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Especificaciones
• Electrobomba montada en bancada. Espaciador opcional

• Brida de impulsión DN 40 a DN 300 mm

• Caudal hasta 1600 m³/h

• Altura hasta 95 mca

• Temperatura de funcionamiento de -10 °C hasta +110 °C

• Presión máxima (aspiración + caudal cero): 16 bar

• Cierre mecánico o empaquetadura

• Motores IE2 para variador o IE3

Especificações
• Eletrobomba em bancada. Espaciador em opção

• Flange de descarga DN 40 até DN 300 mm

• Caudais até 1600 m³/h

• Altura até 95 mca

• Temperatura de funcionamento de -10 ºC a +110 ºC

• Pressão máxima (aspiração + caudal nulo): 16 bar

• Fecho mecánico ou empanque

• Motores IE2 para variador ou IE3

Código de identificación Codificação das bombas

IPP 250 - 315 AB IPP 250 - 315 AB
Tipo de impulsor

Diámetro nominal del impulsor (mm)

Impulsión (DN-mm) 

Modelo de bomba

Tipo de impulsor

Diâmetro do impulsor nominal (mm)

Descarga (DN-mm) 

Tipo de bomba

Bombas para aguas residuales IPP /  
Bombas para águas residuais IPP

Bomba centrífuga horizontal de aspiración axial con 
impulsor o vortex semiabierto para aguas residuales 
domésticas e industriales

Características de construcción
• Bridas de aspiración y de impulsión según EN 1092 / PN 10.

• Gracias al diseño de extracción trasera, el conjunto completo del 
cojinete, incluidos el impulsor y la cubierta del cuerpo, se puede 
desmontar sin quitar el cuerpo de la voluta del sistema de 
tuberías. (Si se utiliza un acoplamiento con espaciador, también 
se puede extraer la parte hidráulica sin tener que desmontar el 
motor eléctrico)

• Impulsores equilibrados según ISO 1940 clase 6.3

• El empuje axial se equilibra con el sistema de equilibrado de 
orificios del impulsor

• Sentido de rotación horario, visto desde el motor

• Cojinetes de bolas "lubricados con grasa de por vida" para 
tamaños hasta IPP150-315; para tamaños mayores, cojinetes 
lubricados con aceite

• Otros materiales constructivos disponibles opcionalmente

Bomba centrífuga horizontal de aspiração axial com 
impulsor vórtice ou semiaberto para águas residuais para 
uso doméstico e industrial

Características de construção
• Flanges de aspiración e descarga em conformidade com a 

norma EN 1092 / PN 10. 

• Devido ao tipo de construção, pode-se remover o conjunto de 
rolamentos e o impulsor sem a retirada da voluta do sistema da 
tubagem. (Com a aplicação do acoplamento espaçador, também 
é possível retirar o rotor (parte hidráulica) sem desmontar o 
motor elétrico.)

• Impulsores equilibrados ISO 1940, classe 6.3

• Impulso axial é equilibrado por um sistema de orifícios de equi-
líbrio do impulsor

• Rotação para a direita vista do lado do acionamento

• Rolamentos de esferas “lubrificados com massa lubrificante de 
modo vitalício” para tamaños até IPP150-315; para tamanhos 
maiores, rolamentos lubrificados com óleo

• Outros materiais construtivos disponíveis opcionalmente

Características generales IPP / Características gerais IPP
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Curvas de trabajo / Curvas de trabalho

Datos técnicos IPP / Dados técnicos IPP

Bombas para aguas residuales IPP /  
Bombas para águas residuais IPP

Tipo impulsor
• Impulsor tipo B: impulsores cerrados con canales anchos 

capaces de bombear partículas sólidas de gran tamaño sin 
generar obstrucciones, para alto caudal y presión baja. Se 
utilizan principalmente con motores de 4 polos.

• Impulsor tipo VX: impulsor de tipo vortex libre semiabierto 
colocado en la parte superior de la voluta.  Crea un movimiento 
forzado del vórtice en la carcasa. Es adecuado principalmente 
para los materiales fibrosos. El aumento de los márgenes 
limita la altura que se puede generar y reduce la eficiencia 
alcanzable. En algunos modelos también se pueden utilizar 
impulsores empotrados. Solicite más información.

• Impulsor tipo D: también es un impulsor cerrado tipo B, 
pero adecuado para motores de alta velocidad (2 polos). Es 
apropiado para situaciones de presión alta, menor caudal y 
partículas sólidas más pequeñas.

• Impulsor tipo AB: impulsores semiabiertos con canales 
anchos capaces de bombear partículas sólidas de gran tamaño 
sin generar obstrucciones, para alto caudal y baja presión. 
Son más adecuados para motores de 4 polos. Diseñados para 
aplicaciones agresivas. El impulsor funciona contra una placa 
de desgaste. El espacio entre la placa de desgaste y las hojas 
del impulsor es de entre 0,25 y 0,40 mm.

Tipo impulsor
• Impulsor tipo B: impulsores fechados com canais largos 

capazes de bombear partículas sólidas de grande porte sem 
bloqueamento, para um caudal mais elevado e baixa pressão. 
São principalmente utilizadores com motores de 4 polos.

• Impulsor tipo VX: impulsor livre semiaberto tipo vórtice 
colocado na parte superior da voluta. Cria um movimento de 
vórtice forçado na caixa. É especialmente apropriado para 
materiais fibrosos.  O aumento das folgas limita a altura 
que pode ser gerada e reduz a eficiência atingível. Também 
é possível utilizar impulsores recuados em alguns modelos. 
Contacte-nos para solicitar mais informações.

• Impulsor tipo D: também é um impulsor fechado tipo B, 
mas é adequado para motores de alta velocidade (2 polos). 
É conveniente para partículas sólidas de tamanho mais 
pequeno, alta pressão e pequena capacidade.

• Impulsor tipo AB: impulsores semiabertos com canais largos 
capazes de bombear partículas sólidas de grande porte sem 
bloqueamento, para um caudal mais elevado e baixa pressão.  
É mais adequado para motores de 4 polos. Concebido para 
aplicações agressivas. O impulsor funciona contra uma placa 
de desgaste. A folga entre a placa de desgaste e as lâminas 
do impulsor é entre 0,25 e 0,40 mm.

B VX D AB
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Datos técnicos IPP / Dados técnicos IPP

Modelo / 
Modelo

DNe DNb

Dimensiones generales /
Dimensões geral

(mm)

Soporte y dimensiones de la base / 
Suporte e dimensões da base

 (mm)

Eje / Eixo  
(mm)

Dimensiones de la brida / 
Dimensões da flange

Peso /  
Peso  
(kg)*

Aspiración / 
Aspiração

Impulsión /
Descarga

A f L h1 h2 m1 m2 n1 n2 n3 s1 P s2 W d l1 t u x** k M x Z k1   M1xZ1

40-160 50 40 82 348 430 160 180 100 70 240 190 140 14 110 14 247 24 50 27 8 140 125 M16x4 110 18x4 50

50-160 65 50 100 350 450 160 180 100 70 270 212 160 14 110 14 270 24 50 27 8 140 145 M16x4 125 18x4 50

50-200 65 50 105 370 475 160 200 100 95 270 210 160 14 110 14 270 24 50 27 8 140 145 M16x4 125 18x4 60

65-200 80 65 108 372 480 180 225 125 95 330 255 190 14 110 14 260 24 50 27 8 140 160 M16x8 145 18x4 65

80-160 100 80 83 384 467 180 180 120 85 310 250 190 14 110 14 288 24 50 27 8 140 180 M16x8 160 18x8 60

80-200 100 80 83 488 571 180 220 125 90 350 280 215 18 110 14 358 32 80 35 10 140 180 M16x8 160 18x8 70

80-315 100 80 55 480 535 250 310 125 95 400 315 240 18 110 14 350 32 80 35 10 140 180 M16x8 160 18x8 75

100-240 125 100 82 492 574 225 250 160 110 370 280 205 20 110 14 357 32 80 35 10 140 210 M16x8 180 18x8 100

100-270 125 100 97 500 597 275 310 160 110 430 345 270 20 110 14 371 32 80 35 10 140 210 M16x8 180 18x8 110

100-315 125 100 97 500 597 275 310 160 110 430 345 270 20 110 14 371 32 80 35 10 140 210 M16x8 180 18x8 120

150-315 150 150 119 638 757 280 355 200 150 500 400 300 23 110 14 445 42 110 45 12 200 240 M20x8 240 23x8 170

150-500 150 150 126 782 908 425 600 250 200 720 600 435 28 140 20 562 55 110 59 16 200 240 M20x8 240 23x8 580

200-315 200 200 165 707 872 355 450 250 200 600 500 360 24 110 14 543 48 110 51 12 250 295 M20x8 295 23x8 315

200-400 200 200 142 757 899 380 530 250 200 600 500 360 24 140 20 536 55 110 59 16 250 295 M20x8 295 23x8 370

200-500 150 200 126 968 1094 425 600 300 240 720 580 435 28 140 20 700 70 140 74,5 20 170 240 M20x8 295 23x8 600

250-315 200 250 145 10031148 335 475 300 230 680 540 400 27 140 20 730 70 140 74,5 20 265 295 M20x12 350 23x12 430

300-400 300 300 201 974 1175 400 560 300 240 720 600 435 27 140 20 730 75 140 79,5 20 285 400 M20x12 400 23x12 675

300-500 300 300 201 974 1175 450 600 300 230 800 660 520 27 140 20 700 75 140 79,5 20 300 400 M20x12 400 23x12 750

(*) Las dimensiones pueden variar según el tipo de caja de cojinetes (normal, 
resistente, etc.)  La empresa se reserva el derecho de hacer modificaciones en las 
dimensiones sin previo aviso

(**) Espacio necesario para extraer la parte hidráulica desde el extremo de la transmi-
sión sin tener que desmontar el motor y la tubería (uso de acoplamiento con espaciador)

(*) As dimensões podem variar consoante o tipo de caixa de rolamentos (normal, de 
alta resistência, etc.). Temos o direito de efetuar alterações às dimensões.

(**) Espaço necessário para retirar o rotor da bomba da extremidade de acio-
namento sem a necessidade de desligar o motor e as tubagens (aplicação de 
acoplamento espaçador).

x

Bombas para aguas residuales IPP /  
Bombas para águas residuais IPP
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Datos técnicos IPP / Dados técnicos IPP

Materiales equivalentes / Materiais equivalentes
Descripción / Descrição DIN 17007 EN-DIN ASTM

Hierro fundido / Ferro fundido 0.6025 GJL-250 (GG25) A 48 Class 40-B
Hierro fundido nodular / Ferro fundido nodular 0.7040 GJS-400-15 (GGG 40) A 536 Gr. 60-40-18
Acero fundido / Aço fundido 1.0619 GP240GH (GS-C 25) A 216 Gr. WCB
Acero fundido cromado en níquel / Aço-cromo-níquel fundido 1.4308 G-X5 Cr Ni 19-10 A 351/743/744 Gr. CF8
Acero fundido cromado en níquel (bajo contenido de carbono) /  
Aço-cromo-níquel fundido (baixo carbono)

1.4309 G-X2 Cr Ni 19-11 A 351/743/744 Gr. CF3

Acero fundido cromado en níquel y molibdeno /  
Aço-cromo-níquel-molibdénio fundido

1.4408 G-X5 Cr Ni Mo 19-11-2 A 351/743/744 Gr. CF8M

Acero fundido cromado en níquel y molibdeno (bajo contenido de carbono) / 
Aço-cromo-níquel-molibdénio fundido (baixo carbono)

1.4409 G-X2 Cr Ni Mo 19-11-2 A 351/743/744 CF3M

Acero fundido austenítico / Aço fundido austenítico 1.4500 G-X2 Cr Ni Mo Cu Nb 25-20 A 351/743/744 (CN7M)
Acero fundido austeno-ferrítico (duplex) /  
Austenítico – aço fundido ferrítico (duplex)

1.4517 G-X2 Cr Ni Mo Cu N 25-6-3-3 A 890 Gr. 1B (CD4MCuN)

Acero fundido austeno-ferrítico (super duplex) /  
Austenítico – aço fundido ferrítico (super duplex)

1.4469 G-X2 Cr Ni Mo N 26-7-4 A 890 Gr. 5A (CE3MN)

Acero inoxidable martensítico / Aço inoxidável martensítico 1.4317 G-X4 Cr Ni 13-4 A 351/743/744 (CA6NM)
Bronce fundido (aleación de estaño) / Bronze fundido (liga de estanho) 2.1050.01 G-Cu Sn 10 B 584 C 90700
Bronce fundido (aleación de níquel) / Bronze fundido (liga de níquel) 2.0975.01 G-Cu Al 10 Ni B 148 C 95800
Acero al carbono / Aço carbono 1.0503 C 45 A 29/108/576 1045
Acero cromado / Aço cromado 1.4021 X20 Cr 13 A 276 Type 420
Acero cromado en níquel / Aço-cromo-níquel 1.4301 X5 Cr Ni 18-10 A 276 Type 304
Acero cromado en níquel (bajo contenido de carbono) /  
Aço-cromo-níquel (baixo carbono)

1.4306 X2 Cr Ni 19-11 A 276 Type 304L

Acero cromado en níquel y molibdeno / Aço-cromo-níquel-molibdénio 1.4401 X5 Cr Ni Mo 17-12-2 A 276 Type 316
Acero cromado en níquel y molibdeno (bajo contenido de carbono) /  
Aço-cromo-níquel-molibdénio (baixo carbono)

1.4404 X2 Cr Ni Mo 17-12-2 A 276 Type 316L

Acero duplex (austeno-ferrítico) / Aço duplex (austenítico-ferrítico) 1.4462 X2 Cr Ni Mo N 22-5-3 A 276 S 31803

Componentes / Componentes
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Cuerpo de la voluta / Voluta 
Cubierta del cuerpo / Tampa de caixa 
Impulsor / Impulsor
Eje / Veio
caja de cojinetes / Caixa de rolamentos
Placa de desgaste delantera / Placa de desgaste dianteira 
Placa de desgaste trasera / Placa de desgaste traseira 
Manguito espaciador  / Manga entre fases
Cierre mecánico (*) / Empanque mecânico (*) EN 12756 / DIN 24960

(*) Opcional: en función de los requisitos o solicitud del cliente, se pueden aplicar 
diferentes tipos y marcas de cierres mecánicos. 

(*) Opcional: consoante as exigências ou pedidos do cliente, há diferentes tipos e 
marcas de empanques mecânicos aplicáveis.

Fabricación Standard / Fabrico standard Opcional / Opcional

Lista de componentes / Lista de peças

Dimensiones de la brida / Dimensões da flange
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Technical Data

Flange Dimensions

Suction & Discharge (PN 16) Suction & Discharge (PN 40)

DNe /
DNb

Aspiración e impulsión / Aspiração e descarga  
(PN 10)

Df k s n

40 150 110 19 4
50 165 125 19 4
65 185 145 19 4
80 200 160 19 8
100 220 180 19 8
125 250 210 19 8
150 285 240 23 8
200 340 295 23 8
250 395 350 23 12
300 445 400 23 12 “n” número de agujeros /  ”n” número de orifícios

Bombas para aguas residuales IPP /  
Bombas para águas residuais IPP
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Bombas centrífugas de cámara partida ISC  /  
Bombas centrífugas de aspiração dupla ISC

Bomba de cámara partida, con un impulsor y aspiración 
doble, para líquidos limpios o ligeramente cargados

Características de construcción
• Opción de fabricación horizontal o vertical

• Bridas de aspiración y de impulsión según EN 1092 / PN 16 o PN 25

• Bridas de aspiración y de impulsión en el mismo eje

• El diseño de cuerpo dividido permite desmontar fácilmente la 
parte hidráulica para llevar a cabo tareas de mantenimiento o 
reparación sin distorsionar la alineación de la bomba y la tubería 
de aspiración o impulsión

• Impulsores equilibrados según ISO 1940 clase 6.3

• El impulsor tiene un diseño de aspiración doble. Esta 
característica aumenta el rendimiento de la aspiración de la 
bomba, además de proporcionar el equilibrio de las fuerzas 
axiales hidráulicas, resultando en una mayor vida útil de los 
cojinetes y una mayor fiabilidad

• En la versión estándar, el sentido de giro es horario visto desde el 
motor. Opcionalmente puede solicitarse en sentido antihorario

• En instalación horizontal se utilizan cojinetes de bolas 
lubricados con grasa. En el caso de la instalación vertical, se 
usan cojinetes lubricados con el líquido en la parte superior y 
cojinetes de bolas lubricados con grasa en la parte inferior

• Otros materiales constructivos disponibles opcionalmente

Bomba centrífuga de cámara dividida monocelular e 
aspiração dupla, para líquidos limpos ou ligeiramente 
contaminados

Características de construção
• Opção de fabrico horizontal ou vertical

• Flanges de aspiração e descarga EN 1092 / PN 16 ou PN 25

• Flanges de aspiração e descarga no mesmo eixo

• A construção da caixa dividida permite fácil desmontagem do grupo 
de rotor (parte hidráulica) para manutenção ou reparação sem 
distorcer o alinhamento da bomba e tubagem de aspiração/descarga

• Impulsores equilibrados ISO 1940, classe 6.3

• O impulsor tem uma construção de aspiração dupla. Esta funcio-
nalidade aumenta o desempenho de aspiração da bomba, além 
de fornecer equilíbrio das forças axiais hidráulicas, resultando 
numa maior vida útil dos rolamentos e maior fiabilidade

• Numa construção normal, a rotação ocorre para a direita quando 
é vista do lado do acionamento. Mediante pedido, é possível 
inverter o sentido de rotação. 

• São utilizados rolamentos de esferas lubrificados com massa 
lubrificante na instalação horizontal. Em caso de instalação ver-
tical, são utilizados rolamentos radiais lubrificados com líquido 
de bombeamento na parte superior e rolamentos de esferas 
lubrificados com massa lubrificante na parte inferior

• Outros materiais construtivos disponíveis opcionalmente

Características generales ISC / Características gerais ISC

Especificaciones
• Brida de impulsión DN 65 a DN 600 mm

• Caudal hasta 6000 m³/h

• Altura hasta 180 mca

• Temperatura de funcionamiento de -10 °C hasta +110 °C

• Presión máxima (aspiración + caudal cero): 16 bar – 25 bar

• Cierre mecánico mecánico simple, doble o de cartucho o 
empaquetadura

• Motores IE2 para variador o  IE3

Especificações
• Flange de descarga DN 65 até DN 600 mm

• Caudais até 6000 m³/h

• Altura até 180 mca

• Temperatura de funcionamento de -10 ºC a 110 ºC

• Pressão máxima (aspiração + caudal nulo): 16 bar – 25 bar

• Empanques mecânicos de gaxeta ou fechos mecánicos de tipo 
único, duplo ou de cartucho 

• Motores IE2 para variador ou IE3

Código de identificación Codificação das bombas

ISC 200 - 500 ISC 200 - 500

Diámetro nominal del impulsor (mm)

Impulsión (DN-mm) 

Modelo de bomba

Diâmetro do impulsor nominal (mm)Descarga 

(DN-mm) 

Tipo de bomba
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Curvas de trabajo / Curvas de trabalho

Datos técnicos ISC / Dados técnicos ISC

Bombas centrífugas de cámara partida ISC  /  
Bombas centrífugas de aspiração dupla ISC
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Datos técnicos ISC / Dados técnicos ISC
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Modelo / 
Modelo

Dimensiones (mm) / Dimensões (mm) Peso / Peso  
(kg)PNe PNb DNe DNb ød l l1 l2 l3 a1 a2 h1 h2 h3 n1 n2 m1 m2 s

65-250 16 16 100 65 35 80 400 305 710 320 280 300 140 200 400 460 230 300 20 165
80-200 16 16 125 80 35 80 400 305 710 320 280 300 140 200 400 460 230 300 20 165
80-250 16 16 125 80 35 80 400 305 710 320 280 300 140 200 400 460 230 300 20 175
80-315 16 16 125 80 35 80 400 305 710 360 300 300 140 260 400 460 230 300 20 197
100-250 16 16 150 100 42 90 450 350 800 360 310 355 170 235 400 480 280 340 20 220
100-315 16 16 150 100 42 90 450 350 800 360 310 355 170 250 400 480 280 340 20 230
100-400 16 16 150 100 42 90 450 350 800 420 370 355 170 300 460 540 280 340 20 290
125-315 16 16 200 125 55 120 555 420 975 420 370 400 200 280 460 540 320 380 22 330
125-350 16 16 200 125 55 120 555 420 975 470 450 400 200 300 540 660 320 380 22 380
125-450 16 16 200 125 55 120 555 420 975 500 450 400 200 350 540 640 320 380 22 410
150-315 16 16 200 150 55 120 555 420 975 470 400 400 200 310 540 640 320 380 22 395
150-450 16 16 200 150 55 120 555 420 975 500 450 400 200 365 540 640 320 380 22 430
150-600 25 25 250 150 65 130 645 500 1145 550 500 560 300 445 540 640 360 420 22 800
200-315 16 16 250 200 65 130 645 500 1145 500 450 500 240 315 540 640 360 420 22 570
200-400 16 16 250 200 65 130 645 500 1145 500 450 500 240 360 540 640 360 420 22 575
200-500 16 16 250 200 65 130 645 500 1145 550 500 560 300 380 620 720 360 420 22 700
250-350 16 16 300 250 65 130 645 500 1145 600 500 600 300 390 620 720 360 420 22 682
250-450 16 16 300 250 65 130 645 500 1145 600 500 600 300 415 620 720 360 420 22 780
250-600 25 25 300 250 80 170 720 540 1260 650 550 600 300 430 620 710 415 485 26 1190
300-315 16 16 350 300 65 130 645 500 1145 600 500 630 300 400 620 700 360 420 22 700
300-400 16 16 400 300 75 140 770 615 1385 700 550 710 350 450 720 800 420 520 26 1125
300-500 16 16 400 300 85 170 755 585 1340 700 750 710 350 425 700 800 420 520 26 1500
300-700 25 25 400 300 100 180 865 675 1540 750 800 710 350 470 720 880 420 520 26 1650
350-350 16 16 400 350 75 140 770 615 1385 700 550 670 350 450 720 800 420 520 26 1100
350-400 16 16 500 350 75 140 770 615 1385 800 600 800 380 500 800 960 500 600 26 1400
350-500 16 16 500 350 80 170 755 585 1340 800 600 800 400 435 740 900 500 600 26 1435
350-600 25 25 500 350 100 180 900 715 1615 700 700 810 470 503 750 900 520 600 28 1900
350-700 25 25 500 350 100 180 865 675 1540 850 750 850 450 525 720 880 500 600 26 2000
400-800 16 16 600 400 105 220 1035 810 1845 900 900 880 450 565 950 1120 630 740 26 3400
500-500 16 16 600 500

Contactar para información más detallada / Ligue-nos para obter informações detalhadas
500-650 16 16 600 500
500-800 16 16 600 500
600-650 16 16 700 600
600-750 16 16 700 600

Componentes / Componentes
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Cuerpo de la voluta (**) / Voluta (**)
Impulsor / Impulsor
Eje / Veio
Caja de cojinetes / Caixa de rolamentos
Anillo de desgaste (cubierta) / Anel de desgaste (caixa)
Camisa de protección del eje / Casquilho protetor do eixo 
Cierre mecánico (*) / Empanque mecânico (*) EN 12756 / DIN 24960

(*) Opcional: En función de los requisitos o solicitud del cliente, se pueden aplicar 
diferentes tipos y marcas de cierres mecánicos. (**) En la versión estándar para 
PN25, se utiliza 0.7040

(*) Opcional: consoante as exigências ou pedidos do cliente, há diferentes tipos e 
marcas de empanques mecânicos aplicáveis. (**) Em execuções padrão para PN25, 
usar 0,7040.

Estándar / Fabrico standard Opcional / Opcional

Lista de componentes / Lista de peças

Datos técnicos ISC / Dados técnicos ISC

Bombas centrífugas de cámara partida ISC  /  
Bombas centrífugas de aspiração dupla ISC



FPS/49
A1707-1

Materiales equivalentes / Materiais equivalentes
Descripción / Descrição DIN EN-DIN ASTM

Hierro fundido / Ferro fundido 0.6025 GJL-250 (GG25) A 48 Class 40-B
Hierro fundido nodular / Ferro fundido nodular 0.7040 GJS-400-15 (GGG 40) A 536 Gr. 60-40-18
Acero fundido / Aço fundido 1.0619 GP240GH (GS-C 25) A 216 Gr. WCB

Acero fundido cromado en níquel / Aço-cromo-níquel fundido 1.4308 G-X5 Cr Ni 19-10 A 351/743/744 Gr. CF8

Acero fundido cromado en níquel (bajo contenido de carbono) /  
Aço-cromo-níquel fundido (baixo carbono)

1.4309 G-X2 Cr Ni 19-11 A 351/743/744 Gr. CF3

Acero fundido cromado en níquel y molibdeno /  
Aço-cromo-níquel-molibdénio fundido

1.4408 G-X5 Cr Ni Mo 19-11-2 A 351/743/744 Gr. CF8M

Acero fundido cromado en níquel y molibdeno (bajo contenido de carbono) / 
Aço-cromo-níquel-molibdénio fundido (baixo carbono)

1.4409 G-X2 Cr Ni Mo 19-11-2 A 351/743/744 CF3M

Acero fundido austenítico / Aço fundido austenítico 1.4500 G-X2 Cr Ni Mo Cu Nb 25-20 A 351/743/744 (CN7M)

Acero fundido austeno-ferrítico (duplex) /  
Austenítico – aço fundido ferrítico (duplex)

1.4517 G-X2 Cr Ni Mo Cu N 25-6-3-3 A 890 Gr. 1B (CD4MCuN)

Acero fundido austeno-ferrítico (super duplex) /  
Austenítico – aço fundido ferrítico (super duplex)

1.4469 G-X2 Cr Ni Mo N 26-7-4 A 890 Gr. 5A (CE3MN)

Acero inoxidable martensítico / Aço inoxidável martensítico 1.4317 G-X4 Cr Ni 13-4 A 351/743/744 (CA6NM)

Bronce fundido (aleación de estaño) / Bronze fundido (liga de estanho) 2.1050.01 G-Cu Sn 10 B 584 C 90700

Bronce fundido (aleación de níquel) / Bronze fundido (liga de níquel) 2.0975.01 G-Cu Al 10 Ni B 148 C 95800

Acero al carbono / Aço carbono 1.0503 C 45 A 29/108/576 1045

Acero cromado / Aço cromado 1.4021 X20 Cr 13 A 276 Type 420

Acero cromado en níquel / Aço-cromo-níquel 1.4301 X5 Cr Ni 18-10 A 276 Type 304

Acero cromado en níquel (bajo contenido de carbono) /  
Aço-cromo-níquel (baixo carbono)

1.4306 X2 Cr Ni 19-11 A 276 Type 304L

Acero cromado en níquel y molibdeno / Aço-cromo-níquel-molibdénio 1.4401 X5 Cr Ni Mo 17-12-2 A 276 Type 316

Acero cromado en níquel y molibdeno (bajo contenido de carbono) /  
Aço-cromo-níquel-molibdénio (baixo carbono)

1.4404 X2 Cr Ni Mo 17-12-2 A 276 Type 316L

Acero duplex (austeno-ferrítico) / Aço duplex (austenítico-ferrítico) 1.4462 X2 Cr Ni Mo N 22-5-3 A 276 S 31803

Datos técnicos ISC / Dados técnicos ISC

Bombas centrífugas de cámara partida ISC  /  
Bombas centrífugas de aspiração dupla ISC

Dimensiones de la brida / Dimensões da flange
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Technical Data

Flange Dimensions

Suction & Discharge (PN 16) Suction & Discharge (PN 40)DNe /
DNb

Aspiración e impulsión / Aspiração e descarga  
(PN 16)

Aspiración e impulsión /Aspiração e descarga 
(PN 25)

Df k s n Df k s n

65 185 145 19 4 185 145 19 8

80 200 160 19 8 200 160 19 8

100 220 180 19 8 235 190 23 8

125 250 210 19 8 270 220 28 8

150 285 240 23 8 300 250 28 8

200 340 295 23 12 360 310 28 12

250 405 355 28 12 425 370 31 12

300 460 410 28 12 485 430 31 16

350 520 470 28 16 555 490 34 16

400 580 525 31 16 620 550 37 16

500 715 650 34 20 730 660 37 20

600 840 770 37 20 845 770 41 20

700 910 840 37 24 960 875 41 24

“n” número de agujeros / ”n” número de orifícios
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Bomba horizontal multietapa con impulsor cerrado para 
líquidos limpios o ligeramente cargados

Características de construcción
• Bridas de aspiración según EN 1092 / PN 16

• Bridas de impulsión según EN 1092 / PN 40 (PN 63)

• Configuración vertical (IMH-V) opcional

• Diversas configuraciones disponibles en función de la posición 
de aspiración e impulsión, así como del sentido de giro del 
motor. Consultar “Configuración de bridas” para ver opciones. 
Estándar: R 3/0. Si fuera necesaria una configuración diferente, 
ésta debe ser indicada en el pedido

• Impulsores equilibrados según ISO 1940 clase 6.3

• El empuje axial se equilibra con el sistema de equilibrado de 
orificios del impulsor

• Sentido de rotación horario, visto desde el motor. También dis-
ponible en sentido antihorario

• Los cojinetes siempre se lubrican con grasa

• Otros materiales constructivos disponibles opcionalmente

Bomba horizontal multicelular com impulsor fechado para 
líquidos limpos ou ligeiramente contaminados

Características de construção
• Flanges de aspiração EN 1092 / PN 16

• Flanges de descarga EN 1092 / PN 40 (PN 63)

• Configuração vertical (IMH-V) mediante pedido

• Na produção padrão, a flange de aspiração é colocada perto do 
acoplamento, ao passo que a flange de descarga fica na outra 
extremidade e fica radialmente virada para cima (R 3/0). Se 
for necessário colocar a flange noutra orientação,tal deve ser 
indicado no pedido

• Impulsores equilibrados ISO 1940, classe 6.3

• Impulso axial é equilibrado por um sistema de orifícios de equi-
líbrio do impulsor

• Rotação para a direita vista do lado do acionamento. Também 
disponível em sentido invertido

• Os rolamentos são sempre lubrificados com massa lubrificante

• Outros materiais construtivos disponíveis opcionalmente

Características generales IMH / Características gerais IMH

Bombas centrífugas horizontales multietapa  IMH  /  
Bombas centrífugas horizontais multicelulares IMH

Especificaciones
• Brida de impulsión DN 32 a DN 250 mm

• Caudal hasta 1000 m³/h

• Altura hasta 550 mca

• Temperatura de funcionamiento de -10 °C hasta +140 °C

• Presión máxima (aspiración + caudal cero): 63 bar

• Empaquetadura hasta los 110 °C. Entre 110 °C y 140 °C, la 
empaquetadura puede suministrarse junto con un cierre de 
enfriamiento. Cierre mecánico

• Motores IE2 para variador o IE3

Especificações
• Flange de descarga DN 32 até DN 250 mm

• Caudais até 1000 m³/h

• Altura até 550 mca

• Temperatura de funcionamento de -10 ºC a +140 ºC

• Pressão máxima (aspiração + caudal nulo): 63 bar

• Aplicação de tipo macio até 110 ºC. Entre 110 ºC e 140 ºC, também 
pode ser utilizada uma aplicação de tipo macio juntamente com 
arrefecimento da caixa de empanque. Fecho mecánico em opção

• Motores IE2 para variador ou IE3

Código de identificación Codificação das bombas

IMH 100 / 6 IMH 100 / 6

Número de etapas

Impulsión (DN-mm) 

Modelo de bomba

Número de etapas

Descarga (DN-mm) 

Tipo de bomba
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Modelo de diseño reforzado / Construção de alta resistência

Datos técnicos IMH / Dados técnicos IMH

Bombas centrífugas horizontales multietapa  IMH  /  
Bombas centrífugas horizontais multicelulares IMH
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Modelo de diseño reforzado / Construção de alta resistência

H
 (m

)

2900 RPM

Q (m3/h)

Datos técnicos IMH / Dados técnicos IMH

Bombas centrífugas horizontales multietapa  IMH  /  
Bombas centrífugas horizontais multicelulares IMH

H
 (m

)

1450 RPM

Q (m3/h)

Impulsores recortados / Impulsores estreitos
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Modelo / 
Modelo

“C” según el número de etapas (mm) / ”C” de acordo com o número de fases (mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

32 71 114 157 200 243 286 329 372 415 458 501 544 587 630
40 78 133 188 243 298 353 408 463 518 573 628 683 738
50 90 152 214 276 338 400 462 524 586 648 710 772
65 107 178 249 320 391 462 533 604 675 746 817
80 112 195 278 361 444 527 610 693 776 859 942 1025 1108 1191 1274
100 133 233 333 433 533 633 733 833 933 1033 1133 1233 1333 1433 1533
125 165 280 395 510 625 740 855 970 1085 1200 1315 1430
150 218 363 508 653 798 943 1088 1233 1378 1523
200 267 437 607 777 947 1117
250 520 722 924

Modelo / 
Modelo

Dimensiones (mm) / Dimensões (mm)

ABe ABb A B EA D L E e h m n n1 q1 q2 øz u1 u2

32 40 32 241 165 C+178 C+200 C+406 145 152 132 60 192 55 136 85 15 104 96
40 50 40 238 165 C+19 C+208 C+403 134 175 160 60 232 55 175 90 15 104 104
50 65 50 254 175 C+203 C+222 C+429 145 190 160 60 256 60 200 95 15 113 109
65 80 65 271 195 C+239 C+241 C+466 150 215 180 60 294 60 240 105 15 124 121
80 100 80 321 250 C+84 C+124 C+571 259 265 210 85 410 90 340 42 15 62 62
100 125 100 389 285 C+104 C+140 C+674 319 300 250 90 450 90 370 48 15 70 70
125 150 125 412 300 C+130 C+160 C+712 332 375 300 105 560 105 450 55 20 80 80
150 200 150 486 360 C+152 C+208 C+846 381 425 350 130 655 110 550 65 26 103 105
200 250 200 515 385 C+138 C+210 C+900 410 500 400 130 675 120 550 65 27 105 105
250 300 250 708 444 C+148 C+260 C+1152 577 627 472 155 775 150 625 74 32 130 129

Dimensiones de la brida / Dimensões da flange

“n”: número de agujeros / número de orifícios

Datos técnicos IMH / Dados técnicos IMH
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“C” according to the number of stages (mm)

“ n “ number of holes
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Technical Data

Flange Dimensions

Suction & Discharge (PN 16) Suction & Discharge (PN 40)

Bombas centrífugas horizontales multietapa  IMH  /  
Bombas centrífugas horizontais multicelulares IMH

DNe /
DNb

Aspiración e impulsión / Aspiração e descarga  
(PN 16)

Aspiración e impulsión /Aspiração e descarga 
(PN 40)

Df k s n Df k s n

32 140 100 19 4 140 100 19 4

40 150 110 19 4 150 110 19 4

50 165 125 19 4 165 125 19 4

65 185 145 19 4 185 145 19 8

80 200 160 19 8 200 160 19 8

100 220 180 19 8 235 190 23 8

125 250 210 19 8 270 220 28 8

150 285 240 23 8 300 250 28 8

200 340 295 23 12 375 320 31 12

250 405 355 23 12 450 385 34 12

300 460 410 23 12 515 450 34 16

EN
 1

9
0

2
-2

Modelo de diseño reforzado / Construção de alta resistência
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Datos técnicos IMH / Dados técnicos IMH

Bombas centrífugas horizontales multietapa  IMH  /  
Bombas centrífugas horizontais multicelulares IMH

Materiales equivalentes / Materiais equivalentes
Descripción / Descrição DIN EN-DIN ASTM

Hierro fundido / Ferro fundido 0.6025 GJL-250 (GG25) A 48 Class 40-B
Hierro fundido nodular / Ferro fundido nodular 0.7040 GJS-400-15 (GGG 40) A 536 Gr. 60-40-18
Acero fundido / Aço fundido 1.0619 GP240GH (GS-C 25) A 216 Gr. WCB

Acero fundido cromado en níquel / Aço-cromo-níquel fundido 1.4308 G-X5 Cr Ni 19-10 A 351/743/744 Gr. CF8

Acero fundido cromado en níquel (bajo contenido de carbono) /  
Aço-cromo-níquel fundido (baixo carbono)

1.4309 G-X2 Cr Ni 19-11 A 351/743/744 Gr. CF3

Acero fundido cromado en níquel y molibdeno /  
Aço-cromo-níquel-molibdénio fundido

1.4408 G-X5 Cr Ni Mo 19-11-2 A 351/743/744 Gr. CF8M

Acero fundido cromado en níquel y molibdeno (bajo contenido de carbono) / 
Aço-cromo-níquel-molibdénio fundido (baixo carbono)

1.4409 G-X2 Cr Ni Mo 19-11-2 A 351/743/744 CF3M

Acero fundido austenítico / Aço fundido austenítico 1.4500 G-X2 Cr Ni Mo Cu Nb 25-20 A 351/743/744 (CN7M)

Acero fundido austeno-ferrítico (duplex) /  
Austenítico – aço fundido ferrítico (duplex)

1.4517 G-X2 Cr Ni Mo Cu N 25-6-3-3 A 890 Gr. 1B (CD4MCuN)

Acero fundido austeno-ferrítico (super duplex) /  
Austenítico – aço fundido ferrítico (super duplex)

1.4469 G-X2 Cr Ni Mo N 26-7-4 A 890 Gr. 5A (CE3MN)

Acero inoxidable martensítico / Aço inoxidável martensítico 1.4317 G-X4 Cr Ni 13-4 A 351/743/744 (CA6NM)

Bronce fundido (aleación de estaño) / Bronze fundido (liga de estanho) 2.1050.01 G-Cu Sn 10 B 584 C 90700

Bronce fundido (aleación de níquel) / Bronze fundido (liga de níquel) 2.0975.01 G-Cu Al 10 Ni B 148 C 95800

Acero al carbono / Aço carbono 1.0503 C 45 A 29/108/576 1045

Acero cromado / Aço cromado 1.4021 X20 Cr 13 A 276 Type 420

Acero cromado en níquel / Aço-cromo-níquel 1.4301 X5 Cr Ni 18-10 A 276 Type 304

Acero cromado en níquel (bajo contenido de carbono) /  
Aço-cromo-níquel (baixo carbono)

1.4306 X2 Cr Ni 19-11 A 276 Type 304L

Acero cromado en níquel y molibdeno / Aço-cromo-níquel-molibdénio 1.4401 X5 Cr Ni Mo 17-12-2 A 276 Type 316

Acero cromado en níquel y molibdeno (bajo contenido de carbono) /  
Aço-cromo-níquel-molibdénio (baixo carbono)

1.4404 X2 Cr Ni Mo 17-12-2 A 276 Type 316L

Acero duplex (austeno-ferrítico) / Aço duplex (austenítico-ferrítico) 1.4462 X2 Cr Ni Mo N 22-5-3 A 276 S 31803

Componentes / Componentes
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Cuerpo de aspiración / Caixa de sucção

Cuerpo de impulsión / Caixa de descarga

Cuerpo de etapa / Caixa de fase

Difusor / Difusor

Impulsor / Impulsor

Eje / Veio

Envolvente de cojinetes / Caixa de rolamentos

Anillo de desgaste (cubierta) / Anel de desgaste (caixa)

Manguito espaciador / Casquilho espaçador

 Camisa del eje / Casquilho protetor do eixo

Espaciador entre etapas / Manga entre fases

Cierre mecánico (*) / Empanque mecânico (*) EN 12756 / DIN 24960

(*) Opcional: En función de los requisitos o solicitud del cliente, se pueden aplicar 
diferentes tipos y marcas de cierres mecánicos. 

(*) Opcional: consoante as exigências ou pedidos do cliente, há diferentes tipos e 
marcas de empanques mecânicos aplicáveis.

Estándar / Fabrico standard Opcional / Opcional

Lista de componentes / Lista de peças
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Bombas centrífugas horizontales multietapa  IMH  /  
Bombas centrífugas horizontais multicelulares IMH

Datos técnicos IMH / Dados técnicos IMH

Modelo / Modelo
Eje / Extremeidade do eixo Peso / Peso (kg)

d1 l1 v u G1 g

65A 38 65 41 10 105 20

80 42 80 45 12 146 26

100 48 110 51,5 14 205 42

125 55 110 59 16 370 75

150 65 110 69 18 630 120

200 70 140 74,5 20 945 200

250 100 220 106 28 1250 320

Modelo / Modelo

1.4462 / 1.4021 1.4301 / 1.4401

1450 rpm 
(1750 rpm)

2900 rpm 
(3500 rpm)

1450 rpm 
(1750 rpm)

2900 rpm 
(3500 rpm)

65A - 10 - -

80 15 6 15 -

100 15 - - -

125 12 - 8 -

150 10 - 7 -

200 6 - 5 -

250 4 - 4 -

Dimensiones del eje y peso / Dimensões do eixo e peso

Máximo número de etapas según material del eje /  
Número máximo de fases de acordo com o material do eixo

Modelo estándar / Aplicação padrão

Modelo estándar / Aplicação padrão

Modelo de diseño reforzado / Construção de alta resistência

Modelo de diseño reforzado / Construção de alta resistência

Modelo / Modelo
Eje / Extremeidade do eixo Peso / Peso (kg)

d1 l1 v u G1 g

32 24 60 27 8 44 6

40 24 60 27 8 58 9,5

50 28 65 31 8 89 13

65 32 65 35 10 92 20

80 38 80 41 10 128 26

100 42 110 45 12 177 42

125 48 110 51,5 14 330 75

150 55 110 59 16 580 120

200 70 140 74,5 20 920 200

Modelo / Modelo

1.4462 / 1.4021 1.4301 / 1.4401

1450 rpm 
(1750 rpm)

2900 rpm 
(3500 rpm)

1450 rpm 
(1750 rpm)

2900 rpm 
(3500 rpm)

32 14 (14) 13 (9) 14 (14) 13 (8)

40 13 (13) 12 (8) 13 (13) 7 (3)

50 12 (12) 10 (6) 12 (10) 7 (2)

65 11 (11) 7 (4) 11 (8) 5 (2)

80 11 (11) 4 (2) 11 (8) 3 (N/A)

100 9 (7) - 6 (4) -

125 7 (5) - 4 (2) -

150 5 (3) - 3 (N/A) -

200 3 (2) - 3 (N/A) -

Peso de la bomba = G1 + (s x g) / Peso da bomba = G1 + (s x g)
s: número de etapas / s: número de fase

Peso de la bomba = G1 + (s x g) / Peso da bomba = G1 + (s x g)
s: número de etapas / s: número de fase
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Sentido de giro visto desde el motor

D: derecha 

L: izquierda

Visto a partir do motor

D: direita 

L: esquerda

R 3/0 R 3/0

Posición brida de impulsión (D) 

Posición brida de aspiración (S) 

Sentido de giro  (R/L) 

Posição da flange de impulção (D) 

Posição da flange de aspiração (S) 

Sentido de rotação (R/L)

Bombas centrífugas horizontales multietapa  IMH  /  
Bombas centrífugas horizontais multicelulares IMH

Datos técnicos IMH / Dados técnicos IMH

Configuración de bridas / Posições das flanges

Rotación en sentido horario, visto desde el motor  
(la brida de aspiración está del lado del motor)

Rotación en sentido anti horario, visto desde el motor  
(la brida de impulsión está del lado del motor) 

Rotação no sentido horário,visto a partir do motor  
(flange de aspiração no lado do motor)

Rotação anti-horária, visto a partir do motor  
(o motor de accionamento da flange é próxima)

 1450 RPM

Modelo / 
Modelo

Número de 
etapas / 

Número de 
fases

Tipo de cojinete / Tipo de rolamento

Aspiración / Aspiração Impulsión / Descarga

32 2....14 6305 6305

40 2....13 6305 6305

50 2....12 6306 6306

65 2....11 6307 6307

80 2....11 NU 308 3308

100 2.....9 NU 309 3309

125 2.....7 NU 310 3310

150 2.....5 NU 312 3312

200 2.....3 NU 315 2x7315

1450 RPM

Modelo / 
Modelo

Número de 
etapas / 

Número de 
fases

Tipo de cojinete / Tipo de rolamento

Aspiración / Aspiração Impulsión / Descarga

80 11....15 NU 309 2 x 7309

100 9.....15 NU 310 2 x 7310

125 8.....12 NU 312 2 x 7312

150 6.....10 NU 314 2 x 7314

200 4.....6 NU 316 2 x 7316

250 2.....4 NU 321 2 x 7321

2900 RPM

Modelo / 
Modelo

Número de 
etapas / 

Número de 
fases

Tipo de cojinete / Tipo de rolamento

Aspiración / Aspiração
Impulsión /  
Descarga

32 2....9 6305 6305

40 2....6 6305 6305

50 2....5 6306 6306

65 2....4 6307 6307

80 2....4 NU 308 3308

32 10...13 NU 305 6405

40 7....12 NU 305 6405

50 6....10 NU 306 6406

65 5.....7 NU 307 6407

2900 RPM

Modelo / 
Modelo

Número de 
etapas / 

Número de 
fases

Tipo de cojinete / Tipo de rolamento

Aspiración / Aspi-
ração

Impulsión /  
Descarga

65A 8....10 NU 308 2 x 7308

80 5.....6 NU 309 2 x 7309

Modelo estándar / Aplicação padrão

Modelo de diseño reforzado / Construção de alta resistência

Tipo de cojinete / Tipo de rolamento
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Características generales IMH-E / Características gerais IMH-E

Bombas centrífugas horizontales multietapa de aspiración axial IMH-E  /  
Bombas centrífugas horizontais multicelulares de aspiração axial IMH-E

Bomba horizontal multietapa con impulsor cerrado y 
aspiración axial para líquidos limpios o ligeramente 
cargados

Características de construcción
• Bridas de aspiración según EN 1092 / PN 16

• Bridas de impulsión según EN 1092 / PN 40 (PN 63)

• Diversas configuraciones disponibles en función de la posición 
de la impulsión. Consultar “Configuración de bridas” para ver 
opciones. Estándar: L 3. Si fuera necesaria una configuración 
diferente, ésta debe ser indicada en el pedido

• Impulsores equilibrados según ISO 1940 clase 6.3

• El empuje axial se equilibra con el sistema de equilibrado de 
orificios del impulsor

• Sentido de rotación antihorario, visto desde el motor. Estas 
bombas, por tanto, no se pueden acoplar directamente a 
motores diésel

• Los cojinetes siempre se lubrican con grasa. El cojinete del 
manguito de la aspiración se lubrica con el líquido bombeado

• Otros materiales constructivos disponibles opcionalmente

Bomba horizontal multicelular com impulsor fechado 
e aspiração axial para líquidos limpos ou ligeiramente 
contaminados

Características de construção
• Flanges de aspiração EN 1092 / PN 16

• Flanges de descarga EN 1092 / PN 40 (PN 63)

• A flange de descarga está no topo no fabrico standard; median-
te pedido, diferentes posições da flange podem ser. Standard: L 
3. Se for necessário colocar a flange noutra orientação,tal deve 
ser indicado no pedido

• Impulsores equilibrados ISO 1940, classe 6.3

• Impulso axial é equilibrado por um sistema de orifícios de equi-
líbrio do impulsor

• Rotação para a esquerda vista do lado do acionamento. por isso 
que estas bombas não podem ser acopladas diretamente aos 
motores a diesel

• Os rolamentos são sempre lubrificados com massa lubrificante. 
O casquilho do mancal utilizado no lado da aspiração é lubrifi-
cado pelo líquido de bombeamento

• Outros materiais construtivos disponíveis opcionalmente

Especificaciones
• Brida de impulsión DN 40 a DN 150 mm

• Caudal hasta 400 m³/h

• Altura hasta 450 mca

• Temperatura de funcionamiento de -10 °C hasta +140 °C

• Presión máxima (aspiración + caudal cero): 63 bar

• Empaquetadura hasta los 110 °C. Entre 110 °C y 140 °C, la 
empaquetadura puede suministrarse junto con un cierre de 
enfriamiento. Cierre mecánico

• Motores IE2 para variador o IE3

Especificações
• Flange de descarga DN 40 até DN 150 mm

• Caudais até 400 m³/h

• Altura até 450 mca

• Temperatura de funcionamento de -10 ºC a +140 ºC

• Pressão máxima (aspiração + caudal nulo): 63 bar

• Aplicação de tipo macio até 110 ºC. Entre 110 ºC e 140 ºC, também 
pode ser utilizada uma aplicação de tipo macio juntamente com 
arrefecimento da caixa de empanque. Fecho mecánico em opção

• Motores IE2 para variador ou IE3

Código de identificación Codificação das bombas

IMH-E 100 / 6 IMH-E 100 / 6

Número de etapas

Impulsión (DN-mm) 

Modelo de bomba

Número de etapas

Descarga (DN-mm) 

Tipo de bomba
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Datos técnicos IMH-E / Dados técnicos IMH-E

Bombas centrífugas horizontales multietapa de aspiración axial IMH-E  /  
Bombas centrífugas horizontais multicelulares de aspiração axial IMH-E
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Datos técnicos IMH-E / Dados técnicos IMH-E

Bombas centrífugas horizontales multietapa de aspiración axial IMH-E  /  
Bombas centrífugas horizontais multicelulares de aspiração axial IMH-E
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“C” según el número de etapas (mm) /  
”C” de acordo com o número de fases (mm)

Modelo / 
Modelo

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

40 187 242 297 352 407 462 517 572 627 682 737 792

50 212 274 336 398 460 522 584 646 708 770 832 -

65 247 318 389 460 531 602 673 744 815 886 - -

80 280 363 446 529 612 695 778 861 944 1027 - -

100 347 447 547 647 747 847 947 1047 - - - -

125 364 479 594 709 824 939 - - - - - -

150 437 582 727 872 - - - - - - - -

Modelo / 
Modelo

Dimensiones (mm) / Dimensões (mm) Eje / Eixo Peso / Peso (kg)

DNe DNb A b L E e h m m1 n n1 q1 q2 øz u1 u2 d1 l1 v u G g

40 65 40 237 23 C+237 147 175 160 60 75 232 55 175 90 15 109 20 24 60 27 8 54 9,5
50 80 50 258 23 C+259 160 190 160 60 85 256 60 200 98 15 115 20 28 65 31 8 82 13

65 100 65 275 38 C+275 170 215 180 60 85 294 60 240 105 15 125 25 32 65 35 10 85 20

80 125 80 331 75 C+331 289 265 210 85 85 410 90 340 42 15 62 25 38 80 41 10 113 26

100 150 100 397 105 C+397 349 300 250 90 90 450 90 370 48 15 70 30 42 110 45 12 150 42

125 200 125 410 70 C+410 355 375 300 110 112 572 105 450 55 23 80 30 48 110 51,5 14 264 75

150 200 150 475 60 C+475 410 425 350 130 135 655 110 550 65 23 103 30 55 110 59 16 455 120

Dimensiones de la brida / Dimensões da flange

DNe /
DNb

Aspiración e impulsión / Aspiração e descarga  
(PN 16)

Aspiración e impulsión /Aspiração e descarga 
(PN 40)

Df k s n Df k s n

40 150 110 19 4 150 110 19 4

50 165 125 19 4 165 125 19 4

65 185 145 19 4 185 145 19 8

80 200 160 19 8 200 160 19 8

100 220 180 19 8 235 190 23 8

125 250 210 19 8 270 220 28 8

150 285 240 23 8 300 250 28 8

200 340 295 23 12 375 320 31 12

Datos técnicos IMH-E / Dados técnicos IMH-E
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Note : All rights reserved.

“C” according to the number of stages (mm)

“ n “ number of holes
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Heavy Duty Design
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Technical Data

Flange Dimensions

Suction & Discharge (PN 16) Suction & Discharge (PN 40)

Bombas centrífugas horizontales multietapa de aspiración axial IMH-E  /  
Bombas centrífugas horizontais multicelulares de aspiração axial IMH-E

Máximo número de etapas según el material del eje /
Número máximo de fases de acordo com o material do eixo

Modelo /  
Modelo

1.4462 / 1.4021 1.4301 / 1.4401

1450 rpm (1750 
rpm)

2900 rpm (3500 
rpm)

1450 rpm (1750 
rpm)

2900 rpm (3500 
rpm)

40 13 12 13 7 

50 12 10 12 7

65 11 7 11 5

80 11 4 11 3

100 9 - 6 -

125 7 - 4 -

150 5 - 3 -

Tipo de Cojinete

Modelo /  
Modelo

Tipo de 
cojinete

40 6305

50 6306

65 6307

80 3308

100 3309

125 3310

150 3312

EN
 1

9
0

2
-2

“n” número de agujeros / ”n” número de orifícios

Peso bomba = G + (s x g) / Peso da bomba = G + (s x g)
s: número de etapas / s: número de fase



FPS/61
A1707-1

Datos técnicos IMH-E / Dados técnicos IMH-E

Materiales equivalentes / Materiais equivalentes
Descripción / Descrição DIN 17007 EN-DIN ASTM

Hierro fundido / Ferro fundido 0.6025 GJL-250 (GG25) A 48 Class 40-B

Hierro fundido nodular / Ferro fundido nodular 0.7040 GJS-400-15 (GGG 40) A 536 Gr. 60-40-18

Acero fundido / Aço fundido 1.0619 GP240GH (GS-C 25) A 216 Gr. WCB

Acero fundido cromado en níquel / Aço-cromo-níquel fundido 1.4308 G-X5 Cr Ni 19-10 A 351/743/744 Gr. CF8
Acero fundido cromado en níquel (bajo contenido de carbono) /  
Aço-cromo-níquel fundido (baixo carbono)

1.4309 G-X2 Cr Ni 19-11 A 351/743/744 Gr. CF3

Acero fundido cromado en níquel y molibdeno /  
Aço-cromo-níquel-molibdénio fundido

1.4408 G-X5 Cr Ni Mo 19-11-2 A 351/743/744 Gr. CF8M

Acero fundido cromado en níquel y molibdeno (bajo contenido de carbono) / 
Aço-cromo-níquel-molibdénio fundido (baixo carbono)

1.4409 G-X2 Cr Ni Mo 19-11-2 A 351/743/744 CF3M

Acero fundido austenítico / Aço fundido austenítico 1.4500 G-X2 Cr Ni Mo Cu Nb 25-20 A 351/743/744 (CN7M)
Acero fundido austeno-ferrítico (duplex) /  
Austenítico – aço fundido ferrítico (duplex)

1.4517 G-X2 Cr Ni Mo Cu N 25-6-3-3 A 890 Gr. 1B (CD4MCuN)

Acero fundido austeno-ferrítico (super duplex) /  
Austenítico – aço fundido ferrítico (super duplex)

1.4469 G-X2 Cr Ni Mo N 26-7-4 A 890 Gr. 5A (CE3MN)

Acero inoxidable martensítico / Aço inoxidável martensítico 1.4317 G-X4 Cr Ni 13-4 A 351/743/744 (CA6NM)

Bronce fundido (aleación de estaño) / Bronze fundido (liga de estanho) 2.1050.01 G-Cu Sn 10 B 584 C 90700

Bronce fundido (aleación de níquel) / Bronze fundido (liga de níquel) 2.0975.01 G-Cu Al 10 Ni B 148 C 95800

Acero al carbono / Aço carbono 1.0503 C 45 A 29/108/576 1045

Acero cromado / Aço cromado 1.4021 X20 Cr 13 A 276 Type 420

Acero cromado en níquel / Aço-cromo-níquel 1.4301 X5 Cr Ni 18-10 A 276 Type 304
Acero cromado en níquel (bajo contenido de carbono) /  
Aço-cromo-níquel (baixo carbono)

1.4306 X2 Cr Ni 19-11 A 276 Type 304L

Acero cromado en níquel y molibdeno / Aço-cromo-níquel-molibdénio 1.4401 X5 Cr Ni Mo 17-12-2 A 276 Type 316
Acero cromado en níquel y molibdeno (bajo contenido de carbono) /  
Aço-cromo-níquel-molibdénio (baixo carbono)

1.4404 X2 Cr Ni Mo 17-12-2 A 276 Type 316L

Acero duplex (austeno-ferrítico) / Aço duplex (austenítico-ferrítico) 1.4462 X2 Cr Ni Mo N 22-5-3 A 276 S 31803

Componentes / Componentes
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Cuerpo de aspiración / Caixa de aspiração

Cuerpo de impulsión / Caixa de impulção

Cuerpo de etapa / Caixa de fase

Difusor / Difusor

Impulsor / Impulsor

Eje / Veio

Caja de cojinetes / Caixa de rolamentos

Anillo de desgaste (cubierta) / Anel de desgaste

Manguito espaciador  / Casquilho espaçador

Camisa del eje / Camisa do eixo

Espaciador entre etapas / Espaçador entre etapas

Camisa del cojinete / Camisa do rolamento

Cierre mecánico (*) / Empanque mecânico (*) EN 12756 / DIN 24960

(*) Opcional: En función de los requisitos o solicitud del cliente, se pueden aplicar 
diferentes tipos y marcas de cierres mecánicos. 

(*) Opcional: consoante as exigências ou pedidos do cliente, há diferentes tipos e 
marcas de empanques mecânicos aplicáveis.

Estándar / Fabrico standard Opcional / Opcional
Lista de componentes / Lista de peças

Bombas centrífugas horizontales multietapa de aspiración axial IMH-E  /  
Bombas centrífugas horizontais multicelulares de aspiração axial IMH-E

S

D

D

S

L 0 L 3

D

S

L 9

D

S

DDS S

Configuración de bridas / Posições das flanges

Sentido de giro visto desde el motor / Visto a partir da transmissão

L: Izquierda / esquerda

Rotación en sentido antihorario, visto desde el motor  
(la brida de impulsión está del lado del motor) 

Rotação anti-horária, visto a partir da transmissão  
(o motor de accionamento da flange é próxima)

L 3

Brida de impulsión (D) / Flange de impulção (D) 

Sentido de rotación (L) / Sentido de rotação (L)
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