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Molist Group tiene sus orígenes en 1947, cuando Josep 
Molist empezó a trabajar como mecánico para la industria 
textil en Osona, norte de Barcelona. Con el tiempo se fue 
introduciendo en el campo del agua, primero con bombas 
accionadas por molinos de viento y más adelante con 
bombas centrífugas.

En 1976, con la ayuda de sus hijos creó Molist Hidráulica S.L., 
empresa instaladora de equipos de bombeo.

En 1981 Franklin Electric y la familia Molist llegaron a 
un acuerdo de distribución para España de los motores 
sumergibles Franklin Electric. Así fue como se creó Comercial 
Técnicas Hidráulicas, S.A., conocida como CTH.

En el año 2004 se realizó la primera reestructuración del 
Grupo con la creación de Likitech S.L., como distribuidor 
oficial para España y Portugal de los depósitos de membrana 
de alta calidad Global Water Solutions. En el mismo año se 
creó Newco Motor Service como Servicio Técnico Oficial de 
Franklin Electric.

En el año 2009 Likitech se estableció en Portugal con 
delegación permanente, después de 5 años vendiendo 
desde Barcelona. 

Coincidiendo con la reestructuración de Franklin Electric 
en Europa, el Grupo Molist fusiona las compañías Likitech 
S.L. y Comercial Técnicas Hidráulicas S.A. en el año 2016, 
unificando los negocios de motores eléctricos sumergibles 
con las bombas y accesorios. En el mismo año Likitech crea 
su primera filial en el sureste de España, Likitech Sureste 
S.L.U., para dar servicio a su zona de influencia.

A día de hoy el Grupo Molist, a través de Likitech, es empresa 
de referencia en España y Portugal para los sectores del 
bombeo y acumulación, ofreciendo también soluciones para 
los sectores de climatización, calefacción y tratamiento de 
agua.

En el año 2017 se incorpora al grupo Bombas PSH, fabricante 
de bombas de piscina desde 1910. Con esta adquisición el 
Grupo Molist entra en el sector de la piscina de la mano de 
una marca y diseños de prestigio.

En marzo 2018, MBS Water Control pasa a formar parte del 
Grupo Molist como fabricante de cuadros eléctricos.

O Grupo Molist teve origem em 1947, quando Josep Molist 
começou a trabalhar como mecânico para a indústria têxtil 
em Osona, a norte de Barcelona. Com o passar do tempo, 
foi-se introduzindo no campo da água, em primeiro lugar 
com bombas acionadas por moinhos de vento e mais à 
frente com bombas centrífugas.

Em 1976, com a ajuda dos filhos, criou a Molist Hidráulica 
S.L., uma empresa de instalação de equipamentos de 
bombeamento.

Em 1981, a Franklin Electric e a família Molist chegaram 
a um acordo de distribuição dos motores submersíveis 
Franklin Electric em Espanha. Foi assim que se criou a 
Comercial Técnicas Hidráulicas, S.A., conhecida como CTH.

Em 2004, realizou-se a primeira reestruturação do Grupo, 
com a criação da Likitech S.L. como distribuidora oficial para 
Espanha e Portugal dos depósitos de membrana de alta 
qualidade da Global Water Solutions. No mesmo ano foi 
criada a Newco Motor Service, o Serviço Técnico Oficial da 
Franklin Electric.

Em 2009, a Likitech estabeleceu-se em Portugal com delegação 
permanente, depois de 5 anos a vender desde Barcelona.

Coincidindo com a reestruturação de Franklin Electric na 
Europa, o Grupo Molist fundiu as empresas Likitech S.L. e 
Comercial Técnicas Hidráulicas S.A. no ano 2016, unificando 
os negócios dos motores eléctricos submersíveis com as 
bombas e acessórios. No mesmo ano, Likitech criou a sua 
primeira filial no sudeste de Espanha a Likitech Sureste 
S.L.U., para dar manutenção para sua área de influência.

Actualmente o Grupo Molist, através da Likitech, é a empresa 
de referência na España e Portugal para os sectores da 
bombagem e acumulação de água, oferecendo também 
soluções para os sectores de climatização, aquecimento e 
tratamento de água.

No ano de 2017, integramos ao grupo, Bombas PSH, 
fabricante de bombas de piscina desde 1910. Com esta 
aquisição, o Grupo Molist entra no sector da piscina, através 
duma marca com prestigio e provas dadas.

Em Março 2018, MBS Water Control passa a formar parte do 
Grupo Molist como fabricante de quadros eléctricos.

A Perfect Synergy
since 1947MOLIST GROUP

 CALIDAD DISPONIBILIDAD INNOVACIÓN SERVICIO VALOR EXPERIENCIA
QUALIDADE DISPONIBILIDADE INOVAÇÃO SERVIÇO VALUE EXPERIÊNCIA   



La marca Franklin Electric es utilizada en todos los motores sumergibles en baño de agua y accesorios, representativos de la calidad 
de la firma, fundada en 1944 en el estado de Indiana, EE.UU.

A marca Franklin Electric é utilizada em todos os motores submersíveis em banho de água e acessórios, representativos da qualidade da 
empresa, fundada em 1944 no estado de Indiana, EUA.

Likitech es marca propia del Grupo Molist, utilizada en productos fabricados en su mayoría por Franklin Electric en formato OEM para el 
grupo. Destaca por la calidad de sus productos, fieles a los factores clave para el éxito que comparte con su proveedor.

Likitech é a marca própria do Grupo Molist, utilizada nos produtos fabricados na sua maioria por Franklin Electric no formato OEM para o 
grupo. Destaca-se pela qualidade dos seus produtos, fieis aos factores chave para o êxito que partilha com o seu fornecedor.

Global Water Solutions es el mayor fabricante de depósitos de membrana del mundo, destacando por su diseño innovador y patentado 
de diafragma, y la mayor garantía del sector sin necesidad de mantenimiento. La marca destaca también por sus productos de trata-
miento de agua. GWS está presente en España y Portugal de la mano de Likitech desde el año 2005. 

Global Water Solutions é o maior fabricante de depósitos de membrana do mundo, destacando-se pelo seu fabrico inovador e patenteado 
do diafragma, e a maior garantia do sector sem necessidade de manutenção. A marca destaca-se também pelos seus produtos de trata-
mento de água. GWS está presente em Espanha e Portugal através de Likitech desde o ano 2005. 

E-Tech es la marca representativa de los cuerpos hidráulicos y electrobombas de Franklin Electric en acero inoxidable comercializadas 
en España y Portugal. Destaca por la alta calidad y fiabilidad de sus productos.

E-Tech é a marca representativa dos corpos hidráulicos e electrobombas de Franklin Electric em aço inoxidável comercializadas em Espan-
ha e Portugal. Destaca-se pela alta qualidade e fiabilidade dos seus productos.

LikitechDrives es la apuesta del Grupo Molist por la electrónica de potencia para sus electrobombas. Gracias a un acuerdo con el fabri-
cante surcoreano InjungTech, Likitech puede ofrecer variadores integrados de alta calidad para sus bombas.

LikitechDrives é a aposta do Grupo Molist para electrónica de potência para as suas electrobombas. Graças a um acordo com o fabricante 
sul-coreano InjungTech, Likitech pode oferecer variadores integrados de alta qualidade para as suas bombas.

Coverco es la marca utilizada en todos los motores sumergibles en baño de aceite. Franklin Electric adquirió en el año 2003 la empresa 
Coverco S.p.a, incorporando uno de los mejores motores del mercado en su tecnología.

Coverco é a marca utilizada em todos os motores submersíveis em banho de óleo. Franklin Electric adquiriu no ano de 2003 a empresa 
Coverco S.p.a, incorporando um dos melhores motores do mercado na sua tecnologia.

Likitech dispone bajo la marca ABWATER de una línea propia de productos para el tratamiento de agua doméstico, con un amplio 
catálogo especializado en la ósmosis inversa.

Likitech dispõe debaixo a marca ABWATER duma linha própria de produtos para o tratamento de água doméstico, com um amplo catálogo 
especializado na osmose inversa.

Marca de bombas de piscina con más de 100 años de historia, propiedad del Grupo Molist desde diciembre del 2017. Destaca por la 
producción nacional tanto de bombas de piscina pública como doméstica.

Marca de bombas de piscina, com mais de 100 anos de história, propiedade do Grupo Molist, desde dezembro de 2017. Destaca-se pela 
producção nacional, tanto nas bombas de piscina pública como na  doméstica. 

MBS Water Control fabricante de cuadros eléctricos para sistemas de bombeo perteneciente al Grupo Molist desde marzo 2018.

MBS Water Control fabricante de quadros elétricos para sistemas de bombagem pertencentes ao Grupo Molist desde março 2018.

Franklin Pumping Systems representa el presente y futuro de Franklin Electric. Marca que tiene su origen en EE.UU. y que se utiliza en 
sistemas de bombeo de alta calidad. Likitech comercializa en su territorio Bombas Industriales de superficie bajo esta marca.

Franklin Pumping Systems representa o presente e o futuro de Franklin Electric. Marca que tem a sua origem nos EUA e que se utiliza nos 
sistemas de bombagem de alta qualidade. Likitech comercializa no seu território Bombas Industriais de superfície debaixo desta marca.

Impo representa a los motores y bombas fabricados en la planta de Izmir, Turquía, destacando por un excelente rendimiento y una 
inmejorable relación calidad-precio.

Impo representa os motores e bombas fabricados na fábrica de Izmir, Turquia, destacando-se por um excelente rendimento e uma insu-
perável relação qualidade-preço.

Marca representativa de la línea de bombas domésticas de la división America Water Systems. En España y Portugal es conocida prin-
cipalmente por las bombas de condensados para aire acondicionado. Little Giant también comercializa bombas industriales de pequeño 
tamaño para líquidos corrosivos y lavado de piezas.

Little Giant marca representativa da linha de bombas domésticas da divisão America Water Systems. Na Espanha e Portugal é conhecida 
principalmente pelas bombas de condensados para ar condicionado. Little Giant também comercializa bombas industriais de pequeno 
tamanho para líquidos corrosivos e lavagem de peças.

Pioneer Pump es uno de los mayores fabricantes del mundo de bombas centrífugas autocebantes y autoaspirantes para grandes 
caudales y altas presiones. Operando desde sus cuatro plantas de América, Australia, Europa y Sudáfrica, Pioneer sirve a una gran 
variedad de mercados como la minería, depuración de agua, proceso de alimentos, petroquímicas, construcción y alquiler de bombas.

Pioneer Pump é um dos maiores fabricantes do mundo de bombas centrífugas auto-ferrantes e auto-aspirantes para grandes caudais e 
altas pressões. Operando desde as suas quatro fábricas América, Austrália, Europa e África do Sul, Pioneer serve uma grande variedade de 
mercados como a mineira, depuração de água, processo de alimentos, petroquímicas, construção e aluguer de bombas.
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GRUPOS DE PRESIÓN 
Tipos de grupos de presión
El CTE define dos tipos de grupos de presión diferentes, 
convencional y de accionamiento regulable.

El grupo de presión convencional, es un grupo formado por bombas 
con funcionamiento a velocidad constante y controladas mediante 
cuadros “On-off” accionados a través de presostatos, con los que 
se regula la presión de arranque y paro de cada una de las bombas. 

El grupo de presión de accionamiento regulable, es un grupo 
formado por bombas reguladas mediante un variador de frecuencia, 
lo que permite regular la velocidad de giro del equipo,  por ello 
denominadas de velocidad variable. En este tipo de grupos de 
presión se determina una presión de salida (presión de consigna) la 
cual se mantendrá constante independientemente de la demanda 
de caudal del sistema.

GRUPO DE PRESSÃO 
Tipos de grupos de pressão 
O CTE define dois tipos de grupos de pressão diferentes, 
convencional e de accionamento regulável.

O grupo de pressão convencional, é um grupo formado por 
bombas com funcionamento a velocidade constante e controladas 
mediante quadros “On-off” accionados através de pressostatos, 
com os quais se regula a pressão de arranque e paragem de cada 
uma das bombas. 

O grupo de pressão de accionamento regulável, é um grupo 
formado por bombas reguladas mediante um variador de 
frequência, o que permite regular a velocidade de rotação do 
equipamento, designado de velocidade variável. Neste tipo de 
grupos de pressão determina-se uma pressão de saída (pressão 
de ajuste) a qual se manterá constante independentemente do 
consumo do caudal do sistema.

Cálculo del Depósito auxiliar de alimentación 
(aljibe)
Se evaluará el volumen total necesario en función del tiempo 
previsto de utilización, aunque debemos tener en cuenta la 
obligación de instalar un mínimo de dos depósitos en paralelo para 
poder realizar las operaciones de mantenimiento y limpieza sin 
interrumpir el suministro de agua al edificio.

En el apartado 4.5.2.1 del DB HS 4 del Código Técnico de la 
Edificación (CTE) se indica:

V = Qt  x t x 60

Donde:

V: Volumen total de los depósitos (litros)

Qt: Caudal de cálculo o simultáneo (l/s)

t: Tiempo estimado (min)

Se considera como tiempo estimado un valor entre 15 y 20 
minutos. 

Según el CTE, en el apartado 3.2.1.5.1, se indica que para los 
grupos de accionamiento regulable (definidos en el siguiente 
punto) se podrá prescindir del depósito auxiliar de alimentación. 
Recomendamos la verificación del caudal mínimo garantizado por 
la empresa reguladora.

Aplicaciones
Cuando la presión de agua de red garantizada por la empresa 
distribuidora es menor que la presión requerida en el punto de 
suministro más desfavorable para el caudal requerido se hace 
imprescindible la instalación de un grupo de presión.

Para el dimensionamiento y selección del grupo de presión 
adecuado, fuera del ámbito puramente industrial, debemos 
seguir las directrices mostradas en el Documento Básico HE 4, 
complementándolo con la norma UNE 149201, que nos proporciona 
un método de cálculo del caudal simultáneo, y la norma UNE 
149202, dedicada a los grupos de presión.

Los grupos de presión están compuestos básicamente por:

•	Depósito auxiliar de alimentación (aljibe)

•	Grupo de presión

•	Depósito de presión

Cálculo do Depósito auxiliar de alimentação 
(cisterna)
Calcular-se-á o volume total necessário em função do tempo 
previsto de utilização, ainda que devamos ter em conta a obrigação 
de instalar, no mínimo, dois depósitos em paralelo para se poder 
realizar as operações de manutenção e limpeza sem interromper o 
fornecimento de água ao edifício.

No apartado 4.5.2.1 do DB HS 4 do Código Técnico da Edificação 
(CTE) calcula

V = Qt  x t x 60

Donde:

V: Volume total dos dois depósitos (litros)

Qt: Caudal de cálculo ou simultâneo (l/s)

t: Tempo estimado (min)

Considera-se como tempo estimado um valor entre 15 e 20 
minutos. 

Segundo o CTE, no apartado 3.2.1.5.1, menciona-se que para 
os grupos de accionamento regulável (definidos no seguinte 
ponto) poder-se-á prescindir do depósito auxiliar de alimentação. 
Recomendamos a verificação do caudal mínimo garantido pela 
empresa reguladora.

Aplicações
Quando a pressão da água da rede, garantida pela empresa 
distribuidora, é menor que, a pressão recomendada no ponto de 
fornecimento mais desfavorável e o caudal necessário, torna-se 
imprescindível a instalação de um grupo de pressão.

Para o dimensionamento e selecção do grupo de pressão adequado, 
fora do âmbito puramente industrial, devemos seguir as directrizes 
apresentadas no Documento Básico HE 4, complementando-o 
com a norma UNE 149201, que nos proporciona um método de 
cálculo do caudal simultâneo, e a norma UNE 149202, dedicada 
aos grupos de pressão.

Os grupos de pressão são compostos basicamente por:	

•	Depósito auxiliar de alimentação (cisterna)

•	Grupo de pressão

•	Depósito de pressão

Conceptos generales / Conceitos gerais

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Número de bombas a instalar
El número de bombas a instalar, excluyendo las de reserva, se 
evaluará en función del caudal total del grupo (Qc).

Caudal de cálculo o simultáneo necesario en 
un edificio
En función de los caudales consumidos en los locales húmedos, la 
norma básica de instalaciones de suministro de agua (NIA) esta-
blece categorías o clasificaciones: 

Método tradicional (Francés)
Coeficiente de simultaneidad (K)

1
K =  

(n-1)
≥0,2

Donde:

K: Coeficiente de simultaneidad para una vivienda 
(adimensional)

n: Número de aparatos en el interior de la vivienda 
(unidades)

Consumo medio (Qm)

Qm= Qt  x K

Donde:

Qm: Consumo medio por vivienda (l/s)

K: Coeficiente de simultaneidad para una vivienda 
(adimensional)

Qt: Caudal máximo o simultáneo de los aparatos insta-
lados según normativa (l/s)

Qt=∑Qmin 

El caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato se obtiene 
de la tabla 2.1 del DB HS4.

Existen diferentes métodos para el cálculo del caudal simultáneo 
en instalaciones especiales (hospitales, colegios, hoteles…) o que 
sobrepasen el número de suministros establecidos en el apartado 
anterior. Dicho cálculo puede estar sujeto a diferentes normativas 
según la comunidad autónoma. 

A continuación se muestran dos de los métodos más utilizados.

Especificações hidráulicas 
O número de bombas a instalar, excluída a de reserva, avaliar-se-á 
em função do caudal total do grupo (Qc).

Caudal de cálculo ou simultâneo necessário 
num edifício 
Em função dos caudais consumidos nos locais de clima tempera-
do, a norma básica de instalações de fornecimento de água (NIA) 
estabelece categorias ou classificações: 

Método tradicional (Francés) 
Coeficiente de simultaneidade (K)

1
K =  

(n-1)
≥0,2

Donde:

K: Coeficiente de simultaneidade para uma moradia 
(qualquer dimensão)

n: Número de aparelhos de consumo no interior da 
moradia (unidades)

Consumo médio (Qm)

Qm= Qt  x K

Donde:

Qm: Consumo médio por moradia (l/s)

K: Coeficiente de simultaneidade para uma moradia 
(qualquer dimensão)

Qt: Caudal máximo ou simultâneo dos aparelhos 
instalados segundo normativa (l/s)

Qt=∑Qmin 

O caudal instantâneo mínimo para cada tipo de aparelho obtém-se 
da tabela 2.1 do DB HS4.

Existem diferentes métodos para o cálculo do caudal simultâneo 
em instalações especiais (hospitais, escolas, hotéis…) sobrepon-
do-se ao número de fornecimentos estabelecidos no apartado 
anterior. O referido cálculo pode estar sujeito a diferentes norma-
tivas segundo a comunidade autónoma. 

A seguir apresentam-se dois dos métodos mais utilizados.

Conceptos generales / Conceitos gerais

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Qc ≤ 10 l/s 2 bombas

10 l/s ≤ Qc ≤ 30 l/s 3 bombas

Qc > 30 l/s 4 bombas

Qc ≤ 10 l/s 2 bombas

10 l/s ≤ Qc ≤ 30 l/s 3 bombas

Qc > 30 l/s 4 bombas

Suministro / Tipo vivienda 
Fornecimento / Tipo vivenda

Caudal / Caudal 
[l/s]

Cocina / 
Cozinha

Office /  
Office

Lavadero / 
Lavadouro

Sanitario / 
Sanitário

Cuarto de 
aseo / lavabo

Cuarto de baño / 
Casa de banho

Cuarto de baño completo / 
Cada de banho completo

Tipo A 0 a 0,6

Tipo B 0,6 a 1

Tipo C 1 a 1,5

Tipo D 1,5 a 2

Tipo E 2 a 3  (x2)
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Tipo de aparato / Tipo de aparelho
Caudal instantáneo mínimo de agua fría /  

Caudal instantâneo mínimo de água fresca.  
[l/s]

Caudal instantáneo mínimo de ACS / 
Caudal mínimo de AQS

[l/s]

Lavamanos / Lavatório 0,05 0,030
Lavabo / Sanitários 0,10 0,065
Ducha / Chuveiro 0,20 0,100
Bañera de 1,4m o más / Banheira de 1,4 m ou mais. 0,30 0,200
Bañera de menos de1,4m / Banheira com menos de 1,4 m 0,20 0,150
Bidé / Bidé 0,10 0,065
Inodoro con cisterna / Sanita com tanque 0,10 -
Inodoro con fluxor / Sanita com fluxómetro 1,25 -
Urinarios con grifo temporizado / Urinóis com fluxómetro 0,15 -
Urinarios con cisterna (c/u) / Urinóis com tanque 0,04 -
Fregadero doméstico / Lava-louça doméstico 0,20 0,100
Fregadero no doméstico / Lava-louça industrial 0,30 0,200
Lavavajillas doméstico / Máquina de lavar louça 0,10
Lavavajillas industrial (20 servicios) /  
Máquina de lavar louça industrial (20 serviços)

0,25 0,200

Lavadero / Lavadouro 0,20 0,100
Lavadora doméstica / Máquina de lavar roupa 0,20 0,150
Lavadora industrial (8 kg) /  
Máquina de lavar roupa industrial (8Kg)

0,60 0,400

Grifo aislado / Torneira isolada 0,15 0,100
Grifo garaje / Torneira garagem 0,20 -
Vertedero / Torneira lavagem lixo 0,20 -

Coeficiente de simultaneidad para el edificio (Kv)

 (19+n)

(10 x (n+1)) 
Kv=

Donde:

Kv: Coeficiente de simultaneidad del edificio  
(adimensional)

n: Número de viviendas en el edificio (unidades)

Caudal máximo o simultáneo (Qc)

Qc=n x Qm x Kv

Donde:

Qc: Caudal simultáneo del edificio (l/s) 

n: Número de viviendas en el edificio (unidades)

Qm: Caudal máximo o simultáneo de los aparatos 
instalados según normativa (l/s)

Kv: Coeficiente de simultaneidad del edificio  
(adimensional)

Coeficiente de simultaneidade para o edifício (Kv)

 (19+n)

(10 x (n+1)) 
Kv=

Donde:

Kv: Coeficiente de simultaneidade do edifício  
(qualquer dimensão)

n: Número de apartamentos no edifício (unidades)

Caudal máximo ou simultâneo (Qc)

Qc=n x Qm x Kv

Donde:

Qc: Caudal simultâneo do edifício (l/s) 

n: Número de apartamentos no edifício (unidades)

Qm: Caudal máximo ou simultâneo dos aparelhos 
instalados segundo normativa (l/s)

Kv: Coeficiente de simultaneidade do edifício  
(qualquer dimensão)

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Conceptos generales / Conceitos gerais
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Tipo de edificación /  
Tipo de edifício

QT > 20 l/s

QT ≤ 20 l/s 

Si todo Qmin< 0,5 l/s                             
Si algún Qmin  ≤ 0,5 l/s

QT ≤ 1 l/s QT > 1 l/s

Edificios de viviendas /  
Edifícios de habitações

Qc = 1,7 x (QT)
0,21 - 0,7

Qc = 0,682 x (QT)
0,45 - 0,14 Qc = QT Qc = 1,7 x (QT)

0,21 - 0,7
Edificios de oficinas, estaciones, aeropuer-
tos / Edifícios de escritórios

Qc = 0,4 x (QT)
0,54 + 0,48

Edificios de hoteles, discotecas, museos /  
Edifícios como Hotéis, discotecas, museus

Qc = 1,08 x (QT)
0,5 - 1,83

Qc = 0,692 x (QT)
0,5 - 0,12 Qc  =  QT Qc = (QT)

0,366Edificios de centros comerciales /  
Edifícios como Centros Comerciais

Qc = 4,3 x (QT)
0,27 - 6,65

Edificios de hospitales /  
Edifícios como Hospitais

Qc = 0,25 x (QT)
0,65 + 1,25

Tipo de edificación /  
Tipo de edifício

QT > 20 l/s
QT ≤ 20 l/s

Qt ≤ 1,5 l/s Qt > 1,5 l/s

Edificios como escuelas, polideportivos... /  
Edifícios como escola, centro de esportes..

Qc = 22,5 x (QT)
0,5 +11,5 Qc = QT Qc = 4,4 x (QT)

0,27 - 3,41

UNE 149201:2017
Caudal instalado ou caudal máximo (QT)

QT=∑Qmin 

Donde:

QT: Caudal instalado ou caudal máximo do edifício (l/s) 

Qmin: Caudal instantâneo mínimo para cada tipo de 
aparelho (l/s)

Caudal de cálculo (Qc)

Para a obtenção do caudal de cálculo ou caudal simultâneo 
distinguiremos, tal e como indica a norma, entre instalações com 
um caudal máximo maior que 20l/s e inferior a 500l/s (QT>20l/s), 
e menor ou igual que 20l/s (QT≤20l/s). Por sua vez estes últimos 
se subdividem em instalações em que nenhum dos seus aparelhos 
tem um consumo pontual maior que 0,5l/s (na maioria dos casos de 
moradias) e as que incorporam algum aparelho com um consumo 
maior que 0,5l/s (edifícios com instalações de fluxómetros e/ou 
lavadoras industriais). Para o caso de fluxómetros (e determinados 
tipos de geradores térmicos para ACS) o CTE determina que a 
pressão mínima (dinâmica) no ponto de consumo seja superior, 
como mínimo, a 150kPa (1,5bar).

No caso de instalações com fluxómetros recomendamos um 
estudo individualizado ou execução duma rede independente.

Donde:

QT: Caudal total instalado (soma dos caudais mínimos de cada 
aparelho Qmin da tabela 2.1 do DB HS4) (l/s) 

Qc: Caudal de cálculo ou simultâneo (l/s)

Para poder facilitar a resolução das equações apresentadas na 
tabela anterior e simplificar o cálculo do caudal, construíram-se as 
seguintes curvas que definem os valores do caudal, para diferen-
tes valores de caudal instalado e caudal simultâneo ou de cálculo.

UNE 149201:2017
Caudal máximo o simultáneo (QT)

QT=∑Qmin 

Donde:

QT: Caudal instalado o caudal máximo del edificio (l/s) 

Qmin: Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de 
aparato (l/s)

Caudal de cálculo (Qc)

Para la obtención del caudal de cálculo o caudal simultáneo 
diferenciaremos, tal y como indica la norma, entre instalaciones con 
un caudal máximo mayor que 20l/s e inferior a 500l/s (QT>20l/s), 
y menor o igual que 20l/s (QT≤20l/s). A su vez estos últimos se 
subdividen en instalaciones en las que ninguno de sus aparatos 
tiene un consumo puntual mayor que 0,5l/s (el caso para la mayoría 
de viviendas) y las que incorporan algún aparato con un consumo 
mayor que 0,5l/s (edificios con instalaciones de fluxores y/o 
lavadoras industriales). Para el caso de fluxores (y determinados 
tipos de generadores térmicos para ACS) el CTE determina que la 
presión mínima (dinámica) en el punto de consumo sea además y 
como mínimo de 150kPa (1,5bar).

En caso de instalaciones con fluxores recomendamos un estudio 
individualizado o en su caso una red independiente.

Donde:

QT: Caudal total instalado (suma de caudales mínimos 
de cada aparato Qmin de la tabla 2.1 del DB HS4) (l/s) 

Qc: Caudal  de cálculo o simultáneo (l/s)

Con tal de poder facilitar la resolución de las ecuaciones mostradas 
en la tabla anterior y simplificar la elección del caudal de cálculo, se 
han realizado las curvas que se muestran a continuación, para dife-
rentes valores de caudal instalado y caudal simultáneo o de cálculo.

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Conceptos generales / Conceitos gerais
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1
2
3
4
5
6
7
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9
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ca
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e 
cá

lc
ul

o 
Q

c
(l/

s)

Caudal instalado Qt (l/s) 

Edificios de viviendas Edificios de oficinas, estaciones, aeropuertos Edificios de hoteles, discotecas, museos

Edificios de centros comerciales Edificios de hospitales Edificios de escuelas, polideportivos

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2
2,2
2,4
2,6
2,8

3
3,2
3,4
3,6
3,8

4
4,2
4,4
4,6
4,8

5
5,2
5,4
5,6
5,8

6
6,2
6,4
6,6
6,8

7

Ca
ud

al
 d

e 
cá

lc
ul

o 
Q

c 
(l/

s)

Caudal Instalado Qt (l/s)

Viviendas y oficinas si todo Qmin<0,5 l/s Viviendas y oficinas si Qmin≥ 0,5 l/s
Hoteles, centros comercials y hospitales si todo Qmin<0,5 l/s Hoteles, centros comerciales y hospitales si Qmin≥ 0,5 l/s
Escuelas

Caudal / Caudal > 20 l/s

Caudal / Caudal ≤ 20 l/s

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Conceptos generales / Conceitos gerais
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Caudal das bombas (QB)

O caudal fornecido pelas bombas do grupo (QB) deve ser igual ou 
maior que o caudal de cálculo ou simultâneo (Qc).

QB≥ Qc

Dado que o grupo será constituído por mais de uma bomba, o 
caudal unitário de cada uma (Qb), será:

Qb=
QB

N

Donde:

QB: Caudal total do grupo (l/s) 

N: Número de bombas (unidades)

No caso dos grupos convencionais, de velocidade constante 
(sem variador de frequência), o caudal unitário de cada uma 
das bombas estará condicionado pela pressão de paragem e 
arranque das mesmas, pelo que o caudal considerado para cada 
bomba deverá ser a média do caudal fornecido pela mesma 
à pressão de arranque (QPb)e o caudal fornecido à pressão de 
paragem (QPp):

(QPb )+ (QPp)

2
Qb=

Pressão de trabalho ou de serviço

Pa=Hg+ Pr+ Pc±Ha

Donde:

Pa: Altura Manométrica necessária ou Pressão de trabalho (m.c.a.)

Hg: Altura Geométrica. Desnível desde a saída da impulsão até ao 
ponto de abastecimento de maior cota da instalação (m.c.a.)

Pr: Pressão residual. Pressão necessária para o correcto funciona-
mento dos aparelhos. (Deve situar-se entre 15 e 20 m.c.a.)

PC: Perdas de carga. (Estimar cerca de 15% da Hg) (m.c.a.)

Ha: Altura de Aspiração. Pode ser positiva ou negativa (m.c.a.)

Caudal de las bombas (QB)

El caudal suministrado por las bombas del grupo (QB) debe ser igual 
o mayor que el caudal de cálculo o simultáneo (Qc).

QB≥ Qc

Dado que el grupo estará compuesto por más de una bomba, el 
caudal unitario de cada una de ellas (Qb) será:

Qb=
QB

N

Donde:

QB: Caudal total del grupo (l/s) 

N: Número de bombas (unidades)

En caso de grupos convencionales, de velocidad constante (sin 
variador de frecuencia), el caudal unitario de cada una de las 
bombas estará condicionado por la presión de parada y arranque 
de las mismas, por lo que el caudal considerado para cada bomba 
deberá ser la media del caudal suministrado por la misma a la 
presión de arranque (QPb) y el caudal suministrado a la presión de 
parada (QPp):

(QPb )+ (QPp)

2
Qb=

Presión de trabajo o de servicio

Pa=Hg+ Pr+ Pc±Ha

Donde:

Pa: Altura Manométrica requerida o Presión de trabajo (m.c.a.)

Hg: Altura Geométrica. Desnivel desde la boca de impulsión hasta 
el punto de suministro de mayor cota de la instalación (m.c.a.)

Pr: Presión residual. Presión necesaria para el correcto funciona-
miento de los aparatos. (Suele situarse entre 15 y 20 m.c.a.)

PC: Pérdidas de carga. (Se suele estimar un 15% de Hg) (m.c.a.)

Ha: Altura de Aspiración. Puede ser positiva o negativa (m.c.a.)

Ha

Hg Pa

Pc

Pr

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Conceptos generales / Conceitos gerais
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Pressão de Arranque (Pb) – Grupo convencional
A pressão de arranque (Pb) de um grupo convencional deve 
coincidir com a pressão necessária para atender ao ponto de 
abastecimento mais desfavorável pelo que, de uma maneira geral, 
coincidirá com a Altura Manométrica (Pa).

Pb = Pa =Hg + Pr + Pc ± Ha

Pressão de Paragem (Pp) – Grupo convencional
A pressão de paragem (Pp) de um grupo convencional deve ser su-
perior à pressão de arranque e para a seu cálculo acrescentaremos 
um diferencial de pressão(∆p). Este incremento de pressão deve si-
tuar-se entre 2 e 3 bar e será ao critério do instalador ou projectista.

Pp=Pb+ ∆p

Donde:

Pp: Pressão de paragem (m.c.a.)

Pb: Pressão de arranque (m.c.a.)

∆p: Diferencial de pressão (m.c.a.)

Pressão de Ajuste/set-point (Pc) – Grupo regulável
A pressão de ajuste (Pc) é a pressão  que se vai  manter constante 
à  saída do grupo independentemente do consumo do sistema. 
Esta pressão recomenda-se que seja 1bar (≈10 m.c.a) superior à 
pressão de trabalho.

Pc=Pa+ 10

Donde:

Pc: Pressão de ajuste (m.c.a.)

Pa: Altura manométrica ou Pressão de trabalho (m.c.a.)

Presión de Arranque (Pb) – Grupo convencional
La presión de arranque (Pb) de un grupo convencional debe coincidir 
con la presión necesaria para atender el punto de suministro más 
desfavorable, por lo que, de manera general, coincidirá con la 
Altura Manométrica (Pa).

Pb = Pa =Hg + Pr + Pc ± Ha

Presión de Parada (Pp) – Grupo convencional
La presión de parada (Pp) de un grupo convencional debe ser supe-
rior a la presión de arranque, por lo que para su cálculo añadiremos 
un diferencial de presión (∆p). Este incremento de presión debe si-
tuarse entre 2 y 3 bar y será a criterio del instalador o proyectista.

Pp=Pb+ ∆p

Donde:

Pp: Presión de parada (m.c.a.)

Pb: Presión de arranque (m.c.a.)

∆p: Diferencial de presión (m.c.a.)

Presión de Consigna (Pc) – Grupo regulable
La presión de consigna (Pc) es la presión que se va a mantener 
constante a la salida del grupo independientemente de la deman-
da del sistema. Dicha presión se recomienda que sea 1bar (≈10 
m.c.a) superior a la presión de trabajo.

Pc=Pa+ 10

Donde:

Pc: Presión de consigna (m.c.a.)

Pa: Altura manométrica o Presión de trabajo (m.c.a.)

Depósitos de presión
De forma análoga a la obtención del caudal de cálculo, a continua-
ción se muestran dos opciones para el cálculo del volumen del de-
pósito de presión.

CTE HS4:
En el punto 1.5.2.3 Cálculo del depósito de presión del CTE HS4 
se indica que:

1.	 Para la presión máxima se adoptará un valor que limite el 
número de arranques y paradas del grupo de forma que se 
prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este valor 
estará comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de 
la presión mínima.

2.	 El volumen útil (Vn) se obtendrá mediante la siguiente fórmula:

(Pb  x Va)

Pa 
Vn=

Donde:

Vn: Volumen útil del depósito de la membrana (litros)

Pb: Presión absoluta mínima (m.c.a)

Va: Volumen mínimo de agua (litros)

Pa: Presión absoluta máxima (m.c.a)

Reservatórios de pressão
De forma análoga para a obtenção do caudal de cálculo, a seguir, 
apresentam-se duas opções para o cálculo do volume do reserva-
tório de pressão.

CTE HS4:
No ponto 1.5.2.3 Cálculo do reservatório de pressão do CTE HS4 
indica-se que:

1.	 Para a pressão máxima adoptar-se-á um valor que limite o 
número de arranques e paragens do grupo de forma a que 
se prolongue o mais possível a vida útil do mesmo. Este 
valor estará compreendido entre 2 e 3 bar acima do valor da 
pressão mínima.

2.	 O volume útil (Vn) obter-se-á mediante a seguinte fórmula:

(Pb  x Va)

Pa 
Vn=

Donde:

Vn: Volume útil do reservatório de membrana (litros)

Pb: Pressão absoluta mínima (m.c.a)

Va: Volume mínimo de água (litros)

Pa: Pressão absoluta máxima (m.c.a)

Conceptos generales / Conceitos gerais
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

UNE 149202
Caso equipo convencional (UNE 149202)
El volumen exterior del depósito, tal y como se indica en el 
apartado 5.3.2.3 de la norma UNE 149202, debe obtenerse de la 
siguiente manera:

(900 x Qc x Pb + d + 1)

n x d x b
Vext=

Siendo:

Qc: Caudal de cálculo o simultáneo (l/s)

Pb: Presión de arranque (bar)

d: Diferencia entre la presión de arranque y la de 
parada (bar)

n: Número de arranques máximos permitidos por hora

b: Número de bombas (incluidas las de reserva)

Para los motores estándar de nuestra gama de producto el núme-
ro de arranques máximo permitidos por hora (n) es el siguiente:

Caso de equipo con acción regulable 
(UNE 149202)
La norma UNE 149202 establece un volumen, para el caso de 
contingencias, que sería el resultado de dividir entre 4 la fórmula 
del apartado anterior, estableciéndose como mínimo 200 litros.

Precarga del depósito
La configuración correcta de la precarga del depósito de presión 
es esencial para el buen funcionamiento de la instalación y su 
durabilidad.

Para depósitos en instalaciones controladas por presostato, con 
una presión diferencial igual o inferior a 2 bar (30 psi), la precar-
ga (Pr) debe ajustarse a 0,2 bar (2 psi) por debajo de la presión 
de arranque.

d ≤2 bar   Pr = Pb- 0,2 

Siendo:

d: Diferencia entre la presión de arranque y la 
    de parada (bar)

Pb: Presión de arranque (bar)

Para depósitos en instalaciones controladas por presostato, con 
una presión diferencial mayor a 2 bar (30 psi), o con variador de 
frecuencia, la precarga debe ajustarse a 65% de la presión de 
corte o de la presión máxima del sistema. 

UNE 149202
Caso equipamento convencional (UNE 149202)
O volume exterior do reservatório, tal e como se indica no apar-
tado 5.3.2.3 da norma UNE 149202, deve obter-se da seguinte 
forma:

(900 x Qc x Pb + d + 1)

n x d x b
Vext=

Sendo:

Qc: Caudal de cálculo ou simultâneo (l/s)

Pb: Pressão de arranque (bar)

d: Diferença entre a pressão de arranque e de 
paragem (bar)

n: Número de arranques máximos permitidos por hora

b: Número de bombas (incluida a de reserva)

Para os motores standard da nossa gama de producto o número 
de arranques máximo permitidos por hora (n) é o seguinte:

Caso de equipamento com accionamento regulável 
(UNE 149202)
A norma UNE 149202 estabelece um volume, para o caso de 
contingências, que será o resultado de dividir por 4 a fórmula do 
apartado anterior, estabelecendo-se como mínimo 200 litros.

Pré-carga do reservatório
A configuração correcta da pré-carga do reservatório de pressão 
é essencial para o bom funcionamento da instalação e sua dura-
bilidade. 

Para reservatórios em instalações controladas por pressostato 
com uma pressão diferencial igual ou inferior a 2 bar (30 psi), a 
pré-carga (Pr) deve ajustar-se a 0,2 bar (2 psi) abaixo da pressão 
de arranque.

d ≤2 bar   Pr = Pb- 0,2 

Sendo:

d: Diferença entre a pressão de arranque e  
    de paragem (bar)

Pb: Pressão de arranque (bar)

Para reservatórios em instalações controladas por pressostato, 
com uma pressão diferencial maior a 2 bar (30 psi), ou com varia-
dor de frequência, a pré-carga deve ajustar-se a 65% da pressão 
de corte ou da pressão máxima do sistema. 

Potencia / Potência
[kW]

Arranques máximos por hora / 
Arranques máximo por hora

0,75-3 60

4-7,5 30

11-22 15

30-55 8

Conceptos generales / Conceitos gerais
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Información general / Informação geral

Grupos de presión GPM/GPT
Grupos de presión de dos y tres bombas 
con alimentación monofásica y trifásica de 
velocidad fija equipados con electrobom-
bas EH, EM o EV, controlados por presosta-
tos y con alternancia de bombas.

EH-EHsp EM EV

Grupos GVT
Grupos de presión de dos y tres bombas con 
alimentación trifásica de velocidad variable 
equipados con electrobombas EH, EM o EV y 
con un variador VACON®100FLOW en cua-
dro con rotación de la bomba regulada.

Grupos GLM/GLT
Grupos de presión de una, dos y tres bom-
bas con alimentación monofásica y trifásica 
(electrobombas trifásicas a 220V) de velo-
cidad variable equipados con electrobom-
bas EH y EM y con un variador integrado 
LKD-4500 por bomba, sistema multimaster 
con rotación de la bomba principal y cuadro 
de protección general.

Grupos GLT
Grupos de presión de dos y tres bombas 
con alimentación trifásica de velocidad va-
riable equipados con electrobombas EM y 
EV y con un variador LKD4000L integrado 
por bomba, sistema multimaster con rota-
ción de la bomba principal y cuadro de pro-
tección general.

Grupos GMT
Grupos de presión de dos y tres bombas 
con alimentación trifásica de velocidad 
variable equipados con electrobombas EV 
y con un variador por bomba VACON® 100 
FLOW, sistema multimaster con rotación de 
la bomba principal.
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Modelo / 
Modelo

Tipo de electrobomba 
E-Tech / 

Tipo de Electrobomba 
E-Tech Uds

Alimentación 
eléctrica del 

grupo /  
Alimentação 
eléctrica do 

grupo

Cuadro / Quadro LKD integrado en electrobomba  
Velocidad variable

(un variador por bomba) /  
LKD integrado em electrobomba  

Velocidade Variável
(um variador por bomba)

Velocidad fija 
(presostatos) / 
Velocidade fixa 
(pressostatos)

Velocidad variable (un 
variador / Velocidade 
variável (um variador)

Velocidad variable (un 
variador por bomba) / 

Velocidade variável (um 
variador por bomba)EH EM EV

GPM02-EH 2 monofásica

GPT02-EH 2 trifásica

GVT02-EH 2 trifásica

GLM02-EH 2 monofásica

GLT02-EH 2 trifásica

GPM02-EM 2 monofásica

GPT02-EM 2 trifásica

GVT02-EM 2 trifásica

GLM02-EM  2 monofásica

GLT02-EM 2 trifásica

GLT02-EM T4 2 trifásica

GPT02-EV 2 trifásica

GPT03-EV 3 trifásica

GVT02-EV 2 trifásica

GVT03-EV 3 trifásica

GLT02-EV 2 trifásica

GLT03-EV 3 trifásica

GMT02-EV 2 trifásica

GMT03-EV 3 trifásica

Parte / Parte Características / Características

Bancada / Base
≤ 200 kg Tipo Omega en acero zincado de 3mm / Tipo Omega em aço zincado de 3mm

> 200kg Reforzadas con perfilería metálica HEB / Reforçado com perfil metálico HEB

Colectores / Coletores
< 3" AISI 304 roscados (opcional en AISI 316) / AISI 304 roscados (opção em AISI 316)

≥ 3" AISI 304 con bridas (opcional en AISI 316) / AISI 304 com flanges (opção em AISI 316)

Valvulería / Válvulas

Aspiración /
Aspiração

< 3"
Válvula de esfera de latón PN-25 (opcional en AISI304) /  
Válvula de esfera de latão PN-25 (opção em AISI 304)

≥ 3"
Válvula de mariposa en fundición con asiento metálico y junta EPDM /  
Válvula de mariposa em fundição com sede metálica e junta EPDM

Impulsión /

Descarga

≤ 3"

Válvula de esfera de latón PN-25 (opcional en AISI304) /  
Válvula de esfera de latão PN-25 (opção em AISI 304)

Válvula de retención de latón con junta NBR y muelle AISI 304 (opcional en AISI 304) /  
Válvula de retenção de latão com junta NBR e mola AISI 304 (opção em AISI 304)

> 3"

Válvula de mariposa en fundición con asiento metálico y junta EPDM /  
Válvula de mariposa en fundição com sede metálica e junta EPDM

Válvula de retención de latón con junta NBR y muelle AISI 304 (opcional en AISI 304) /  
Válvula de retenção de latão com junta NBR e mola AISI 304 (opção em AISI 304)

Variadores de frecuencia / 
Variadores de frequência

En cuadro / Em Quadro VACON® 100 FLOW

Integrado / Integrado LKD-4500 y LKD4000L

Accesorios / Acessórios Manómetro de glicerina / Manómetro de glicerina

Presostatos diferenciales regulables (excepto GLM y GLT) / Pressostatos diferenciais 
reguláveis (excepto GLM y GLT)

Depósito hidroneumático / 
Depósito hidropneumático

No incluido / Não incluído

Información general / Informação geral

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Descripción de los grupos de presión / Descrição dos grupos de pressão

Características generales de los grupos de presión / Características gerais dos grupos de pressão
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Grupos de Presión con 
Electrobombas EH-EHsp / 

Grupos de Pressão com 
Electrobombas EH-EHsp

Codificación de los grupos / Codificação dos grupos
GP  T  / 02 - EH  5 / 3  022

Potencia en [kW] x 10  (por bomba) / Potência en [kW] x 10 (por bomba)

Número de etapas / Número de etapas

Caudal nominal en [m³/h] (por bomba) / Caudal nominal en [m³/h] (por bomba)

Modelo de electrobomba (EH-EHsp) / Modelo de electrobomba (EH-EHsp)

Número de bombas / Número de bombas

Alimentación: "T" trifásica, "M" monofásica / Alimentação: "T" trifásica, "M" monofásica

Tipo de control / Tipo de controle:

•	 GP: Grupo de velocidad fija (ON-OFF) /  
       Grupo de velocidade fixa (ON-OFF) 

•	 GV: Grupo Multibomba (1 variador en cuadro) /  
       Grupo Multibomba (1 variador em quadro)

•	 GL: Grupo Multimaster LKD (1 variador integrado por bomba) /  
       Grupo Multimaster LKD (1 variador integrado por bomba)



GP/20
GP210215

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Características
•	Diseño monobloc compacto, robusto y resistente a la corrosión

•	Alta eficiencia y prestaciones

•	Certificado WRAS y ACS 

•	Anillos flotantes en PPS

•	Eje del motor sobredimensionado para condiciones extremas de 
trabajo

•	Impulsores y difusores en acero inoxidable 

•	Fácil mantenimiento

•	Posibilidad de desmontar la parte hidráulica sin desconectar las 
tuberías

•	Cojinete de motor muy robusto montado en brida del motor

•	Diseñada para bombear líquidos no cargados

•	Cierre mecánico E0 en grafito/cerámica/EPDM  
(EH 3-5-9, EHsp 3-5)

•	Cierre mecánico E1 en grafito/carburo de silicio/EPDM  
(EH 15-20)

Especificaciones hidráulicas
•	Caudal máximo 29 m³/h (EH), 8 m³/h (EHsp) a 50 Hz

•	Altura máxima total 104 m a 50 Hz

•	Aspiración e impulsión roscadas 

•	Presión máxima de trabajo 10 bar

•	Cantidad máxima de arena permitida 50g/m³ (EH)

•	Temperatura máxima ambiente 40ºC

•	Temperatura de trabajo para el líquido (EH):

Mínima: -15ºC / -10ºC (según junta) 
Máxima: 90ºC (doméstico) CEI 60335-2-41 
	        110ºC (industrial)

•	Temperatura de trabajo para el líquido (EHsp) de 0°C a 35°C 

Aplicaciones
•	Pequeños sistemas domésticos e industriales de suministro 

de agua

•	Distribución de agua y grupos de presión

•	Riego y aspersión

•	Aguas pluviales

•	Procesos industriales y circuitos de limpieza

•	Circuitos de refrigeración, calefacción, climatización y aire acon-
dicionado

•	Aplicaciones industriales varias

Características
•	Conceção monobloco compacto, robusto e resistente à corrosão

•	Alta eficiência e prestações

•	Certificado WRAS y ACS 

•	Anéis flutuantes em PPS

•	Eixo do motor sobredimensionado para condições extremas de 
trabalho

•	Impulsores e difusores em aço inoxidável

•	Fácil manutenção

•	Possibilidade de desmontar a parte hidráulica sem desconectar 
as tubagens

•	Chumaceira de motor muito robusto montado na flange do motor

•	Concebida para bombear líquidos não carregados

•	Fecho mecânico E0 em carbono/cerâmica/EPDM  
(EH 3-5-9, EHsp 3-5)

•	Fecho mecânico E1 em carbono/carboneto de silicio/EPDM  
(EH 15-20)

Especificações hidráulicas
•	Caudal máximo 29 m³/h (EH), 8 m³/h (EHsp) a 50 Hz

•	Altura máxima total 104 m a 50 Hz

•	Aspiração e impulsão roscadas

•	Pressão máxima de trabalho 10 bar

•	Quantidade máxima de areia permitida 50g/m³ (EH)

•	Temperatura máxima ambiente 40ºC

•	Temperatura de trabalho para o líquido (EH):

Mínima: -15ºC / -10ºC (de acordo com junta) 
Máxima: 90ºC (doméstico) CEI 60335-2-41 
	       110ºC (industrial)

•	Temperatura de trabalho para el líquido (EHsp) de 0°C a 35°C

Aplicações
•	Pequenos sistemas domésticos e industriais de fornecimento 

de água

•	Distribuição de água e grupos de pressão

•	Rega e aspersão

•	Águas pluviais

•	Processos industriais e circuitos de limpeza

•	Circuitos de refrigeração, aquecimento, climatização e  
ar condicionado

•	Aplicações industriais varias

Características generales EH y EHsp Autoaspirante / Características gerais EH e EHsp Autoaspirante
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Especificaciones motor
•	Motor asíncrono de dos polos, TEFC, aislamiento clase F, IP55

•	Monofásico: 220-240V±5%. Condensador en caja de conexiones

•	Trifásico (eficiencia IE3): 

220-240/380-415V±5% hasta 3kW. Máximo 60 
arranques/hora espaciados un mínimo de 1 minuto

380-415/660-690V±5% desde 4kW. Máximo 30 arranques/
hora espaciados un mínimo de 2 minutos

Opciones disponibles
•	Cierres mecánicos especiales (EH)

•	Rosca aspiración/impulsión NPT

•	60 Hz

Especificações motor
•	Motor assíncrono de dos polos, TEFC, isolamento classe F, IP55

•	Monofásico: 220-240V±5%. Condensador em caixa de conexões

•	Trifásico (eficiência IE3): 

220-240/380-415V±5% até 3kW. Máximo 60 arranques/
hora espaçados un mínimo de 1 minuto

380-415/660-690V±5% desde 4kW. Máximo 30 arranques/
hora espaçados un mínimo de 2 minutos

Opções disponíveis
•	Fechos mecânicos especiais (EH)

•	Aspiração roscada/impulsão NPT

•	60 Hz

Características generales EH y EHsp Autoaspirante / Características gerais EH e EHsp Autoaspirante

Codificación de las bombas Codificação das bombas
EH 15 / 03 I 022 T 5 E1   IE3 EH 15 / 03 I 022 T 5 E1   IE3

Eficiencia motor trifásico (IE3)

Configuración especial

Tipo de cierre mecánico

5 (50 Hz); 6 (60 Hz)

(T) Trifásica (M) Monofásica

Potencia motor [kW] x10

Material I (304); N (316)

Número de etapas

Caudal nominal en m³/h

Modelo de bomba EH o EHsp

Eficiência motor trifásico (IE3)

Configuração especial

Tipo de fecho mecânico

5 (50 Hz); 6 (60 Hz)

(T) Trifásica (M) Monofásica

Potência motor [kW] x10

Material I (304); N (316)

Número de etapas

Caudal nominal em m³/h

Modelo de bomba EH o EHsp
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Tablas de trabajo EH y Ehsp Autoaspirante a 50 Hz / Tabelas de trabalho EH e Ehsp Autoaspirante a 50 Hz

Curvas de trabajo a 50 Hz / Curvas de trabalho a 50 Hz
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Modelo- 
Etapas/
Modelo- 
Etapas

Potencia Mo-
tor /Potência 

Motor

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 25 33 42 50 58 67 75 83 92 100 117

m³/h 0 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7

kW CV H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

EHsp 3

EHsp 3/4 0,55 0,75 43.4 38.1 35.3 32.0 28.4 24.5 20.0 14.9

EHsp 3/5 0,75 1 53.7 46.5 42.8 38.7 34.0 29.1 23.5 17.2

EHsp 3/4T 0,75 1 43.7 38.3 35.5 32.3 28.7 24.8 20.3 15.3

EHsp 3/5T 0,75 1 54.0 46.9 43.3 39.2 34.7 29.8 24.2 17.9

EHsp 5

EHsp 5/4 0,9 1,2 44.9 41.9 40.7 39.4 37.9 36.2 34.4 32.3 30.0 27.2 20.3

EHsp 5/5 1,1 1,5 55.7 51.6 50.0 48.3 46.3 44.1 41.8 39.1 36.2 32.6 24.0

EHsp 5/4T 1,1 1,5 44.7 41.4 40.2 38.8 37.3 35.6 33.7 31.6 29.3 26.5 19.6

EHsp 5/5T 1,1 1,5 55.4 50.9 49.2 47.4 45.4 43.2 40.8 38.1 35.2 31.6 22.9

EHsp 3-5 Autoaspirante
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Tablas de trabajo EH y Ehsp Autoaspirante a 50 Hz / Tabelas de trabalho EH e Ehsp Autoaspirante a 50 Hz

EH 3-5-9-15-20

Modelo- 
Etapas/
Modelo- 
Etapas

Potencia 
Motor /

Potência 
Motor 
[kW]

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 25 33 42 50 58 67 75 83 92 100 117 133 150 167 183 233

m³/h 0 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 14

1~ 3~ H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

EH 3

EH 3/2 0,33 0,75 22.8 21.0 19.8 18.3 16.6 14.5 12.6 10.2

EH 3/3 0,45 0,75 33.8 30.9 29.0 26.7 24.1 21.1 18.1 14.6

EH 3/4 0,55 0,75 44.6 40.4 37.8 34.7 31.1 27.1 23.2 18.5

EH 3/5 0,75 0,75 55.1 49.4 46.1 42.2 37.7 32.7 27.7 21.9

EH 3/6 0,9 1,1 66.4 59.8 55.9 51.2 45.9 39.9 33.9 26.9

EH 3/7 1,1 1,1 76.9 68.8 64.1 58.5 52.2 45.2 38.3 30.0

EH 3/8 1,3 1,5 89.2 81.1 76.1 69.9 62.9 54.9 47.0 37.6

EH 3/9 1,5 1,5 99.9 90.5 84.7 77.8 69.8 60.8 51.9 41.3

EH 5

EH 5/2 0,45 0,75 23.5 21.7 21.1 20.5 19.9 19.2 18.3 17.4 16.2 15.0 11.8

EH 5/3 0,55 0,75 34.8 31.9 30.9 30.0 28.9 27.8 26.5 24.9 23.2 21.3 16.5

EH 5/4 0,9 1,1 46.2 42.4 41.1 39.9 38.5 37.0 35.2 33.2 30.9 28.4 21.9

EH 5/5 1,1 1,1 57.3 52.1 50.4 48.8 47.0 45.0 42.7 40.1 37.2 34.0 25.8

EH 5/6 1,3 1,5 69.5 64.0 62.1 60.3 58.3 56.0 53.4 50.4 47.0 43.2 33.6

EH 5/7 1,5 1,5 80.7 73.9 71.6 69.5 67.1 64.3 61.3 57.7 53.7 49.2 37.9

EH 5/8 1,85 2,2 93.9 87.1 84.8 82.6 80.1 77.1 73.8 70.0 65.5 60.6 47.9

EH 5/9 2,2 2,2 105.4 97.5 94.9 92.3 89.5 86.1 82.4 78.0 72.9 67.4 53.0

EH 9

EH 9/2 0,75 0,75 23.7 22.0 21.7 21.3 20.8 20.4 20.0 19.7 18.9 18.1 17.0 15.6 13.8 6.9

EH 9/3 1,1 1,1 35.3 32.7 32.2 31.5 30.8 30.2 29.6 29.1 27.9 26.6 25.0 22.8 20.1 9.7

EH 9/4 1,5 1,5 47.4 44.2 43.6 42.8 41.9 41.0 40.3 39.7 38.2 36.5 34.5 31.7 28.1 14.4

EH 9/5 2,2 2,2 60.1 56.6 55.9 55.1 54.0 53.0 52.2 51.4 49.7 47.8 45.4 42.1 37.7 20.7

EH 9/6 2,2 2,2 71.8 67.4 66.6 65.5 64.2 63.0 62.0 61.0 58.9 56.5 53.6 49.5 44.3 23.7

EH 9/7 - 3 84.3 79.4 78.5 77.3 75.8 74.4 73.3 72.2 69.9 67.1 63.8 59.2 53.1 29.3

EH 9/8 - 3 96.0 90.3 89.2 87.8 86.1 84.5 83.1 81.9 79.2 76.0 72.2 66.8 59.8 32.5
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Modelo / 
Modelo

IEC

Potencia 
motor /  

Potência 
motor

Potencia  
absorbida motor /  

Potência absorvida 
motor

Condensador 
interno /  

Condensador 
interno 450 V

Intensidad  
nominal /  

Intensidade  
nominal [A]

Dimensiones / Dimensões
[mm] Peso / 

Peso 
[kg]

[kW] [HP] [kW] [µF] 220-240 V A F ØB H L1 L2 L3

EH 3/2 71 0,33 0,45 0,46 16 2,5 103 361 144 207 70 101 - 11,2

EH 3/3 71 0,45 0,6 0,60 16 3,0 103 361 144 207 70 101 - 11,4

EH 3/4 71 0,55 0,75 0,76 16 3,7 127 385 144 207 70 101 - 11,8

EH 3/5 71 0,75 1 0,91 16 4,3 151 409 144 207 70 101 - 12,4

EH 3/6 71 0,9 1,2 1,13 30 5,4 175 433 144 207 70 101 - 14,4

EH 3/7 71 1,1 1,5 1,28 30 6,0 199 457 144 207 70 101 180 15,0

EH 3/8 80 1,3 1,8 1,43 30 6,9 223 523 162 214 70 128 204 18,8

EH 3/9 80 1,5 2 1,58 30 7,5 247 547 162 214 70 128 228 19,4

Modelo / 
Modelo

IEC

Potencia 
motor /  

Potência 
motor

Potencia  
absorbida motor /  

Potência absorvida 
motor

Intensidad  
nominal /  

Intensidade  
nominal [A]

Intensidad  
nominal /  

Intensidade  
nominal [A]

Dimensiones / Dimensões
[mm] Peso / 

Peso 
[kg]

[kW] [HP] [kW] 220-240 V 380-415 V A F ØB H L1 L2 L3

EH 3/2T 71 0,75 1 0,41 1,9 1,1 103 363 144 207 70 101 - 10,8

EH 3/3T 71 0,75 1 0,57 2,1 1,2 103 363 144 207 70 101 - 11,0

EH 3/4T 71 0,75 1 0,72 2,4 1,4 127 387 144 207 70 101 - 11,6

EH 3/5T 71 0,75 1 0,87 2,7 1,6 151 411 144 207 70 101 - 12,0

EH 3/6T 71 1,1 1,5 1,02 3,3 1,9 175 435 144 207 70 101 - 13,2

EH 3/7T 71 1,1 1,5 1,17 3,6 2,1 199 459 144 207 70 101 180 13,8

EH 3/8T 80 1,5 2 1,39 4,8 2,8 223 520 162 214 70 128 204 17,6

EH 3/9T 80 1,5 2 1,55 5,1 3,0 247 544 162 214 70 128 228 18,2

Modelos Monofásicos a 50 Hz / Modelos Monofásicos a 50 Hz

Modelos Trifásicos a 50 Hz / Modelos Trifásicos a 50 Hz

EH 3

F
A

Rp1"

L1
L3

55

18.6
L2 Ø176.5

3 ~ VERSION 1 ~ VERSION
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0
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¼

ØB H
90

H
90
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9

G ¼

G ¼

G ¼
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Tabla de trabajo EH a 50 Hz / Tabela de trabalho EH a 50 Hz
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Curvas de trabajo a 50 Hz / Curvas de trabalho a 50 HzEH 3
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Eficiencia /  
Eficiência

NSPH

H

Q

Curva de trabajo EH a 50 Hz / Curva de trabalho EH a 50 Hz

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Tabla de trabajo EH a 50 Hz / Tabela de trabalho EH a 50 Hz

Modelo / 
Modelo

IEC

Potencia 
motor /  

Potência 
motor

Potencia  
absorbida motor /  

Potência absorvida 
motor

Condensador 
interno /  

Condensador 
interno 450 V

Intensidad  
nominal /  

Intensidade  
nominal [A]

Dimensiones / Dimensões
[mm] Peso / 

Peso 
[kg]

[kW] [HP] [kW] [µF] 220-240 V A F ØB H L1 L2 L3

EH 5/2 71 0,45 0,6 0,59 16 3,0 103 361 144 207 70 101 - 11,2

EH 5/3 71 0,55 0,75 0,81 16 3,9 103 361 144 207 70 101 - 11,4

EH 5/4 71 0,9 1,2 1,10 30 5,3 127 385 144 207 70 101 - 13,4

EH 5/5 71 1,1 1,5 1,32 30 6,2 151 409 144 207 70 101 - 14,0

EH 5/6 80 1,3 1,8 1,53 30 7,3 175 475 162 214 70 128 - 17,8

EH 5/7 80 1,5 2 1,74 30 8,2 199 499 162 214 70 128 180 18,2

EH 5/8 90 1,85 2,5 2,40 60 10,5 223 567 179 221 70 172 204 24,2

EH 5/9 90 2,2 3 2,59 60 11,4 247 592 179 221 70 172 228 24,8

Modelo / 
Modelo

IEC

Potencia 
motor /  

Potência 
motor

Potencia  
absorbida motor /  

Potência absorvida 
motor

Intensidad  
nominal /  

Intensidade  
nominal [A]

Intensidad  
nominal /  

Intensidade  
nominal [A]

Dimensiones / Dimensões
[mm] Peso / 

Peso 
[kg]

[kW] [HP] [kW] 220-240 V 380-415 V A F ØB H L1 L2 L3

EH 5/2T 71 0,75 1 0,55 2,1 1,2 103 363 144 207 70 101 - 10,8

EH 5/3T 71 0,75 1 0,77 2,5 1,4 103 363 144 207 70 101 - 11,0

EH 5/4T 71 1,1 1,5 0,99 3,2 1,9 127 387 144 207 70 101 - 12,2

EH 5/5T 71 1,1 1,5 1,21 3,7 2,2 151 411 144 207 70 101 - 12,6

EH 5/6T 80 1,5 2 1,50 5,0 2,9 175 472 162 214 70 128 - 16,6

EH 5/7T 80 1,5 2 1,72 5,5 3,2 199 496 162 214 70 128 180 17,0

EH 5/8T 90 2,2 3 2,06 6,8 3,9 223 567 179 221 70 172 204 23,0

EH 5/9T 90 2,2 3 2,29 7,4 4,3 247 591 179 221 70 172 228 23,4

Modelos Monofásicos a 50 Hz / Modelos Monofásicos a 50 Hz

Modelos Trifásicos a 50 Hz / Modelos Trifásicos a 50 Hz
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Curva de trabajo EH a 50 Hz / Curva de trabalho EH a 50 Hz

Curvas de trabajo a 50 Hz / Curvas de trabalho a 50 HzEH 5
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Eficiencia /  
Eficiência

NSPH

H

Q

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Modelo / 
Modelo

IEC

Potencia 
motor /  

Potência 
motor

Potencia  
absorbida motor /  

Potência absorvida 
motor

Condensador 
interno /  

Condensador 
interno 450 V

Intensidad  
nominal /  

Intensidade  
nominal [A]

Dimensiones / Dimensões
[mm] Peso / 

Peso 
[kg]

[kW] [HP] [kW] [µF] 220-240 V A F ØB H L1 L2 L3

EH 9/2 71 0,75 1 0,91 16 4,3 118 380 144 207 74 101 - 11,6

EH 9/3 71 1,1 1,5 1,35 30 6,3 118 380 144 207 74 101 - 13,2

EH 9/4 80 1,5 2 1,74 30 8,2 148 452 162 214 74 128 - 17,0

EH 9/5 90 2,2 3 2,51 60 11,1 178 527 179 221 74 172 - 23,0

EH 9/6 90 2,2 3 2,89 60 12,7 208 557 179 221 74 172 192 23,8

Modelo / 
Modelo

IEC

Potencia 
motor /  

Potência 
motor

Potencia  
absorbida motor /  

Potência absorvida 
motor

Intensidad  
nominal /  

Intensidade  
nominal [A]

Intensidad  
nominal /  

Intensidade  
nominal [A]

Dimensiones / Dimensões
[mm] Peso / 

Peso 
[kg]

[kW] [HP] [kW] 220-240 V 380-415 V A F ØB H L1 L2 L3

EH 9/2T 71 0,75 1 0,87 2,7 1,6 118 382 144 207 74 101 - 11,2

EH 9/3T 71 1,1 1,5 1,24 3,8 2,2 118 382 144 207 74 101 - 12,0

EH 9/4T 80 1,5 2 1,70 5,5 3,2 148 449 162 214 74 128 - 15,8

EH 9/5T 90 2,2 3 2,20 7,1 4,1 178 526 179 221 74 172 - 21,8

EH 9/6T 90 2,2 3 2,61 8,2 4,7 208 556 179 221 74 172 192 22,4

EH 9/7T 90 3 4 3,08 9,5 5,5 238 621 179 221 74 172 222 26,0

EH 9/8T 90 3 4 3,49 10,4 6,0 268 651 179 221 74 172 252 26,6

Modelos Monofásicos a 50 Hz / Modelos Monofásicos a 50 Hz

Modelos Trifásicos a 50 Hz / Modelos Trifásicos a 50 Hz

EH 9
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Tabla de trabajo EH a 50 Hz / Tabela de trabalho EH a 50 Hz
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Curvas de trabajo a 50 Hz / Curvas de trabalho a 50 HzEH 9
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NSPH

H

Q

Curva de trabajo EH a 50 Hz / Curva de trabalho EH a 50 Hz

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B
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Tabla de trabajo EHsp Autoaspirante a 50 Hz / Tabela de trabalho EHsp Autoaspirante a 50 Hz

Modelo / 
Modelo

IEC

Potencia 
motor /  

Potência 
motor

Potencia  
absorbida motor /  

Potência absorvida 
motor

Condensador interno /  
Condensador interno 

450 V

Intensidad nominal /  
Intensidade nominal 

[A]

Dimensiones / Dimensões
[mm] Peso / 

Peso 
[kg]

[kW] [HP] [kW] [µF] 220-240 V A F

EHsp 3/4 71 0,55 0,75 0,79 16,0 3,8 175 435 12,6

EHsp 3/5 71 0,75 1 0,95 16,0 4,5 199 459 13,2

Modelo / 
Modelo

IEC

Potencia 
motor /  

Potência 
motor

Potencia  
absorbida motor /  

Potência absorvida 
motor

Intensidad nominal /  
Intensidade nominal 

[A]

Dimensiones / Dimensões
[mm] Peso / 

Peso 
[kg]

[kW] [HP] [kW] 220-240 V 380-415 V A F

EHsp 3/4T 71 0,75 1 0,75 2,4 1,4 175 435 12,2

EHsp 3/5T 71 0,75 1 0,91 2,8 1,6 199 459 12,8

Modelos Monofásicos a 50 Hz / Modelos Monofásicos a 50 Hz

EHsp 3

Modelos Trifásicos a 50 Hz / Modelos Trifásicos a 50 Hz
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Curva de trabajo EHsp Autoaspirante a 50 Hz / Curva de trabalho EHsp Autoaspirante a 50 Hz

Curvas de trabajo a 50 Hz / Curvas de trabalho a 50 HzEHsp 3
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Eficiencia /  
Eficiência
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Q

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Tabla de trabajo EHsp Autoaspirante a 50 Hz / Tabela de trabalho EH Autoaspirante a 50 Hz

EHsp 5

Modelo / 
Modelo

IEC

Potencia 
motor /  

Potência 
motor

Potencia  
absorbida motor /  

Potência absorvida 
motor

Condensador interno /  
Condensador interno 

450 V

Intensidad nominal / 
Intensidade nominal [A]

Dimensiones / Dimensões
[mm] Peso / 

Peso 
[kg]

[kW] [HP] [kW] [µF] 220-240 V A F

EHsp 5/4 71 0,9 1,2 1,10 30 5,3 175 435 14

EHsp 5/5 71 1,1 1,5 1,31 30 6,1 199 459 14,6

Modelo / 
Modelo

IEC

Potencia 
motor /  

Potência 
motor

Potencia  
absorbida motor /  

Potência absorvida 
motor

Intensidad nominal /  
Intensidade nominal 

[A]

Dimensiones / Dimensões
[mm] Peso / 

Peso 
[kg]

[kW] [HP] [kW] 220-240 V 380-415 V A F

EHsp 5/4T 71 1,1 1,5 0,99 3,2 1,9 175 435 12,8

EHsp 5/5T 71 1,1 1,5 1,20 3,7 2,1 199 459 13,4

Modelos Monofásicos a 50 Hz / Modelos Monofásicos a 50 Hz

Modelos Trifásicos a 50 Hz / Modelos Trifásicos a 50 Hz
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Curva de trabajo EHsp Autoaspirante a 50 Hz / Curva de trabalho EHsp Autoaspirante a 50 Hz

Curvas de trabajo a 50 Hz / Curvas de trabalho a 50 HzEHsp 5
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Especificaciones de cierre mecánico (según EN 12756) /   
Especificações de fecho mecânico (em conformidade com a norma EN 12756)

Estándar / Padrão 

Disponible bajo pedido (solo EH) / Dispónivel baixo pedido (so EH)

Modelo /  
Modelo

Tipo / Tipo

Posición / Posição

Temperatura / 
Temperatura

A  
Parte fija /  
Parte fixa

B  
Parte móvil /  
Parte móvel

C   
Otros componentes / 

Outros compo

D 
Juntas / Juntas

EH 3-5-9 / EHsp 3-5

E0 V B G E Cerámica / Cerâmica Grafito / Carbono  AISI 316 EPDM -15ºC +110ºC

EH 15-20

E1 B Q G E Grafito / Carbono 
Carburo de silicio /  
Carboneto de silício

AISI 316 EPDM -15ºC +110ºC

Modelo /  
Modelo

Tipo / Tipo

Posición / Posição

Temperatura / 
Temperatura

A  
Parte fija /  
Parte fixa

B  
Parte móvil /  
Parte móvel

C   
Otros componentes / 

Outros compo

D 
Juntas / Juntas

E2 Q Q G E
Carburo de silicio /  
Carboneto de silício

Carburo de silicio /  
Carboneto de silício

AISI 316 EPDM -15ºC +110ºC

V3* Q Q G V
Carburo de silicio /  
Carboneto de silício

Carburo de silicio /  
Carboneto de silício

AISI 316 FKM -15ºC +110ºC

V8* Q U G V
Carburo de silicio /  
Carboneto de silício

Carburo de tungsteno /  
Carboneto de tungsténio

AISI 316 FKM -15ºC +110ºC

Tipo / Tipo Material / Material

B Grafito / Carbono 

E EPDM

G AISI 316

Q Carburo de silicio / Carboneto de silício

Tipo / Tipo Material / Material

V FKM

V Cerámica / Cerâmica

U Carburo de tungsteno / Carboneto de tungsténio

*Disponible con pin antirotación *Disponível com pino anti-rotação

Cierre mecánico / Fecho mecânico

A

B

C

D

00
13

00
12
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01

7
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Motores / Motores

Motores Monofásicos 230V 50 Hz / Motores Monofásicos 230V 50 Hz

Motores Trifásicos IE3 50 Hz 2 Polos / Motores Trifásicos 50 Hz 2 Polos

Potencia / 
Potência 
[kW]

Tamaño / 
Tamanho 

 IEC
IN [A] 230 V

Condensador 230 V - 50 Hz

μF V nN [min-1] IS/IN ŋN% cos φ MN [Nm] MS/MN MM/MN

0,33 71 2,50 16 450 2920 6,5 64,8 0,88 1,08 1,00 1,60

0,45 71 3,00 16 450 2890 5,4 69,7 0,92 1,50 0,72 1,60

0,55 71 3,50 16 450 2860 4,6 72,6 0,94 1,83 0,59 1,85

0,75 71 4,67 16 450 2790 3,5 72,2 0,97 2,56 0,42 1,87

0,9 71 5,45 30 450 2875 4,8 75,3 0,93 3,00 0,47 1,67

1,1 71 6,60 30 450 2820 3,9 77 0,96 3,70 0,38 1,86

1,3 80 7,46 30 450 2860 4,2 80,8 0,94 4,35 0,57 1,86

1,5 80 8,56 30 450 2830 3,6 79,9 0,95 5,05 0,50 1,92

1,85 80 10,9 30 450 2760 2,8 76,6 0,96 6,40 0,39 2,40

2,2 90 12,6 60 450 2870 2,2 76,7 0,99 7,30 0,51 1,99

Potencia /  
Potência
[kW]

Tamaño / 
Tamanho IEC

400 V - 50 Hz

cos φ IA/IN MN [Nm] MA / MN MM / MN

0,75 71 0,83 6,8 2,6 3,6 3,7

1,1 71 0,82 5,9 3,7 3,2 3,1

1,5 80 0,79 6,8 5,1 3,2 3,2

2,2 90 0,8 9,6 7,3 4,3 4,4

3 90 0,83 9,6 9,9 4,7 4,9

Potencia /  
Potência
[kW]

IN [A]

nN [min-1]

Condiciones de funcionamiento del motor / 
Condições de operação do motor

230 V Y 400 V
Altitud sobre el nivel del mar /  

Altitude acima nível do mar  
[m]

Temp. amb.
mín./máx.

[°C]
ATEX

0,75 2,8 1,6 2800

≤ 1000 -15 / +40 No

1,1 4,1 2,3 2840

1,5 5,7 3,3 2830

2,2 8 4,6 2880

3 10,4 6 2900

Potencia / 
Potencia
[kW]

Eficiencia / Eficiência ŋN%

IEΔ 230 V
Y 400 V

4/4 3/4 2/4

0,75 80,9 81,5 79,6

3

1,1 82,7 84,6 84,2

1,5 84,3 85,7 85,3

2,2 86,1 86,7 85,4

3 87,1 87,5 86,1

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Despiece y recambios Motores / Desmontagem e sobressalentes Motores

Ref. Componente de la bomba / Componente da bomba

20.03 Brida motor / Flange motor

20.06 kit cojinetes / kit chumaceira

60.01 Carcasa de motor y estátor / Carcaça do motor e estator

60.02 Porta cojinetes / Porta chumaceira

60.03 Ventilador / Ventilador

60.04 Tapa ventilador y tornillos / Tampa ventilador e parafusos

Ref. Componente de la bomba / Componente da bomba

60.05 Kit tirantes motor / kit espaçadores motor

60.06 Válvula de condensación / Válvula de condensación

60.07 Pie de apoyo posterior / Pé de apoio posterior

60.08 Caja de conexiones / Caixa de conexões

60.09 Placa de bornes / Placa terminal

Motores / Motores

20.03

20.06

60.08

60.09

60.02

20.06

60.04

60.03

60.06 60.06

60.0560.01

60.07

60.04

00
13
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15
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

20.05
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Despiece y recambios EH / Desmontagem e sobressalentes EH

EH 3-5-9

Materiales en contacto con el líquido / Materiais em contacto com o líquido

Ref /  
Ref

Componente de la bomba /  
Componente da bomba

Tipo del material /  
Tipo do material

Referencia del material / Referência do material

Versión I / Versão I Versión N / Versão N

AISI DIN/EN AISI DIN/EN

20.00 Camisa exterior / Camisa exterior Acero Inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 1.4301 AISI 316 L 1.4404
20.01 Tapa porta cierre mecánico / tampa porta fecho mecânico Acero Inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 1.4301 AISI 316 L 1.4404

20.05
Tapón de llenado y vaciado /  
Tampa de enchimento e esvaziamento

Acero Inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

30.00 Rotor y eje de la bomba / Rotor e eixo da bomba Acero Inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

30.01 Kit cierre mecánico / Kit fecho mecânico
Grafito/cerámica/EPDM /  
Carbono/cermâmica/EPDM

- - - -

30.02
Kit tornillos, tuercas y arandelas /  
Kit parafusos, porcas e anihas

Acero Inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4401

30.03 Kit juntas tóricas / Kit junta tóricas EPDM - - - -
40.00 Camisa etapa con difusor / Camisa etapa com difusor Acero Inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 1.4301 AISI 316 L 1.4404

40.02 Anillo flotante / Anel flutuante
Acero Inoxidable y PPS /  
Aço inoxidável e PPS

AISI 304 1.4301 AISI 316 L 1.4404

40.03 Camisa primera etapa / Camisa primera etapa Acero Inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 1.4301 AISI 316 L 1.4404
40.04 Última etapa con agujeros / Última etapa com orifícios Acero Inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 1.4301 AISI 316 L 1.4404
50.00 Impulsor / Impulsor Acero Inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 1.4301 AISI 316 L 1.4404
50.01 Espaciador impulsores / Espaçador impulsores Acero Inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 1.4301 AISI 316 L 1.4404

Ref. Componente de la bomba / Componente da bomba

20.00 Camisa exterior / Camisa exterior
20.01 Tapa porta cierre mecánico / tampa porta fecho mecânico
20.03 Brida motor / Flange motor
20.05 Tapón de llenado y vaciado / Tampa de enchimento e esvaziamento
20.12 Soporte pie motor / Suporte pé motor
30.00 Rotor y eje de la bomba / Rotor e eixo da bomba
30.01 Kit cierre mecánico / Kit fecho mecânico
30.02 Kit tornillos, tuercas y arandelas / Kit parafusos, porcas e anihas

Ref. Componente de la bomba / Componente da bomba

30.03 Kit juntas tóricas / Kit junta tóricas
40.00 Camisa etapa con difusor / Camisa etapa com difusor
40.02 Anillo flotante / Anel flutuante
40.03 Camisa primera etapa / Camisa primera etapa
40.04 Última etapa con agujeros / Última etapa com orifícios
50.00 Impulsor / Impulsor
50.01 Espaciador impulsores / Espaçador impulsores
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a

b

c

Aplicaciones
•	Grupos de presión compactos con alimentación monofásica de 

velocidad variable equipados con electrobombas EH y con variador 
LKD4500L integrado, válvula de cinco vías con válvula antirretorno, 
manómetro, transductor y depósito incorporados.

Aplicações
•	Grupos de pressão compactos com alimentação monofásica de 

velocidade variável equipados com electrobombas EH e com 
variador LKD4500L integrado, válvula de cinco vias com válvula 
de retenção integrada, manômetro e transdutor e depósito.

Características generales GLM01-EH / Características gerais GLM01-EH

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Modelo / Modelo
Electrobomba /  
Electrobomba

Potencia / 
Potência  

[kW]
Variador LKD

Volumen del depósito PwB / 
Volume do depósito pWB

GLM01-EH3/3-07 EH 3/3 IT 0,75

4500L 1,1 kW
4 litros

GLM01-EH3/4-07 EH 3/4 IT 0,75
GLM01-EH3/5-07 EH 3/5 IT 0,75
GLM01-EH3/6-11 EH 3/6 IT 1,1
GLM01-EH3/7-11 EH 3/7 IT 1,1
GLM01-EH3/8-15 EH 3/8 IT 1,5

4500 1,5 kW
GLM01-EH3/9-15 EH 3/9 IT 1,5
GLM01-EH5/3-07 EH 5/3 IT 0,75

4500L 1,1 kW

8 litros

GLM01-EH5/4-11 EH 5/4 IT 1,1
GLM01-EH5/5-11 EH 5/5 IT 1,1
GLM01-EH5/6-15 EH 5/6 IT 1,5

4500 1,5 kW
GLM01-EH5/7-15 EH 5/7 IT 1,5
GLM01-EH5/8-22 EH 5/8 IT 2,2

4500 1,5 kW
GLM01-EH5/9-22 EH 5/9 IT 2,2
GLM01-EH9/3-11 EH 9/3 IT 1,1 4500L 1,1 kW

12l itros
GLM01-EH9/4-15 EH 9/4 IT 1,5 4500 1,5 kW
GLM01-EH9/5-22 EH 9/5 IT 2,2

4500 2,2 kW
GLM01-EH9/6-22 EH 9/6 IT 2,2
GLM01-EHSP3/4-07 EHsp 3/4 IT 0,75

4500L 1,1 kW
4 litros

GLM01-EHSP3/5-07 EHsp 3/5 IT 0,75
GLM01-EHSP5/4-11 EHsp 5/4 IT 1,1

8 litros
GLM01-EHSP5/5-11 EHsp 5/5 IT 1,1

Dimensiones / Dimensões  [cm]

a b c

50 29 36,1
50 29 38,5
50 29 40,9
50 29 43,3
50 29 45,7
50 30 52,3
50 30 54,7
55 29 36,1
55 29 38,5
55 29 40,9
55 29 47,5
55 30 49,9
55 30 56,8
55 30 59,2
63 29 38,0
63 30 45,2
63 30 52,7
63 30 55,7
50 30 38,5
50 30 40,9
55 29 38,5
55 29 40,9

Cotas Orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos / Dimensões orientativas sujeitas a alterações produtivas ou construtivas
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Tablas de trabajo GLM01-EH / Tabelas de trabalho GLM01-EH

Tablas de trabajo GLM01-EHsp / Tabelas de trabalho GLM01-EHsp

Características generales GLM01-EH / Características gerais GLM01-EH

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 25 33 42 50 58 67 75 83 92 100 117 133 150 167 183 233

m³/h 0 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 14

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

33.8 30.9 29.0 26.7 24.1 21.1 18.1 14.6

44.6 40.4 37.8 34.7 31.1 27.1 23.2 18.5

55.1 49.4 46.1 42.2 37.7 32.7 27.7 21.9

66.4 59.8 55.9 51.2 45.9 39.9 33.9 26.9

76.9 68.8 64.1 58.5 52.2 45.2 38.3 30.0

89.2 81.1 76.1 69.9 62.9 54.9 47.0 37.6

99.9 90.5 84.7 77.8 69.8 60.8 51.9 41.3

34.8 31.9 30.9 30.0 28.9 27.8 26.5 24.9 23.2 21.3 16.5

46.2 42.4 41.1 39.9 38.5 37.0 35.2 33.2 30.9 28.4 21.9

57.3 52.1 50.4 48.8 47.0 45.0 42.7 40.1 37.2 34.0 25.8

69.5 64.0 62.1 60.3 58.3 56.0 53.4 50.4 47.0 43.2 33.6

80.7 73.9 71.6 69.5 67.1 64.3 61.3 57.7 53.7 49.2 37.9

93.9 87.1 84.8 82.6 80.1 77.1 73.8 70.0 65.5 60.6 47.9

105.4 97.5 94.9 92.3 89.5 86.1 82.4 78.0 72.9 67.4 53.0

35.3 32.7 32.2 31.5 30.8 30.2 29.6 29.1 27.9 26.6 25.0 22.8 20.1 9.7

47.4 44.2 43.6 42.8 41.9 41.0 40.3 39.7 38.2 36.5 34.5 31.7 28.1 14.4

60.1 56.6 55.9 55.1 54.0 53.0 52.2 51.4 49.7 47.8 45.4 42.1 37.7 20.7

71.8 67.4 66.6 65.5 64.2 63.0 62.0 61.0 58.9 56.5 53.6 49.5 44.3 23.7

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 25 33 42 50 58 67 75 83 92 100 117

m³/h 0 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

43.4 38.1 35.3 32.0 28.4 24.5 20.0 14.9

53.7 46.5 42.8 38.7 34.0 29.1 23.5 17.2

44.9 41.9 40.7 39.4 37.9 36.2 34.4 32.3 30.0 27.2 20.3

55.7 51.6 50.0 48.3 46.3 44.1 41.8 39.1 36.2 32.6 24.0

GLM01-EH

Modelo / Modelo
Potencia /  
Potência 

[kW]

DN aspiración /
DN aspiração

DN impulsión /
DN descarga

GLM01-EH3/3-07 0,75

1" ¼ 1"

GLM01-EH3/4-07 0,75

GLM01-EH3/5-07 0,75

GLM01-EH3/6-11 1,1

GLM01-EH3/7-11 1,1

GLM01-EH3/8-15 1,5

GLM01-EH3/9-15 1,5

GLM01-EH5/3-07 0,75

1"¼ 1"

GLM01-EH5/4-11 1,1

GLM01-EH5/5-11 1,1

GLM01-EH5/6-15 1,5

GLM01-EH5/7-15 1,5

GLM01-EH5/8-22 2,2

GLM01-EH5/9-22 2,2

GLM01-EH9/3-11 1,1

1" ½ 1" ¼
GLM01-EH9/4-15 1,5

GLM01-EH9/5-22 2,2

GLM01-EH9/6-22 2,2

GLM01-EH

Modelo / Modelo
Potencia /  
Potência 

[kW]

DN aspiración /
DN aspiração

DN impulsión /
DNdescarga

GLM01-EHSP3/4-07 0,75
1" ¼ 1"

GLM01-EHSP3/5-07 0,75

GLM01-EHSP5/4-11 1,1
1"¼ 1"

GLM01-EHSP5/5-11 1,1
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Aplicaciones
•	Grupos de presión monofásicos y trifásicos de velocidad fija equi-

pados con electrobombas EH, controlados por presostatos y con 
alternancia de bombas

Aplicações
•	Grupos de pressão monofásicos e trifásicos de velocidade fixa 

equipados com Electrobombas EH, controladas por pressostatos 
e com alternância das bombas

Características generales GPM02-EH y GPT02-EH / Características gerais GPM02-EH e GPT02-EH

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GPM02-EH y GPT02-EH

Características generales / Características gerais

Bancada / Base Tipo Omega en acero zincado de 3 mm / Tipo Omega en aço zincado de 3 mm

Colectores / Coletores AISI 304 roscados (opcional en AISI316) / AISI 304 roscados (opção em AISI316)

Valvulería / Válvulas

Aspiración / Aspiração Válvula de esfera de latón PN-25 / Válvula de esfera de latão PN-25

Impulsión / Descarga
Válvula de esfera de latón PN-25 / Válvula de esfera de latão PN-25

Válvula de retención de latón con junta NBR y muelle AISI

Protección / Protecção Disyuntores térmicos / Disjuntores térmicos

Caja / Caixa Material plástico IP 55 / Material plástico IP 55

Selectores / Seletores MAN-0-AUT

Pilotos / Pilotos
Puesta en marcha / Colocar em funcionamento

Disparo térmico / Disparo térmico

Arranque / Arranque Arranque Directo / Arranque Direto

Accesorios / Acessórios
Presostatos diferenciales regulables / Pressostatos diferenciais

Manómetro de glicerina / Manómetro de glicerina
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Tablas de trabajo GPM02-EH3 / Tabelas de trabalho GPM02-EH3

GPM02-EH3

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GPM02-EH3

Modelo / Modelo
Potencia /  
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión /
DN colector

descarga

GPM02-EH3/3-004 2 x 0,45

50 (2") 40 (1"½)

GPM02-EH3/4-005 2 x 0,55

GPM02-EH3/5-007 2 x 0,75

GPM02-EH3/6-009 2 x 0,9

GPM02-EH3/7-011 2 x 1,1

GPM02-EH3/8-013 2 x 1,3

GPM02-EH3/9-015 2 x 1,5

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 50 66 84 100 116 134 150

m³/h 0 3 4 5 6 7 8 9

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

33.8 30.9 29.0 26.7 24.1 21.1 18.1 14.6

44.6 40.4 37.8 34.7 31.1 27.1 23.2 18.5

55.1 49.4 46.1 42.2 37.7 32.7 27.7 21.9

66.4 59.8 55.9 51.2 45.9 39.9 33.9 26.9

76.9 68.8 64.1 58.5 52.2 45.2 38.3 30.0

89.2 81.1 76.1 69.9 62.9 54.9 47.0 37.6

99.9 90.5 84.7 77.8 69.8 60.8 51.9 41.3

Curvas de trabajo GPM02-EH3 a 50 Hz / Curvas de trabalho GPM02-EH3 a 50 Hz
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B
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GPM02-EH5

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Tablas de trabajo GPM02-EH5 / Tabelas de trabalho GPM02-EH5

GPM02-EH5

Modelo / Modelo
Potencia /  
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión /
DN colector

descarga

GPM02-EH5/3-005 2 x 0,55

50 (2”) 40 (1”½)

GPM02-EH5/4-009 2 x 0,9

GPM02-EH5/5-011 2 x 1,1

GPM02-EH5/6-013 2 x 1,3

GPM02-EH5/7-015 2 x 1,5

EH 5/3

EH 5/4

EH 5/5

EH 5/6

EH 5/7

m

m

%
m3/h

0 0
0,0
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EH 5/3
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Q

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 66 84 100 116 134 150 166 184 200 234

m³/h 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

34.8 31.9 30.9 30.0 28.9 27.8 26.5 24.9 23.2 21.3 16.5

46.2 42.4 41.1 39.9 38.5 37.0 35.2 33.2 30.9 28.4 21.9

57.3 52.1 50.4 48.8 47.0 45.0 42.7 40.1 37.2 34.0 25.8

69.5 64.0 62.1 60.3 58.3 56.0 53.4 50.4 47.0 43.2 33.6

80.7 73.9 71.6 69.5 67.1 64.3 61.3 57.7 53.7 49.2 37.9

Curvas de trabajo GPM02-EH5 a 50 Hz / Curvas de trabalho GPM02-EH5 a 50 Hz
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EH 9/3

EH 9/4
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GPM02-EH9

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Tablas de trabajo GPM02-EH9 / Tabelas de trabalho GPM02-EH9

Curvas de trabajo GPM02-EH9 a 50 Hz / Curvas de trabalho GPM02-EH9 a 50 Hz

GPM02-EH9

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GPM02-EH9/3-011 2 x 1,1
65 (2" ½) 50 (2")

GPM02-EH9/4-015 2 x 1,5

H

Q

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

EH 9/3

EH 9/4
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Q = Caudal / Caudal

l/min 0 100 116 134 150 166 184 200 234 266 300 334 366 466

m³/h 0 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 28

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

35.3 32.7 32.2 31.5 30.8 30.2 29.6 29.1 27.9 26.6 25.0 22.8 20.1 9.7

47.4 44.2 43.6 42.8 41.9 41.0 40.3 39.7 38.2 36.5 34.5 31.7 28.1 14.4
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GPM02-EH y GPT02-EH 
Grupos on-off con 2 electrobombas horizontales EH / Grupos on-off com 2 electrobombas horizontais EH

Tabla de selección rápida GPM02-EH y GPT02-EH / Tabela de selecção rápida GPM02-EH e GPT02-EH

Pr
es

ió
n 

[m
.c

.a
.] Caudal / Caudal [m³/h]

4 6 9 12

Monofásico / 
Monofásico

Trifásico /  
Trifásico

Monofásico / 
Monofásico

Trifásico /  
Trifásico

Monofásico / 
Monofásico

Trifásico /  
Trifásico

Monofásico / 
Monofásico

Trifásico /  
Trifásico

30
GPM02EH3/3-004 GPT02-EH3/3-007 GPM02-EH3/4-005 GPT02-EH3/4-007 GPM02-EH5/4-009 GPT02-EH5/4-011 GPM02-EH5/4-009 GPT02-EH5/4-011

- - GPM02-EH 5/3-005 GPT02-EH 5/3-007 GPM02-EH9/3-011 GPT02-EH9/3-011 GPM02-EH9/3-011 GPT02-EH9/3-011

40
GPM02-EH3/4-005 GPT02-EH3/4-007 GPM02-EH3/5-007 GPT02-EH3/5-007 GPM02-EH5/5-011 GPT02-EH5/5-011 GPM02-EH5/6-013 GPT02-EH5/6-015

- - GPM02-EH5/4-009 GPT02-EH5/4-011 GPM02-EH9/4-015 GPT02-EH9/4-015 GPM02-EH9/4-015 GPT02-EH9/4-015

50
GPM02-EH3/5-007 GPT02-EH3/5-007 GPM02-EH3/6-009 GPT02-EH3/6-011 GPM02-EH5/6-013 GPT02-EH5/6-015 GPM02-EH5/7-015 GPT02-EH5/7-015

- - GPM02-EH5/5-011 GPT02-EH5/5-011 - GPT02-EH9/5-022 - GPT02-EH9/5-022

60
GPM02-EH3/6-009 GPT02-EH3/6-011 GPM02-EH3/8-013 GPT02-EH3/8-015 GPM02-EH5/7-015 GPT02-EH5/7-015 - GPT02-EH5/9-022

- - GPM02-EH5/6-013 GPT02-EH5/6-015 - GPT02-EH9/6-022 - GPT02-EH9/6-022

70
GPM02-EH3/7-011 GPT02-EH3/7-011 GPM02-EH3/9-015 GPT02-EH3/9-015 - GPT02-EH5/8-022 - GPT02-EH9/7-030

- - GPM02-EH5/7-015 GPT02-EH5/7-015 - GPT02-EH9/7-030 -

80
GPM02-EH3/8-013 GPT02-EH3/8-015 - GPT02-EH5/8-022 - GPT02-EH5/9-022 - GPT02-EH9/8-030

- - - - - GPT02-EH9/8-030 - -

90
GPM02-EH3/9-015 GPT02-EH3/9-015 - GPT02-EH5/9-022 - - - -

- - - - - - - -

Pr
es

ió
n 

[m
.c

.a
.] Caudal / Caudal [m³/h]

15 18 22 24

Monofásico / 
Monofásico

Trifásico /  
Trifásico

Monofásico / 
Monofásico

Trifásico /  
Trifásico

Monofásico / 
Monofásico

Trifásico /  
Trifásico

Monofásico / 
Monofásico

Trifásico /  
Trifásico

30
GPM02-EH9/4-015 GPT02-EH9/4-015 GPM02-EH9/4-15 GPT02-EH9/4-015 GPM02-EH9/4-015 GPT02-EH9/4-015 GPM02-EH9/4-015 GPT02-EH9/4-015

- - - - - - - -

40
GPM02-EH9/5-022 GPT02-EH9/5-022 - GPT02-EH9/5-022 - GPT02-EH9/6-022 - GPT02-EH9/7-030

- - - - - - - -

50
GPM02-EH9/5-022 GPT02-EH9/5-022 - GPT02-EH9/6-022 - GPT02-EH9/7-030 - GPT02-EH9/8-030

- - - - - - - -

60
- GPT02-EH9/6-022 - GPT02-EH9/7-030 - GPT02-EH9/8-030 - -

- - - - - - - -

70
- GPT02-EH9/7-030 - GPT02-EH9/8-030 - - - -

- - - - - - - -

80
- GPT02-EH9/8-030 - - - - - -

- - - - - - - -

Valores orientativos / Valores orientadores

Para otros puntos de trabajo consultar / Para outros pontos de trabalho, consulte por favor
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.
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NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.
A

GPM02-EH Dimensiones / Dimensões

Modelo / Modelo A [cm] B [cm] C [cm] D [cm] E [cm] F [cm] G [cm] H [cm] I [cm] J [cm]  ØK"  ØM"

GPM02-EH3/3-004 36 60 37,5 60 50 59,5 83 3,5 60 12,5 2" 1" ½

GPM02-EH3/4-005 36 60 37,5 62,5 50 62 83 3,5 60 12,5 2" 1" ½

GPM02-EH3/5-007 36 60 37,5 65 50 64,5 83 3,5 60 12,5 2" 1" ½

GPM02-EH3/6-009 36 60 37,5 67 50 66,8 83 3,5 60 12,5 2" 1" ½

GPM02-EH3/7-011 36 60 52,5 70 50 69 83 3,5 65 12,5 2" 1" ½

GPM02-EH3/8-013 36 60 52,5 76 50 74,3 83 3,5 65 12,5 2" 1" ½

GPM02-EH3/9-015 36 60 52,5 79 50 76,7 83 3,5 65 12,5 2" 1" ½

GPM02-EH5/3-005 36 60 37,5 60 50 59,5 83 3,5 60 12,5 2" 1" ½

GPM02-EH5/4-009 36 60 37,5 62,5 50 62 83 3,5 60 12,5 2" 1" ½

GPM02-EH5/5-011 36 60 37,5 65 50 64,5 83 3,5 60 12,5 2" 1" ½

GPM02-EH5/6-013 36 60 37,5 71,5 50 69,5 83 3,5 60 12,5 2" 1" ½

GPM02-EH5/7-015 36 60 52,5 74 50 72 83 3,5 65 12,5 2" 1" ½

GPM02-EH9/3-11 36 60 37,5 65 52,4 63,5 83 3,5 60 12,5 2" ½ 2"

GPM02-EH9/4-015 36 60 37,5 72 52,4 69 83 3,5 60 12,5 2" ½ 2"

GPM02-EH 

Características físicas y dimensionales GPM02-EH / Características físicas e dimensionais GPM02-EH

Cotas Orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos / Dimensões orientativas sujeitas a alterações produtivas ou construtivas
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GPT02-EH 

Características físicas y dimensionales GPT02-EH / Características físicas e dimensionais GPT02-EH

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.
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NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.

GPT02-EH Dimensiones / Dimensões

Modelo / Modelo A [cm] B [cm] C [cm] D [cm] E [cm] F [cm] G [cm] H [cm] I [cm] J [cm]  ØK"  ØM"

GPT02-EH3/3-007 36 60 37,5 60 50 59,5 83 3,5 60 12,5 2" 1" ½
GPT02-EH3/4-007 36 60 37,5 62,5 50 62 83 3,5 60 12,5 2" 1" ½
GPT02-EH3/5-007 36 60 37,5 65 50 64,5 83 3,5 60 12,5 2" 1" ½
GPT02-EH3/6-011 36 60 37,5 67,5 50 66,8 83 3,5 60 12,5 2" 1" ½
GPT02-EH3/7-011 36 60 52,5 70 50 69 83 3,5 65 12,5 2" 1" ½
GPT02-EH3/8-015 36 60 52,5 76 50 74,3 83 3,5 65 12,5 2" 1" ½
GPT02-EH3/9-015 36 60 52,5 78,5 50 76,7 83 3,5 65 12,5 2" 1" ½ 
GPT02-EH5/3-007 36 60 37,5 62,5 50 62 83 3,5 60 12,5 2" 1" ½
GPT02-EH5/4-011 36 60 37,5 62,5 50 62 83 3,5 60 12,5 2" 1" ½
GPT02-EH5/5-011 36 60 37,5 65 50 64,5 83 3,5 60 12,5 2" 1" ½
GPT02-EH5/6-015 36 60 37,5 71 50 69,5 83 3,5 60 12,5 2" 1" ½
GPT02-EH5/7-015 36 60 52,5 73,5 50 72 83 3,5 65 12,5 2" 1" ½
GPT02-EH5/8-022 36 60 52,5 80,5 50 82 83 3,5 65 12,5 2" 1" ½
GPT02-EH5/9-022 36 60 52,5 83,5 52,4 81 83 3,5 65 12,5 2" 1" ½
GPT02-EH9/3-011 36 60 37,5 64 52,4 63,5 83 3,5 60 12,5 2" ½ 2"
GPT02-EH9/4-015 36 60 37,5 70,8 52,4 69 83 3,5 60 12,5 2" ½ 2"
GPT02-EH9/5-022 36 60 37,5 78,4 52,4 76,5 83 3,5 60 12,5 2" ½ 2"
GPT02-EH9/6-022 36 60 52,5 81,3 52,4 87 83 3,5 65 12,5 2" ½ 2"
GPT02-EH9/7-030 36 60 52,5 88 52,4 85,8 83 3,5 65 12,5 2" ½ 2"
GPT02-EH9/8-030 36 60 52,5 91 52,4 89 83 3,5 65 12,5 2" ½ 2"

Cotas Orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos / Dimensões orientativas sujeitas a alterações produtivas ou construtivas
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Aplicaciones
•	Grupos de presión trifásicos de velocidad variable equipados con 

electrobombas EH y con un variador VACON®100FLOW con rotación 
de la bomba regulada.

Aplicações
•	Grupos de pressão trifásicos de velocidade variavel equipados 

com Electrobobmas EH e com um variador VACON®100FLOW 
com rotação da bomba programada.

Características generales GVT02-EH / Características gerais GVT02-EH

GVT02-EH

Características generales / Características gerais

Bancada / Base Tipo Omega en acero zincado de 3 mm / Tipo Omega en aço zincado de 3 mm

Colectores / Coletores AISI 304 roscados (opcional en AISI316) / AISI 304 roscados (opção em AISI316)

Valvulería / Válvulas

Aspiración / 
Aspiração

Válvula de esfera de latón PN-25 / Válvula de esfera de latão PN-25

Impulsión /  
Descarga

Válvula de esfera de latón PN-25 / Válvula de esfera de latão PN-25

Válvula de retención de latón con junta NBR y muelle AISI 304 /  
Válvula de retenção de latão com junta NBR e mola AISI 304

Variadores / Variadores  VACON®100 FLOW

Ventilación / Ventilação Forzada en cuadro / Regulação no quadro

Arranque bombas auxiliares / 
Arranque de bombas auxiliares

Arranque Directo / Arranque Direto

Protección / Protecção Disyuntores térmicos / Disjuntores térmicos

Selectores / Seletores
MAN-0-Auto, para todas las bombas

De funcionamiento, para variador o presostatos / De funcionamento, por variador ou pressostatos

Rotación / Rotação Regulada mediante el variador / Regulação no variador

Pilotos / Pilotos

Marcha / Marcha

Térmico / Térmico

Falta de agua / Falta de água

Accesorios / Acessórios

Transductor de presión 0-10 bar / Transdutor de pressão 0-10bar

Presostatos diferenciales regulables / Pressostatos diferenciais reguláveis

Manómetro de glicerina / Manómetro de glicerina

Opcional / Opcional SCV - Interruptor de control horario electroválvula /  Interruptor de controle do tempo da válvula solenóide
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Tablas de trabajo GVT02-EH3 / Tabelas de trabalho GVT02-EH3

Curvas de trabajo GVT02-EH3 a 50 Hz / Curvas de trabalho GVT02-EH3 a 50 Hz

GVT02-EH3

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GVT02-EH3/3-007 2 x 0,75

50 (2") 40 (1"½)

GVT02-EH3/4-007 2 x 0,75

GVT02-EH3/5-007 2 x 0,75

GVT02-EH3/6-011 2 x 1,1

GVT02-EH3/7-011 2 x 1,1

GVT02-EH3/8-015 2 x 1,5

GVT02-EH3/9-015 2 x 1,5

GVT02-EH3

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

ft m

m

%
m3/h
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0

0
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0,0 1,0 3,02,0 5,04,0 7,06,0 9,08,0 11,010,0 12,0

m3/h0,0 0,5 1,51,0 2,52,0 3,53,0 4,54,0 5,55,0 6,0

m3/h

l/min

US gpm

0,0 0,5 1,51,0 2,52,0 3,53,0 4,54,0 5,55,0 6,0

ft

EH 3/3

EH 3/4

EH 3/5

EH 3/6

EH 3/7

EH 3/8

EH 3/9

00
12

00
05

 0
5/

20
17

H

Q

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 50 66 84 100 116 134 150

m³/h 0 3 4 5 6 7 8 9

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

33.8 30.9 29.0 26.7 24.1 21.1 18.1 14.6

44.6 40.4 37.8 34.7 31.1 27.1 23.2 18.5

55.1 49.4 46.1 42.2 37.7 32.7 27.7 21.9

66.4 59.8 55.9 51.2 45.9 39.9 33.9 26.9

76.9 68.8 64.1 58.5 52.2 45.2 38.3 30.0

89.2 81.1 76.1 69.9 62.9 54.9 47.0 37.6

99.9 90.5 84.7 77.8 69.8 60.8 51.9 41.3
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0,0 1,0 3,02,0 5,04,0 7,06,0 9,08,0 11,010,0 12,0

m3/h0,0 0,5 1,51,0 2,52,0 3,53,0 4,54,0 5,55,0 6,0

m3/h

l/min

US gpm

0,0 0,5 1,51,0 2,52,0 3,53,0 4,54,0 5,55,0 6,0

ft
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Tablas de trabajo GVT02-EH5 / Tabelas de trabalho GVT02-EH5

Curvas de trabajo GVT02-EH5 a 50 Hz / Curvas de trabalho GVT02-EH5 a 50 Hz

GVT02-EH5

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GVT02-EH5/3-007 2 x 0,75

50 (2”) 40 (1”½)

GVT02-EH5/4-011 2 x 1,1

GVT02-EH5/5-011 2 x 1,1

GVT02-EH5/6-015 2 x 1,5

GVT02-EH5/7-015 2 x 1,5

GVT02-EH5/8-022 2 x 2,2

GVT02-EH5/9-022 2 x 2,2

GVT02-EH5

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

EH 5/3

EH 5/4

EH 5/5

EH 5/6

EH 5/7

EH 5/8

EH 5/9

m

m

%

m3/h
0 0

0,0
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B
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Q = Caudal / Caudal

l/min 0 66 84 100 116 134 150 166 184 200 234

m³/h 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

31.9 31.9 30.9 30.0 28.9 27.8 26.5 24.9 23.2 21.3 16.5

42.4 42.4 41.1 39.9 38.5 37.0 35.2 33.2 30.9 28.4 21.9

52.1 52.1 50.4 48.8 47.0 45.0 42.7 40.1 37.2 34.0 25.8

64.0 64.0 62.1 60.3 58.3 56.0 53.4 50.4 47.0 43.2 33.6

73.9 73.9 71.6 69.5 67.1 64.3 61.3 57.7 53.7 49.2 37.9

87.1 87.1 84.8 82.6 80.1 77.1 73.8 70.0 65.5 60.6 47.9

97.5 97.5 94.9 92.3 89.5 86.1 82.4 78.0 72.9 67.4 53.0
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Tablas de trabajo GVT02-EH9 / Tabelas de trabalho GVT02-EH9

Curvas de trabajo GVT02-EH9 a 50 Hz / Curvas de trabalho GVT02-EH9 a 50 Hz

GVT02-EH9

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GVT02-EH9/3-011 2 x 1,1

50 (2") 40 (1"½)

GVT02-EH9/4-015 2 x 1,5

GVT02-EH9/5-022 2 x 2,2

GVT02-EH9/6-022 2 x 2,2

GVT02-EH9/7-030 2 x 3

GVT02-EH9/8-030 2 x 3

GVT02-EH9

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 100 116 134 150 166 184 200 234 266 300 334 366 466

m³/h 0 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 28

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

35.3 32.7 32.2 31.5 30.8 30.2 29.6 29.1 27.9 26.6 25.0 22.8 20.1 9.7

47.4 44.2 43.6 42.8 41.9 41.0 40.3 39.7 38.2 36.5 34.5 31.7 28.1 14.4

60.1 56.6 55.9 55.1 54.0 53.0 52.2 51.4 49.7 47.8 45.4 42.1 37.7 20.7

71.8 67.4 66.6 65.5 64.2 63.0 62.0 61.0 58.9 56.5 53.6 49.5 44.3 23.7

84.3 79.4 78.5 77.3 75.8 74.4 73.3 72.2 69.9 67.1 63.8 59.2 53.1 29.3

96.0 90.3 89.2 87.8 86.1 84.5 83.1 81.9 79.2 76.0 72.2 66.8 59.8 32.5
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Q

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GVT02-EH 
Grupos multibomba con 2 electrobombas horizontales EH / Grupos multibomba com 2 electrobombas horizontais EH

Tabla de selección rápida de GVT02-EH / Tabela de selecção rápida do GVT02-EH

Pr
es

ió
n 

[m
.c

.a
.] Caudal / Caudal [m³/h]

4 6 9 12 14 18 22 24

Trifásico /  
Trifásico

Trifásico /  
Trifásico

Trifásico /  
Trifásico

Trifásico /  
Trifásico

Trifásico /  
Trifásico

Trifásico /  
Trifásico

Trifásico /  
Trifásico

Trifásico /  
Trifásico

30

GVT02-EH3/3-007 GVT02-EH3/4-007 GVT02-EH5/4-011 GVT02-EH5/4-011 GPT02-EH9/4-015 GVT02-EH9/4-015 GVT02-EH9/4-015 GVT02-EH9/4-015

- GVT02-EH 5/3-007 GVT02-EH9/3-011 GVT02-EH9/3-011 - - - -

40

GVT02-EH3/4-007 GVT02-EH3/5-007 GVT02-EH5/5-011 GVT02-EH5/6-015 GPT02-EH9/5-022 GVT02-EH9/5-022 GVT02-EH9/6-022 GVT02-EH9/7-030

- GVT02-EH5/4-011 GVT02-EH9/4-015 GVT02-EH9/4-015 - - - -

50

GVT02-EH3/5-007 GVT02-EH3/6-011 GVT02-EH5/6-015 GVT02-EH5/7-015 GPT02-EH9/5-022 GVT02-EH9/6-022 GVT02-EH9/7-030 GVT02-EH9/8-030

- GVT02-EH5/5-011 GVT02-EH9/5-022 GVT02-EH9/5-022 - - - -

60

GVT02-EH3/6-011 GVT02-EH3/8-015 GVT02-EH5/7-015 GVT02-EH5/9-022 GPT02-EH9/6-022 GVT02-EH9/7-030 GVT02-EH9/8-030 -

- GVT02-EH5/6-015 GVT02-EH9/6-022 GVT02-EH9/6-022 - - - -

70

GVT02-EH3/7-011 GVT02-EH3/9-015 GVT02-EH5/8-022 GVT02-EH9/7-030 GPT02-EH9/7-030 GVT02-EH9/8-030 - -

- GVT02-EH5/7-015 GVT02-EH9/7-030 - - - -

80

GVT02-EH3/8-015 GVT02-EH5/8-022 GVT02-EH5/9-022 GVT02-EH9/8-030 GPT02-EH9/8-030 - - -

- - GVT02-EH9/8-030 - - - - -

90

GVT02-EH3/9-015 GVT02-EH5/9-022 - - - - - -

- - - - - - - -

Valores orientativos / Valores orientadores

Para otros puntos de trabajo consultar / Para outros pontos de trabalho, consulte por favor
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GVT02-EH 

Características físicas y dimensionales GVT02-EH / Características físicas e dimensionais GVT02-EH

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Ø
K

Ø
M

C

B

F

H

I

J

E

G

A NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.

D

Ø
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Ø
M
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E

G

A NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.

D

GVT02-EH Dimensiones / Dimensões

Modelo / Modelo A [cm] B [cm] C [cm] D [cm] E [cm] F [cm] G [cm] H [cm] I [cm] J [cm]  ØK"  ØM"

GVT02-EH3/3-007 36 60 37,5 60 50 72 108 3,5 60 12,5 2" 1" ½
GVT02-EH3/4-007 36 60 37,5 62,5 50 62 108 3,5 60 12,5 2" 1" ½
GVT02-EH3/5-007 36 60 37,5 65 50 77 108 3,5 60 12,5 2" 1" ½
GVT02-EH3/6-011 36 60 37,5 67 50 66,8 108 3,5 60 12,5 2" 1" ½
GVT02-EH3/70-11 36 60 52,5 70 50 79,3 108 3,5 62,5 12,5 2" 1" ½
GLM02-EH3/8-015 36 60 52,5 76 50 74,3 108 3,5 62,5 12,5 2" 1" ½
GVT02-EH3/9-015 36 60 52,5 79 50 86,8 108 3,5 62,5 12,5 2" 1" ½
GVT02-EH5/3-007 36 60 37,5 60 50 74,5 108 3,5 60 12,5 2" 1" ½
GVT02-EH5/4-011 36 60 37,5 62,5 50 74,5 108 3,5 60 12,5 2" 1" ½
GVT02-EH5/5-011 36 60 37,5 65 50 77 108 3,5 60 12,5 2" 1" ½
GVT02-EH5/6-015 36 60 37,5 71 50 82 108 3,5 60 12,5 2" 1" ½
GVT02-EH5/7-015 36 60 52,5 74 50 84,5 108 3,5 62,5 12,5 2" 1" ½
GVT02-EH5/8-022 36 60 52,5 80 50 94,5 108 3,5 62,5 12,5 2" 1" ½
GVT02-EH5/9-022 36 60 52,5 83 50 93,5 108 3,5 62,5 12,5 2" 1" ½
GVT02-EH9/3-011 36 60 37,5 65 52,4 76 108 3,5 60 12,5 2" ½ 2"
GVT02-EH9/4-015 36 60 37,5 71,5 52,4 81,5 108 3,5 60 12,5 2" ½ 2" 
GVT02-EH9/5-022 36 60 37,5 79 52,4 89 108 3,5 60 12,5 2" ½ 2"
GVT02-EH9/6-022 36 60 52,5 82 52,4 95 108 3,5 62,5 12,5 2" ½ 2"
GVT02-EH9/7-030 36 60 59,5 84 52,4 95 108 3,5 85 12,5 2" ½ 2"
GVT02-EH9/8-030 36 60 59,5 85,5 52,4 95 108 3,5 85 12,5 2" ½ 2"

Cotas Orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos / Dimensões orientativas sujeitas a alterações produtivas ou construtivas
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Aplicaciones
•	Grupos de presión con alimentación monofásica y trifásica (elec-

trobombas trifásicas a 220V)  de velocidad variable equipados 
con electrobombas EH y con un variador LKD-4500 por bomba, 
con rotación de la bomba principal y cuadro de protección general.

Aplicações
•	Grupos de pressão com alimentação monofásica y trifásica (ele-

trobombas trifásicas a 220V) de velocidade variável equipados 
com electrobombas EH e com um variador LKD-4500 por bomba, 
com rotação da bomba principal y quadro de proteçãos gerais.

Características generales GLM02-EH  y GLT02-EH / Características gerais GLM02-EH e GLT02-EH

GLM02-EH y GLT02-EH

Características generales / Características gerais

Bancada / Base Tipo Omega en acero zincado de 3 mm / Tipo Omega en aço zincado de 3 mm

Colectores / Coletores AISI 304 roscados (opcional en AISI316) / AISI 304 roscados (opção em AISI316)

Valvulería /Válvulas

Aspiración / 
Aspiração

Válvula de esfera de latón PN-25 / Válvula de esfera de latão PN-25

Impulsión /  
Descarga

Válvula de esfera de latón PN-25 / Válvula de esfera de latão PN-25

Válvula de retención de latón con junta NBR y muelle AISI 304 /  
Válvula de retenção de latão com junta NBR e mola AISI 304

Alimentación / Alimentação Monofásica o trifásica / Monofásica o trifásica

Variadores / Variadores LKD 4500

Protección / Protecção
De bombas mediante variador: sobre/baja intensidad, sobre/baja tensión, sobrecarga, baja presión... /  
Das bombas por meio de variador: sobre/baixa intensidade, sobre/baixa tensão, sobrecarga, pressão baixa…”

Arranque / Arranque Por rampa / Por rampa

Rotación / Rotação Regulada mediante el variador / Regulação no variador

Cuadro de protecciones / 
Quadro de proteçãos

Interruptor magnetotérmico por variador / Disjuntor por inversor

Caja aislante IP65 / Caixa de isolamento IP65

Accesorios / Acessórios
Transductor de presión 0-10 bar / Transdutor de pressão 0-10bar

Manómetro de glicerina / Manómetro de glicerina

Opcional / Opcional

SCV - Interruptor de control horario electroválvula / Interruptor de controle do tempo da válvula solenóide

SCI - Control Interruptor (boya) / Controle por interruptor (bóia)

SCVI - Control horario válvula y boya / Controle de programação de válvula e bóia

DTM - Grupo de presión con alimentación trifásica y variador DriveTech Mini /  
DTM - Grupo de pressão com alimentação trifásica e variador DriveTech Mini
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Tablas de trabajo GLM02 y GLT02 - EH3 / Tabelas de trabalho GLM02 e GLT02 - EH3

Curvas de trabajo GLM02 y GLT02 - EH3 a 50 Hz / Curvas de trabalho GLM02 e GLT02 - EH3 a 50 Hz

GLM02 y GLT02 - EH3

M
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ico
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si
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Tr

ifá
si

co Bombas / 
Bombas

Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GLM02- GLT02- EH3/3-07 2 x 0,75

50 (2") 40 (1"½)

GLM02- GLT02- EH3/4-07 2 x 0,75

GLM02- GLT02- EH3/5-07 2 x 0,75

GLM02- GLT02- EH3/6-11 2 x 1,1

GLM02- GLT02- EH3/7-11 2 x 1,1

GLM02- GLT02- EH3/8-15 2 x 1,5

GLM02- GLT02- EH3/9-15 2 x 1,5

GLM02-EH3 y GLT02-EH3

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B
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Q = Caudal / Caudal

l/min 0 50 66 84 100 116 134 150

m³/h 0 3 4 5 6 7 8 9

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

33.8 30.9 29.0 26.7 24.1 21.1 18.1 14.6

44.6 40.4 37.8 34.7 31.1 27.1 23.2 18.5

55.1 49.4 46.1 42.2 37.7 32.7 27.7 21.9

66.4 59.8 55.9 51.2 45.9 39.9 33.9 26.9

76.9 68.8 64.1 58.5 52.2 45.2 38.3 30.0

89.2 81.1 76.1 69.9 62.9 54.9 47.0 37.6

99.9 90.5 84.7 77.8 69.8 60.8 51.9 41.3
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Tablas de trabajo GLM02 y GLT02 - EH5 / Tabelas de trabalho GLM02 e GLT02 - EH5

Curvas de trabajo GLM02 y GLT02 - EH5 a 50 Hz / Curvas de trabalho GLM02 e GLT02 - EH5 a 50 Hz

GLM02 y GLT02 - EH5

M
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ico
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si
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Tr

ifá
si

co Bombas / 
Bombas

Potencia 
/Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GLM02- GLT02- EH5/3-07 2 x 0,75

50 (2") 40 (1"½)

GLM02- GLT02- EH5/4-11 2 x 1,1

GLM02- GLT02- EH5/5-11 2 x 1,1

GLM02- GLT02- EH5/6-15 2 x 1,5

GLM02- GLT02- EH5/7-15 2 x 1,5

GLM02- GLT02- EH5/8-22 2 x 2,2

GLM02- GLT02- EH5/9-22 2 x 2,2

GLM02-EH5 y GLT02-EH5

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B
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Q = Caudal / Caudal

l/min 0 66 84 100 116 134 150 166 184 200 234

m³/h 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

34.8 31.9 30.9 30.0 28.9 27.8 26.5 24.9 23.2 21.3 16.5

46.2 42.4 41.1 39.9 38.5 37.0 35.2 33.2 30.9 28.4 21.9

57.3 52.1 50.4 48.8 47.0 45.0 42.7 40.1 37.2 34.0 25.8

69.5 64.0 62.1 60.3 58.3 56.0 53.4 50.4 47.0 43.2 33.6

80.7 73.9 71.6 69.5 67.1 64.3 61.3 57.7 53.7 49.2 37.9

93.9 87.1 84.8 82.6 80.1 77.1 73.8 70.0 65.5 60.6 47.9

105.4 97.5 94.9 92.3 89.5 86.1 82.4 78.0 72.9 67.4 53.0
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Tablas de trabajo GLM02 y GLT02 - EH9 /Tabelas de trabalho GLM02 e GLT02 - EH9

Curvas de trabajo GLM02 y GLT02 - EH9 a 50 Hz / Curvas de trabalho GLM02 e GLT02 - EH9 a 50 Hz

GLM02-EH9 y GLT02-EH9
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Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GLM02- GLT02- EH9/3-11 2 x 0,75

50 (2") 50 (2")
GLM02- GLT02- EH9/4-15 2 x 0,75

GLM02- GLT02- EH9/5-22 2 x 0,75

GLM02- GLT02- EH9/6-22 2 x 1,1

GLM02-EH9 y GLT02-EH9
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Grupos de Pressão
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B
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Q = Caudal / Caudal

l/min 0 100 116 134 150 166 184 200 234 266 300 334 366 466

m³/h 0 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 28

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

35.3 32.7 32.2 31.5 30.8 30.2 29.6 29.1 27.9 26.6 25.0 22.8 20.1 9.7

47.4 44.2 43.6 42.8 41.9 41.0 40.3 39.7 38.2 36.5 34.5 31.7 28.1 14.4

60.1 56.6 55.9 55.1 54.0 53.0 52.2 51.4 49.7 47.8 45.4 42.1 37.7 20.7

71.8 67.4 66.6 65.5 64.2 63.0 62.0 61.0 58.9 56.5 53.6 49.5 44.3 23.7



GP/57
GP210215

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GLM02-EH y GLT02-EH 
Grupos Multimaster LKD con 2 electrobombas horizontales EH /  
Grupos Multimaster LKD com 2 electrobombas horizontais EH

Tabla de selección rápida GLM02 y GLT02 - EH / Tabela de selecção rápida GLM02 e GLT02 - EH

Valores orientativos / Valores orientadores

Para otros puntos de trabajo consultar / Para outros pontos de trabalho, consulte por favor

Pr
es

ió
n 

[m
.c

.a
.]

Caudal / Caudal [m³/h]

4 6 9 12

30
GLM(GLT)02-EH3/3-07 GLM(GLT)02-EH3/4-07 GLM(GLT)02-EH5/4-11 GLM(GLT)02-EH5/4-11

GLM(GLT)02-EH 5/3-07 GLM(GLT)02-EH9/3-11 GLM(GLT)02-EH9/3-11

40
GLM(GLT)02-EH3/4-07 GLM(GLT)02-EH3/5-07 GLM(GLT)02-EH5/5-11 GLM(GLT)02-EH5/6-15

GLM(GLT)02-EH5/4-11 GLM(GLT)02-EH9/4-15 GLM(GLT)02-EH9/4-15

50
GLM(GLT)02-EH3/5-07 GLM(GLT)02-EH3/6-11 GLM(GLT)02-EH5/6-15 GLM(GLT)02-EH5/7-15

GLM(GLT)02-EH5/5-11 GLM(GLT)02-EH9/5-22 GLM(GLT)02-EH9/5-22

60
GLM(GLT)02-EH3/6-11 GLM(GLT)02-EH3/8-15 GLM(GLT)02-EH5/7-15 GLM(GLT)02-EH5/9-22

GLM(GLT)02-EH5/6-15 GLM(GLT)02-EH9/6-22 GLM(GLT)02-EH9/6-22

70
GLM(GLT)02-EH3/7-11 GLM(GLT)02-EH3/9-15 GLM(GLT)02-EH5/8-22

GLM(GLT)02-EH5/7-15

80
GLM(GLT)02-EH3/8-15 GLM(GLT)02-EH5/8-22 GLM(GLT)02-EH5/9-22

90
GLM(GLT)02-EH3/9-15 GLM(GLT)02-EH5/9-22

Pr
es

ió
n 

[m
.c

.a
.]

Caudal / Caudal [m³/h]

15 18 22 24

30
GLM(GLT)02-EH9/4-15 GLM(GLT)02-EH9/4-15 GLM(GLT)02-EH9/4-15 GLM(GLT)02-EH9/4-15

40
GLM(GLT)02-EH9/5-22 GLM(GLT)02-EH9/5-22 GLM(GLT)02-EH9/6-22

50
GLM(GLT)02-EH9/5-22 GLM(GLT)02-EH9/6-22

60
GLM(GLT)02-EH9/7-22
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GLM02 y GLT02 - EH

Características físicas y dimensionales GLM02 y GLT02 - EH / Características físicas e dimensionais GLM02 e GLT02 - EH

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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A NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.
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A NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.

GLM02 y GLT02 - EH Dimensiones / Dimensões

Modelo / Modelo Modelo / Modelo A [cm] B [cm] C [cm] D [cm] E [cm] F [cm] G [cm] H [cm] I [cm] J [cm]  ØK"  ØM"

GLM02-EH3/3-007 GLT02-EH3/3-007 36 60 37,5 60 50 59,5 83 3,5 60 12,5 2" 1" ½
GLM02-EH3/4-007 GLT02-EH3/4-007 36 60 37,5 62,5 50 62 83 3,5 60 12,5 2" 1" ½
GLM02-EH3/5-007 GLT02-EH3/5-007 36 60 37,5 65 50 64,5 83 3,5 60 12,5 2" 1" ½
GLM02-EH3/6-011 GLT02-EH3/6-011 36 60 37,5 67 50 66,8 83 3,5 60 12,5 2" 1" ½
GLM02-EH3/7-011 GLT02-EH3/7-011 36 60 52,5 70 50 69 83 3,5 62,5 12,5 2" 1" ½
GLM02-EH3/8-015 GLT02-EH3/8-015 36 60 52,5 76 50 74,3 83 3,5 62,5 12,5 2" 1" ½
GLM02-EH3/9-015 GLT02-EH3/9-015 36 60 52,5 79 50 76,7 83 3,5 62,5 12,5 2" 1" ½
GLM02-EH5/3-007 GLT02-EH5/3-007 36 60 37,5 60 50 62 83 3,5 60 12,5 2" 1" ½
GLM02-EH5/4-011 GLT02-EH5/4-011 36 60 37,5 62,5 50 62 83 3,5 60 12,5 2" 1" ½
GLM02-EH5/5-011 GLT02-EH5/5-011 36 60 37,5 65 50 64,5 83 3,5 60 12,5 2" 1" ½
GLM02-EH5/6-015 GLT02-EH5/6-015 36 60 37,5 71 50 69,5 83 3,5 60 12,5 2" 1" ½
GLM02-EH5/7-015 GLT02-EH5/7-015 36 60 52,5 74 50 72 83 3,5 62,5 12,5 2" 1" ½
GLM02-EH5/8-022 GLT02-EH5/8-022 36 60 52,5 80 50 82 83 3,5 62,5 12,5 2" 1" ½
GLM02-EH5/9-022 GLT02-EH5/9-022 36 60 52,5 83 50 81 83 3,5 62,5 12,5 2" 1" ½
GLM02-EH9/3-011 GLT02-EH9/3-011 36 60 37,5 65 52,4 63,5 83 3,5 60 12,5 2" ½ 2"
GLM02-EH9/4-015 GLT02-EH9/4-015 36 60 37,5 71,5 52,4 69 83 3,5 60 12,5 2" ½ 2"
GLM02-EH9/5-022 GLT02-EH9/5-022 36 60 37,5 79 52,4 76,5 83 3,5 60 12,5 2" ½ 2"
GLM02-EH9/6-022 GLT02-EH9/6-022 36 60 52,5 82 52,4 87 83 3,5 62,5 12,5 2" ½ 2"

Cotas Orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos / Dimensões orientativas sujeitas a alterações produtivas ou construtivas
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Grupos de Presión  
con Electrobombas EM / 

Grupos de Pressão  
com Electrobombas EM

Codificación de los grupos / Codificação dos grupos
GL  M  / 02 - EM  3 / 2  022

Potencia [kW x 10] (por bomba) / Potência [kW x 10] (por bomba)

Número de etapas / Número de etapas

Caudal nominal en [m³/h] (por bomba) / Caudal nominal en [m³/h] (por bomba)

Modelo de electrobomba (EM) / Modelo de electrobomba (EM)

Número de bombas / Número de bombas

Alimentación: "T" trifásica, "M" monofásica / Alimentação: "T" trifásica, "M" monofásica

Tipo de control / Tipo de controle:

•	 GP: Grupo de velocidad fija (ON-OFF) /  
       Grupo de velocidade fixa (ON-OFF) 

•	 GV: Grupo Multibomba (1 variador en cuadro) /  
       Grupo Multibomba (1 variador em quadro)

•	 GL: Grupo Multimaster LKD (1 variador integrado por bomba) /  
       Grupo Multimaster LKD (1 variador integrado por bomba)
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Especificaciones hidráulicas
•	Caudal máximo 14 m3/h a 50 Hz

•	Altura máxima total 104 m a 50 Hz

•	Aspiración e impulsión: conexiones roscadas u ovaladas

•	Presión máxima de trabajo 12 Bar

•	Giro en el sentido de las agujas del reloj mirando la bomba des-
de la parte superior 

•	Temperatura máxima ambiente 40 ºC

•	Temperatura de trabajo para el líquido:

•	Mín: - 15 °C

•	Máx: + 90 °C (doméstico) EN 60335-2-41 
	      + 110 °C (industrial) EN 60335-2-41

•	Las características hidráulicas están garantizadas, según la 
norma ISO 9906:2012, grado 3B

Especificações hidráulicas 
•	Caudal máximo 14 m3/h a 50 Hz 

•	Altura máxima total 104 m a 50 Hz 

•	Aspiração e impulsão: ligações roscadas ou ovais 

•	Pressão máxima de trabalho 12 Bar 

•	Rotação do motor no sentido dos ponteiros do relógio visto na 
parte superior da bomba 

•	Temperatura máxima ambiente 40 ºC 

•	Temperatura de trabalho para o líquido: 

•	Mín: - 15 ºC 

•	Máx: + 90 ºC (doméstico) EN 60335-2-41 
  	     + 110 ºC (industrial) EN 60335-2-41 

•	As características hidráulicas estão garantidas, segundo a  
norma ISO 9906:2012, grau 3B 

Características
•	Diseño compacto de acoplamiento cerrado, robusto y resistente 

a la corrosión 

•	Alta eficiencia y prestaciones

•	Anillos flotantes en PPS

•	Eje del motor sobredimensionado para condiciones extremas de 
trabajo

•	Impulsores y difusores en acero inoxidable

•	Fácil mantenimiento

•	Cojinete de motor muy robusto montado en brida del motor

•	Cierre mecánico E0 en grafito/cerámica/EPDM

Aplicaciones
•	Pequeños sistemas domésticos e industriales de suministro de 

agua

•	Distribución de agua y grupos de presión

•	Riego y aspersión

•	Aguas pluviales

•	Procesos industriales y circuitos de lavado

•	Circuitos de refrigeración, calefacción, climatización y aire acon-
dicionado

•	Aplicaciones industriales varias

Características
•	Construção compacta do acoplamento fechado, robusta e resistente 

à corrosão  

•	Alta eficiência e prestações 

•	Aros flutuantes em PPS 

•	Eixo do motor sobredimensionado para condições extremas de 
trabalho 

•	Impulsores e difusores em aço inoxidável 

•	Fácil manutenção

•	Rolamento do motor muito robusto montado no flange do motor

•	Empanque mecânico E0 em grafite/cerâmico/EPDM 

Aplicações
•	Pequenos sistemas domésticos e industriais de abastecimento 

de água 

•	Distribuição de água e grupos de pressão 

•	Rega e aspersão 

•	Águas pluviais 

•	Processos industriais e circuitos de lavagem 

•	Circuitos de refrigeração, aquecimento, climatização e ar condi-
cionado 

•	Aplicações  industriais várias 

Características generales EM / Características gerais EM
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Codificación de las bombas Codificação das bombas
EM 5/05 D G 011 T 6E0 X X EM 5/05 D G 011 T 6E0 X X 

Eficiencia motor trifásico (IE3)

Configuración especial 

Tipo de cierre mecánico

5 (50 Hz); 6 (60 Hz)

(T) Trifásica (M) Monfásica

Potencia del motor [kW] x10

Material: G (AISI304/Fundición)

Configuraciones de conexión:

"D" (roscada en línea)

"T" (brida ovalada en línea)

"R" (doble impulsión roscada)

Número de etapas

Caudal nominal en m³/h

Modelo de bomba

Eficiência motor trifásico  (IE3)  

Configuração especial  

Tipo de empanque  mecânico 

5 (50 Hz); 6 (60 Hz) 

(T)  Trifásica (M)  Monofásica 

Potência do motor  [kW]  x10 

Material: G (AISI304/Fundição)  

Configurações de ligação: 

"D" (roscada em linha)  

"T" (flange oval em linha)  

"R" (dupla impulsão roscada)  

Número de turbinas 

Caudal nominal em m³/h 

Modelo da bomba 

Características generales EM / Características gerais EM
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Características generales EM / Características gerais EM

Curvas de trabajo a 50 Hz / Curvas de trabalho a 50 Hz
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Partes en contacto con el líquido / Materiais em contato com o líquido

Ref. Componente / Componente Tipo de material / Tipo do material
Normativa / Norma

AISI DIN/EN

10.00 Cuerpo bomba / Corpo Bomba Fundición / Fundição A48 Clase 35 GJL-250

10.02 Tapón de vaciado/ Tampa de esvaziamento Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 1.4301

10.07 Tapón impulsión* / Tampa impulsão* Acero galvanizado / Aço galvanizado - -

20.00 Camisa exterior / Camisa exterior Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 1.4301

20.01 Porta cierre mecánico / Porta fecho mecânico Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 1.4301

20.05 Tapón de purga / Tampa de purga Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 1.4301

30.00 Eje bomba / Eixo bomba Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 1.4301

30.01 Cierre mecánico / Fecho mecânico Grafito/cerámica/EPDM / Carbono/cermâmica/EPDM - -

30.02 Kit fijación cierre mecánico / Kit de fixação fecho mecânico Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 1.4301

30.03 Juntas tóricas / Juntas tóricas EPDM - -

40.00 Camisa etapa con difusor / Camisa etapa com difusor Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 1.4301

40.01 Centrador última etapa / Centrador última etapa Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 1.4301

40.02 Anillo flotante / Anel flutuante Acero inoxidable - PPS / Aço inoxidável - PPS AISI 304 1.4301

40.03 Camisa 1ª etapa / Camisa 1ª etapa Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 1.4301

40.04 Última etapa con difusor / Última etapa com difusor Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 1.4301

40.05 Centrador 1ª etapa / Centrado 1ª etapa Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 1.4301

50.00 Impulsores / Impulsores Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 1.4301

50.01 Espaciador impulsores / Espaçador impulsores Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 1.4301

(*) Sólo para versión R (*) Apenas para versão R
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Monofásica - Tabla de trabajo a 50 Hz / Monofásica - Tabela de trabalho  a 50 Hz

Trifásica - Tabla de trabajo a 50 Hz / Trifasica - Tabela de trabalho  a 50 Hz

Modelo /
Modelo

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 33,3 41,7 50,0 58,3 66,7 75,0 83,3 91,7 100,0 116,7 133,3 150,0 166,7 183,3 233,3

m3/h 0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 14,0

P [kW] H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

EM3
EM 3/2 0,33 22,5 19,0 17,6 15,9 14,1 12,1 9,9
EM 3/3 0,45 33,4 27,9 25,7 23,2 20,4 17,4 14,1
EM 3/4 0,55 44,1 36,3 33,3 29,9 26,2 22,1 17,7
EM 3/5 0,75 54,6 44,2 40,3 36,0 31,3 26,2 20,7
EM 3/6 0,9 66,5 55,1 50,5 45,5 39,9 33,8 27,2
EM 3/7 1,1 77,1 63,3 57,9 51,9 45,4 38,3 30,5
EM 3/8 1,3 88,8 73,2 67,0 60,2 52,7 44,5 35,7
EM 3/9 1,5 99,5 81,2 74,0 66,2 57,7 48,5 38,6
EM5
EM 5/2 0,45 22,8 20,8 20,2 19,6 18,8 18,0 17,0 16,0 14,7 11,6
EM 5/3 0,55 33,9 30,5 29,5 28,4 27,2 25,9 24,4 22,8 20,9 16,1
EM 5/4 0,9 45,6 41,3 40,1 38,7 37,1 35,4 33,5 31,3 28,8 22,5
EM 5/5 1,1 56,6 50,8 49,2 47,4 45,3 43,1 40,6 37,9 34,7 26,7
EM 5/6 1,3 68,2 61,4 59,5 57,2 54,7 52,0 49,0 45,7 41,9 32,3
EM 5/7 1,5 79,2 70,6 68,2 65,4 62,4 59,0 55,4 51,4 46,9 35,6
EM 5/8 1,85 91,7 83,8 81,6 78,9 75,9 72,5 68,7 64,5 59,6 47,2
EM 5/9 2,2 103 93,8 91,2 88,1 84,6 80,8 76,5 71,7 66,1 52,1
EM9
EM 9/2 0,75 23,4 21,9 21,6 21,3 21,0 20,6 20,3 19,9 19,1 18,3 17,1 15,7 13,8 6,6
EM 9/3 1,1 35,2 33,1 32,8 32,3 31,8 31,2 30,7 30,2 29,1 27,8 26,2 24,0 21,2 10,4
EM 9/4 1,5 47,1 44,3 43,9 43,3 42,6 41,9 41,2 40,5 39,1 37,4 35,2 32,4 28,7 14,3
EM 9/5 2,2 59,4 56,5 56,0 55,4 54,6 53,8 53,0 52,3 50,6 48,7 46,2 42,8 38,3 20,6
EM 9/6 2,2 71,0 67,3 66,6 65,9 64,9 63,8 62,9 61,9 59,8 57,4 54,2 50,1 44,6 23,2

Modelo /
Modelo

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 33,3 41,7 50,0 58,3 66,7 75,0 83,3 91,7 100,0 116,7 133,3 150,0 166,7 183,3 233,3

m3/h 0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 14,0

P [kW] H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

EM3
EM 3/2 0,75 22,7 19,2 17,7 16,1 14,2 12,2 10,0
EM 3/3 0,75 33,7 28,1 25,9 23,4 20,6 17,6 14,2
EM 3/4 0,75 44,4 36,6 33,6 30,2 26,5 22,4 18,0
EM 3/5 0,75 54,9 44,7 40,8 36,6 31,9 26,9 21,3
EM 3/6 1,1 66,1 54,2 49,6 44,5 38,9 32,8 26,2
EM 3/7 1,1 76,6 62,1 56,6 50,6 44,1 37,0 29,3
EM 3/8 1,5 88,9 73,7 67,7 61,0 53,6 45,5 36,7
EM 3/9 1,5 99,5 82,1 75,3 67,7 59,4 50,2 40,3
EM5
EM 5/2 0,75 23,0 21,0 20,4 19,7 18,9 18,1 17,2 16,1 14,9 11,8
EM 5/3 0,75 34,1 30,7 29,7 28,6 27,4 26,1 24,7 23,0 21,2 16,4
EM 5/4 1,1 45,4 40,8 39,6 38,1 36,5 34,8 32,8 30,6 28,1 21,8
EM 5/5 1,1 56,3 50,1 48,4 46,5 44,4 42,2 39,7 36,9 33,7 25,7
EM 5/6 1,5 68,2 61,6 59,8 57,7 55,3 52,7 49,9 46,6 42,9 33,4
EM 5/7 1,5 79,2 71,1 68,9 66,4 63,6 60,5 57,1 53,3 48,9 37,7
EM 5/8 2,2 92,0 84,2 81,9 79,3 76,2 72,9 69,2 65,0 60,1 47,7
EM 5/9 2,2 103,3 94,2 91,6 88,6 85,1 81,3 77,1 72,3 66,8 52,8
EM9
EM 9/2 0,75 23,5 22,0 21,8 21,5 21,1 20,8 20,4 20,1 19,3 18,5 17,4 16,0 14,1 6,9
EM 9/3 1,1 35,0 32,7 32,3 31,9 31,3 30,7 30,2 29,7 28,5 27,2 25,5 23,3 20,5 9,7
EM 9/4 1,5 47,0 44,2 43,8 43,2 42,5 41,8 41,2 40,5 39,0 37,4 35,3 32,5 28,8 14,4
EM 9/5 2,2 59,6 56,7 56,2 55,6 54,8 54,0 53,3 52,5 50,8 49,0 46,5 43,2 38,7 21,0
EM 9/6 2,2 71,2 67,5 66,9 66,2 65,2 64,2 63,2 62,3 60,2 57,9 54,8 50,8 45,4 24,0
EM 9/7 3 83,5 79,5 78,8 78,1 76,9 75,8 74,8 73,7 71,4 68,8 65,4 60,7 54,6 29,7
EM 9/8 3 95,2 90,4 89,6 88,7 87,4 86,1 84,9 83,6 80,9 77,9 73,9 68,5 61,3 32,9

Tablas de trabajo EM a 50 Hz / Tablas de trabajo EM a 50 Hz
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Grupos de Presión /  
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Motores / Motores

Motores monofásicos
•	Tensiones estándar 220-240 V ± 5%

•	Protección térmica en motor

•	Condensador en caja de conexiones

Motores monofásicos
•	Tensão  standard 220-240 V ± 5% 

•	Protecção térmica en motor 

•	Condensador em caixa de conecções

Características
•	Asíncrono, TEFC (Totally Enclosed, Fan-Cooled)

•	2 polos

•	Clase de aislamiento F, IP55

•	Número de arranques por hora:

•	60 arranques por hora para potencias hasta 3kW 
Tiempo de espera entre dos arranques consecutivos 1 minuto

•	30 arranques por hora para potencias a partir de 4kW  
Tiempo de espera entre dos arranques consecutivos 1 minuto

Motores trifásicos
•	Clase de eficiencia: IE3

•	Valores de eficiencia de acuerdo con la norma  
IED 60034-30-1:2014

•	Método para determinar el rendimiento: IEC 60034-2-1:2007

•	Tensiones estándar:

•	220-240 / 380-415 V ± 5% hasta 3kW

•	380-415 / 660-690 V ± 5% a partir de 4kW

•	Protección térmica montada en el panel de arranque del instalador

Características
•	Assincrono, TEFC (Totally Enclosed, Fan-Cooled) 

•	2 polos 

•	Classe de isolamento F, IP55

•	Numero de arranques por hora:

•	60 arranques por hora para potencias até 3kW  
Tempo de espera entre dois arranques consecutivos 1 minuto 

•	30  arranques por hora para potencias a partir de 4kW  
Tempo de espera entre dois arranques consecutivos 1 minuto 

Motores trifásicos
•	Classe de eficiência: IE3 

•	Valores de eficiência de acordo com a norma  
IED 60034-30-1:2014 

•	Método para determinar o rendimento: IEC 60034-2-1:2007 

•	Tensões  standard: 

•	220-240 / 380-415 V ± 5% até  3kW 

•	380-415 / 660-690 V ± 5% a partir de 4kW 

•	Protecção térmica montada no painel de arranque do instalador
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Motores / Motores

Motores Monofásicos 230V 50 Hz / Motores Monofásicos 230V 50 Hz

Motores Trifásicos IE3 50 Hz 2 Polos / Motores Trifásicos 50 Hz 2 Polos

Potencia / 
Potência 
[kW]

Tamaño / 
Tamanho 

 IEC
IN [A] 230 V

Condensador 230 V - 50 Hz

μF V nN [min-1] IS/IN ŋN% cos φ MN [Nm] MS/MN MM/MN

0,33 71 2,5 16 450 2920 6,5 64,8 0,88 1,08 1 1,6

0,45 71 3 16 450 2890 5,4 69,7 0,92 1,5 0,72 1,6

0,55 71 3,5 16 450 2860 4,6 72,6 0,94 1,83 0,59 1,85

0,75 71 4,67 16 450 2790 3,5 72,2 0,97 2,56 0,42 1,87

0,9 71 5,45 30 450 2875 4,8 75,3 0,93 3 0,47 1,67

1,1 71 6,6 30 450 2820 3,9 77 0,96 3,7 0,38 1,86

1,3 80 7,46 30 450 2860 4,2 80,8 0,94 4,35 0,57 1,86

1,5 80 8,56 30 450 2830 3,6 79,9 0,95 5,05 0,5 1,92

1,85 80 10,9 30 450 2760 2,8 76,6 0,96 6,4 0,39 2,4

2,2 90 12,6 60 450 2870 2,2 76,7 0,99 7,3 0,51 1,99

Potencia /  
Potência
[kW]

Tamaño / 
Tamanho IEC

400 V - 50 Hz

cos φ IA/IN MN [Nm] MA / MN MM / MN

0,75 71 0,83 6,8 2,6 3,6 3,7

1,1 71 0,82 5,9 3,7 3,2 3,1

1,5 80 0,79 6,8 5,1 3,2 3,2

2,2 90 0,8 9,6 7,3 4,3 4,4

3 90 0,83 9,6 9,9 4,7 4,9

4 100 0,85 8,1 13,2 2,8 3

5,5 112 0,81 8,4 18,1 4,3 4,5

Potencia /  
Potência
[kW]

IN [A]

nN [min-1]

Condiciones de funcionamiento del motor / 
Condições de operação do motor

230 V Y 400 V Δ 400 V Y 690 V
Altitud sobre el nivel del mar /  

Altitude acima nível do mar  
[m]

Temp. amb.
mín./máx.

[°C]
ATEX

0,75 2,8 1,6 - - 2800

≤ 1000 -15 / +40 No

1,1 4,1 2,3 - - 2840

1,5 5,7 3,3 - - 2830

2,2 8 4,6 - - 2880

3 10,4 6 - - 2900

4 - - 7,7 4,4 2900

5,5 - - 11 6,4 2900

Potencia / 
Potencia
[kW]

Eficiencia / Eficiência ŋN%

IE
Δ 230 V
Y 400 V

Δ 400 V
Y 690 V

4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4

0,75 80,9 81,5 79,6 - - -

3

1,1 82,7 84,6 84,2 - - -

1,5 84,3 85,7 85,3 - - -

2,2 86,1 86,7 85,4 - - -

3 87,1 87,5 86,1 - - -

4 - - - 88,1 88,7 87,7

5,5 - - - 89,2 89,4 88,1
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EM 3

Datos técnicos versión Monofásica / Dados técnicos versão Monofásica

Datos técnicos versión Trifásica / Dados técnicos versão Trifásica

Dimensiones y pesos / Dimensões e pesos
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Versión D

Versión R

Versión T

 Versión 3 ~ Versión 1 ~

Modelo /
Modelo

Tamaño / 
Tamanho

[IEC]

Potenica motor / 
Potência motor

Potencia absorbida /
Potência absorvida

Condensador 
interno
450 V

Intensidad nominal / 
Intensidade nominal 

[A]

Dimensiones / Dimensões 
[mm]

Peso / 
Peso

[kW] [HP] [kW] [µF] 220-240 V L L2 ØD M [kg]
EM 3/2 71 0,33 0,45 0,5 16 2,5 441,5 87 144 117 19,4
EM 3/3 71 0,45 0,6 0,6 16 3 465,5 111 144 117 20,1
EM 3/4 71 0,55 0,75 0,8 16 3,7 489,5 135 144 117 20,7
EM 3/5 71 0,75 1 0,9 16 4,3 513,5 159 144 117 21,4
EM 3/6 71 0,9 1,2 1,1 30 5,4 537,5 183 144 117 22,5
EM 3/7 71 1,1 1,5 1,3 30 6 561,5 207 144 117 23,1
EM 3/8 80 1,3 1,8 1,4 30 6,9 627,5 231 162 124 27,2
EM 3/9 80 1,5 2 1,6 30 7,5 651,5 255 162 124 27,8

Modelo /
Modelo

Tamaño / 
Tamanho

[IEC]

Potenica motor / 
Potência motor

Potencia absorbida /
Potência absorvida

Intensidad nominal /  
Intensidade nominal 

[A]

Dimensiones / Dimensões 
[mm]

Peso

[kW] [HP] [kW] 220-240 V 380-415 V L L2 ØD M [kg]
EM 3/2T 71 0,75 1 0,4 1,9 1,1 441,5 87 144 117 19,3
EM 3/3T 71 0,75 1 0,6 2,1 1,2 465,5 111 144 117 19,9
EM 3/4T 71 0,75 1 0,7 2,4 1,4 489,5 135 144 117 20,6
EM 3/5T 71 0,75 1 0,9 2,7 1,6 513,5 159 144 117 21,2
EM 3/6T 71 1,1 1,5 1 3,3 1,9 537,5 183 144 117 22,4
EM 3/7T 71 1,1 1,5 1,2 3,6 2,1 561,5 207 144 117 23
EM 3/8T 80 1,5 2 1,4 4,8 2,8 627,5 231 162 124 27
EM 3/9T 80 1,5 2 1,6 5,1 3 651,5 255 162 124 27,7
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Modelo /
Modelo

Tamaño / 
Tamanho

[IEC]

Potenica motor / 
Potência motor

Potencia absorbida /
Potência absorvida

Condensador 
interno
450 V

Intensidad nominal / 
Intensidade nominal 

[A]

Dimensiones / Dimensões 
[mm]

Peso / 
Peso

[kW] [HP] [kW] [µF] 220-240 V L L2 ØD M [kg]
EM 3/2 71 0,33 0,45 0,5 16 2,5 441,5 87 144 117 19,4
EM 3/3 71 0,45 0,6 0,6 16 3 465,5 111 144 117 20,1
EM 3/4 71 0,55 0,75 0,8 16 3,7 489,5 135 144 117 20,7
EM 3/5 71 0,75 1 0,9 16 4,3 513,5 159 144 117 21,4
EM 3/6 71 0,9 1,2 1,1 30 5,4 537,5 183 144 117 22,5
EM 3/7 71 1,1 1,5 1,3 30 6 561,5 207 144 117 23,1
EM 3/8 80 1,3 1,8 1,4 30 6,9 627,5 231 162 124 27,2
EM 3/9 80 1,5 2 1,6 30 7,5 651,5 255 162 124 27,8

Eficiencia /  
Eficiência

NSPH

H

Q

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B
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EM 5

Modelo /
Modelo

Tamaño / 
Tamanho

[IEC]

Potenica motor / 
Potência motor

Potencia absorbida /
Potência absorvida

Condensador 
interno
450 V

Intensidad nominal / 
Intensidade nominal 

[A]

Dimensiones / Dimensões 
[mm]

Peso / 
Peso

[kW] [HP] [kW] [µF] 220-240 V L L2 ØD M [kg]
EM 5/2 71 0,45 0,6 0,6 16 3 441,5 87 144 117 19,4
EM 5/3 71 0,55 0,75 0,8 16 3,9 465,5 111 144 117 20,1
EM 5/4 71 0,9 1,2 1,1 30 5,3 489,5 135 144 117 21,2
EM 5/5 71 1,1 1,5 1,3 30 6,2 513,5 159 144 117 21,9
EM 5/6 80 1,3 1,8 1,5 30 7,3 579,5 183 162 124 25,9
EM 5/7 80 1,5 2 1,7 30 8,2 603,5 207 162 124 26,6
EM 5/8 90 1,85 2,5 2,4 60 10,4 666,5 231 179 131 32,6
EM 5/9 90 2,2 3 2,6 60 11,4 690,5 255 179 131 33,2

Modelo /
Modelo

Tamaño / 
Tamanho

[IEC]

Potenica motor / 
Potência motor

Potencia absorbida /
Potência absorvida

Intensidad nominal /  
Intensidade nominal 

[A]

Dimensiones / Dimensões 
[mm]

Peso

[kW] [HP] [kW] 220-240 V 380-415 V L L2 ØD M [kg]
EM 5/2T 71 0,75 1 0,6 2,1 1,2 441,5 87 144 117 19,3
EM 5/3T 71 0,75 1 0,8 2,5 1,4 465,5 111 144 117 19,9
EM 5/4T 71 1,1 1,5 1 3,2 1,9 489,5 135 144 117 21,1
EM 5/5T 71 1,1 1,5 1,2 3,7 2,2 513,5 159 144 117 21,7
EM 5/6T 80 1,5 2 1,5 5 2,9 579,5 183 162 124 25,8
EM 5/7T 80 1,5 2 1,7 5,5 3,2 603,5 207 162 124 26,4
EM 5/8T 90 2,2 3 2,1 6,8 3,9 666,5 231 179 131 32,5
EM 5/9T 90 2,2 3 2,3 7,4 4,3 690,5 255 179 131 33,1

Datos técnicos versión Monofásica / Dados técnicos versão Monofásica

Datos técnicos versión Trifásica / Dados técnicos versão Trifásica

Dimensiones y pesos / Dimensões e pesos
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Versión D

Versión R

Versión T

 Versión 3 ~ Versión 1 ~
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EM 5
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Eficiencia /  
Eficiência

NSPH
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Q

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

EM 9

Datos técnicos versión Monofásica / Dados técnicos versão Monofásica

Datos técnicos versión Trifásica / Dados técnicos versão Trifásica

Dimensiones y pesos / Dimensões e pesos
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Versión R

Versión T

 Versión 3 ~ Versión  1 ~  
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Modelo /
Modelo

Tamaño / 
Tamanho

[IEC]

Potenica motor / 
Potência motor

Potencia absorbida /
Potência absorvida

Condensador 
interno
450 V

Intensidad nominal / 
Intensidade nominal 

[A]

Dimensiones / Dimensões 
[mm]

Peso / 
Peso

[kW] [HP] [kW] [µF] 220-240 V L L2 ØD M [kg]
EM 9/2 71 0,75 1 0,9 16 4,3 483,5 99 144 117 23
EM 9/3 71 1,1 1,5 1,4 30 6,3 513,5 129 144 117 24,3
EM 9/4 80 1,5 2 1,7 30 8,2 585,5 159 162 124 28,5
EM 9/5 90 2,2 3 2,5 60 11,1 654,5 189 179 131 34,6
EM 9/6 90 2,2 3 2,9 60 12,7 684,5 219 179 131 35,4

Modelo /
Modelo

Tamaño / 
Tamanho

[IEC]

Potenica motor / 
Potência motor

Potencia absorbida /
Potência absorvida

Intensidad nominal /  
Intensidade nominal 

[A]

Dimensiones / Dimensões 
[mm]

Peso

[kW] [HP] [kW] 220-240 V 380-415 V L L2 ØD M [kg]
EM 9/2T 71 0,75 1 0,9 2,7 1,6 483,5 99 144 117 22,8
EM 9/3T 71 1,1 1,5 1,2 3,8 2,2 513,5 129 144 117 24,1
EM 9/4T 80 1,5 2 1,7 5,5 3,2 585,5 159 162 124 28,3
EM 9/5T 90 2,2 3 2,2 7,1 4,1 654,5 189 179 131 34,5
EM 9/6T 90 2,2 3 2,6 8,2 4,7 684,5 219 179 131 35,3
EM 9/7T 90 3 4 3,1 9,5 5,5 752,5 249 179 131 39,2
EM 9/8T 90 3 4 3,5 10,4 6 782,5 279 179 131 40
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

EM 9

m

m

%
m3/h

10

10

20

30

40

50

60

70

80

0

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 160120 130 140 150 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

2
3

5

7

1

4

6

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0
0 1 2 3

m3/h0 1 2 3

m3/h

l/min

0 1 2 3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

EM 9/2

EM 9/3

EM 9/4

EM 9/5

EM 9/6

EM 9/7

EM 9/8
1~

3~

0
0

1
2

0
0

7
7

EN
 0

3
/2

0
2

0
LK

Modelo /
Modelo

Tamaño / 
Tamanho

[IEC]

Potenica motor / 
Potência motor

Potencia absorbida /
Potência absorvida

Condensador 
interno
450 V

Intensidad nominal / 
Intensidade nominal 

[A]

Dimensiones / Dimensões 
[mm]

Peso / 
Peso

[kW] [HP] [kW] [µF] 220-240 V L L2 ØD M [kg]
EM 9/2 71 0,75 1 0,9 16 4,3 483,5 99 144 117 23
EM 9/3 71 1,1 1,5 1,4 30 6,3 513,5 129 144 117 24,3
EM 9/4 80 1,5 2 1,7 30 8,2 585,5 159 162 124 28,5
EM 9/5 90 2,2 3 2,5 60 11,1 654,5 189 179 131 34,6
EM 9/6 90 2,2 3 2,9 60 12,7 684,5 219 179 131 35,4

Eficiencia /  
Eficiência

NSPH

H

Q

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Despiece y recambios EM / Desmontagem e sobressalentes EM

Despiece y componentes de la bomba / Desmontagem e sobressalentes da bomba

Ref. Componente del motor / Componente do motor

20.03 Soporte motor / Suporte motor

20.05 Tapón de purga / Tampa de purga

30.00 Eje bomba / Eixo bomba

30.01 Cierre mecánico / Fecho mecânico

30.02 Kit fijación cierre mecánico / kit de fixação fecho mecânico

30.03 Juntas tóricas / Juntas tóricas

40.00 Camisa etapa con difusor / Camisa etapa com difusor

40.01 Centrador última etapa / Centrador última etapa

40.02 Anillo flotante / Anel flutuante

40.03 Camisa 1ª etapa / Camisa 1ª etapa

40.04 Última etapa con difusor / Última etapa com difusor

40.05 Centrador 1ª etapa / Centrado 1ª etapa

50.00 Impulsores / Impulsores

50.01 Espaciador impulsores / Espaçador impulsores

Despiece y componentes del motor / Desmontagem e sobressalentes do motor

10.00

30.01

40.0 0

10.02

40.03

20.00

10.03

20.03

20.01

10.03

20.05
30.03

30.03

30.03

30.03

30.02

30.02

40.04
40.01

40.0 2

40.0 5

50.00
50.01

10.07

30.00

0
01

3
0

03
2

 1
0/

2
01

9
LK

9

60.01

60.06

60.03

60.04

60.04

60.0220.06

20.06

60.05

60.08

60.09

20.03

0
01

3
02

1
6

 0
5/

2
01

9
LK

Ref. Componente de la bomba / Componente da bomba

10.00 Cuerpo bomba / Corpo bomba

10.02 Tapón de vaciado / Tampa de purga e esvaziamento

10.03 Tirante / Espaçador

10.07 Tapón impulsión / Tampa impulsão

20.00 Camisa exterior / Camisa exterior

20.01 Porta cierre mecánico / Porta fecho mecânico



GP/75
GP210215

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Tipo / Tipo Material / Material

B Grafito / Carbono

E EPDM

G AISI 316 

V Cerámica / Ceramica

Modelo / 
Modelo

Tipo / Tipo

Posición
Temperatura /
Temperatura

[º C]
A

Parte Fija /  
Parte Fixa

B
Parte Portante /  
Parte Portante

C
Otros Componentes / 
Outros Componentes

D
Juntas / Juntas

E0 V B G E Cerámica / Ceramica Grafito / Carbono AISI 316 EPDM -15 / +110

Cierre mecánico / Fecho mecânico

Especificaciones de cierre mecánico / Especificações do fecho mecânico 

Versión Estándar / Versão Padrão

7

Model Type
Position

Temperature [°C]A 
Stationary part

B 
Rotating part

C 
Other components

D 
Elastomers

EM 3 - 5 - 9 
E0 V B G E Ceramic Alumina Carbon graphite AISI 316 EPDM -15 / +110

A

B

C

D

00
13

00
12

   
05

/2
01

7

Type Material

B Carbon graphite
E EPDM
G AISI 316
V Ceramic alumina

MECHANICAL SEAL SPECIFICATIONS

STANDARD VERSION

7

Model Type
Position

Temperature [°C]A 
Stationary part

B 
Rotating part

C 
Other components

D 
Elastomers

EM 3 - 5 - 9 
E0 V B G E Ceramic Alumina Carbon graphite AISI 316 EPDM -15 / +110

A

B

C

D

00
13

00
12

   
05

/2
01

7

Type Material

B Carbon graphite
E EPDM
G AISI 316
V Ceramic alumina

MECHANICAL SEAL SPECIFICATIONS

STANDARD VERSION
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Aplicaciones
•	Grupos de presión monofásicos y trifásicos de velocidad fija equi-

pados con electrobombas EM, controlados por presostatos y con 
alternancia de bombas

•	Opción colector de aspiración e impulsión en el mismo lado, con 
electrobomba EM versión R

Aplicações
•	Grupos de pressão monofásicos e trifásicos de velocidade fixa 

equipados com Electrobombas EM, controladas por pressostatos 
e com alternância das bombas

•	Opção colector de aspiração e descarga no mesmo lado, com 
electrobomba EM versão R

Características generales GPM02-EM y GPT02-EM / Características gerais GPM02-EM e GPT02-EM

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GPM02-EM y GPT02-EM

Características generales / Características gerais

Bancada / Base Tipo Omega en acero zincado de 3mm / Tipo Omega en aço zincado de 3mm

Colectores / Colectores AISI 304 roscados (opcional en AISI316) / AISI 304 roscados (opção em AISI316)

Valvulería /

Válvulas

Aspiración / Aspiração Válvula de esfera de latón PN-25 / Válvula de esfera de latão PN-25

Impulsión /

Descarga

Válvula de esfera de latón PN-25 / Válvula de esfera de latão PN-25

Válvula de retención de latón con junta NBR y muelle AISI 304  / Válvula de retenção de 
latão com junta NBR e mola AISI 304

Protección / Protecção Disyuntores térmicos / Disjuntores térmicos

Caja / Caixa Material plástico IP 55 / Material plástico IP 55

Selectores MAN-0-AUT

Pilotos / Pilotos
Puesta en marcha / Colocar em funcionamento

Disparo térmico / Disparo térmico

Arranque / Arranque Arranque Directo / Arranque Direto

Accesorios / Acessórios
Presostatos diferenciales regulables / Pressostatos diferenciais reguláveis

Manómetro de glicerina / Manómetro de glicerina
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Tablas de trabajo GPM02-EM3 / Tabelas de trabalho GPM02-EM3

Curvas de trabajo GPM02-EM3 a 50 Hz / Curvas de trabalho GPM02-EM3 a 50 Hz

GPM02-EM

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GPM02-EM3

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GPM02-EM3/3-04 2 x 0,45

50 (2") 50 (2")

GPM02-EM3/4-05 2 x 0,55

GPM02-EM3/5-07 2 x 0,75

GPM02-EM3/6-09 2 x 0,9

GPM02-EM3/7-11 2 x 1,1

GPM02-EM3/8-13 2 x 1,3

GPM02-EM3/9-15 2 x 1,5

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 66 83 100 116 133 150

m³/h 0 4 5 6 7 8 9

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

33,4 27,9 25,7 23,2 20,4 17,4 14,1

44,1 36,3 33,3 29,9 26,2 22,1 17,7

54,6 44,2 40,3 36 31,3 26,2 20,7

66,5 55,1 50,5 45,5 39,9 33,8 27,2

77,1 63,3 57,9 51,9 45,4 38,3 30,5

88,8 73,2 67 60,2 52,7 44,5 35,7

99,5 81,2 74 66,2 57,7 48,5 38,6

Q

H

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B
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Tablas de trabajo GPM02-EM5 / Tabelas de trabalho GPM02-EM5

Curvas de trabajo GPM02-EM5 a 50 Hz / Curvas de trabalho GPM02-EM5 a 50 Hz

GPM02-EM

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GPM02-EM5

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GPM02-EM5/3-05 2 x 0,55

50 (2") 50 (2")

GPM02-EM5/4-09 2 x 0,9

GPM02-EM5/5-11 2 x 1,1

GPM02-EM5/6-13 2 x 1,3

GPM02-EM5/7-15 2 x 1,5

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 83 100 116 133 150 166 183 200 233

m³/h 0 5 6 7 8 9 10 11 12 14

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

33,9 30,5 29,5 28,4 27,2 25,9 24,4 22,8 20,9 16,1

45,6 41,3 40,1 38,7 37,1 35,4 33,5 31,3 28,8 22,5

56,6 50,8 49,2 47,4 45,3 43,1 40,6 37,9 34,7 26,7

68,2 61,4 59,5 57,2 54,7 52 49 45,7 41,9 32,3

79,2 70,6 68,2 65,4 62,4 59 55,4 51,4 46,9 35,6

Q

H

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B
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Tablas de trabajo GPM02-EM9 / Tabelas de trabalho GPM02-EM9

Curvas de trabajo GPM02-EM9 a 50 Hz / Curvas de trabalho GPM02-EM9 a 50 Hz

GPM02-EM

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GPM02-EM9

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GPM02-EM9/3-11 2 x 1,1
65 (2" ½) 65 (2" ½)

GPM02-EM9/4-15 2 x 1,5

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 100 116 133 150 166 183 200 233 266 300 333 366 466

m³/h 0 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 28

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

35,2 33,1 32,8 32,3 31,8 31,2 30,7 30,2 29,1 27,8 26,2 24 21,2 10,4

47,1 44,3 43,9 43,3 42,6 41,9 41,2 40,5 39,1 37,4 35,2 32,4 28,7 14,3

Q

H

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B
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Tablas de trabajo GPT02-EM3  / Tabelas de trabalho GPT02-EM3

Curvas de trabajo GPT02-EM3 a 50 Hz / Curvas de trabalho GPT02-EM3 a 50 Hz

GPT02-EM

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GPT02-EM3

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GPT02-EM3/3-07 2 x 0,75

50 (2") 50 (2")

GPT02-EM3/4-07 2 x 0,75

GPT02-EM3/5-07 2 x 0,75

GPT02-EM3/6-11 2 x 1,1

GPT02-EM3/7-11 2 x 1,1

GPT02-EM3/8-15 2 x 1,5

GPT02-EM3/9-15 2 x 1,5

Q

H

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 66 83 100 116 133 150

m³/h 0 4 5 6 7 8 9

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

33,7 28,1 25,9 23,4 20,6 17,6 14,2

44,4 36,6 33,6 30,2 26,5 22,4 18,0

54,9 44,7 40,8 36,6 31,9 26,9 21,3

66,1 54,2 49,6 44,5 38,9 32,8 26,2

76,6 62,1 56,6 50,6 44,1 37,0 29,3

88,9 73,7 67,7 61,0 53,6 45,5 36,7

99,5 82,1 75,3 67,7 59,4 50,2 40,3
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GPT02-EM

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Tablas de trabajo GPT02-EM5 / Tabelas de trabalho GPT02-EM5

Curvas de trabajo GPT02-EM5 a 50 Hz / Curvas de trabalho GPT02-EM5 a 50 Hz

GPT02-EM5

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GPT02-EM5/3-07 2 x 0,75

50 (2") 50 (2")

GPT02-EM5/4-11 2 x 1,1

GPT02-EM5/5-11 2 x 1,1

GPT02-EM5/6-15 2 x 1,5

GPT02-EM5/7-15 2 x 1,5

GPT02-EM5/8-22 2 x 2,2

GPT02-EM5/9-22 2 x 2,2

Q

H

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 83 100 116 133 150 166 183 200 233

m³/h 0 5 6 7 8 9 10 11 12 14

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

34,1 30,7 29,7 28,6 27,4 26,1 24,7 23,0 21,2 16,4

45,4 40,8 39,6 38,1 36,5 34,8 32,8 30,6 28,1 21,8

56,3 50,1 48,4 46,5 44,4 42,2 39,7 36,9 33,7 25,7

68,2 61,6 59,8 57,7 55,3 52,7 49,9 46,6 42,9 33,4

79,2 71,1 68,9 66,4 63,6 60,5 57,1 53,3 48,9 37,7

92,0 84,2 81,9 79,3 76,2 72,9 69,2 65,0 60,1 47,7

103,3 94,2 91,6 88,6 85,1 81,3 77,1 72,3 66,8 52,8
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Tablas de trabajo GPT02-EM9 / Tabelas de trabalho GPT02-EM9

Curvas de trabajo GPT02-EM9 a 50 Hz / Curvas de trabalho GPT02-EM9 a 50 Hz

GPT02-EM

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GPT02-EM9

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GPT02-EM9/3-11 2 x 1,1

65 (2" ½) 65 (2" ½)

GPT02-EM9/4-15 2 x 1,5

GPT02-EM9/5-22 2 x 2,2

GPT02-EM9/6-22 2 x 2,2

GPT02-EM9/7-30 2 x 3

GPT02-EM9/8-30 2 x 3

Q

H

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 100 116 133 150 166 183 200 233 266 300 333 366 466

m³/h 0 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 28

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

35,0 32,7 32,3 31,9 31,3 30,7 30,2 29,7 28,5 27,2 25,5 23,3 20,5 9,7

47,0 44,2 43,8 43,2 42,5 41,8 41,2 40,5 39,0 37,4 35,3 32,5 28,8 14,4

59,6 56,7 56,2 55,6 54,8 54,0 53,3 52,5 50,8 49,0 46,5 43,2 38,7 21,0

71,2 67,5 66,9 66,2 65,2 64,2 63,2 62,3 60,2 57,9 54,8 50,8 45,4 24,0

83,5 79,5 78,8 78,1 76,9 75,8 74,8 73,7 71,4 68,8 65,4 60,7 54,6 29,7

95,2 90,4 89,6 88,7 87,4 86,1 84,9 83,6 80,9 77,9 73,9 68,5 61,3 32,9
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GPM02-EM y GPT02-EM 
Grupos on-off con 2 electrobombas EM / Grupos on-off com 2 electrobombas EM

Tabla de selección rápida GPM02-EM y GPT02-EM / Tabela de selecção rápida GPM02-EM e GPT02-EM

Pr
es

ió
n 

[m
.c

.a
.] Caudal / Caudal [m³/h]

4 6 8

1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~

25
GPM02-EM3/3-004 GPT02-EM3/3-007 GPM02-EM3/4-005 GPT02-EM3/4-007 GPM02-EM3/5-007 GPT02-EM3/5-007

GPM02-EM5/3-005 GPT02-EM5/3-007 GPM02-EM5/3-007 GPT02-EM5/6-007

35
GPM02-EM3/4-005 GPT02-EM3/4-007 GPM02-EM3/5-007 GPT02-EM3/5-007 GPM02-EM3/7-011 GPT02-EM3/7-011

GPM02-EM5/4-009 GPT02-EM5/4-011 GPM02-EM5/4-011 GPT02-EM5/4-011

45
GPM02-EM3/5-007 GPT02-EM3/5-007 GPM02-EM3/6-009 GPT02-EM3/6-011 GPM02-EM3/8-015 GPT02-EM3/8-015

GPM02-EM5/5-011 GPT02-EM5/5-011 GPM02-EM5/5-011 GPT02-EM5/5-011

55
GPM02-EM3/6-009 GPT02-EM3/6-011 GPM02-EM3/8-013 GPT02-EM3/8-015 GPM02-EM5/6-015 GPT02-EM5/6-015

GPM02-EM5/6-013 GPT02-EM5/6-015

60
GPM02-EM3/7-011 GPT02-EM3/7-011 GPM02-EM3/8-013 GPT02-EM3/8-015 GPM02-EM5/7-015 GPT02-EM5/7-015

GPM02-EM5/6-013 GPT02-EM5/6-015

70
GPM02-EM3/8-013 GPT02-EM3/8-015 GPM02-EM5/7-015 GPT02-EM3/9-015 GPT02-EM5/8-022

GPT02-EM5/7-015

80
GPM02-EM3/9-015 GPT02-EM3/9-015 GPT02-EM5/8-022 GPT02-EM5/9-022

90
GPT02-EM5/9-022

Pr
es

ió
n 

[m
.c

.a
.] Caudal / Caudal [m³/h]

10 12 14

1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~

25
GPM02-EM5/3-007 GPT02-EM5/3-007 GPM02-EM5/4-009 GPT02-EM5/4-011 GPM02-EM9/3-011 GPT02-EM9/3-011
GPM02-EM9/3-011 GPT02-EM9/3-011 GPM02-EM9/3-011 GPT02-EM9/3-011

35
GPM02-EM5/5-011 GPT02-EM5/5-011 GPM02-EM5/5-011 GPT02-EM5/5-011 GPM02-EM9/4-015 GPT02-EM9/4-015
GPM02-EM9/4-015 GPT02-EM9/3-011 GPM02-EM9/4-015 GPT02-EM9/4-015

45
GPM02-EM5/6-013 GPT02-EM5/6-015 GPM02-EM5/7-015 GPT02-EM5/7-015 GPT02-EM9/5-022

GPT02-EM9/5-022 GPT02-EM9/5-022

55
GPM02-EM5/7-015 GPT02-EM5/7-015 GPT02-EM5/8-022 GPT02-EM9/6-022

GPT02-EM9/5-022 GPT02-EM9/6-022

60
GPT02-EM5/8-022 GPT02-EM5/8-022 GPT02-EM9/6-022
GPT02-EM9/6-022 GPT02-EM9/6-022

70
GPT02-EM5/8-022 GPT02-EM9/7-030 GPT02-EM9/7-030
GPT02-EM9/7-030

80
GPT02-EM9/8-030 GPT02-EM9/8-030 GPT02-EM9/8-030

Pr
es

ió
n 

[m
.c

.a
.] Caudal / Caudal [m³/h]

18 22 24

1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~

25
GPM02-EM9/3-011 GPT02-EM9/3-011 GPM02-EM9/4-015 GPT02-EM9/4-015 GPT02-EM9/4-015

35
GPM02-EM9/4-015 GPT02-EM9/4-015 GPT02-EM9/5-022 GPT02-EM9/5-022

45
GPT02-EM9/5-022 GPT02-EM9/6-022 GPT02-EM9/7-030

55
GPT02-EM9/6-022 GPT02-EM9/7-030 GPT02-EM9/8-030

60
GPT02-EM9/7-030 EM9/8-030

70
GPT02-EM9/8-030

Valores orientativos / Valores orientadores - Para otros puntos de trabajo consultar / Para outros pontos de trabalho, consulte por favor

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.B
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NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.B
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GPM02-EM Dimensiones / Dimensões

Modelo / Modelo A [cm] B [cm] C [cm] D [cm] E [cm] G [cm] H [cm] I [cm] J [cm]  ØK"  ØM"

GPM02-EM3/3-04 36 60 37,5 52 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"

GPM02-EM3/4-05 36 60 37,5 52 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"

GPM02-EM3/5-07 36 60 37,5 52 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"

GPM02-EM3/6-09 36 60 37,5 52 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"

GPM02-EM3/7-11 36 60 37,5 52 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"

GPM02-EM3/8-13 36 60 37,5 52 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"

GPM02-EM3/9-15 36 60 37,5 52 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"

GPM02-EM5/3-05 36 60 37,5 52 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"

GPM02-EM5/4-09 36 60 37,5 52 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"

GPM02-EM5/5-11 36 60 37,5 52 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"

GPM02-EM5/6-13 36 60 37,5 52 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"

GPM02-EM5/7-15 36 60 37,5 52 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"

GPM02-EM9/3-11 36 60 52,5 64 47 83 3,5 65 11,5 2" 1/2 2" 1/2

GPM02-EM9/4-15 36 60 52,5 64 47 83 3,5 65 11,5 2" 1/2 2" 1/2

GPM02-EM 

Características físicas y dimensionales GPM02-EM / Características físicas e dimensionais GPM02-EM

Cotas Orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos / Dimensões orientativas sujeitas a alterações produtivas ou construtivas
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GPT02-EM 

Características físicas y dimensionales GPT02-EM / Características físicas e dimensionais GPT02-EM

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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GPT02-EM Dimensiones / Dimensões

Modelo / Modelo A [cm] B [cm] C [cm] D [cm] E [cm] G [cm] H [cm] I [cm] J [cm]  ØK"  ØM"

GPT02-EM3/3-07 36 60 37,5 46 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GPT02-EM3/4-07 36 60 37,5 46 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GPT02-EM3/5-07 36 60 37,5 46 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GPT02-EM3/6-11 36 60 37,5 46 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GPT02-EM3/7-11 36 60 37,5 46 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GPT02-EM3/8-15 36 60 37,5 46 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GPT02-EM3/9-15 36 60 37,5 46 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GPT02-EM5/3-07 36 60 37,5 46 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GPT02-EM5/4-11 36 60 37,5 46 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GPT02-EM5/5-11 36 60 37,5 46 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GPT02-EM5/6-15 36 60 37,5 46 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GPT02-EM5/7-15 36 60 37,5 46 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GPT02-EM5/8-22 36 60 37,5 46 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GPT02-EM5/9-22 36 60 37,5 46 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GPT02-EM9/3-11 36 65 52,5 51 47,5 83 3,5 65 11,5 2" ½ 2" ½
GPT02-EM9/4-15 36 65 52,5 51 47,5 83 3,5 65 11,5 2" ½ 2" ½
GPT02-EM9/5-22 36 65 52,5 51 47,5 83 3,5 65 11,5 2" ½ 2" ½
GPT02-EM9/6-22 36 65 52,5 51 47,5 83 3,5 65 11,5 2" ½ 2" ½
GPT02-EM9/7-30 36 65 52,5 51 47,5 83 3,5 65 11,5 2" ½ 2" ½
GPT02-EM9/8-30 36 65 52,5 51 47,5 83 3,5 65 11,5 2" ½ 2" ½

Cotas Orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos / Dimensões orientativas sujeitas a alterações produtivas ou construtivas
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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GPM02-EMR Dimensiones / Dimensões

Modelo / Modelo A [cm] B [cm] C [cm] D [cm] E [cm] F [cm] G [cm] H [cm] I [cm] J [cm]  ØK"  ØM"

GPM02-EMR3/3-04 36 60 37,5 15 42 54 83 3,5 60 8,5 2" 2"

GPM02-EMR3/4-05 36 60 37,5 15 42 54 83 3,5 60 8,5 2" 2"

GPM02-EMR3/5-07 36 60 37,5 15 42 54 83 3,5 60 8,5 2" 2"

GPM02-EMR3/6-09 36 60 37,5 15 42 54 83 3,5 60 8,5 2" 2"

GPM02-EMR3/7-11 36 60 37,5 15 42 54 83 3,5 60 8,5 2" 2"

GPM02-EMR3/8-13 36 60 37,5 15 42 54 83 3,5 60 8,5 2" 2"

GPM02-EMR3/9-15 36 60 37,5 15 42 54 83 3,5 60 8,5 2" 2"

GPM02-EMR5/3-05 36 60 37,5 15 42 54,5 83 3,5 60 8,5 2" 2"

GPM02-EMR5/4-09 36 60 37,5 15 42 54,5 83 3,5 60 8,5 2" 2"

GPM02-EMR5/5-11 36 60 37,5 15 42 54,5 83 3,5 60 8,5 2" 2"

GPM02-EMR5/6-13 36 60 37,5 15 42 54,5 83 3,5 60 8,5 2" 2"

GPM02-EMR5/7-15 36 60 37,5 15 42 54,5 83 3,5 60 8,5 2" 2"

GPM02-EMR9/3-11 36 60 52,5 15 47 61 83 3,5 65 11,5 2" ½ 2" ½

GPM02-EMR9/4-15 36 60 52,5 15 47 61 83 3,5 65 11,5 2" ½ 2" ½

GPM02-EMR 

Características físicas y dimensionales GPM02-EMR / Características físicas e dimensionais GPM02-EMR

Cotas Orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos / Dimensões orientativas sujeitas a alterações produtivas ou construtivas
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GPT02-EMR 

Características físicas y dimensionales GPT02-EMR / Características físicas e dimensionais GPT02-EMR

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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GPT02-EMR Dimensiones / Dimensões

Modelo / Modelo A [cm] B [cm] C [cm] D [cm] E [cm] F [cm] G [cm] H [cm] I [cm] J [cm]  ØK"  ØM"

GPT02-EMR3/3-07 36 60 37,5 15 42 54 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GPT02-EMR3/4-07 36 60 37,5 15 42 54 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GPT02-EMR3/5-07 36 60 37,5 15 42 54 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GPT02-EMR3/6-11 36 60 37,5 15 42 54 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GPT02-EMR3/7-11 36 60 37,5 15 42 54 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GPT02-EMR3/8-15 36 60 37,5 15 42 54 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GPT02-EMR3/9-15 36 60 37,5 15 42 54 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GPT02-EMR5/3-07 36 60 37,5 15 42 54,5 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GPT02-EMR5/4-11 36 60 37,5 15 42 54,5 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GPT02-EMR5/5-11 36 60 37,5 15 42 54,5 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GPT02-EMR5/6-15 36 60 37,5 15 42 54,5 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GPT02-EMR5/7-15 36 60 37,5 15 42 54,5 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GPT02-EMR5/8-22 36 60 37,5 15 42 54,5 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GPT02-EMR5/9-22 36 60 37,5 15 42 54,5 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GPT02-EMR9/3-11 36 65 52,5 15 47,5 61 83 3,5 65 11,5 2" ½ 2" ½
GPT02-EMR9/4-15 36 65 52,5 15 47,5 61 83 3,5 65 11,5 2" ½ 2" ½
GPT02-EMR9/5-22 36 65 52,5 15 47,5 61 83 3,5 65 11,5 2" ½ 2" ½
GPT02-EMR9/6-22 36 65 52,5 15 47,5 61 83 3,5 65 11,5 2" ½ 2" ½
GPT02-EMR9/7-30 36 65 52,5 15 47,5 61 83 3,5 65 11,5 2" ½ 2" ½
GPT02-EMR9/8-30 36 65 52,5 15 47,5 61 83 3,5 65 11,5 2" ½ 2" ½

Cotas Orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos / Dimensões orientativas sujeitas a alterações produtivas ou construtivas
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Aplicaciones
•	Grupos de presión trifásicos de velocidad variable equipados con 

electrobombas EM y con un variador VACON® 100 FLOW con rota-
ción de la bomba regulada.

•	Opción colector de aspiración e impulsión en el mismo lado con 
electrobomba EM versión R.

Aplicações
•	 Grupos de pressão trifásicos de velocidade variavel equipados 

com electrobombas EM e com um variador VACON® 100 FLOW 
com rotação da bomba programada.

•	Opção colector de aspiração e descarga no mesmo lado, com 
electobobma EM versão R.

Características generales GVT02-EM / Características gerais GVT02-EM

GVT02-EM

Características generales / Características gerais

Bancada / Base Tipo Omega en acero zincado de 3 mm / Tipo Omega en aço zincado de 3 mm

Colectores / Coletores AISI 304 roscados (opcional en AISI316) / AISI 304 roscados (opção em AISI316)

Valvulería / Válvulas

Aspiración / 
Aspiração

Válvula de esfera de latón PN-25 / Válvula de esfera de latão PN-25

Impulsión /  
Descarga

Válvula de esfera de latón PN-25 / Válvula de esfera de latão PN-25

Válvula de retención de latón con junta NBR y muelle AISI 304 /  
Válvula de retenção de latão com junta NBR e mola AISI 304

Variadores / Variadores  VACON®100 FLOW

Ventilación / Ventilação Forzada en cuadro / Regulação no quadro

Arranque bombas auxiliares / 
Arranque de bombas auxiliares

Arranque Directo / Arranque Direto

Protección / Protecção Disyuntores térmicos / Disjuntores térmicos

Selectores / Seletores
MAN-0-Auto, para todas las bombas

De funcionamiento, para variador o presostatos / De funcionamento, por variador ou pressostatos

Rotación / Rotação Regulada mediante el variador / Regulação no variador

Pilotos / Pilotos

Marcha / Marcha

Térmico / Térmico

Falta de agua / Falta de água

Accesorios / Acessórios

Transductor de presión 0-10 bar / Transdutor de pressão 0-10bar

Presostatos diferenciales regulables / Pressostatos diferenciais reguláveis

Manómetro de glicerina / Manómetro de glicerina

Opcional / Opcional SCV - Interruptor de control horario electroválvula /  Interruptor de controle do tempo da válvula solenóide
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Tablas de trabajo GVT02-EM3 / Tabelas de trabalho GVT02-EM3

Curvas de trabajo GVT02-EM3 a 50 Hz / Curvas de trabalho GVT02-EM3 a 50 Hz

GVT02-EM3

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GVT02-EM3/3-07 2 x 0,75

50 (2") 50 (2")

GVT02-EM3/4-07 2 x 0,75

GVT02-EM3/5-07 2 x 0,75

GVT02-EM3/6-11 2 x 1,1

GVT02-EM3/7-11 2 x 1,1

GVT02-EM3/8-15 2 x 1,5

GVT02-EM3/9-15 2 x 1,5

GVT02-EM3

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

H

Q

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 66 83 100 116 133 150

m³/h 0 4 5 6 7 8 9

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

33,7 28,1 25,9 23,4 20,6 17,6 14,2

44,4 36,6 33,6 30,2 26,5 22,4 18,0

54,9 44,7 40,8 36,6 31,9 26,9 21,3

66,1 54,2 49,6 44,5 38,9 32,8 26,2

76,6 62,1 56,6 50,6 44,1 37,0 29,3

88,9 73,7 67,7 61,0 53,6 45,5 36,7

99,5 82,1 75,3 67,7 59,4 50,2 40,3
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GVT02-EM

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Tablas de trabajo GVT02-EM5 / Tabelas de trabalho GVT02-EM5

Curvas de trabajo GVT02-EM5 a 50 Hz / Curvas de trabalho GVT02-EM5 a 50 Hz

GVT02-EM5

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GVT02-EM5/3-07 2 x 0,75

50 (2") 50 (2")

GVT02-EM5/4-11 2 x 1,1

GVT02-EM5/5-11 2 x 1,1

GVT02-EM5/6-15 2 x 1,5

GVT02-EM5/7-15 2 x 1,5

GVT02-EM5/8-22 2 x 2,2

GVT02-EM5/9-22 2 x 2,2

Q

H

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 83 100 116 133 150 166 183 200 233

m³/h 0 5 6 7 8 9 10 11 12 14

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

34,1 30,7 29,7 28,6 27,4 26,1 24,7 23,0 21,2 16,4

45,4 40,8 39,6 38,1 36,5 34,8 32,8 30,6 28,1 21,8

56,3 50,1 48,4 46,5 44,4 42,2 39,7 36,9 33,7 25,7

68,2 61,6 59,8 57,7 55,3 52,7 49,9 46,6 42,9 33,4

79,2 71,1 68,9 66,4 63,6 60,5 57,1 53,3 48,9 37,7

92,0 84,2 81,9 79,3 76,2 72,9 69,2 65,0 60,1 47,7

103,3 94,2 91,6 88,6 85,1 81,3 77,1 72,3 66,8 52,8



GP/91
GP210215

m

m

%

m3/h

10

10

20

30

40

50

60

70

80

0

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 160120 130 140 150 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

2
3

5

7

1

4

6

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0
0 2 4 6

m3/h0 1 2 3

m3/h

l/min

0 1 2 3

8

4

4

10

5

5

12

6

6

14

7

7

16

8

8

18

9

9

20

10

10

22

11

11

24

12

12

26

13

13

28

14

14

30

15

15

32

16

16

EM 9/3

EM 9/4

EM 9/5

EM 9/6

EM 9/7

EM 9/8

0
0

1
2

0
0

7
7

EN
 0

3
/2

0
2

0
LK

m

m

%

m3/h

10

10

20

30

40

50

60

70

80

0

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 160120 130 140 150 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

2
3

5

7

1

4

6

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0
0 2 4 6

m3/h0 1 2 3

m3/h

l/min

0 1 2 3

8

4

4

10

5

5

12

6

6

14

7

7

16

8

8

18

9

9

20

10

10

22

11

11

24

12

12

26

13

13

28

14

14

30

15

15

32

16

16

EM 9/3

EM 9/4

EM 9/5

EM 9/6

EM 9/7

EM 9/8

0
0

1
2

0
0

7
7

EN
 0

3
/2

0
2

0
LK

Tablas de trabajo GVT02-EM9 / Tabelas de trabalho GVT02-EM9

Curvas de trabajo GVT02-EM9 a 50 Hz / Curvas de trabalho GVT02-EM9 a 50 Hz

GVT02-EM

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GVT02-EM9

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GVT02-EM9/3-11 2 x 1,1

65 (2" ½) 65 (2" ½)

GVT02-EM9/4-15 2 x 1,5

GVT02-EM9/5-22 2 x 2,2

GVT02-EM9/6-22 2 x 2,2

GVT02-EM9/7-30 2 x 3

GVT02-EM9/8-30 2 x 3

Q

H

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 100 116 133 150 166 183 200 233 266 300 333 366 466

m³/h 0 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 28

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

35,0 32,7 32,3 31,9 31,3 30,7 30,2 29,7 28,5 27,2 25,5 23,3 20,5 9,7

47,0 44,2 43,8 43,2 42,5 41,8 41,2 40,5 39,0 37,4 35,3 32,5 28,8 14,4

59,6 56,7 56,2 55,6 54,8 54,0 53,3 52,5 50,8 49,0 46,5 43,2 38,7 21,0

71,2 67,5 66,9 66,2 65,2 64,2 63,2 62,3 60,2 57,9 54,8 50,8 45,4 24,0

83,5 79,5 78,8 78,1 76,9 75,8 74,8 73,7 71,4 68,8 65,4 60,7 54,6 29,7

95,2 90,4 89,6 88,7 87,4 86,1 84,9 83,6 80,9 77,9 73,9 68,5 61,3 32,9
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GVT02-EM 
Grupos multibomba con 2 electrobombas horizontales EM / Grupos multibomba com 2 electrobombas horizontais EM

Tabla de selección rápida de GVT02-EM / Tabela de selecção rápida do GVT02-EM

Pr
es

ió
n 

[m
.c

.a
.] Caudal / Caudal [m³/h]

4 6 9 12 14 18 22 24

Trifásico /  
Trifásico

Trifásico /  
Trifásico

Trifásico /  
Trifásico

Trifásico /  
Trifásico

Trifásico /  
Trifásico

Trifásico /  
Trifásico

Trifásico /  
Trifásico

Trifásico /  
Trifásico

25

GVT02-EM3/3-007 GVT02-EM3/4-007 GVT02-EM5/3-007 GVT02-EM5/4-011 GVT02-EM9/3-011 GVT02-EM9/3-011 GVT02-EM9/4-015 GVT02-EM9/4-015

GVT02-EM5/3-007 GVT02-EM5/3-007 GVT02-EM9/3-011 GVT02-EM9/3-011

35

GVT02-EM3/5-007 GVT02-EM3/6-011 GVT02-EM5/4-011 GVT02-EM5/5-011 GVT02-EM9/4-015 GVT02-EM9/4-015 GVT02-EM9/5-022 GVT02-EM9/5-022

GVT02-EM5/4-011 GVT02-EM5/4-011 GVT02-EM9/4-015 GVT02-EM9/4-015

45

GVT02-EM3/6-011 GVT02-EM3/7-011 GVT02-EM5/5-011 GVT02-EM5/7-015 GVT02-EM9/5-022 GVT02-EM9/5-022 GVT02-EM9/6-022 GVT02-EM9/7-030

GVT02-EM5/5-011 GVT02-EM5/5-011 GVT02-EM9/4-015 GVT02-EM9/5-022

55

GVT02-EM3/7-011 GVT02-EM3/8-015 GVT02-EM5/7-015 GVT02-EM9/6-022 GVT02-EM9/6-022 GVT02-EM9/6-022 GVT02-EM9/7-030 GVT02-EM9/8-030

GVT02-EM5/6-015 GVT02-EM5/6-015 GVT02-EM9/5-022

60

GVT02-EM3/8-015 GVT02-EM3/9-015 GVT02-EM5/7-015 GVT02-EM5/8-022 GVT02-EM9/6-022 GVT02-EM9/7-030 GVT02-EM9/8-030

GVT02-EM5/6-015 GVT02-EM5/7-015 GVT02-EM9/6-022 GVT02-EM9/6-022

70

GVT02-EM3/9-015 GVT02-EM5/8-022 GVT02-EM5/8-022 GVT02-EM9/7-030 GVT02-EM9/7-030 GVT02-EM9/8-030

GVT02-EM5/7-015 GVT02-EM9/7-030

80

GVT02-EM5/8-022 GVT02-EM5/9-022 GVT02-EM5/9-022 GVT02-EM9/8-030 GVT02-EM9/8-030

GVT02-EM9/8-030

90

GVT02-EM5/9-022

Valores orientativos / Valores orientadores

Para otros puntos de trabajo consultar / Para outros pontos de trabalho, consulte por favor
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GVT02-EH 

Características físicas y dimensionales GVT02-EM / Características físicas e dimensionais GVT02-EM

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Ø
K

H

J

E

G

B

D

Ø
M

C I

NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.

A

F

Ø
K

H

J

E

G

B

D

Ø
M

C I

NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.

A

F

GVT02-EM Dimensiones / Dimensões

Modelo / Modelo A [cm] B [cm] C [cm] D [cm] E [cm] F [cm] G [cm] H [cm] I [cm] J [cm]  ØK"  ØM"

GVT02-EM3/3-07 36 60 37,5 46 42 51 108 3,5 60 8,5 2" 2"
GVT02-EM3/4-07 36 60 37,5 46 42 51 108 3,5 60 8,5 2" 2"
GVT02-EM3/5-07 36 60 37,5 46 42 51 108 3,5 60 8,5 2" 2"
GVT02-EM3/6-11 36 60 37,5 46 42 51 108 3,5 60 8,5 2" 2"
GVT02-EM3/7-11 36 60 37,5 46 42 51 108 3,5 60 8,5 2" 2"
GVT02-EM3/8-15 36 60 37,5 46 42 51 108 3,5 60 8,5 2" 2"
GVT02-EM3/9-15 36 60 37,5 46 42 51 108 3,5 60 8,5 2" 2"
GVT02-EM5/3-07 36 60 37,5 46 42 52,5 108 3,5 60 8,5 2" 2"
GVT02-EM5/4-11 36 60 37,5 46 42 52,5 108 3,5 60 8,5 2" 2"
GVT02-EM5/5-11 36 60 37,5 46 42 52,5 108 3,5 60 8,5 2" 2"
GVT02-EM5/6-15 36 60 37,5 46 42 52,5 108 3,5 60 8,5 2" 2"
GVT02-EM5/7-15 36 60 37,5 46 42 52,5 108 3,5 60 8,5 2" 2"
GVT02-EM5/8-22 36 60 37,5 46 42 52,5 108 3,5 60 8,5 2" 2"
GVT02-EM5/9-22 36 60 37,5 46 42 52,5 108 3,5 60 8,5 2" 2"
GVT02-EM9/3-11 36 65 52,5 51 47,5 61 108 3,5 65 11,5 2"½ 2"½
GVT02-EM9/4-15 36 65 52,5 51 47,5 61 108 3,5 65 11,5 2"½ 2"½
GVT02-EM9/5-22 36 65 52,5 51 47,5 61 108 3,5 65 11,5 2"½ 2"½
GVT02-EM9/6-22 36 65 52,5 51 47,5 61 108 3,5 65 11,5 2"½ 2"½
GVT02-EM9/7-30 36 65 52,5 51 47,5 61 108 3,5 65 11,5 2"½ 2"½
GVT02-EM9/8-30 36 65 52,5 51 47,5 61 108 3,5 65 11,5 2"½ 2"½

Cotas Orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos / Dimensões orientativas sujeitas a alterações produtivas ou construtivas
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GVT02-EMR 

Características físicas y dimensionales GVT02-EMR / Características físicas e dimensionais GVT02-EMR

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Ø
K

H

J

E

G

B

D

Ø
M

C

NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.A

I
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NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.A

I

F

GVT02-EMR Dimensiones / Dimensões

Modelo / Modelo A [cm] B [cm] C [cm] D [cm] E [cm] F [cm] G [cm] H [cm] I [cm] J [cm]  ØK"  ØM"

GVT02-EMR3/3-07 36 60 37,5 15 42 66 108 3,5 60 8,5 2" 2"
GVT02-EMR3/4-07 36 60 37,5 15 42 66 108 3,5 60 8,5 2" 2"
GVT02-EMR3/5-07 36 60 37,5 15 42 66 108 3,5 60 8,5 2" 2"
GVT02-EMR3/6-11 36 60 37,5 15 42 66 108 3,5 60 8,5 2" 2"
GVT02-EMR3/7-11 36 60 37,5 15 42 66 108 3,5 60 8,5 2" 2"
GVT02-EMR3/8-15 36 60 37,5 15 42 66 108 3,5 60 8,5 2" 2"
GVT02-EMR3/9-15 36 60 37,5 15 42 66 108 3,5 60 8,5 2" 2"
GVT02-EMR5/3-07 36 60 37,5 15 42 67,5 108 3,5 60 8,5 2" 2"
GVT02-EMR5/4-11 36 60 37,5 15 42 67,5 108 3,5 60 8,5 2" 2"
GVT02-EMR5/5-11 36 60 37,5 15 42 67,5 108 3,5 60 8,5 2" 2"
GVT02-EMR5/6-15 36 60 37,5 15 42 67,5 108 3,5 60 8,5 2" 2"
GVT02-EMR5/7-15 36 60 37,5 15 42 67,5 108 3,5 60 8,5 2" 2"
GVT02-EMR5/8-22 36 60 37,5 15 42 67,5 108 3,5 60 8,5 2" 2"
GVT02-EMR5/9-22 36 60 37,5 15 42 67,5 108 3,5 60 8,5 2" 2"
GVT02-EMR9/3-11 36 65 52,5 15 47,5 74 108 3,5 65 11,5 2"½ 2"½
GVT02-EMR9/4-15 36 65 52,5 15 47,5 74 108 3,5 65 11,5 2"½ 2"½
GVT02-EMR9/5-22 36 65 52,5 15 47,5 74 108 3,5 65 11,5 2"½ 2"½
GVT02-EMR9/6-22 36 65 52,5 15 47,5 74 108 3,5 65 11,5 2"½ 2"½
GVT02-EMR9/7-30 36 65 52,5 15 47,5 74 108 3,5 65 11,5 2"½ 2"½
GVT02-EMR9/8-30 36 65 52,5 15 47,5 74 108 3,5 65 11,5 2"½ 2"½

Cotas Orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos / Dimensões orientativas sujeitas a alterações produtivas ou construtivas



GP/95
GP210215

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Aplicaciones
•	Grupos de presión con alimentación monofásica y trifásica (elec-

trobombas trifásicas a 220V) de velocidad variable equipados 
con electrobombas EM y con un variador integrado LKD-4500 
por bomba, sistema multimaster con rotación de la bomba prin-
cipal y cuadro de protección general.

•	Opción colector de aspiración e impulsión en el mismo lado, con 
electrobomba EM versión R.

Aplicações
•	 Grupos de pressão com alimentação monofásica e trifásica 

(eletrobombas trifásicas a 220V) de velocidade variável equi-
pados com electrobombas EM e com um variador integrado LKD 
4500 por bomba, sistema multimaster com rotação da bomba 
principal e quadro de proteçãos gerais.

•	Opção colector de aspiração e descarga no mesmo lado, com 
electrobomba EM versão R.

Características generales GLM02-EM  y GLT02-EM / Características gerais GLM02-EM e GLT02-EM

GLM02-EM y GLT02-EM

Características generales / Características gerais

Bancada / Base Tipo Omega en acero zincado de 3 mm / Tipo Omega en aço zincado de 3 mm

Colectores / Coletores AISI 304 roscados (opcional en AISI316) / AISI 304 roscados (opção em AISI316)

Valvulería /Válvulas

Aspiración / 
Aspiração

Válvula de esfera de latón PN-25 / Válvula de esfera de latão PN-25

Impulsión /  
Descarga

Válvula de esfera de latón PN-25 / Válvula de esfera de latão PN-25

Válvula de retención de latón con junta NBR y muelle AISI 304 /  
Válvula de retenção de latão com junta NBR e mola AISI 304

Alimentación / Alimentação Monofásica o trifásica / Monofásica o trifásica

Variadores / Variadores LKD 4500

Protección / Protecção
De bombas mediante variador: sobre/baja intensidad, sobre/baja tensión, sobrecarga, baja presión... /  
Das bombas por meio de variador: sobre/baixa intensidade, sobre/baixa tensão, sobrecarga, pressão baixa…”

Arranque / Arranque Por rampa / Por rampa

Rotación / Rotação Regulada mediante el variador / Regulação no variador

Cuadro de protecciones / 
Quadro de proteçãos

Interruptor magnetotérmico por variador / Disjuntor por inversor

Caja aislante IP65 / Caixa de isolamento IP65

Accesorios / Acessórios
Transductor de presión 0-10 bar / Transdutor de pressão 0-10bar

Manómetro de glicerina / Manómetro de glicerina

Opcional / Opcional

SCV - Interruptor de control horario electroválvula / Interruptor de controle do tempo da válvula solenóide

SCI - Control Interruptor (boya) / Controle por interruptor (bóia)

SCVI - Control horario válvula y boya / Controle de programação de válvula e bóia

DTM - Grupo de presión con alimentación trifásica y variador DriveTech Mini /  
DTM - Grupo de pressão com alimentação trifásica e variador DriveTech Mini



GP/96
GP210215

Tablas de trabajo GLM02 y GLT02 - EM3 / Tabelas de trabalho GLM02 e GLT02 - EM3

Curvas de trabajo GLM02 y GLT02 - EM3 a 50 Hz / Curvas de trabalho GLM02 e GLT02 - EM3 a 50 Hz

GLM02 y GLT02 - EM3

M
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ico
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ico

Tr
ifá

si
co

 
Tr

ifá
si

co Bombas / 
Bombas

Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GLM02- GLT02- EM 3/3-07 2 x 0,75

50 (2") 50 (2")

GLM02- GLT02- EM 3/4-07 2 x 0,75

GLM02- GLT02- EM 3/5-07 2 x 0,75

GLM02- GLT02- EM 3/6-11 2 x 1,1

GLM02- GLT02- EM 3/7-11 2 x 1,1

GLM02- GLT02- EM 3/8-15 2 x 1,5

GLM02- GLT02- EM 3/9-15 2 x 1,5

GLM02-EM3 y GLT02-EM3

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 66 83 100 116 133 150

m³/h 0 4 5 6 7 8 9

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

33,7 28,1 25,9 23,4 20,6 17,6 14,2

44,4 36,6 33,6 30,2 26,5 22,4 18,0

54,9 44,7 40,8 36,6 31,9 26,9 21,3

66,1 54,2 49,6 44,5 38,9 32,8 26,2

76,6 62,1 56,6 50,6 44,1 37,0 29,3

88,9 73,7 67,7 61,0 53,6 45,5 36,7

99,5 82,1 75,3 67,7 59,4 50,2 40,3
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Tablas de trabajo GLM02 y GLT02 - EM5 / Tabelas de trabalho GLM02 e GLT02 - EM5

GLM02 y GLT02 - EM5
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Tr
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co Bombas / 
Bombas

Potencia 
/Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GLM02- GLT02- EM 5/3-07 2 x 0,75

50 (2") 50 (2")

GLM02- GLT02- EM 5/4-11 2 x 1,1

GLM02- GLT02- EM 5/5-11 2 x 1,1

GLM02- GLT02- EM 5/6-15 2 x 1,5

GLM02- GLT02- EM 5/7-15 2 x 1,5

GLM02- GLT02- EM 5/8-22 2 x 2,2

GLM02- GLT02- EM 5/9-22 2 x 2,2

GLM02-EM5 y GLT02-EM5

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Curvas de trabajo GLM02 y GLT02 - EM5 a 50 Hz / Curvas de trabalho GLM02 e GLT02 - EM5 a 50 Hz

Q

H

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 83 100 116 133 150 166 183 200 233

m³/h 0 5 6 7 8 9 10 11 12 14

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

34,1 30,7 29,7 28,6 27,4 26,1 24,7 23,0 21,2 16,4

45,4 40,8 39,6 38,1 36,5 34,8 32,8 30,6 28,1 21,8

56,3 50,1 48,4 46,5 44,4 42,2 39,7 36,9 33,7 25,7

68,2 61,6 59,8 57,7 55,3 52,7 49,9 46,6 42,9 33,4

79,2 71,1 68,9 66,4 63,6 60,5 57,1 53,3 48,9 37,7

92,0 84,2 81,9 79,3 76,2 72,9 69,2 65,0 60,1 47,7

103,3 94,2 91,6 88,6 85,1 81,3 77,1 72,3 66,8 52,8
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Tablas de trabajo GLM02 y GLT02 - EM9 /Tabelas de trabalho GLM02 e GLT02 - EH9

Curvas de trabajo GLM02 y GLT02 - EM9 a 50 Hz / Curvas de trabalho GLM02 e GLT02 - EM9 a 50 Hz

GLM02-EM9 y GLT02-EM9
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co Bombas / 
Bombas

Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GLM02- GLT02- EM 9/3-11 2 x 1,1

65 (2"½) 65 (2"½)
GLM02- GLT02- EM 9/4-15 2 x 1,5

GLM02- GLT02- EM 9/5-22 2 x 2,2

GLM02- GLT02- EM 9/6-22 2 x 2,2

GLM02-EM9 y GLT02-EM9

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

m

m

%

m3/h

10

10

20

30

40

50

60

70

80

0

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 160120 130 140 150 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

2
3

5

7

1

4

6

20

30

40

50

60

70

80

0
0 2 4 6

m3/h0 1 2 3

m3/h

l/min

0 1 2 3

8

4

4

10

5

5

12

6

6

14

7

7

16

8

8

18

9

9

20

10

10

22

11

11

24

12

12

26

13

13

28

14

14

30

15

15

32

16

16

EM 9/3

EM 9/4

EM 9/5

EM 9/6

0
0

1
2

0
0

7
7

EN
 0

3
/2

0
2

0
LK

Q

H

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 100 116 133 150 166 183 200 233 266 300 333 366 466

m³/h 0 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 28

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

35,0 32,7 32,3 31,9 31,3 30,7 30,2 29,7 28,5 27,2 25,5 23,3 20,5 9,7

47,0 44,2 43,8 43,2 42,5 41,8 41,2 40,5 39,0 37,4 35,3 32,5 28,8 14,4

59,6 56,7 56,2 55,6 54,8 54,0 53,3 52,5 50,8 49,0 46,5 43,2 38,7 21,0

71,2 67,5 66,9 66,2 65,2 64,2 63,2 62,3 60,2 57,9 54,8 50,8 45,4 24,0
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GLM02-EM y GLT02-EM 
Grupos Multimaster LKD con 2 electrobombas EM / Grupos Multimaster LKD com 2 electrobombas EM

Tabla de selección rápida GLM02 y GLT02 - EM / Tabela de selecção rápida GLM02 e GLT02 - EM

Valores orientativos / Valores orientadores

Para otros puntos de trabajo consultar / Para outros pontos de trabalho, consulte por favor

Pr
es

ió
n 

[m
.c

.a
.]

Caudal / Caudal [m³/h]

4 6 8 10

25
GLM(GLT)02-EM3/3-007 GLM(GLT)02-EM3/4-007 GLM(GLT)02-EM3/5-007 GLM(GLT)02-EM5/3-007

GLM(GLT)02-EM5/3-007 GLM(GLT)02-EM5/3-007 GLM(GLT)02-EM9/3-011

35
GLM(GLT)02-EM3/4-007 GLM(GLT)02-EM3/5-007 GLM(GLT)02-EM3/7-011 GLM(GLT)02-EM5/5-011

GLM(GLT)02-EM5/3-007 GLM(GLT)02-EM5/4-011 GLM(GLT)02-EM9/4-015

45
GLM(GLT)02-EM3/5-007 GLM(GLT)02-EM3/6-011 GLM(GLT)02-EM3/8-015 GLM(GLT)02-EM5/6-015

GLM(GLT)02-EM5/5-011 GLM(GLT)02-EM5/5-011 GLM(GLT)02-EM9/5-022

55
GLM(GLT)02-EM3/6-011 GLM(GLT)02-EM3/8-015 GLM(GLT)02-EM5/6-015 GLM(GLT)02-EM5/7-015

GLM(GLT)02-EM5/6-015 GLM(GLT)02-EM9/5-022

60
GLM(GLT)02-EM3/7-011 GLM(GLT)02-EM3/8-015 GLM(GLT)02-EM5/7-015 GLM(GLT)02-EM5/8-022

GLM(GLT)02-EM5/7-015 GLM(GLT)02-EM9/6-022

70
GLM(GLT)02-EM3/8-015 GLM(GLT)02-EM5/7-015 GLM(GLT)02-EM5/8-022 GLM(GLT)02-EM5/8-022

80
GLM(GLT)02-EM5/8-022 GLM(GLT)02-EM5/9-022

90
GLM(GLT)02-EM5/9-022

Pr
es

ió
n 

[m
.c

.a
.]

Caudal / Caudal [m³/h]

15 18 22 24 26

25
GLM(GLT)02-EM5/4-011 GLM(GLT)02-EM9/3-011 GLM(GLT)02-EM9/3-011 GLM(GLT)02-EM9/4-015 GLM(GLT)02-EM9/4-015

GLM(GLT)02-EM9/3-011

35
GLM(GLT)02-EM5/5-011 GLM(GLT)02-EM9/4-015 GLM(GLT)02-EM9/4-015 GLM(GLT)02-EM9/5-022 GLM(GLT)02-EM9/5-022

GLM(GLT)02-EM9/3-011

45
GLM(GLT)02-EM5/7-015 GLM(GLT)02-EM9/5-022 GLM(GLT)02-EM9/5-022 GLM(GLT)02-EM9/6-022

GLM(GLT)02-EM9/5-022

55
GLM(GLT)02-EM9/6-022 GLM(GLT)02-EM9/6-022 GLM(GLT)02-EM9/6-022

60
GLM(GLT)02-EM5/8-022 GLM(GLT)02-EM9/6-022

GLM(GLT)02-EM9/6-022



GP/100
GP210215

GLM02 y GLT02- EM

Características físicas y dimensionales GLM02 Y GLT02  - EM / Características físicas e dimensionais GLM02 e GLT  - EM

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Ø
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C I

NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.

A
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C I

NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.

A

GLM02 y GLT02- EM Dimensiones / Dimensões

Modelo / Modelo Modelo / Modelo A [cm] B [cm] C [cm] D [cm] E [cm] G [cm] H [cm] I [cm] J [cm]  ØK"  ØM"

GLM02-EM3/3-07 GLT02-EM3/3-07 36 60 37,5 46 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLM02-EM3/4-07 GLT02-EM3/4-07 36 60 37,5 46 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLM02-EM3/5-07 GLT02-EM3/5-07 36 60 37,5 46 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLM02-EM3/6-11 GLT02-EM3/6-11 36 60 37,5 46 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLM02-EM3/7-11 GLT02-EM3/7-11 36 60 37,5 46 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLM02-EM3/8-15 GLT02-EM3/8-15 36 60 37,5 46 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLM02-EM3/9-15 GLT02-EM3/9-15 36 60 37,5 46 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLM02-EM5/3-07 GLT02-EM5/3-07 36 60 37,5 46 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLM02-EM5/4-11 GLT02-EM5/4-11 36 60 37,5 46 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLM02-EM5/5-11 GLT02-EM5/5-11 36 60 37,5 46 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLM02-EM5/6-15 GLT02-EM5/6-15 36 60 37,5 46 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLM02-EM5/7-15 GLT02-EM5/7-15 36 60 37,5 46 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLM02-EM5/8-22 GLT02-EM5/8-22 36 60 37,5 46 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLM02-EM5/9-22 GLT02-EM5/9-22 36 60 37,5 46 42 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLM02-EM9/3-11 GLT02-EM9/3-11 36 60 52,5 51 47,5 83 3,5 62,5 11,5 2" ½ 2" ½
GLM02-EM9/4-15 GLT02-EM9/4-15 36 60 52,5 51 47,5 83 3,5 62,5 11,5 2" ½ 2" ½
GLM02-EM9/5-22 GLT02-EM9/5-22 36 60 52,5 51 47,5 83 3,5 62,5 11,5 2" ½ 2" ½
GLM02-EM9/6-22 GLT02-EM9/6-22 36 60 52,5 51 47,5 83 3,5 62,5 11,5 2" ½ 2" ½

Cotas Orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos / Dimensões orientativas sujeitas a alterações produtivas ou construtivas
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GLM02 y GLT02 - EMR

Características físicas y dimensionales GLM02 y GLT02  - EMR / Características físicas e dimensionais GLM02 e GLT02  - EMR

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.
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NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.
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GLM02 y GLT02 - EMR Dimensiones / Dimensões

Modelo / Modelo Modelo / Modelo A [cm] B [cm] C [cm] D [cm] E [cm] F [cm] G [cm] H [cm] I [cm] J [cm]  ØK"  ØM"

GLM02-EMR3/3-07 GLT02-EMR3/3-07 36 60 37,5 15 42 54 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLM02-EMR3/4-07 GLT02-EMR3/4-07 36 60 37,5 15 42 54 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLM02-EMR3/5-07 GLT02-EMR3/5-07 36 60 37,5 15 42 54 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLM02-EMR3/6-11 GLT02-EMR3/6-11 36 60 37,5 15 42 54 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLM02-EMR3/7-11 GLT02EMR3/7-11 36 60 37,5 15 42 54 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLM02-EMR3/8-15 GLT02-EMR3/8-15 36 60 37,5 15 42 54 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLM02-EMR3/9-15 GLT02-EMR3/9-15 36 60 37,5 15 42 54 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLM02-EMR5/3-07 GLT02-EMR5/3-07 36 60 37,5 15 42 54,5 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLM02-EMR5/4-11 GLT02-EMR5/4-11 36 60 37,5 15 42 54,5 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLM02-EMR5/5-11 GLT02-EMR5/5-11 36 60 37,5 15 42 54,5 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLM02-EMR5/6-15 GLT02-EMR5/6-15 36 60 37,5 15 42 54,5 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLM02-EMR5/7-15 GLT02-EMR5/7-15 36 60 37,5 15 42 54,5 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLM02-EMR5/8-22 GLT02-EMR5/8-22 36 60 37,5 15 42 54,5 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLM02-EMR5/9-22 GLT02-EMR5/9-22 36 60 37,5 15 42 61 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLM02-EMR9/3-11 GLT02-EMR9/3-11 36 60 52,5 15 47,5 61 83 3,5 62,5 11,5 2" ½ 2" ½
GLM02-EMR9/4-15 GLT02-EMR9/4-15 36 60 52,5 15 47,5 61 83 3,5 62,5 11,5 2" ½ 2" ½
GLM02-EMR9/5-22 GLT02-EMR9/5-22 36 60 52,5 15 47,5 61 83 3,5 62,5 11,5 2" ½ 2" ½
GLM02-EMR9/6-22 GLT02-EMR9/6-22 36 60 52,5 15 47,5 61 83 3,5 62,5 11,5 2" ½ 2" ½

Cotas Orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos / Dimensões orientativas sujeitas a alterações produtivas ou construtivas
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Aplicaciones
•	Grupos de presión trifásicos de velocidad variable equipados con 

electrobombas EM y con un variador LKD4000L integrado por 
bomba, sistema Multimaster con rotación de la bomba princpial	

•	Opción colector de aspiración e impulsión en el mismo lado con 
electrobomba EM versión R.

Aplicações
•	Grupos de pressão trifásicos de velocidade variavel equipados 

com electrobombas EM e com um variador LKD4000L por bom-
ba, sistema Multimaster com rotação da bomba principal	

•	 Opção colector de aspiração e descarga no mesmo lado, com 
electobobma EM versão R.

Características generales GLT02-EM T4 / Características gerais GLT02-EM T4

GLT02-EM T4

Características generales / Características gerais

Bancada / Base Tipo Omega en acero zincado de 3 mm / Tipo Omega en aço zincado de 3 mm

Colectores / Coletores AISI 304 roscados (opcional en AISI316) / AISI 304 roscados (opção em AISI316)

Valvulería /Válvulas

Aspiración / 
Aspiração

Válvula de esfera de latón PN-25 / Válvula de esfera de latão PN-25

Impulsión /  
Descarga

Válvula de esfera de latón PN-25 / Válvula de esfera de latão PN-25

Válvula de retención de latón con junta NBR y muelle AISI 304 /  
Válvula de retenção de latão com junta NBR e mola AISI 304

Variadores / Variadores LKD 4000L

Protección / Protecção
De bombas mediante variador: sobre/baja intensidad, sobre/baja tensión, sobrecarga, baja presión... /  
Das bombas por meio de variador: sobre/baixa intensidade, sobre/baixa tensão, sobrecarga, pressão baixa…”

Arranque / Arranque Por rampa / Por rampa

Rotación / Rotação Regulada mediante el variador / Regulação no variador

Cuadro de protecciones / 
Quadro de proteçãos

Interruptor magnetotérmico por variador / Disjuntor por inversor

Caja aislante IP65 / Caixa de isolamento IP65

Accesorios / Acessórios
Transductor de presión 0-10 bar / Transdutor de pressão 0-10bar

Manómetro de glicerina / Manómetro de glicerina

Opcional / Opcional

SCV - Interruptor de control horario electroválvula / Interruptor de controle do tempo da válvula solenóide

SCI - Control Interruptor (boya) / Controle por interruptor (bóia)

SCVI - Control horario válvula y boya / Controle de programação de válvula e bóia
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Tablas de trabajo GLT02 - EM5 T4 / Tabelas de trabalho GLT02 - EM5 T4

GLT02 - EM5 T4

Modelo / modelo
Bombas / 
Bombas

Potencia 
/Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GLT02-EM5/8-22 T4 EM5/8 2 x 0,75
50 (2") 50 (2")

GLT02-EM5/9-22 T4 EM5/9 2 x 1,1

GLT02-EM5 T4

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Curvas de trabajo GLT02 - EM5 T4 a 50 Hz / Curvas de trabalho GLT02 - EM5 T4 a 50 Hz

Q

H

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 83,4 100 116 133 150 166 183 200 233

m³/h 0 5 6 7 8 9 10 11 12 14

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

92,0 84,2 81,9 79,3 76,2 72,9 69,2 65,0 60,1 47,7

103,3 94,2 91,6 88,6 85,1 81,3 77,1 72,3 66,8 52,8
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Tablas de trabajo GLT02 - EM9 T4 /Tabelas de trabalho GLT02 - EM9 T4

Curvas de trabajo GLT02 - EM9 T4 a 50 Hz / Curvas de trabalho GLT02 - EM9 T4 a 50 Hz

GLT02-EM9 T4
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co Bombas / 

Bombas

Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GLT02-EM9/5-22 T4  EM9/5 2 x 2,2

65 (2"½) 65 (2"½)
GLT02-EM9/6-22 T4  EM9/6 2 x 2,2

GLT02-EM9/7-30 T4  EM9/7 2 x 3

GLT02-EM9/8-30 T4  EM9/8 2 x 3

GLT02-EM9 T4

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 100 116 133 150 166 183 200 233 266 300 333 366 466

m³/h 0 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 28

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

59,6 56,7 56,2 55,6 54,8 54,0 53,3 52,5 50,8 49,0 46,5 43,2 38,7 21,0

71,2 67,5 66,9 66,2 65,2 64,2 63,2 62,3 60,2 57,9 54,8 50,8 45,4 24,0

83,5 79,5 78,8 78,1 76,9 75,8 74,8 73,7 71,4 68,8 65,4 60,7 54,6 29,7

95,2 90,4 89,6 88,7 87,4 86,1 84,9 83,6 80,9 77,9 73,9 68,5 61,3 32,9
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GLT02-EM T4 
Grupos Multimaster LKD con 2 electrobombas EM  T4 / Grupos Multimaster LKD com 2 electrobombas EM T4

Tabla de selección rápida GLT02 - EM T4 / Tabela de selecção rápida GLT02 - EM T4

Valores orientativos / Valores orientadores

Para otros puntos de trabajo consultar / Para outros pontos de trabalho, consulte por favor

Pr
es

ió
n 

[m
.c

.a
.]

Caudal / Caudal [m³/h]

6 7 9 12

45

55

60
GLT02-EM9/6-022 T4 GLT02-EM9/6-022 T4 GLT02-EM5/8-022 T4

GLT02-EM9/6-022 T4

70
GLT02-EM9/7-030 T4 GLT02-EM5/8-022 T4 GLT02-EM9/7-030 T4

GLT02-EM9/7-030 T4

80
GLT02-EM5/8-022 T4 GLT02-EM5/8-022 T4 GLT02-EM5/9-022 T4 GLT02-EM9/8-030 T4

GLT02-EM9/7-030 T4 GLT02-EM9/8-030 T4

90
GLT02-EM5/9-022 T4 GLT02-EM9/8-030 T4

Pr
es

ió
n 

[m
.c

.a
.]

Caudal / Caudal [m³/h]

14 18 22 24

45
GLT02-EM9/5-022 T4 GLT02-EM9/6-022 T4 GLT02-EM9/7-030 T4

55
GLT02-EM9/6-022 T4 GLT02-EM9/7-030 T4 GLT02-EM9/8-030 T4

60
GLT02-EM9/6-022 T4 GLT02-EM9/7-030 T4 GLT02-EM9/8-030 T4

70
GLT02-EM9/7-030 T4 GLT02-EM9/8-030 T4

80
GLT02-EM9/8-030 T4
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GLT02 - EM T4

Características físicas y dimensionales GLT02  - EM T4 / Características físicas e dimensionais GLT02  - EM T4

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Ø
K

H

J

E

G

B

Ø
M

I

NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.

C

D

A

F

Ø
K

H

J

E

G

B

D

Ø
M

C I

NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.
A

F

GLT02 - EM T4 Dimensiones / Dimensões

Modelo / Modelo A [cm] B [cm] C [cm] D [cm] E [cm] F [cm] G [cm] H [cm] I [cm] J [cm]  ØK"  ØM"

GLT02-EM5/8-22 36 60 37,5 46 42 55,5 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLT02-EM5/9-22 36 60 37,5 46 42 56,5 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLT02-EM9/5-22 36 60 52,5 51 47,5 56,5 83 3,5 62,5 11,5 2" ½ 2" ½
GLT02-EM9/6-22 36 60 52,5 51 47,5 56,5 83 3,5 62,5 11,5 2" ½ 2" ½
GLT02-EM9/7-30 36 60 52,5 51 47,5 56,5 83 3,5 62,5 11,5 2" ½ 2" ½
GLT02-EM9/8-30 36 60 52,5 51 47,5 56,5 83 3,5 62,5 11,5 2" ½ 2" ½

Cotas Orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos / Dimensões orientativas sujeitas a alterações produtivas ou construtivas
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Características físicas y dimensionales GLT02  - EMR T4 / Características físicas e dimensionais GLT02  - EMR T4

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GLT02 - EMR T4

Ø
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NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.
A

F

Ø
K

H

J

E

G

B

D

Ø
M

C I

NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.
A

F

GLT02 - EMR T4 Dimensiones / Dimensões

Modelo / Modelo A [cm] B [cm] C [cm] D [cm] E [cm] F [cm] G [cm] H [cm] I [cm] J [cm]  ØK"  ØM"

GLT02-EMR5/8-22 36 60 37,5 15 42 72,5 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLT02-EMR5/9-22 36 60 37,5 15 42 72,5 83 3,5 60 8,5 2" 2"
GLT02-EMR9/5-22 36 60 52,5 15 47,5 73,5 83 3,5 62,5 11,5 2" ½ 2" ½
GLT02-EMR9/6-22 36 60 52,5 15 47,5 73,5 83 3,5 62,5 11,5 2" ½ 2" ½
GLT02-EMR9/7-30 36 60 52,5 15 47,5 73,5 83 3,5 62,5 11,5 2" ½ 2" ½
GLT02-EMR9/8-30 36 60 52,5 15 47,5 73,5 83 3,5 62,5 11,5 2" ½ 2" ½2

Cotas Orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos / Dimensões orientativas sujeitas a alterações produtivas ou construtivas
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Grupos de Presión  
con Electrobombas EV / 

Grupos de Pressão  
com Electrobombas EV

Codificación de los grupos / Codificação dos grupos
GL  M  / 02 - EV  3 / 2  037

Potencia [kW x 10]  (por bomba) / Potência [kW x 10] (por bomba)

Número de etapas / Número de etapas

Caudal nominal en [m³/h] (por bomba) / Caudal nominal en [m³/h] (por bomba)

Modelo de electrobomba (EV) / Modelo de electrobomba (EV)

Número de bombas / Número de bombas

Alimentación: "T" trifásica, "M" monofásica / Alimentação: "T" trifásica, "M" monofásica

Tipo de control / Tipo de controle:

•	 GP: Grupo de velocidad fija (ON-OFF) /  
       Grupo de velocidade fixa (ON-OFF) 

•	 GV: Grupo Multibomba (1 variador en cuadro) /  
       Grupo Multibomba (1 variador em quadro)

•	 GM: Grupo Multimaster (1 variador por bomba en cuadro) /  
       Grupo Multimaster (1 variador por bomba em quadro) 

•	 GL: Grupo Multimaster LKD (1 variador integrado por bomba) /  
       Grupo Multimaster LKD (1 variador integrado por bomba)
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Características
•	Todos los componentes en contacto con el líquido en acero 

inoxidable para las versiones I y N

•	Cojinete de los difusores en grafito para garantizar la durabili-
dad en caso de funcionamiento en seco  (EV 30-45-65-95)

•	Desmontaje fácil sin herramientas especiales

•	Fácil instalación, salida de impulsión y aspiración en línea

•	Hidráulica completamente en acero inoxidable para asegurar 
durabilidad y altas prestaciones 

•	Nuevo diseño hidráulico para maximizar eficiencia

•	Soporte motor y cojinete superior sobredimensionado que 
protege el cojinete del motor y minimiza el esfuerzo axial de la 
bomba

•	Para los modelos con potencias mayores de 4 kW (motor>30 kg), 
se puede reemplazar el cierre mecánico sin quitar el motor

•	Cojinetes del eje y anillo en carburo de tungsteno 

•	Cierre mecánico estándar (EN 12756 exDIN 24960) certificado 
WRAS, equilibrado para EV 30-45-65-95

•	Anillo flotante certificado WRAS, en PPS para EV 1-3-6-10 y en 
PTFE para EV 15-20-30-45-65-95

•	Motor estándar de alta eficiencia IE3 con acoplamiento mo-
tor-bomba B14 hasta 4 kW y B5 desde 5,5 kW

•	Cojinetes intermedios de carburo de tungsteno para estabilizar 
el rotor y evitar vibraciones

Aplicaciones
•	Alimentación de calderas

•	Recirculación de agua caliente y fría para calefacción, 
refrigeración y aire acondicionado

•	Bombeo de agua limpia en aplicaciones civiles,  
industriales y agrícolas

•	Riego y aspersión

•	Distribución de agua y grupos de presión

•	Sistemas de lavado y limpieza

•	Túneles de lavado de vehículos

•	Plantas de tratamiento de agua

•	Sistemas de ósmosis inversa

Características
•	Todos os componentes em contacto com o líquido em aço inoxi-

dável para as versões I e N

•	Chumaceira dos difusores em carbono para garantir a durabilidade 
em caso de funcionamento em seco (EV 30-45-65-95)

•	Desmontagem fácil sem ferramentas especiais

•	Fácil instalação, saída da impulsão e aspiração em linha

•	Hidráulica completamente em aço inoxidável para garantir dura-
bilidade e altas prestações

•	Nova conceção hidráulica para maximizar eficiência

•	Suporte motor e chumaceira superior sobredimensionado que 
protege o chumaceira do motor e minimiza o esforço axial da 
bomba

•	Para os modelos com potências maiores de 4 kW (motor>30 kg), 
pode de substituído o fecho mecânico sem tirar o motor

•	Chumaceiras do eixo e anel em carboneto de tungsténio 

•	Fecho mecânico padrão (EN 12756 exDIN 24960) certificado 
WRAS, balanceado para EV 30-45-65-95

•	Anel flutuante certificado WRAS, em PPS para EV 1-3-6-10 e 
em PTFE para EV 15-20-30-45-65-95

•	Motor padrão de alta eficiência IE3 com acoplamento mo-
tor-bomba B14 até 4 kW e B5 desde 5,5 kW

•	Chumaceiras intermédios de carboneto de tungsténio para 
estabilizar o rotor e evitar vibrações

Aplicações
•	Alimentação de caldeiras

•	Recirculação de água quente e fria para aquecimento, 
refrigeração e ar condicionado

•	Bombeamento de água limpa em aplicações civis,  
industriais e agrícolas

•	Rega e aspersão

•	Distribuição de água e grupos de pressão

•	Sistemas de lavagem e limpeza

•	Túneis de lavagem de veículos

•	Centrais de tratamento de água

•	Sistemas de osmose inversa

Características generales EV / Características gerais EV

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Especificaciones
•	Caudal máximo 120 m3/h a 50 Hz

•	Altura máxima total 32 bar a 50 Hz

•	Giro en el sentido de las agujas del reloj mirando la bomba des-
de la parte superior

•	Salida de impulsión y aspiración en línea: brida ovalada, brida 
redonda y acoplamientos Victaulic y Clamp

•	Curvas de trabajo según ISO 9906, tipo 3

•	Temperaturas de trabajo del líquido entre -15ºC y 120ºC 

•	Materiales adecuados para agua potable, certificado WRAS, ACS, 
KTW

•	Presión máxima de trabajo: brida ovalada 16 bar, brida redonda 
y acoplamientos Victaulic y Clamp 25 bar

•	Potencia de motores hasta 45 kW a 50 Hz

Opciones disponibles
•	Versión AISI 304 (EVI) para los modelos EV 30-45-65-95

•	Versión AISI 316 (EVN)

•	Materiales especiales para cierres mecánicos y juntas

•	Cierre mecánico equilibrado según EN 12756 para  
EV 1-3-6-10-15-20

•	Contrabridas ovaladas (EV 1-3-6-10-15-20)

•	Contrabridas redondas

•	Versiones 60 Hz

Especificações
•	Caudal máximo 120 m3/h a 50 Hz

•	Altura máxima total 32 bar a 50 Hz

•	Rotação no sentido horário, observando a bomba a partir da 
parte superior

•	Saída da impulsão e aspiração em linha: flange ovalada, flange 
redonda e acoplamentos Victaulic e Clamp

•	Curvas de trabalho em conformidade com ISO 9906, tipo 3

•	Temperaturas de trabalho do líquido entre -15ºC e 120ºC

•	Materiales adecuados para agua potable, certificado WRAS, 
ACS, KTW

•	Pressão máxima de trabalho: flange ovalada 16 bar, flange 
redonda e acoplamentos Victaulic e Clamp 25 bar

•	Potência de motores até 45 kW a 50 Hz

Opções disponíveis
•	Versão AISI 304 (EVI) para os modelos EV 30-45-65-95

•	Versão AISI 3016 (EVN)

•	Materiais especiais para fechos mecânicos e juntas

•	Fecho mecânico balanceado según EN 12756 para  
EV 1-3-6-10-15-20

•	Contraflanges ovaladas (EV 1-3-6-10-15-20)

•	Contraflanges redondas

•	Versões 60 Hz

Características generales EV / Características gerais EV

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Características generales EV / Características gerais EV

Curvas de trabajo a 50 Hz / Curvas de trabalho a 50 Hz

Codificación de las bombas

Codificação das bombas

EV 30 / 15 -1A F G 015 6   T B E1 IE3

EV 30 / 15 -1A F G 015 6   T B E1 IE3

Eficiencia del motor

Tipo de cierre mecánico

“B” cierre mecánico equilibrado (si no aparece, no equilibrado)

“T” trifásico, “M” monofásico

Número de polos del motor (si no aparece, 2)

Frecuencia: “6” para 60 Hz (si no aparece, 50 Hz)

Potencia [kW x 10]

Versión G fundición, I AISI 304, N AISI 316

Tipo de conexión/Bridas (F, T, V y C)

Número de etapas con impulsores recortados

Número de etapas

Caudal nominal en m3/h

Modelo de bomba

Eficiência do motor

Tipo de fecho mecânico

“B” fecho mecânico balanceado (quando não referido, é não balanceado)

“T” trifásico, “M” monofásico

Número de polos do motor (quando não referido, é 2)

Frequência: “6” para 60 Hz (quando não referido, é 50 Hz)

Potência [kW x 10]

Versão G fundição, I AISI 304, N AISI 316

Tipo de conexão/Flanges (F, T, V e C)

Número de etapas com impulsores recortados

Número de etapas

Caudal nominal em m3/h

Modelo de bomba
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Características generales EV / Características gerais EV

Modelo - Tipo de conexión / 
Modelo - Tipo de conexão

Presión máxima de trabajo [bar] / Pressão máxima de trabalho [bar]

EV 1 EV 3 EV 6 EV 10 EV 15 EV 20 EV 30 EV 45 EV 65 EV 95

T 16 16 16 16 16 16 - - - -

F, V y C 26 26 26 26 26 26 - - - -

F (PN16) - - - - - - 16 16 16 16

F (PN25/40) - - - - - - 40 40 25 25

Versiones / 
Versões

Materiales / Materiais
EV 1 EV 3 EV 6 EV 10 EV 15 EV 20 EV 30 EV 45 EV 65 EV 95

Cuerpo bomba / Corpo bomba Hidráulica / Hidráulica

I AISI 304  AISI 304 • • • • • • •• •• •• ••
G fundición / fundição AISI 304 • • • •
N AISI 316 AISI 316 •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

La suma de la presión de alimentación más la presión de la bomba no 
debe exceder la presión máxima de trabajo.

Consultar la presión máxima de aspiración H1 en la tabla de trabajo. 

  Versión estándar             Versión disponible bajo pedido

A soma da pressão de alimentação com a pressão da bomba não deve 
exceder a pressão máxima de trabalho.

Consultar a pressão máxima de aspiração H1 na tabela de trabalho.

 Versão padrão            Versão disponível a pedido

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Tabla de trabajo EV a 50 Hz / Tabela de trabalho EV a 50 Hz

Modelo- 
Etapas /
Modelo- 
Etapas

Potencia 
Motor /

Potência 
Motor

H1*

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 8,3 16,7 25 33,3 42 50 58,3 67 75

m³/h 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

kW CV bar H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

EV 1

EV 1/2 0,37 0,5 20 14,5 13,5 12,5 11,5 9,5 7,5
EV 1/3 0,37 0,5 20 21,5 20 19 17 14 11
EV 1/4 0,37 0,5 20 28 26,5 24,5 22 18,5 14
EV 1/5 0,37 0,5 20 35 33 30,5 27 22,5 17
EV 1/6 0,37 0,5 20 41,5 39 36 32 26,5 19,5
EV 1/7 0,37 0,5 20 48 45 41,5 36,5 30 22
EV 1/8 0,55 0,75 20 55 52 48 42,5 35 26
EV 1/9 0,55 0,75 20 61,5 58 53 47 39 28,5
EV 1/10 0,55 0,75 20 68 64 58,5 51,5 43 31,5
EV 1/11 0,55 0,75 20 74,5 69,5 64 56,5 46,5 34
EV 1/12 0,75 1 20 83 78,5 72 64 53 39,5
EV 1/13 0,75 1 20 89,5 84,5 77,5 68,5 57 42
EV 1/14 0,75 1 20 96 90,5 83 73 60,5 44,5
EV 1/15 0,75 1 20 102,5 96 88 78 64 47
EV 1/17 1,1 1,5 20 118 111,5 103 91,5 76 56,5
EV 1/19 1,1 1,5 20 131 123,5 114 101 84 62
EV 1/22 1,1 1,5 20 150,5 141,5 130 115 95 69,5
EV 1/23 1,5 2 20 160,5 152 140 124,5 104 77,5
EV 1/25 1,5 2 20 174 164 151,5 134,5 112 83,5
EV 1/27 1,5 2 20 187 176,5 162,5 144 120 88,5
EV 1/30 1,5 2 20 206,5 194,5 179 158 131 96,5
EV 1/32 2,2 3 20 224,5 213 197 175,5 147,5 110,5
EV 1/34 2,2 3 20 238 225,5 208,5 185,5 155,5 116,5
EV 1/37 2,2 3 20 258 244 225,5 200,5 167,5 125

EV 3

EV 3/2 0,37 0,5 20 15 15 14,5 13,5 12,5 11,5 10 8 6
EV 3/3 0,37 0,5 20 22,5 22 21 20 18,5 17 14,5 12 8,5
EV 3/4 0,37 0,5 20 30 28,5 27,5 26 24 21,5 18,5 15 10,5
EV 3/5 0,55 0,75 20 37,5 36 34,5 32,5 30 27 23,5 18,5 13
EV 3/6 0,55 0,75 20 44,5 42,5 40,5 38,5 35,5 32 27 21,5 15
EV 3/7 0,75 1 20 52,5 50,5 48,5 46 43 38,5 33 26,5 19
EV 3/8 0,75 1 20 59,5 57,5 55 52 48 43,5 37 29,5 21
EV 3/9 0,75 1 20 67 64 61,5 58 53,5 48 41 32,5 22,5
EV 3/10 1,1 1,5 20 75 72,5 70 66,5 61,5 55,5 48 38,5 27,5
EV 3/11 1,1 1,5 20 82,5 79,5 76,5 72,5 67 60,5 52 42 29,5
EV 3/12 1,1 1,5 20 89,5 86 83 78,5 72,5 65 56 45 31,5
EV 3/13 1,1 1,5 20 96,5 93 89 84,5 78 70 60 47,5 33,5
EV 3/14 1,5 2 20 105,5 102 98,5 93,5 86,5 78 67,5 54,5 39,5
EV 3/15 1,5 2 20 112,5 109 105 99,5 92,5 83 71,5 58 41,5
EV 3/16 1,5 2 20 120 115,5 111,5 105,5 98 88 76 61 43,5
EV 3/17 1,5 2 20 127 122,5 118 111,5 103,5 93 80 64 45,5
EV 3/18 2,2 3 20 136,5 132,5 128 121,5 113,5 102,5 89 72,5 53
EV 3/19 2,2 3 20 144 139,5 134,5 128 119 107,5 93,5 76 55,5
EV 3/21 2,2 3 20 158,5 153,5 148 140,5 130,5 118 102 83 60
EV 3/23 2,2 3 20 173 167,5 161,5 153 142 128 110,5 89,5 64,5
EV 3/25 2,2 3 20 187,5 181 174,5 165,5 153,5 138 119 96 68,5
EV 3/27 3 4 20 205,5 199,5 193 184 171,5 155 135 110,5 81
EV 3/29 3 4 20 220 213,5 206,5 196,5 183,5 166 144 117,5 86
EV 3/31 3 4 20 235 228 220,5 209,5 195 176,5 153 124,5 91
EV 3/33 3 4 20 249,5 242 234 222 206,5 187 162 131,5 95,5

*H1: Presión máxima de aspiración *H1: Pressão máxima aspiração

EV 1-3

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão



GP/115
GP210215

Tabla de materiales / Tabela de materiais

Materiales en contacto con el líquido / Materiais em contacto com o líquido

Ref. /  
Ref.

Componente de la bomba /  
Componente da bomba

Tipo del material /  
Tipo do material

Referencia del material / Referência do material

Versión I / Versão I Versión N / Versão N

ASTM/AISI  DIN/EN ASTM/AISI  DIN/EN

10.00 Cuerpo bomba / Corpo bomba Acero inoxidable / Aço inoxidável CF8 / AISI 304 14.308 CF8M / AISI 316L 14.404

10.02
Tapón de purga y vaciado /  
Tampa de purga e esvaziamento

Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

10.06 Cabezal bomba / Cabeçote bomba Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

20.00 Camisa exterior / Camisa exterior Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

20.01
Cabezal porta cierre mecánico /  
Cabeçote porta fecho mecânico

Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

20.05 Tapón de llenado / Tampa de enchimento Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

30.00 Eje bomba / Eixo bomba Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

30.01 Cierre mecánico / Fecho mecânico
Carburo de silicio (SiC), Grafito, EPDM, 
Acero inoxidable / Carboneto de silício 
(SiC), Carbono, EPDM, Aço inoxidável

- - - -

30.02
Tornillos, tuercas y arandelas /  
Parafusos, porcas e anilhas

Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

30.03 Juntas tóricas / Juntas tóricas EPDM / EPDM - - - -

40.00
Camisa etapa con difusor /  
Camisa etapa com difusor

Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

40.01 Centrador última etapa / Centrador última etapa Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

40.02 Anillo flotante / Anel flutuante PPS / PPS - - - -

40.03 Camisa 1º etapa / Camisa 1ª etapa Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

40.04
Última etapa con difusor /  
Última etapa com difusor

Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

40.05 Centrador 1º etapa / Centrador 1ª etapa Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

40.06
Camisa y difusor etapa intermedia con cojinete / 
Camisa e difusor etapa intermédia com chumaceira

Acero inoxidable / Carburo de tungsteno / 
Aço inoxidável / Carboneto de tungsténio 

AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

50.00 Impulsores / Impulsores Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

50.01 Espaciador impulsores / Espaçador impulsores Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

50.02 Cojinete intermedio / Chumaceira intermédio
Carburo de tungsteno (WC) /  
Carboneto de tungsténio (WC)

- - - -

50.03
Espaciador cojinete intermedio /  
Espaçador chumaceira intermédio

Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

EV 1-3

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão



GP/116
GP210215

Tabla de trabajo EV a 50 Hz / Tabela de trabalho EV a 50 Hz

Modelo- 
Etapas /
Modelo- 
Etapas

Potencia 
Motor /

Potência 
Motor

H1*

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 42 50 58,3 67 75 83,3 90 100 116,7 133 150 166,7 183 233,3

m³/h 0 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,4 6 7 8 9 10 11 14

kW CV bar H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

EV 6

EV 6/2 0,37 0,5 20 15 14 13,5 13 12,5 12 11,5 11 10 8

EV 6/3 0,37 0,5 20 22,5 20,5 19,5 19 18 17 16 15,5 14 11

EV 6/4 0,55 0,75 20 29,5 27 26 25 24 22,5 21,5 20,5 18,5 14,5

EV 6/5 0,75 1 20 37,5 34,5 33,5 32 30,5 29 27,5 26 24 19

EV 6/6 0,75 1 20 44,5 41 39,5 37,5 36 34 32,5 30,5 28 22

EV 6/7 1,1 1,5 20 52,5 49 47 45 43 41 39 37 34 27

EV 6/8 1,1 1,5 20 59,5 55 53,5 51 48,5 46,5 44 42 38,5 30,5

EV 6/9 1,1 1,5 20 67 61,5 59 56,5 54 51,5 48,5 46 42,5 33,5

EV 6/10 1,5 2 20 75 70 67,5 65 62 59 56 53,5 49 39

EV 6/11 1,5 2 20 82,5 76,5 73,5 71 67,5 64,5 61 58 53,5 42,5

EV 6/12 1,5 2 20 89,5 83 80 76,5 73 69,5 65,5 62,5 57,5 45,5

EV 6/13 1,5 2 20 97 89 86 82 78,5 74,5 70,5 67 61,5 48,5

EV 6/14 2,2 3 20 105,5 99 95,5 92 88 83,5 79,5 76 70 56

EV 6/15 2,2 3 20 113 105,5 102 98 93,5 89 84,5 80,5 74 59,5

EV 6/16 2,2 3 20 120,5 112 108 104 99 94,5 89,5 85,5 78,5 62,5

EV 6/17 2,2 3 20 127,5 118,5 114,5 109,5 105 99,5 94,5 90 83 66

EV 6/18 2,2 3 20 135 125 120,5 115,5 110,5 105 99,5 94,5 87 69

EV 6/19 2,2 3 20 142 131,5 126,5 121,5 115,5 110 104 99 91 72

EV 6/20 3 4 20 152 142,5 138 133 127 121 115 110 101,5 82

EV 6/21 3 4 20 159 149,5 144,5 139 133 127 120,5 115 106 85,5

EV 6/23 3 4 20 174 163 157,5 151,5 144,5 138 131 125 115 92,5

EV 6/25 3 4 20 189 175,5 170 164 157,5 150,5 142,5 135,5 123,5 98,5

EV 6/28 4 5,5 20 214 200,5 194,5 188 181 173,5 164,5 156,5 143 115,5

EV 6/30 4 5,5 20 229 214 207,5 200,5 193 184,5 175,5 167 152,5 122,5

EV 6/33 4 5,5 20 251,5 234,5 227 219,5 211 201,5 191 182 166 133,5

EV 6/36 5,5 7,5 20 275 257,5 249,5 241,5 232,5 222,5 211,5 201,5 184 148,5

EV 10

EV 10/2 0,75 1 20 20 18,5 17,5 17 16 15 13,5 9

EV 10/3 1,1 1,5 20 30 27,5 26,5 25,5 24 22,5 20,5 13,5

EV 10/4 1,5 2 20 40,5 37 35,5 34 32,5 30,5 28 18

EV 10/5 1,5 2 20 50,5 45,5 43,5 41,5 39,5 37 33,5 21,5

EV 10/6 2,2 3 20 61 56 54 51,5 49 46 42 27,5

EV 10/7 2,2 3 20 70,5 64,5 62 59,5 56 52,5 48 31

EV 10/8 3 4 20 81,5 75,5 73 70 66,5 62,5 57,5 38

EV 10/9 3 4 20 91,5 84,5 81,5 78 74 69,5 64 42

EV 10/10 4 5,5 20 102,5 96 93 89 84,5 79,5 73,5 49

EV 10/11 4 5,5 20 113 105 101,5 97,5 92,5 87 80,5 53,5

EV 10/12 4 5,5 20 123 114 110 105,5 100,5 94 87 57,5

EV 10/13 4 5,5 20 133 123 118,5 113,5 108 101 93,5 61,5

EV 10/15 5,5 7,5 20 153,5 142,5 138 132 125,5 118 109 72

EV 10/17 5,5 7,5 20 173,5 160,5 155 148,5 141 132,5 122 80,5

EV 10/19 7,5 10 20 195 182 176 169 160,5 151 139,5 93

EV 10/21 7,5 10 20 215,5 200 193,5 185,5 176,5 166 153 101,5

EV 10/23 7,5 10 20 235,5 218,5 211 202 192 180,5 166,5 110

EV 10/24 11 15 20 248 234 227 218 208 196 182 122,5

*H1: Presión máxima de aspiración *H1: Pressão máxima aspiração

EV 6-10

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão



GP/117
GP210215

Tabla de materiales / Tabela de materiais

Materiales en contacto con el líquido / Materiais em contacto com o líquido

Ref. /  
Ref.

Componente de la bomba /  
Componente da bomba

Tipo del material /  
Tipo do material

Referencia del material / Referência do material

Versión I / Versão I Versión N / Versão N

ASTM/AISI  DIN/EN ASTM/AISI  DIN/EN

10.00 Cuerpo bomba / Corpo bomba Acero inoxidable / Aço inoxidável CF8 / AISI 304 14.308 CF8M / AISI 316L 14.404

10.02
Tapón de purga y vaciado /  
Tampa de purga e esvaziamento

Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

10.06 Cabezal bomba / Cabeçote bomba Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

20.00 Camisa exterior / Camisa exterior Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

20.01
Cabezal porta cierre mecánico /  
Cabeçote porta fecho mecânico

Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

20.05
Tapón de llenado / Tampa de enchi-
mento

Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

30.00 Eje bomba / Eixo bomba Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

30.01 Cierre mecánico / Fecho mecânico
Carburo de silicio (SiC), Grafito, EPDM, 
Acero inoxidable / Carboneto de silício 
(SiC), Carbono, EPDM, Aço inoxidável

- - - -

30.02
Tornillos, tuercas y arandelas /  
Parafusos, porcas e anilhas

Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

30.03 Juntas tóricas / Juntas tóricas EPDM / EPDM - - - -

40.00
Camisa etapa con difusor /  
Camisa etapa com difusor

Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

40.01
Centrador última etapa / Centrador 
última etapa

Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

40.02 Anillo flotante / Anel flutuante PPS / PPS - - - -

40.03 Camisa 1º etapa / Camisa 1ª etapa Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

40.04
Última etapa con difusor / 
Última etapa com difusor

Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

40.05
Centrador 1º etapa / Centrador 1ª 
etapa

Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

40.06
Camisa y difusor etapa intermedia 
con cojinete / Camisa e difusor etapa 
intermédia com chumaceira

Acero inoxidable / Carburo de tungs-
teno / Aço inoxidável / Carboneto de 
tungsténio 

AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

50.00 Impulsores / Impulsores Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

50.01
Espaciador impulsores / Espaçador 
impulsores

Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

50.02
Cojinete intermedio / Chumaceira 
intermédio

Carburo de tungsteno (WC) /  
Carboneto de tungsténio (WC)

- - - -

50.03
Espaciador cojinete intermedio / 
Espaçador chumaceira intermédio

Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

EV 6-10

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão



GP/118
GP210215

Tabla de trabajo EV a 50 Hz / Tabela de trabalho EV a 50 Hz

Modelo- 
Etapas /
Modelo- 
Etapas

Potencia 
Motor /

Potência 
Motor

H1*

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 133 167 200 233 266 300 333 367 400 433,5 466,5

m³/h 0 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

kW CV bar H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

EV 15

EV 15/1 1,1 1,5 20 14,5 13 12,5 12 11,5 10,5 9,5 8,5 7 5,5

EV 15/2 2,2 3 20 29 26 25 24 23 21,5 19,5 17 14 11

EV 15/3 3 4 20 43,5 39 38 36,5 34,5 32,5 29,5 26 21,5 17

EV 15/4 4 5,5 20 58 52,5 51 49 46,5 44 40,5 35,5 29,5 23,5

EV 15/5 4 5,5 20 72,5 65,5 63,5 60,5 57,5 54,5 49,5 43 36 28,5

EV 15/6 5,5 7,5 20 87,5 79,5 77 74 71 67 61,5 54 46 36,5

EV 15/7 5,5 7,5 20 102 92 89 86 82 77,5 70,5 62 52,5 41,5

EV 15/8 7,5 10 20 117 106,5 103 99,5 95 90 82,5 72,5 62 49

EV 15/9 7,5 10 20 131,5 119 115,5 111 106 100,5 92 81 69 54,5

EV 15/10 11 15 20 147,5 134,5 131 126,5 121 115 106 94 80,5 65

EV 15/11 11 15 20 162 148 143,5 139 133 126,5 116,5 103 88,5 71

EV 15/12 11 15 20 176,5 161 156,5 151 144,5 137,5 126,5 112 96 77

EV 15/13 11 15 20 191 174,5 169 163,5 156,5 148,5 136,5 120,5 103 82,5

EV 15/14 11 15 20 205,5 187,5 182 175,5 168 159 146 129 110,5 88

EV 15/15 15 20 20 221 201 195,5 188,5 180,5 171,5 157,5 139,5 119,5 95,5

EV 15/16 15 20 20 235,5 214 208 200,5 192 182,5 167,5 148 126,5 101,5

EV 15/17 15 20 20 249,5 227,5 220,5 213 203,5 193 177,5 156,5 134 107

EV 20

EV 20/1 1,1 1,5 20 15,5 13,5 13 13 12,5 12 11 10 8,5 7,5 6

EV 20/2 2,2 3 20 31 27,5 27 26 25 24 22,5 20,5 18 15 12

EV 20/3 3 4 20 46,5 41,5 40,5 39,5 38 36,5 34,5 31 27,5 23 18,5

EV 20/4 4 5,5 20 62,5 56 55 53,5 51,5 49,5 46,5 42,5 37 31,5 25,5

EV 20/5 5,5 7,5 20 78 70 68,5 66,5 64,5 62 58 53 47 40 32,5

EV 20/6 7,5 10 20 94,5 86,5 84,5 82,5 80 77,5 73,5 67,5 60 52 42,5

EV 20/7 7,5 10 20 110 100,5 98 95,5 93 90 85 77,5 69 59,5 48,5

EV 20/8 11 15 20 126,5 117 114 112 109 106 100,5 92,5 82,5 72 59,5

EV 20/9 11 15 20 142,5 131 128 125,5 122 118,5 112,5 103,5 92,5 80,5 66,5

EV 20/10 11 15 20 158 145,5 142 139 135 131,5 124,5 114 102 88,5 73

EV 20/11 15 20 20 174 160 156,5 153 149 144,5 137 126 113 98 81

EV 20/12 15 20 20 189,5 174,5 170,5 167 162 157,5 149 137 122,5 106,5 87,5

EV 20/13 15 20 20 205 188,5 184 180 175 170 161 147,5 132 114,5 94

EV 20/14 15 20 20 220,5 202,5 198 193,5 188 182,5 172,5 158 141 122 100,5

EV 20/15 18,5 25 20 237 217,5 212,5 208 202 196 185,5 170,5 152 132 108,5

EV 20/16 18,5 25 20 252,5 231,5 226 221 215 208,5 197 181 161,5 140 115

EV 20/17 18,5 25 20 268 245,5 240 234,5 227,5 221 209 191,5 171 148 121,5

EV 15-20

*H1: Presión máxima de aspiración *H1: Pressão máxima aspiração

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão



GP/119
GP210215

Tabla de materiales / Tabela de materiais

Materiales en contacto con el líquido / Materiais em contacto com o líquido

Ref. /  
Ref.

Componente de la bomba /  
Componente da bomba

Tipo del material /  
Tipo do material

Referencia del material / Referência do material

Versión I / Versão I Versión N / Versão N

ASTM/AISI  DIN/EN ASTM/AISI  DIN/EN

10.00 Cuerpo bomba / Corpo bomba Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 CF8M / AISI 316L 14.404

10.02
Tapón de purga y vaciado /  
Tampa de purga e esvaziamento

Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

10.06 Cabezal bomba / Cabeçote bomba Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

20.00 Camisa exterior / Camisa exterior Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

20.01
Cabezal porta cierre mecánico /  
Cabeçote porta fecho mecânico

Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

20.05
Tapón de llenado /  
Tampa de enchimento

Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

30.00 Eje bomba / Eixo bomba Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

30.01 Cierre mecánico / Fecho mecânico
Carburo de silicio (SiC), Grafito, EPDM, 
Acero inoxidable / Carboneto de silício 
(SiC), Carbono, EPDM, Aço inoxidável

- - - -

30.02
Tornillos, tuercas y arandelas /  
Parafusos, porcas e anilhas

Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

30.03 Juntas tóricas / Juntas tóricas EPDM / EPDM - - - -

40.00
Camisa etapa con difusor / Camisa 
etapa com difusor

Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

40.01
Centrador última etapa /  
Centrador última etapa

Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

40.02 Anillo flotante / Anel flutuante PPS / PPS - - - -

40.03 Camisa 1º etapa / Camisa 1ª etapa Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

40.04
Última etapa con difusor / Última 
etapa com difusor

Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

40.05
Centrador 1º etapa / Centrador 1ª 
etapa

Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

40.06
Camisa y difusor etapa intermedia 
con cojinete / Camisa e difusor etapa 
intermédia com chumaceira

Acero inoxidable / Carburo de tungs-
teno / Aço inoxidável / Carboneto de 
tungsténio 

AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

50.00 Impulsores / Impulsores Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

50.01
Espaciador impulsores / Espaçador 
impulsores

Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

50.02
Cojinete intermedio /  
Chumaceira intermédio

Carburo de tungsteno (WC) /  
Carboneto de tungsténio (WC)

- - - -

50.03
Espaciador cojinete intermedio / 
Espaçador chumaceira intermédio

Acero inoxidable / Aço inoxidável AISI 304 14.301 AISI 316 14.401

EV 15-20

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão



GP/120
GP210215

Motores monofásicos
•	La gama disponible garantiza unas altas prestaciones y un nivel re-

ducido de ruido y vibración. Los modelos AMM son ideales para apli-
caciones de baja inercia y para aplicaciones industriales en general

•	Voltaje estándar 230V

•	Condensador incorporado en la caja de conexiones

Motores trifásicos – Eficiencia energética
Motores trifásicos de alta eficiencia IE3, cuyas características de serie 
permiten una alta flexibilidad:

•	Fácil cambio de la posición de la caja de conexiones

•	La caja de conexiones se puede rotar 90º para facilitar la entrada de 
los cables

•	Brida de acoplamiento fácil de cambiar por tamaños inferiores o 
superiores

•	Motores conformes a los estándares de alta eficiencia para Europa, 
Norteamérica y Australia

•	Voltaje estándar 230/400V hasta 3 kW, 400/690V desde 4 kW

Características
•	Grado de protección IP55

•	Temperatura ambiente máxima 40ºC

•	Aislamiento Clase F

•	Diseño B14 hasta 4 kW y B5 desde 5,5 kW

Motores monofásicos
•	A gama disponível garante altas prestações e um nível reduzido 

de ruído e vibração. Os modelos AMM são ideais para aplicações 
de baixa inércia e para aplicações industriais em geral

•	Tensão padrão 230V

•	Condensador incorporado na caixa de conexões

Motores trifásicos - Eficiência energética
Motores trifásicos de alta eficiência IE3, as suas características 
de série permitem uma alta flexibilidade: 

•	Fácil mudança da posição da caixa de conexões

•	A caixa de conexões pode rodar 90º para facilitar a entrada dos 
cabos

•	Flange de acoplamento fácil de substituir por tamanhos inferio-
res ou superiores

•	Motores em conformidade com os padrões de alta eficiência 
para Europa, América do Norte e Austrália

•	Tensão padrão 230/400V até 3 kW, 400/690V desde 4 kW

Características
•	Grau de proteção IP55

•	Temperatura ambiente máxima 40ºC

•	Isolamento Classe F

•	Conceção B14 até 4 kW e B5 desde 5,5 kW

Motores / Motores
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Motores monofásicos 230V 50 Hz / Motores monofásicos 230V 50 Hz

Motores trifásicos 400V 50 Hz IE2 / Motores trifásicos 400 V50 Hz IE2

Motores trifásicos 400V 50 Hz IE3 / Motores trifásicos 400V 50 Hz IE3

Motores / Motores

Potencia / 
Potência 

[kW]

Potencia / 
Potência 

[CV]

Tamaño / 
Tamanho

IEC

Diseño  
constructivo /  

Conceção  
construtivo 

IN [A] 

230V
min-1 MN 

[Nm]
ŋ [%] cos ϕ IA/IN MA/MN

Peso / 
Peso 
[kg]

0,37 0,5 71 B14 3,1 2780 1,3 57,6 0,89 3,1 0,8 7,1
0,55 0,75 71 B14 3,9 2740 1,9 69 0,89 3,5 0,7 8,5
0,75 1 80 B14 5,3 2800 2,6 65 0,95 4,1 0,6 11,4
1,1 1,5 80 B14 6,5 2730 3,8 74 0,97 3,6 0,5 11,8
1,5 2 90 B14 9,3 2835 5,1 73 0,9 3,9 0,5 17,3
2,2 3 90 B14 14,6 2770 7,6 73 0,9 4,3 0,2 19,3

Potencia / 
Potência 

[kW]

Potencia / 
Potência 

[CV]

Tamaño / 
Tamanho

IEC

Diseño  
constructivo /  

Conceção  
construtivo 

IN [A] 

∆230V

IN [A] 

Y400V

IN [A] 

Δ400V

IN [A] 

Y690V
min-1 MN 

[Nm]
ŋ [%] cos ϕ IA/IN MA/MN

Peso / 
Peso 
[kg]

0,37* 0,5 71 B14 1,7 1 - - 2820 1,3 70 0,78 4,7 3,6 5,8
0,55* 0,75 71 B14 2,6 1,5 - - 2830 1,9 71 0,77 4,8 3,2 6,2

Potencia / 
Potência 

[kW]

Potencia / 
Potência 

[CV]

Tamaño / 
Tamanho

IEC

Diseño  
constructivo /  

Conceção  
construtivo 

IN [A]  

∆230V

IN [A] 

Y400V

IN [A] 

Δ400V

IN [A] 

Y690V
min-1 MN 

[Nm]
ŋ [%] cos ϕ IA/IN MA/MN

Peso / 
Peso 
[kg]

0,75 1 80 B14 2,9 1,7 - - 2910 2,5 82,0 0,78 8,9 4,7 9,5
1,1 1,5 80 B14 4,2 2,4 - - 2870 3,7 82,7 0,76 9,3 5,0 11,1
1,5 2 90 B14 5,2 3,0 - - 2875 5,0 84,2 0,85 8,4 3,6 14,0
2,2 3 90 B14 8,0 4,6 - - 2880 7,3 86,5 0,82 9,2 4,0 16,0
3 4 100 B14 9,7 5,6 - - 2900 9,9 87,1 0,89 8,8 5,5 22,8
4 5,5 112 B14 - - 8 4,6 2900 13 88,1 0,83 10,7 5,1 26,5
5,5 7,5 132 B5 - - 10,2 5,9 2935 17,9 89,2 0,87 11,2 4,2 33,6
7,5 10 132 B5 - - 14,4 8,3 2930 24,5 90,1 0,84 10,4 4,5 36,0
11 15 160 B5 - - 19,9 11,5 2935 35,8 91,2 0,89 9,7 4,4 62,0
15 20 160 B5 - - 26,8 15,5 2915 49,2 91,9 0,88 9,6 3,7 68,0
18,5 25 160 B5 - - 33,0 19,1 2950 59,9 92,4 0,88 10,7 4,6 104
22 30 180 B5 - - 39,4 22,8 2950 71,3 92,7 0,87 10,4 4,5 106
30 40 200 B5 - - 52,7 30,5 2925 97,9 93,3 0,88 6,7 2,4 276
37 50 200 B5 - - 63,3 36,6 2930 120,6 93,7 0,90 6,3 2,3 283
45 60 225 B5 - - 78,5 45,4 2930 146,7 94,0 0,88 6,9 2,3 370

*Motores no adecuados para trabajar con variador de frecuencia *Motores não adequados para trabalhar com variador de frequência
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Especificaciones de cierre mecánico (según EN 12756) /   
Especificações de fecho mecânico (em conformidade com a norma EN 12756)

Estándar - no equilibrado / Padrão - não balanceado

Estándar - no equilibrado /  
Padrão - não balanceado

Equilibrado /  
Balanceado

Equilibrado / Balanceado

Modelo /  
Modelo

Tipo / Tipo

Posición / Posição

Temperatura / 
Temperatura

A  
Parte fija /  
Parte fixa

B  
Parte móvil /  
Parte móvel

C   
Otros componentes / 

Outros compo

D 
Juntas / Juntas

E1* B Q G E Grafito / Carbono
Carburo de silicio / 
Carboneto de silício

AISI 316 EPDM -30ºC +120ºC

Modelo /  
Modelo

Tipo / Tipo

Posición / Posição

Temperatura / 
Temperatura

A  
Parte fija /  
Parte fixa

B  
Parte móvil /  
Parte móvel

C   
Otros componentes / 

Outros compo

D 
Juntas / Juntas

E2* Q Q G E
Carburo de silicio /  
Carboneto de silício

Carburo de silicio /  
Carboneto de silício

AISI 316 EPDM -10ºC +120ºC

V3* Q Q G V
Carburo de silicio /  
Carboneto de silício

Carburo de silicio /  
Carboneto de silício

AISI 316 FKM -10ºC +120ºC

V4* B Q G V Grafito /  Carbono
Carburo de silicio /  
Carboneto de silício

AISI 316 FKM -10ºC +120ºC

E5* U U G E
Carburo de tungsterno / 
Carboneto de tunsgténio

Carburo de tungsterno /  
Carboneto de tunsgténio

AISI 316 EPDM -10ºC +120ºC

V6* U U G V
Carburo de tungsterno / 
Carboneto de tunsgténio

Carburo de tungsterno /  
Carboneto de tunsgténio

AISI 316 FKM -10ºC +120ºC

Tipo / Tipo Material / Material

B Grafito / Carbono 

Q Carburo de silicio / Carboneto de silício (SiC)

U Carburo de tunsteno / Carboneto de tungsténio (WC-Widia)

Tipo / Tipo Material / Material

G AISI 316

E EPDM

V FKM (Viton®)

A

C

B D

00
11

41
15

   
02

/2
01

5

A

B

C

D

00
11

40
85

   
09

/2
01

2

 *Todos los modelos disponibles en equilibrado  
"B..." (ej. E1- estándar --> BE1 - equilibrado)"

*Todos os modelos disponíveis em balanceado  "B..." (por exemplo E1- 
padrão --> BE1 - balanceado)".

Cierre mecánico / Fecho mecânico
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Tabla de compatibilidades / Tabla de compatibilidades

Líquido / Líquido
Concentración / 
Concentração

[%]

Temperatura 
Mín/Máx

[°C]

Modelo EV y cierre mecánico / Modelo EV e fecho mecânico

G I N

Aceite diatérmico / Óleo diatérmico 100 -5 ÷ 110 V4 V4 V4

Aceite mineral / Óleo mineral 100 -5 ÷ 110 V4 V4 V4

Aceite vegetal / Óleo vegetal 100 -5 ÷ 110 E1 E1 E1

Ácido acético / Ácido acético 80 -10 ÷ 70 - E1 E1

Ácido benzoico / Ácido benzóico 70 0 ÷ 70 - - V4

Ácido cítrico / Ácido cítrico 5 -10 ÷ 70 - E1 E1

Ácido fórmico / Ácido fórmico 10 -15 ÷ 25 - E1 E1

Ácido fosfórico / Ácido fosfórico 10 -5 ÷ 30 - - E1

Ácido hidroclórico / Ácido hidroclórico 2 -5 ÷ 25 - - V3

Ácido nítrico / Ácido nítrico 50 -5 ÷ 30 - V3 V3

Ácido sulfúrico / Ácido sulfúrico 2 -10 ÷ 25 E2 E2 E2

Ácido tánico / Ácido tânico 20 0 ÷ 50 - - E1

Ácido tartárico / Ácido tartárico 50 -10 ÷ 25 - V3 V3

Agua / Água 100 -5 ÷ 120 E1 E1 E1

Agua de mar* / Água do mar*  - - - - -

Agua desionizada, desmineralizada / 
Água desionizada, desmineralizada

100 -25 ÷ 110 E2 E2 E2

Bicarbonato de sodio / Bicarbonato de sódio 6 -5 ÷ 60 - - E1

Cloroformo / Cloroformio 100 -10 ÷ 30 V4 V4 V4

Emulsión de aceite/agua / Emulsão de óleo/água - -5 ÷ 90 V4 V4 V4

Etilenglicol / Etilenglicol 30 -30 ÷ 120 - E1 E1

Fosfatos y polifosfatos / Fosfatos e polifosfatos  10 -5 ÷ 90 - V3 V3

Glicerina / Glicerina 100 20 ÷ 90 V4 V4 V4

Hipoclorito de sodio / Hipoclorito de sódio 1 -10 ÷ 25 - - V3

Nitrato de sodio / Nitrato de sódio 10 5 ÷ 60 - V3 V3

Percloroetileno / Percloroetileno 100 -10 ÷ 30 V4 V4 V4

Propilenglicol / Propilenglicol 30 -30 ÷ 120 V3 V3 V3

Soda caústica / Soda caustica 25 0 ÷ 30 - E2 E2

Solución de amoniaco / Solução de amoníaco 25 -20 ÷ 50 - E1 E1

Sulfato de aluminio / Sulfato de alumínio 30 -5 ÷ 50 - - E2

Sulfato de amonio / Sulfato de amónio 10 -10 ÷ 60 - - E2

Sulfato de cobre / Sulfato de cobre 20 0 ÷ 30 - - V3

Sulfato de hierro / Sulfato de ferro 10 -5 ÷ 30 - - E1

Sulfato de sodio / Sulfato de sodio 15 -10 ÷ 40 E2 E2 E2

Tricloroetileno / Tricloroetileno 100 -10 ÷ 40 V4 V4 V4

* Contactar con el departamento técnico. 

Esta tabla debe considerarse como una guía. Es importante considerar 
las condiciones específicas de trabajo, tales como la concentración del 
líquido, densidad y viscosidad, temperatura y presión. Todas estas con-
diciones son relevantes para la correcta selección de la bomba y motor. 
Cuando se trabaja con líquidos peligrosos, se recomienda adoptar las 
medidas de seguridad apropiadas.

* Contacte o el departamento técnico. 

Esta tabela deve ser considerada como um guia. É importante consi-
derar as condições específicas de trabalho, tais como a concentração, 
densidade e viscosidade do líquido, temperatura e pressão. Todas estas 
condições são relevantes para a correta seleção da bomba e motor. 
Quando se trabalha com líquidos perigosos, recomenda-se a adoção das 
medidas de segurança apropriadas.

Compatibilidades / Compatibilidades
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SERIE EV  
Curvas de trabajo e información técnica

SERIE EV 
Curvas de trabalho e informação técnica
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EV 3 
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m3/h m3/h

l/min

m3/h

m3/h

l/min

US gpm

US gpm

HP kW

EV 3/16

EV 3/15

EV 3/14

EV 3/13

EV 3/12

EV 3/11

EV 3/10

EV 3/9

EV 3/8

EV 3/7

EV 3/6

EV 3/5
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EV 3/16
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EV 3/12

EV 3/11

EV 3/10

EV 3/9

EV 3/8

EV 3/7

EV 3/6

EV 3/5

EV 3/4

EV 3/3

EV 3/2
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Curvas de trabajo a 50 Hz / Curvas de trabalho a 50 HzEV 3
MEI ≥ 0,70

EV 3

Eficiencia /  
Eficiência

NSPH

Q
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

EV 3

Potencia P2 / 
Potência P2

Q
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Curvas de trabajo a 50 Hz / Curvas de trabalho a 50 HzEV 3
MEI ≥ 0,70
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

EV 3

Potencia P2 / 
Potência P2

Q

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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F Version 

Oval flanges on body type PN16: the pump is supplied without threaded oval 
counter flanges (Optional accessories, including bolts and joints)

Connections with rapid fittings type “Victaulic”: the pump is supplied without the 
collars (Optional accessories)

Connections with round fittings type Clamp-FlexiClamp: the pump is supplied 
without collars (Optional accessories)

Round flanges on body type PN25: the pump is supplied without counterflanges 
(Optional accessories, including bolts and joints)

T Version 

V Version 

C Version 
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F Version 

Oval flanges on body type PN16: the pump is supplied without threaded oval 
counter flanges (Optional accessories, including bolts and joints)

Connections with rapid fittings type “Victaulic”: the pump is supplied without the 
collars (Optional accessories)

Connections with round fittings type Clamp-FlexiClamp: the pump is supplied 
without collars (Optional accessories)

Round flanges on body type PN25: the pump is supplied without counterflanges 
(Optional accessories, including bolts and joints)

T Version 

V Version 

C Version 

Datos técnicos a 50 Hz / Dados técnicos a 50 HzEV 3

EV 3

Versión F Bridas redondas PN25, la 
electrobomba se suministra sin con-
trabridas (contrabridas con tornillos y 
juntas disponibles bajo pedido)

Versión T Bridas ovaladas PN16, la 
electrobomba se suministra sin con-
trabridas (contrabridas con tornillos y 
juntas disponibles bajo pedido)

Versión V Conexión tipo “Victaulic”, la 
electrobomba se suministra sin collares 
(accesorios opcionales)

Versión C Conexión tipo “Clamp-Flexi-
Clamp”, la electrobomba se suministra 
sin collares (accesorios opcionales)

Versão F Flanges redondas PN25, a ele-
trobomba é fornecida sem contraflanges 
(contraflanges com parafusos e juntas 
disponíveis sob encomenda)

Versão T Flanges ovaladas PN16, a ele-
trobomba é fornecida sem contraflanges 
(contraflanges com parafusos e juntas 
disponíveis sob encomenda

Versão V Conexão tipo “Victaulic”, a 
eletrobomba é fornecida sem colares 
(acessórios opcionais)

Versão C Conexão tipo “Clamp-Flexi-
Clamp”, a eletrobomba é fornecida sem 
colares (acessórios opcionais)

Modelo / 
Modelo

Motor / Motor
Dimensiones / Dimensões  [mm] Peso / Peso 

[kg]L1 L2 L3 L4 L5 M D1
D2 L1+L2

kW IEC F 1~ 3~ T V C 1~ 3~ 1~ 3~
Bomba/ 
Bomba

Motor / 
Motor

Electrobomba/ 
Eletrobomba

EV 3/2 0.37 71 313 216 216 288 288 288 134 110 139 139 170 529 11.5 5.8 17.3
EV 3/3 0.37 71 336 216 216 311 311 311 134 110 139 139 170 552 12 5.8 17.8
EV 3/4 0.37 71 358 216 216 333 333 333 134 110 139 139 170 574 12.5 5.8 18.3
EV 3/5 0.55 71 381 216 216 356 356 356 134 110 139 139 170 597 13 6.2 19.2
EV 3/6 0.55 71 403 216 216 378 378 378 134 110 139 139 170 619 13.5 6.2 19.7
EV 3/7 0.75 80 426 232 232 401 401 401 150 129 160 160 170 658 14 9.5 23.5
EV 3/8 0.75 80 448 232 232 423 423 423 150 129 160 160 170 680 14.5 9.5 24
EV 3/9 0.75 80 471 232 232 446 446 446 150 129 160 160 170 703 15 9.5 24.5
EV 3/10 1.1 80 493 232 232 468 468 468 150 129 160 160 170 725 15.5 11.1 26.6
EV 3/11 1.1 80 516 232 232 491 491 491 150 129 160 160 170 748 16 11.1 27.1
EV 3/12 1.1 80 538 232 232 513 513 513 150 129 160 160 170 770 16.5 11.1 27.6
EV 3/13 1.1 80 561 232 232 536 536 536 150 129 160 160 170 793 17 11.1 28.1
EV 3/14 1.5 90 593 267 267 568 568 568 160 138 180 180 170 860 18 14 32
EV 3/15 1.5 90 616 267 267 591 591 591 160 138 180 180 170 883 18.5 14 32.5
EV 3/16 1.5 90 638 267 267 613 613 613 160 138 180 180 170 905 18.5 14 32.5
EV 3/17 1.5 90 661 267 267 636 636 636 160 138 180 180 170 928 19 14 33
EV 3/18 2.2 90 683 267 267 658 658 658 160 138 180 180 170 950 19.5 16 35.5
EV 3/19 2.2 90 706 267 267 681 681 681 160 138 180 180 170 973 20 16 36
EV 3/21 2.2 90 751 267 267 726 726 726 160 138 180 180 170 1018 21 16 37
EV 3/23 2.2 90 796 267 267 - 771 771 160 138 180 180 170 1063 22 16 38
EV 3/25 2.2 90 841 267 267 - 816 816 160 138 180 180 170 1108 23 16 39
EV 3/27 3 100 896 - 306 - 871 871 - 145 - 196 170 1202 24.5 22.8 47.3
EV 3/29 3 100 941 - 306 - 916 916 - 145 - 196 170 1247 25.5 22.8 48.3
EV 3/31 3 100 986 - 306 - 961 961 - 145 - 196 170 1292 26.5 22.8 49.3
EV 3/33 3 100 1031 - 306 - 1006 1006 - 145 - 196 170 1337 27.5 22.8 50.3

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Disponible desde EV3/2 hasta EV3/21 /  
Dispónivel de EV 3/2 até 3/21
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Curvas de trabajo a 50 Hz / Curvas de trabalho a 50 HzEV 6
MEI ≥ 0,70

EV 6

Eficiencia /  
Eficiência

NSPH
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

EV 6
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Potência P2

Grupos de Presión /  
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F Version 

Oval flanges on body type PN16: the pump is supplied without threaded oval 
counter flanges (Optional accessories, including bolts and joints)

Available from EV6/2 to EV6/21 

Connections with rapid fittings type “Victaulic”: the pump is supplied without the 
collars (Optional accessories)

Connections with round fittings type Clamp-FlexiClamp: the pump is supplied 
without collars (Optional accessories)

Round flanges on body type PN25: the pump is supplied without counterflanges 
(Optional accessories, including bolts and joints)

T Version 

V Version 

C Version 

Datos técnicos a 50 Hz / Dados técnicos a 50 HzEV 6

EV 6

Versión F Bridas redondas PN25, la 
electrobomba se suministra sin con-
trabridas (contrabridas con tornillos y 
juntas disponibles bajo pedido)

Versión T Bridas ovaladas PN16, la 
electrobomba se suministra sin con-
trabridas (contrabridas con tornillos y 
juntas disponibles bajo pedido)

Versión V Conexión tipo “Victaulic”, la 
electrobomba se suministra sin collares 
(accesorios opcionales)

Versión C Conexión tipo “Clamp-Flexi-
Clamp”, la electrobomba se suministra 
sin collares (accesorios opcionales)

*EV 6/36 solo disponible con conexiones tipo Vitaulic *EV 6/36 apenas disponível com coneções tipo Vitaulic

Versão F Flanges redondas PN25, a ele-
trobomba é fornecida sem contraflanges 
(contraflanges com parafusos e juntas 
disponíveis sob encomenda)

Versão T Flanges ovaladas PN16, a ele-
trobomba é fornecida sem contraflanges 
(contraflanges com parafusos e juntas 
disponíveis sob encomenda)

Versão V Conexão tipo “Victaulic”, a 
eletrobomba é fornecida sem colares 
(acessórios opcionais)

Versão C Conexão tipo “Clamp-Flexi-
Clamp”, a eletrobomba é fornecida sem 
colares (acessórios opcionais)

Modelo / 
Modelo

Motor / Motor
Dimensiones / Dimensões  [mm] Peso / Peso 

[kg]L1 L2 L3 L4 L5 M D1
D2 L1+L2

kW IEC F 1~ 3~ T V C 1~ 3~ 1~ 3~
Bomba/ 
Bomba

Motor / 
Motor

Electrobomba/ 
Eletrobomba

EV 6/2 0.37 71 320 216 216 295 295 295 134 110 139 139 170 536 12 5.8 17.8
EV 6/3 0.37 71 346 216 216 321 321 321 134 110 139 139 170 562 12.5 5.8 18.3
EV 6/4 0.55 71 372 216 216 347 347 347 134 110 139 139 170 588 13 6.2 19.2
EV 6/5 0.75 80 398 232 232 373 373 373 150 129 160 160 170 630 13.5 9.5 23
EV 6/6 0.75 80 424 232 232 399 399 399 150 129 160 160 170 656 14 9.5 23.5
EV 6/7 1.1 80 450 232 232 425 425 425 150 129 160 160 170 682 14.5 11.1 25.6
EV 6/8 1.1 80 476 232 232 451 451 451 150 129 160 160 170 708 15 11.1 26.1
EV 6/9 1.1 80 502 232 232 477 477 477 150 129 160 160 170 734 15.5 11.1 26.6
EV 6/10 1.5 90 538 267 267 513 513 513 160 138 180 180 170 805 16.5 14 30.5
EV 6/11 1.5 90 564 267 267 539 539 539 160 138 180 180 170 831 17.5 14 31.5
EV 6/12 1.5 90 590 267 267 565 565 565 160 138 180 180 170 857 18 14 32
EV 6/13 1.5 90 616 267 267 591 591 591 160 138 180 180 170 883 18.5 14 32.5
EV 6/14 2.2 90 642 267 267 617 617 617 160 138 180 180 170 909 19 16 35
EV 6/15 2.2 90 668 267 267 643 643 643 160 138 180 180 170 935 19.5 16 35.5
EV 6/16 2.2 90 694 267 267 669 669 669 160 138 180 180 170 961 20 16 36
EV 6/17 2.2 90 720 267 267 695 695 695 160 138 180 180 170 987 20.5 16 36.5
EV 6/18 2.2 90 746 267 267 721 721 721 160 138 180 180 170 1013 21 16 37
EV 6/19 2.2 90 772 267 267 747 747 747 160 138 180 180 170 1039 21.5 16 37.5
EV 6/20 3 100 808 - 306 783 783 783 - 145 - 196 170 1114 22.5 22.8 45.3
EV 6/21 3 100 834 - 306 809 809 809 - 145 - 196 170 1140 23 22.8 45.8
EV 6/23 3 100 886 - 306 - 861 861 - 145 - 196 170 1192 24 22.8 46.8
EV 6/25 3 100 938 - 306 - 913 913 - 145 - 196 170 1244 25 22.8 47.8
EV 6/28 4 112 1016 - 306 - 991 991 - 145 - 196 170 1322 26.5 26.5 53
EV 6/30 4 112 1068 - 306 - 1043 1043 - 145 - 196 170 1374 28 26.5 54.5
EV 6/33 4 112 1146 - 306 - 1121 1121 - 145 - 196 170 1452 29.5 26.5 56
EV 6/36* 5.5 132 1400 - 328 - 1375 1375 - 160 - 225 300 1728 50.5 33.6 84.1

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Disponible desde EV6/2 hasta EV6/21 /  
Dispónivel de EV6/2 até EV6/21
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F Version 

Oval flanges on body type PN16: the pump is supplied without threaded oval 
counter flanges (Optional accessories, including bolts and joints)

Available from EV6/2 to EV6/21 

Connections with rapid fittings type “Victaulic”: the pump is supplied without the 
collars (Optional accessories)

Connections with round fittings type Clamp-FlexiClamp: the pump is supplied 
without collars (Optional accessories)

Round flanges on body type PN25: the pump is supplied without counterflanges 
(Optional accessories, including bolts and joints)

T Version 

V Version 

C Version 
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*EV 6/36 apenas disponível com coneções tipo Vitaulic

EV 10

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Curvas de trabajo a 50 Hz / Curvas de trabalho a 50 HzEV 10
MEI ≥ 0,70
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Eficiência
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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F Version 

Oval flanges on body type PN16: the pump is supplied without threaded oval 
counter flanges (Optional accessories, including bolts and joints)

Connections with rapid fittings type “Victaulic”: the pump is supplied without the 
collars (Optional accessories)

Connections with round fittings type Clamp-FlexiClamp: the pump is supplied 
without collars (Optional accessories)

Round flanges on body type PN25: the pump is supplied without counterflanges 
(Optional accessories, including bolts and joints)

T Version 

V Version 

C Version 

Available from EV10/2 to EV10/15 
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F Version 

Oval flanges on body type PN16: the pump is supplied without threaded oval 
counter flanges (Optional accessories, including bolts and joints)

Connections with rapid fittings type “Victaulic”: the pump is supplied without the 
collars (Optional accessories)

Connections with round fittings type Clamp-FlexiClamp: the pump is supplied 
without collars (Optional accessories)

Round flanges on body type PN25: the pump is supplied without counterflanges 
(Optional accessories, including bolts and joints)

T Version 

V Version 

C Version 

Available from EV10/2 to EV10/15 

Datos técnicos a 50 Hz / Dados técnicos a 50 HzEV 10

EV 10

Versión F Bridas redondas PN25, la 
electrobomba se suministra sin con-
trabridas (contrabridas con tornillos y 
juntas disponibles bajo pedido)

Versión T Bridas ovaladas PN16, la 
electrobomba se suministra sin con-
trabridas (contrabridas con tornillos y 
juntas disponibles bajo pedido)

Versión V Conexión tipo “Victaulic”, la 
electrobomba se suministra sin collares 
(accesorios opcionales)

Versión C Conexión tipo “Clamp-Flexi-
Clamp”, la electrobomba se suministra 
sin collares (accesorios opcionales)

Versão F Flanges redondas PN25, a ele-
trobomba é fornecida sem contraflanges 
(contraflanges com parafusos e juntas 
disponíveis sob encomenda)

Versão T Flanges ovaladas PN16, a ele-
trobomba é fornecida sem contraflanges 
(contraflanges com parafusos e juntas 
disponíveis sob encomenda)

Versão V Conexão tipo “Victaulic”, a 
eletrobomba é fornecida sem colares 
(acessórios opcionais)

Versão C Conexão tipo “Clamp-Flexi-
Clamp”, a eletrobomba é fornecida sem 
colares (acessórios opcionais)

Modelo / 
Modelo

Motor / Motor
Dimensiones / Dimensões  [mm] Peso / Peso 

[kg]L1 L2 L3 L4 L5 M D1
D2 L1+L2

kW IEC F 1~ 3~ T V C 1~ 3~ 1~ 3~
Bomba/ 
Bomba

Motor / 
Motor

Electrobomba/ 
Eletrobomba

EV 10/2 0.75 80 341 232 232 341 341 341 150 129 160 160 170 573 13 9.5 22.5

EV 10/3 1.1 80 371 232 232 371 371 371 150 129 160 160 170 603 14 11.1 25.1

EV 10/4 1.5 90 411 267 267 411 411 411 160 138 180 180 170 678 15 14 29

EV 10/5 1.5 90 441 267 267 441 441 441 160 138 180 180 170 708 15.5 14 29.5

EV 10/6 2.2 90 471 267 267 471 471 471 160 138 180 180 170 738 16.5 16 32.5

EV 10/7 2.2 90 501 267 267 501 501 501 160 138 180 180 170 768 17 16 33

EV 10/8 3 100 541 - 306 541 541 541 - 145 - 196 170 847 18.5 22.8 41.3

EV 10/9 3 100 571 - 306 571 571 571 - 145 - 196 170 877 19 22.8 41.8

EV 10/10 4 112 601 - 306 601 601 601 - 145 - 196 170 907 19.5 26.5 46

EV 10/11 4 112 631 - 306 631 631 631 - 145 - 196 170 937 20 26.5 46.5

EV 10/12 4 112 661 - 306 661 661 661 - 145 - 196 170 967 21 26.5 47.5

EV 10/13 4 112 691 - 306 691 691 691 - 145 - 196 170 997 21.5 26.5 48

EV 10/15 5.5 132 926 - 328 926 926 926 - 160 - 225 300 1254 42.5 33.6 76.1

EV 10/17 5.5 132 986 - 328 - 986 986 - 160 - 225 300 1314 43.5 33.6 77.1

EV 10/19 7.5 132 1046 - 350 - 1046 1046 - 160 - 225 300 1396 45 36 81

EV 10/21 7.5 132 1106 - 350 - 1106 1106 - 160 - 225 300 1456 46.5 36 82.5

EV 10/23 7.5 132 1166 - 350 - 1166 1166 - 160 - 225 300 1516 47.5 36 83.5

EV 10/24 11 160 1216 - 425 - 1216 1216 - 194 - 248 350 1641 50.5 59 109.5

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Disponible desde EV10/2 hasta EV10/15 /  
Dispónivel de EV 10/2 até EV10/21
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EV 15

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

EV 15

Q

Potencia P2 / 
Potência P2

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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F Version 

Oval flanges on body type PN16: the pump is supplied without threaded oval 
counter flanges (Optional accessories, including bolts and joints)

Connections with rapid fittings type “Victaulic”: the pump is supplied without the 
collars (Optional accessories)

Connections with round fittings type Clamp-FlexiClamp: the pump is supplied 
without collars (Optional accessories)

Round flanges on body type PN25: the pump is supplied without counterflanges 
(Optional accessories, including bolts and joints)

T Version 

V Version 

C Version 
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F Version 

Oval flanges on body type PN16: the pump is supplied without threaded oval 
counter flanges (Optional accessories, including bolts and joints)

Connections with rapid fittings type “Victaulic”: the pump is supplied without the 
collars (Optional accessories)

Connections with round fittings type Clamp-FlexiClamp: the pump is supplied 
without collars (Optional accessories)

Round flanges on body type PN25: the pump is supplied without counterflanges 
(Optional accessories, including bolts and joints)

T Version 

V Version 

C Version 

Datos técnicos a 50 Hz / Dados técnicos a 50 HzEV 15

EV 15

Versión F Bridas redondas PN25, la 
electrobomba se suministra sin con-
trabridas (contrabridas con tornillos y 
juntas disponibles bajo pedido)

Versión T Bridas ovaladas PN16, la 
electrobomba se suministra sin con-
trabridas (contrabridas con tornillos y 
juntas disponibles bajo pedido)

Versión V Conexión tipo “Victaulic”, la 
electrobomba se suministra sin collares 
(accesorios opcionales)

Versión C Conexión tipo “Clamp-Flexi-
Clamp”, la electrobomba se suministra 
sin collares (accesorios opcionales)

Versão F Flanges redondas PN25, a ele-
trobomba é fornecida sem contraflanges 
(contraflanges com parafusos e juntas 
disponíveis sob encomenda)

Versão T Flanges ovaladas PN16, a ele-
trobomba é fornecida sem contraflanges 
(contraflanges com parafusos e juntas 
disponíveis sob encomenda)

Versão V Conexão tipo “Victaulic”, a 
eletrobomba é fornecida sem colares 
(acessórios opcionais)

Versão C Conexão tipo “Clamp-Flexi-
Clamp”, a eletrobomba é fornecida sem 
colares (acessórios opcionais)

Modelo / 
Modelo

Motor / Motor
Dimensiones / Dimensões  [mm] Peso / Peso 

[kg]L1 L2 L3 L4 L5 M D1
D2 L1+L2

kW IEC F 1~ 3~ T V C 1~ 3~ 1~ 3~
Bomba/ 
Bomba

Motor / 
Motor

Electrobomba/ 
Eletrobomba

EV 15/1 1.1 80 401 232 232 401 401 401 150 129 160 160 170 633 19.5 11.1 30.6

EV 15/2 2.2 90 411 267 267 411 411 411 160 138 180 180 170 678 21 16 37

EV 15/3 3 100 469 - 306 469 469 469 - 145 - 196 170 775 23 22.8 45.8

EV 15/4 4 112 517 - 306 517 517 517 - 145 - 196 170 823 24.5 26.5 51

EV 15/5 4 112 565 - 306 565 565 565 - 145 - 196 170 871 26 26.5 52.5

EV 15/6 5.5 132 800 - 328 800 800 800 - 160 - 225 300 1128 47.5 33.6 81.1

EV 15/7 5.5 132 848 - 328 848 848 848 - 160 - 225 300 1176 49 33.6 82.6

EV 15/8 7.5 132 896 - 350 896 896 896 - 160 - 225 300 1246 50.5 36 86.5

EV 15/9 7.5 132 944 - 350 944 944 944 - 160 - 225 300 1294 52 36 88

EV 15/10 11 160 1012 - 425 1012 1012 1012 - 194 - 248 350 1437 56 59 115

EV 15/11 11 160 1060 - 425 - 1060 1060 - 194 - 248 350 1485 57.5 59 116.5

EV 15/12 11 160 1108 - 425 - 1108 1108 - 194 - 248 350 1533 59 59 118

EV 15/13 11 160 1156 - 425 - 1156 1156 - 194 - 248 350 1581 60.5 59 119.5

EV 15/14 11 160 1204 - 425 - 1204 1204 - 194 - 248 350 1629 62 59 121

EV 15/15 15 160 1252 - 476 - 1252 1252 - 194 - 248 350 1728 63 68 131

EV 15/16 15 160 1300 - 476 - 1300 1300 - 194 - 248 350 1776 64.5 68 132.5

EV 15/17 15 160 1348 - 476 - 1348 1348 - 194 - 248 350 1824 66 68 134

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Disponible desde EV15/1 hasta EV15/10  /  
Dispónivel de EV15/1 até EV15/10
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SERIE EV  
Despiece y recambios

SERIE EV 
Desmontagem e sobressalentes

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Despiece y recambios EV / Desmontagem e sobressalentes EV

Ref. Componente de la bomba / Componente da bomba

10.00 Cuerpo bomba / Corpo bomba

10.01 Base / Base

10.02 Tapón de purga y vaciado / Tampa de purga e esvaziamento

10.03 Tirante / Espaçador

10.04
Kit de tornillos y arandelas para tirantes /  
Kit de parafusos e anilhas para espaçadores

10.06 Cabezal bomba / Cabeçote bomba

20.00 Camisa exterior / Camisa exterior

20.01 Cabezal porta cierre mecánico / Cabeçote porta fecho mecânico

20.02 Brida motor / Flange motor

20.03 Soporte motor / Suporte motor

20.04 Tapa acoplamiento motor / Tampa acoplamento motor

20.05 Tapón de llenado / Tampa de enchimento

20.06 Kit cojinete / Kit chumaceira

20.07
Kit tornillos y arandelas para acoplamiento /  
Kit parafusos e anilhas para acoplamento

20.08
Acoplamiento eje bomba-motor /  
Acoplamiento eje bomba-motor

Ref. Componente de la bomba / Componente da bomba

20.09 Kit tornillos motor / Kit chumaceira

30.00 Eje bomba / Eixo bomba

30.01 Kit cierre mecánico / Kit fecho mecânico

30.02 Kit tornillos, tuercas y arandelas / Kit Parafusos, porcas e anilhas

30.03 Kit juntas tóricas / Kit juntas tóricas

40.00 Camisa etapa con difusor / Camisa etapa com difusor

40.01 Centrador última etapa / Centrador última etapa

40.02 Anillo flotante / Anel flutuante

40.03 Camisa 1º etapa / Camisa 1º etapa

40.04 Última etapa con difusor / Última etapa com difusor

40.05 Centrador 1º etapa / Centrador 1º etapa

40.06
Camisa y difusor etapa intermedia con cojinete /  
Camisa e difusor etapa intermédia com chumaceira

50.00 Impulsores / Impulsores

50.01 Espaciador impulsores / Espaçador impulsores

50.02 Cojinete intermedio / Chumaceira intermédio

50.03
Kit espaciador cojinete intermedio /  
Kit espaçador chumaceira intermédio

EV 1-3-6-10

20.11
20.02
20.10

20.10

20.04

30.00
20.08

10.03
30.01
20.03
30.02

20.07

30.02

30.00
10.03
30.01
20.03
30.02
40.04
40.02
40.00
50.00
50.01
40.06
50.02
50.03
40.03
30.02

10.01

20.06

20.04

20.08
30.00

20.01
20.05
30.03

20.07

20.04

20.05
20.01
30.03
10.06
30.03
40.01

20.00
10.03

10.00
30.03

10.02

00
13

01
10

 0
9/

20
19

20.11
20.02
20.10

20.10

20.04

30.00
20.08

10.03
30.01
20.03
30.02

20.07

30.02

30.00
10.03
30.01
20.03
30.02
40.04
40.02
40.00
50.00
50.01
40.06
50.02
50.03
40.03
30.02

10.01

20.06

20.04

20.08
30.00

20.01
20.05
30.03

20.07

20.04

20.05
20.01
30.03
10.06
30.03
40.01

20.00
10.03

10.00
30.03

10.02

00
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9/
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Configuración hasta 4 kW / Configuração até de 4 kW

Configuración a partir de 5,5 kW / Configuração a partir de 5,5 kW

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Despiece y recambios EV / Desmontagem e sobressalentes EV

Ref. Componente de la bomba / Componente da bomba

10.00 Cuerpo bomba / Corpo bomba

10.01 Base / Base

10.02 Tapón de purga y vaciado / Tampa de purga e esvaziamento

10.03 Tirante / Espaçador

10.04
Kit de tornillos y arandelas para tirantes / Kit de parafusos e 
anilhas para espaçadores

10.06 Cabezal bomba / Cabeçote bomba

20.00 Camisa exterior / Camisa exterior

20.01 Porta cierre mecánico / Porta fecho mecânico

20.02 Brida motor / Flange motor

20.03 Soporte motor / Suporte motor

20.04 Tapa acoplamiento motor / Tampa acoplamento motor

20.05 Tapón de llenado / Tampa de enchimento

20.06 Kit cojinete / Kit chumaceira

Ref. Componente de la bomba / Componente da bomba

20.07
Kit tornillos y arandelas para acoplamiento /  
Kit parafusos e anilhas para acoplamento

20.08 Acoplamiento eje bomba-motor / Acoplamento eixo bomba-motor

20.09 Kit tornillos motor / Kit parafusos motor

20.10 Adaptador eje motor / Adaptador eixo motor

30.00 Eje bomba / Eixo bomba

30.01 Kit cierre mecánico / Kit fecho mecânico

30.02 Kit tornillos, tuercas y arandelas / Kit parafusos, porcas e anilhas

30.03 Kit juntas tóricas / Kit juntas tóricas

40.00 Camisa etapa con difusor / Camisa etapa com difusor

40.01 Centrador última etapa / Centrador última etapa

40.02 Anillo flotante / Anel flutuante

40.03 Camisa 1º etapa / Camisa 1º etapa

40.04 Última etapa con difusor / Última etapa com difusor

40.06
Camisa y difusor etapa intermedia con cojinete /  
Camisa e difusor etapa intermédia com chumaceira

50.00 Impulsores / Impulsores

50.01 Espaciador impulsores / Espaçador impulsores

50.02 Cojinete intermedio / Chumaceira intermédio

50.03
Kit espaciador cojinete intermedio /  
Kit espaçador chumaceira intermédio

EV 15-20

30.02
30.00

20.03
30.02

30.01
10.03

20.07

20.02
20.10

20.01

10.03

20.03

30.00

30.01

20.08

40.04
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40.06
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40.03
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30.03
10.02
30.02

30.00
20.01
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Configuración hasta 4 kW / Configuração até de 4 kW

Configuración a partir de 5,5 kW / Configuração a partir de 5,5 kW

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Motores / Motores

Configuración a partir de 5,5 kW / Configuração a partir de 5,5 kW

Ref. Componente de la bomba / Componente da bomba

60.00 Motor / Motor

60.03 Ventilador / Ventilador

60.04 Tapa de ventilador y tornillos / Tampa do ventilador e parafusos

60.08 Caja de terminales / Caixa de terminais

Ref. Componente de la bomba / Componente da bomba

20.11 Ojales y pernos de elevación / Ilhós e parafusos de levantamiento

Despiece y recambios EV / Desmontagem e sobressalentes EV

Configuración hasta 4 kW / Configuração até de 4 kW

60.04

60.08
60.00

60.03
00

13
02

07
 0

2/
20

19

60.04

60.08

60.00

20.11

60.03
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20
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Grupos de Presión /  
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Kit de contrabridas disponibles:
Incluye 2 contrabridas con sus 
tornillos/tuercas y juntas
Disponibles en AISI 304

Kit de contrabridas disponibles:
Incluye 2 contrabridas con sus 
tornillos/tuercas y juntas
Disponibles en acero galvanizado 
o AISI 316

Kit de contrabridas disponibles:
Incluye 2 contrabridas con sus  
tornillos/tuercas y juntas
Disponibles en acero galvanizado 
o AISI 316L
También en AISI 304 para  
DN25-32-40-50

Kit de contraflanges disponíveis: 
Inclui 2 contraflanges com os seus 
parafusos/porcas e juntas
Disponíveis em AISI 304

Kit de contraflanges disponíveis: 
Inclui 2 contraflanges com os seus 
parafusos/porcas e juntas
Disponíveis em aço galvanizado o 
AISI 316

Kit de contraflanges disponíveis: 
Inclui 2 contraflanges com os seus 
parafusos/porcas e juntas
Disponíveis em aço galvanizado o 
AISI 316L
Também em AISI 304 para  
DN25-32-40-50

Contrabridas / Contraflanges

Dimensiones contrabridas ovaladas / Dimensões contraflanges ovaladas

Dimensiones contrabridas redondas roscadas según EN 1092-1 /  
Dimensões contraflanges redondas roscadas em conformidade com a norma EN 1092-1

Dimensiones contrabridas redondas para soldar según EN 1092-1 /  
Dimensões contraflanges redondas para soldar em conformidade com a norma EN 1092-1

DN

Dimensiones / Dimensões 
[mm]

Agujeros / 
Orifícios PN

D d1 k L b d2 N°

32 99
Rp 1" ¼

75 33 8 11

2 16

NPT 1" ¼

40
130

Rp 1" ½

100
35

10 13
NPT 1" ½

50
Rp 2"

39
NPT 2"

DN

Dimensiones / Dimensões 
[mm]

Agujeros / 
Orifícios PN

D d1 k L b d2 N°

25 115
Rp 1"

85

43
16

14

4
25

NPT 1"

32 140
Rp 1" ¼

100
18

NPT 1" ¼

40 150
Rp 1" ½

110
NPT 1" ½

50 165
Rp 2"

127 18 19 8
NPT 2"

65 185
Rp 2" ½

145 32 18

18 8 16

NPT 2" ½

80 200
Rp 3"

160 34
20

NPT 3"

100 220
Rp 4"

180 40
NPT 4"

DN

Dimensiones / Dimensões 
[mm]

Agujeros / 
Orifícios PN

D d1 k L b d2 N°

65 185 77,5 145
-

22
18

8 25/4080 200 90,5 160 24
100 235 116 190 26 22

k
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D
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Aplicaciones
•	Grupos de presión trifásicos de velocidad fija equipados con 

electrobombas EV, controlados por presostatos y con alternan-
cia de bombas

Aplicações
•	Grupos de pressão trifásicos de velocidade fixa equipados com 

electrobombas EV, controladas por pressostatos e com alternan-
cia das bombas

Características generales GPT-EV / Características gerais GPT-EV

GPT-EV

Características generales / Características gerais

Bancada / Base
≤ 200 kg Tipo Omega en acero zincado de 3mm / Tipo Omega en aço zincado de 3mm
>200 kg Reforzadas con perfilería metálica HEB / Reforçadas com perfil metálico HEB

Colectores / Colectores
< 3" AISI 304 roscados (opcional en AISI316) / AISI 304 roscados (opção em AISI316)
≥ 3" AISI 304 con bridas (opcional en AISI316) / AISI 304 com flanges (opção em AISI316)

Valvulería /

Válvulas

Aspiración / 
Aspiração

< 3" Válvula de esfera de latón PN-25 / Válvula de esfera de latão PN-25

≥ 3"
Válvula de mariposa en fundición con asiento metálico y junta EPDM / Válvula de mariposa em 
fundição com sede metálica e junta EPDM

Impulsión /

Descarga

< 3"
Válvula de esfera de latón PN-25 / Válvula de esfera de latão PN-25

Válvula de retención de latón con junta NBR y muelle AISI 304  / Válvula de retenção de latão com 
junta NBR e mola AISI 304

≥ 3"

Válvula de mariposa en fundición con asiento metálico y junta EPDM / Válvula de mariposa em 
fundição com sede metálica e junta EPDM

Válvula de retención de latón con junta NBR y muelle AISI 304 / Válvula de retenção de latão com 
junta NBR e mola AISI 304

Protección / Protecção ≤ 25 A Disyuntores térmicos / Disjuntores térmicos

Caja / Caixa
AD Material plástico IP 55 / Material plástico IP 55
ET Metálicas / Metálicas

Selectores MAN-0-AUT

Pilotos / Pilotos
Puesta en marcha / Colocar em funcionamento
Disparo térmico / Disparo térmico

Arranque / Arranque
≤ 5,5 CV Arranque Directo / Arranque Direto
7,5 CV Arranque Directo o Estrella Triángulo / Arranque Direto o Estrela-Triângulo
> 7,5 CV Estrella Triángulo / Estrela-Triângulo

Accesorios / Acessórios
Presostatos diferenciales regulables / Pressostatos diferenciais reguláveis
Manómetro de glicerina / Manómetro de glicerina

Opcional / Opcional

SCV - Suplemento Interruptor de control horario electroválvula / Interruptor de controle do tempo 
da válvula solenóide suplementar

SCI - Suplemento control Interruptor (boya) / Suplemento de controle por interruptor (bóia)

SCVI - Suplemento control horario válvula y boya / Controle de programação de válvula e bóia de 
suplemento

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Curvas de trabajo GPT02-EV3 a 50 Hz / Curvas de trabalho GPT02-EV3 a 50 Hz

GPT-EV

Q

H

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Tablas de trabajo GPT02-EV3 / Tabelas de trabalho GPT02-EV3

GPT02-EV3

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga
GPT02-EV3/4FI003 2 x 0,37

40 (1"½) 40 (1"½)

GPT02-EV3/5FI005 2 x 0,55
GPT02-EV3/6FI005 2 x 0,55
GPT02-EV3/7FI007 2 x 0,75
GPT02-EV3/8FI007 2 x 0,75
GPT02-EV3/9FI007 2 x 0,75
GPT02-EV3/10FI011 2 x 1,1
GPT02-EV3/11FI011 2 x 1,1
GPT02-EV3/12FI011 2 x 1,1
GPT02-EV3/13FI011 2 x 1,1
GPT02-EV3/14FI015 2 x 1,5
GPT02-EV3/15FI015 2 x 1,5
GPT02-EV3/16FI015 2 x 1,5
GPT02-EV3/17FI015 2 x 1,5
GPT02-EV3/18FI022 2 x 2,2
GPT02-EV3/19FI022 2 x 2,2
GPT02-EV3/21FI022 2 x 2,2

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 33 50 66 84 100 116 134 150

m³/h 0 2 3 4 5 6 7 8 9

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

30 28,5 27,5 26 24 21,5 18,5 15 10,5
37,5 36 34,5 32,5 30 27 23,5 18,5 13
44,5 42,5 40,5 38,5 35,5 32 27 21,5 15
52,5 50,5 48,5 46 43 38,5 33 26,5 19
59,5 57,5 55 52 48 43,5 37 29,5 21
67 64 61,5 58 53,5 48 41 32,5 22,5
75 72,5 70 66,5 61,5 55,5 48 38,5 27,5

82,5 79,5 76,5 72,5 67 60,5 52 42 29,5
89,5 86 83 78,5 72,5 65 56 45 31,5
96,5 93 89 84,5 78 70 60 47,5 33,5

105,5 102 98,5 93,5 86,5 78 67,5 54,5 39,5
112,5 109 105 99,5 92,5 83 71,5 58 41,5
120 115,5 111,5 105,5 98 88 76 61 43,5
127 122,5 118 111,5 103,5 93 80 64 45,5

136,5 132,5 128 121,5 113,5 102,5 89 72,5 53
144 139,5 134,5 128 119 107,5 93,5 76 55,5

158,5 153,5 148 140,5 130,5 118 102 83 60



GP/154
GP210215

Tablas de trabajo GPT02-EV6 / Tabelas de trabalho GPT02-EV6

GPT02-EV6

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GPT02-EV6/5FI007 2 x 0,75

50 (2") 50 (2")

GPT02-EV6/6FI007 2 x 0,75
GPT02-EV6/7FI011 2 x 1,1
GPT02-EV6/8FI011 2 x 1,1
GPT02-EV6/9FI011 2 x 1,1
GPT02-EV6/10FI015 2 x 1,5
GPT02-EV6/11FI015 2 x 1,5
GPT02-EV6/12FI015 2 x 1,5
GPT02-EV6/13FI015 2 x 1,5
GPT02-EV6/14FI022 2 x 2,2
GPT02-EV6/15FI022 2 x 2,2
GPT02-EV6/16FI022 2 x 2,2
GPT02-EV6/17FI022 2 x 2,2

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 84 100 116 134 150 166 180 200 233

m³/h 0 5 6 7 8 9 10 10,8 12 14

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

37,5 34,5 33,5 32 30,5 29 27,5 26 24 19
44,5 41 39,5 37,5 36 34 32,5 30,5 28 22
52,5 49 47 45 43 41 39 37 34 27
59,5 55 53,5 51 48,5 46,5 44 42 38,5 30,5
67 61,5 59 56,5 54 51,5 48,5 46 42,5 33,5
75 70 67,5 65 62 59 56 53,5 49 39

82,5 76,5 73,5 71 67,5 64,5 61 58 53,5 42,5
89,5 83 80 76,5 73 69,5 65,5 62,5 57,5 45,5
97 89 86 82 78,5 74,5 70,5 67 61,5 48,5

105,5 99 95,5 92 88 83,5 79,5 76 70 56
113 105,5 102 98 93,5 89 84,5 80,5 74 59,5

120,5 112 108 104 99 94,5 89,5 85,5 78,5 62,5
127,5 118,5 114,5 109,5 105 99,5 94,5 90 83 66

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GPT02-EV6 a 50 Hz / Curvas de trabalho GPT02-EV6 a 50 Hz

Q

H

GPT-EV



GP/155
GP210215

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Tablas de trabajo GPT02-EV6 / Tabelas de trabalho GPT02-EV6

GPT02-EV6

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GPT02-EV6/18FI022 2 x 2,2

50 (2") 50 (2")
GPT02-EV6/19FI022 2 x 2,2
GPT02-EV6/20FI030 2 x 3
GPT02-EV6/21FI030 3x3

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 84 100 116 134 150 166 180 200 233

m³/h 0 5 6 7 8 9 10 10,8 12 14

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

135 125 120,5 115,5 110,5 105 99,5 94,5 87 69
142 131,5 126,5 121,5 115,5 110 104 99 91 72
152 142,5 138 133 127 121 115 110 101,5 82
159 149,5 144,5 139 133 127 120,5 115 106 85,5
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GPT02-EV6 a 50 Hz / Curvas de trabalho GPT02-EV6 a 50 Hz

Q

H

GPT-EV
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Tablas de trabajo GPT02-EV10 / Tabelas de trabalho GPT02-EV10

GPT02-EV10

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GPT02-EV10/3FI011 2 x 1,1

65 (2"½) 65 (2"½)

GPT02-EV10/4FI015 2 x 1,5
GPT02-EV10/5FI015 2 x 1,5
GPT02-EV10/6FI022 2 x 2,2
GPT02-EV10/7FI022 2 x 2,2
GPT02-EV10/8FI030 2 x 3
GPT02-EV10/9FI030 2 x 3
GPT02-EV10/10FI040 2 x 4
GPT02-EV10/11FI040 2 x 4
GPT02-EV10/12FI040 2 x 4
GPT02-EV10/13FI040 2 x 4
GPT02-EV10/15FI055 2 x 5,5

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 200 233 266 300 333 366 466

m³/h 0 12 14 16 18 20 22 28

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

30 27,5 26,5 25,5 24 22,5 20,5 13,5
40,5 37 35,5 34 32,5 30,5 28 18
50,5 45,5 43,5 41,5 39,5 37 33,5 21,5
61 56 54 51,5 49 46 42 27,5

70,5 64,5 62 59,5 56 52,5 48 31
81,5 75,5 73 70 66,5 62,5 57,5 38
91,5 84,5 81,5 78 74 69,5 64 42

102,5 96 93 89 84,5 79,5 73,5 49
113 105 101,5 97,5 92,5 87 80,5 53,5
123 114 110 105,5 100,5 94 87 57,5
133 123 118,5 113,5 108 101 93,5 61,5

153,5 142,5 138 132 125,5 118 109 72
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GPT02-EV10 a 50 Hz / Curvas de trabalho GPT02-EV10 a 50 Hz

Q

H

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GPT-EV
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GPT02-EV15 a 50 Hz / Curvas de trabalho GPT02-EV15 a 50 Hz

Tablas de trabajo GPT02-EV15 / Tabelas de trabalho GPT02-EV15

GPT02-EV15

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GPT02-EV15/3FI030 2 x 3

80 (3") 80 (3")

GPT02-EV15/4FI040 2 x 4
GPT02-EV15/5FI040 2 x 4
GPT02-EV15/6FI055 2 x 5,5
GPT02-EV15/7FI055 2 x 5,5
GPT02-EV15/8FI075 2 x 7,5
GPT02-EV15/9FI075 2 x 7,5
GPT02-EV15/10FI110 2 x 11

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 266 334 400 466 532 600 666 734 800

m³/h 0 16 20 24 28 32 36 40 44 48

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

43,5 39 38 36,5 34,5 32,5 29,5 26 21,5 17
58 52,5 51 49 46,5 44 40,5 35,5 29,5 23,5

72,5 65,5 63,5 60,5 57,5 54,5 49,5 43 36 28,5
87,5 79,5 77 74 71 67 61,5 54 46 36,5
102 92 89 86 82 77,5 70,5 62 52,5 41,5
117 106,5 103 99,5 95 90 82,5 72,5 62 49

131,5 119 115,5 111 106 100,5 92 81 69 54,5
147,5 134,5 131 126,5 121 115 106 94 80,5 65

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GPT-EV



GP/158
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Tablas de trabajo GPT03-EV3 / Tabelas de trabalho GPT03-EV3

GPT03-EV3

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GPT03-EV3/4FI003 3 x 0,37

50 (2") 50 (2")

GPT03-EV3/5FI005 3 x 0,55
GPT03-EV3/6FI005 3 x 0,55
GPT03-EV3/7FI007 3 x 0,75
GPT03-EV3/8FI007 3 x 0,75
GPT03-EV3/9FI007 3 x 0,75
GPT03-EV3/10FI011 3 x 1,1
GPT03-EV3/11FI011 3 x 1,1
GPT03-EV3/12FI011 3 x 1,1
GPT03-EV3/13FI011 3 x 1,1
GPT03-EV3/14FI015 3 x 1,5
GPT03-EV3/15FI015 3 x 1,5
GPT03-EV3/16FI015 3 x 1,5

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 50 75 100 126 150 175 200 225

m³/h 0 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

30 28,5 27,5 26 24 21,5 18,5 15 10,5
37,5 36 34,5 32,5 30 27 23,5 18,5 13
44,5 42,5 40,5 38,5 35,5 32 27 21,5 15
52,5 50,5 48,5 46 43 38,5 33 26,5 19
59,5 57,5 55 52 48 43,5 37 29,5 21
67 64 61,5 58 53,5 48 41 32,5 22,5
75 72,5 70 66,5 61,5 55,5 48 38,5 27,5

82,5 79,5 76,5 72,5 67 60,5 52 42 29,5
89,5 86 83 78,5 72,5 65 56 45 31,5
96,5 93 89 84,5 78 70 60 47,5 33,5

105,5 102 98,5 93,5 86,5 78 67,5 54,5 39,5
112,5 109 105 99,5 92,5 83 71,5 58 41,5
120 115,5 111,5 105,5 98 88 76 61 43,5

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GPT03-EV3 a 50 Hz / Curvas de trabalho GPT03-EV3 a 50 Hz

Q

H

GPT-EV



GP/159
GP210215

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Tablas de trabajo GPT03-EV3 / Tabelas de trabalho GPT03-EV3

GPT03-EV3

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GPT03-EV3/17FI015 3 x 1,5

50 (2") 50 (2")
GPT03-EV3/18FI022 3 x 2,2
GPT03-EV3/19FI022 3 x 2,2
GPT03-EV3/21FI022 3 x 2,2

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 50 75 100 126 150 175 200 225

m³/h 0 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

127 122,5 118 111,5 103,5 93 80 64 45,5
136,5 132,5 128 121,5 113,5 102,5 89 72,5 53
144 139,5 134,5 128 119 107,5 93,5 76 55,5

158,5 153,5 148 140,5 130,5 118 102 83 60
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GPT03-EV3 a 50 Hz / Curvas de trabalho GPT03-EV3 a 50 Hz
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H

GPT-EV



GP/160
GP210215

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Tablas de trabajo GPT03-EV6 / Tabelas de trabalho GPT03-EV6

GPT03-EV6

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GPT03-EV6/5FI007 3 x 0,75

65 (2"½) 65 (2"½)

GPT03-EV6/6FI007 3 x 0,75
GPT03-EV6/7FI011 3 x 1,1
GPT03-EV6/8FI011 3 x 1,1
GPT03-EV6/9FI011 3 x 1,1
GPT03-EV6/10FI015 3 x 1,5
GPT03-EV6/11FI015 3 x 1,5
GPT03-EV6/12FI015 3 x 1,5
GPT03-EV6/13FI015 3 x 1,5
GPT03-EV6/14FI022 3 x 2,2
GPT03-EV6/15FI022 3 x 2,2
GPT03-EV6/16FI022 3 x 2,2
GPT03-EV6/17FI022 3 x 2,2

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 126 150 175 200 225 250 270 300 350

m³/h 0 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,2 18 21

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

37,5 34,5 33,5 32 30,5 29 27,5 26 24 19
44,5 41 39,5 37,5 36 34 32,5 30,5 28 22
52,5 49 47 45 43 41 39 37 34 27
59,5 55 53,5 51 48,5 46,5 44 42 38,5 30,5
67 61,5 59 56,5 54 51,5 48,5 46 42,5 33,5
75 70 67,5 65 62 59 56 53,5 49 39

82,5 76,5 73,5 71 67,5 64,5 61 58 53,5 42,5
89,5 83 80 76,5 73 69,5 65,5 62,5 57,5 45,5
97 89 86 82 78,5 74,5 70,5 67 61,5 48,5

105,5 99 95,5 92 88 83,5 79,5 76 70 56
113 105,5 102 98 93,5 89 84,5 80,5 74 59,5

120,5 112 108 104 99 94,5 89,5 85,5 78,5 62,5
127,5 118,5 114,5 109,5 105 99,5 94,5 90 83 66
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GPT03-EV6 a 50 Hz / Curvas de trabalho GPT03-EV6 a 50 Hz

Q

H

GPT-EV



GP/161
GP210215

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Tablas de trabajo GPT03-EV6 / Tabelas de trabalho GPT03-EV6

GPT03-EV6

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GPT03-EV6/18FI022 3 x 2,2

65 (2"½) 65 (2"½)
GPT03-EV6/19FI022 3 x 2,2
GPT03-EV6/20FI030 3 x 3
GPT03-EV6/21FI030 3 x 3

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 126 150 175 201 225 250 270 300 350

m³/h 0 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,2 18 21

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

135 125 120,5 115,5 110,5 105 99,5 94,5 87 69
142 131,5 126,5 121,5 115,5 110 104 99 91 72
152 142,5 138 133 127 121 115 110 101,5 82
159 149,5 144,5 139 133 127 120,5 115 106 85,5
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GPT03-EV6 a 50 Hz / Curvas de trabalho GPT03-EV6 a 50 Hz

Q

H

GPT-EV



GP/162
GP210215

Tablas de trabajo GPT03-EV10 / Tabelas de trabalho GPT03-EV10

GPT03-EV10

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GPT03-EV10/3FI011 3 x 1,1

80 (3") 80 (3")

GPT03-EV10/4FI015 3 x 1,5
GPT03-EV10/5FI015 3 x 1,5
GPT03-EV10/6FI022 3 x 2,2
GPT03-EV10/7FI022 3 x 2,2
GPT03-EV10/8FI030 3 x 3
GPT03-EV10/9FI030 3 x 3
GPT03-EV10/10FI040 3 x 4
GPT03-EV10/11FI040 3 x 4
GPT03-EV10/12FI040 3 x 4
GPT03-EV10/13FI040 3 x 4
GPT03-EV10/15FI055 3 x 5,5

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 300 350 400 450 500 549 700

m³/h 0 18 21 24 27 30 33 42

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

30 27,5 26,5 25,5 24 22,5 20,5 13,5
40,5 37 35,5 34 32,5 30,5 28 18
50,5 45,5 43,5 41,5 39,5 37 33,5 21,5
61 56 54 51,5 49 46 42 27,5

70,5 64,5 62 59,5 56 52,5 48 31
81,5 75,5 73 70 66,5 62,5 57,5 38
91,5 84,5 81,5 78 74 69,5 64 42

102,5 96 93 89 84,5 79,5 73,5 49
113 105 101,5 97,5 92,5 87 80,5 53,5
123 114 110 105,5 100,5 94 87 57,5
133 123 118,5 113,5 108 101 93,5 61,5

153,5 142,5 138 132 125,5 118 109 72
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GPT03-EV10 a 50 Hz / Curvas de trabalho GPT03-EV10 a 50 Hz
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H

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GPT-EV



GP/163
GP210215
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GPT03-EV15 a 50 Hz / Curvas de trabalho GPT03-EV15 a 50 Hz

Tablas de trabajo GPT03-EV15 / Tabelas de trabalho GPT03-EV15

GPT03-EV15

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GPT03-EV15/3FI030 3 x 3

100 (4") 100 (4")

GPT03-EV15/4FI040 3 x 4
GPT03-EV15/5FI040 3 x 4
GPT03-EV15/6FI055 3 x 5,5
GPT03-EV15/7FI055 3 x 5,5
GPT03-EV15/8FI075 3 x 7,5
GPT03-EV15/9FI075 3 x 7,5
GPT03-EV15/10FI11 3 x 11

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 400 500 600 700 798 900 1000 1100 1200

m³/h 0 24 30 36 42 48 54 60 66 72

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

43,5 39 38 36,5 34,5 32,5 29,5 26 21,5 17
58 52,5 51 49 46,5 44 40,5 35,5 29,5 23,5

72,5 65,5 63,5 60,5 57,5 54,5 49,5 43 36 28,5
87,5 79,5 77 74 71 67 61,5 54 46 36,5
102 92 89 86 82 77,5 70,5 62 52,5 41,5
117 106,5 103 99,5 95 90 82,5 72,5 62 49

131,5 119 115,5 111 106 100,5 92 81 69 54,5
147,5 134,5 131 126,5 121 115 106 94 80,5 65

Q

H

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GPT-EV



GP/164
GP210215

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GPT02-EV 
Grupos on-off con 2 electrobombas EV / Grupos on-off com 2 electrobombas EV

Tabla de selección rápida GPT02-EV / Tabela de selecção rápida GPT02-EV

Pr
es

ió
n 

[m
.c

.a
.] Caudal / Caudal [m³/h]

4 6 8 10 12 16

25
GPT02-EV3/4FI003 GPT02-EV3/5FI005 GPT02-EV3/7FI007 GPT02-EV6/5FI007 GPT02-EV6/6FI007 GPT02-EV10/3FI011

GPT02-EV6/5FI007

35
GPT02-EV3/6FI005 GPT02-EV3/7FI007 GPT02-EV3/10FI011 GPT02-EV6/7FI011 GPT02-EV6/8FI011 GPT02-EV10/5FI015

GPT02-EV6/6FI007

45
GPT02-EV3/7FI007 GPT02-EV3/9FI007 GPT02-EV3/12FI011 GPT02-EV6/9FI011 GPT02-EV6/10FI015 GPT02-EV10/6FI022

GPT02-EV6/8FI011

50
GPT02-EV3/8FI007 GPT02-EV3/10FI011 GPT02-EV3/14FI015 GPT02-EV6/10FI015 GPT02-EV6/11FI015 GPT02-EV10/6FI022

GPT02-EV6/9FI011

60
GPT02-EV3/10FI011 GPT02-EV3/11FI011 GPT02-EV3/16FI015 GPT02-EV6/11FI015 GPT02-EV6/13FI015 GPT02-EV10/7FI022

GPT02-EV6/10FI015

70
GPT02-EV3/11FI011 GPT02-EV3/13FI011 GPT02-EV3/18FI022 GPT02-EV6/13FI015 GPT02-EV6/14FI022 GPT02-EV10/8FI030

GPT02-EV6/12FI015

80
GPT02-EV3/13FI011 GPT02-EV3/15FI015 GPT02-EV3/21FI022 GPT02-EV6/14FI022 GPT02-EV6/17FI022 GPT02-EV10/9FI040

GPT02-EV6/14FI022

90
GPT02-EV3/14FI015 GPT02-EV3/17FI015 GPT02-EV6/15FI022 GPT02-EV6/16FI022 GPT02-EV6/19FI022 GPT02-EV10/10FI040

100
GPT02-EV3/15FI015 GPT02-EV3/18FI022 GPT02-EV6/17FI022 GPT02-EV6/18FI022 GPT02-EV6/20FI030 GPT02-EV10/12FI040

110
GPT02-EV3/17FI015 GPT02-EV3/21FI022 GPT02-EV6/18FI022 GPT02-EV6/20FI030 GPT02-EV10/13FI040

120
GPT02-EV3/18FI022 GPT02-EV6/20FI022 GPT02-EV6/21FI030 GPT02-EV10/15FI055

Pr
es

ió
n 

[m
.c

.a
.] Caudal / Caudal [m³/h]

20 24 30 36 40

25
GPT02-EV10/4FI015 GPT02-EV10/4FI015 GPT02-EV15/3FI030 GPT02-EV15/3FI030 GPT02-EV15/3FI030

35
GPT02-EV10/5FI015 GPT02-EV10/6FI022 GPT02-EV15/3FI030 GPT02-EV15/4FI040 GPT02-EV15/4FI040

GPT02-EV15/3FI030

45
GPT02-EV10/6FI022 GPT02-EV10/7FI022 GPT02-EV15/4FI040 GPT02-EV15/5FI040 GPT02-EV15/5FI040

GPT02-EV15/4FI040

50
GPT02-EV10/7FI022 GPT02-EV10/8FI030 GPT02-EV15/5FI040 GPT02-EV15/5FI040 GPT02-EV15/6FI055

GPT02-EV15/4FI040

60
GPT02-EV10/8FI030 GPT02-EV10/10FI040 GPT02-EV15/6FI055 GPT02-EV15/6FI055 GPT02-EV15/7FI055

GPT02-EV15/5FI040

70
GPT02-EV10/9FI030 GPT02-EV10/11FI040 GPT02-EV15/6FI055 GPT02-EV15/7FI055 GPT02-EV15/8FI075

GPT02-EV15/6FI055

80
GPT02-EV10/10FI040 GPT02-EV10/12FI040 GPT02-EV15/7FI055 GPT02-EV15/8FI075 GPT02-EV15/9FI075

GPT02-EV15/7FI055

90
GPT02-EV10/12FI040 GPT02-EV10/15FI055 GPT02-EV15/8FI075 GPT02-EV15/9FI075 GPT02-EV15/10FI110

GPT02-EV15/8FI075

100
GPT02-EV10/13FI040 GPT02-EV10/15FI055 GPT02-EV15/9FI075 GPT02-EV15/10FI110

GPT02-EV15/8FI075

110
GPT02-EV10/15FI055 GPT02-EV15/9FI075 GPT02-EV15/10FI110

120
GPT02-EV15/10FI110

Valores orientativos / Valores orientadores

Para otros puntos de trabajo consultar / Para outros pontos de trabalho, consulte por favor



GP/165
GP210215

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GPT03-EV 
Grupos on-off con 3 electrobombas EV / Grupos on-off com 3 electrobombas EV

Tabla de selección rápida GPT03-EV / Tabela de selecção rápida GPT03-EV

Pr
es

ió
n 

[m
.c

.a
.] Caudal / Caudal [m³/h]

6 9 12 15 18 24

25
GPT03-EV3/4FI003 GPT03-EV3/5FI005 GPT03-EV3/7FI007 GPT03-EV6/5FI007 GPT03-EV6/6FI007 GPT03-EV10/3FI011

GPT03-EV6/5FI007

35
GPT03-EV3/6FI005 GPT03-EV3/7FI007 GPT03-EV3/10FI011 GPT03-EV6/7FI011 GPT03-EV6/8FI011 GPT03-EV10/5FI015

GPT03-EV6/6FI007

45
GPT03-EV3/7FI007 GPT03-EV3/9FI007 GPT03-EV3/12FI011 GPT03-EV6/9FI011 GPT03-EV6/10FI015 GPT03-EV10/6FI022

GPT03-EV6/8FI011

50
GPT03-EV3/8FI007 GPT03-EV3/10FI011 GPT03-EV3/14FI015 GPT03-EV6/10FI015 GPT03-EV6/11FI015 GPT03-EV10/6FI022

GPT03-EV6/9FI011

60
GPT03-EV3/10FI011 GPT03-EV3/11FI011 GPT03-EV3/16FI015 GPT03-EV6/11FI015 GPT03-EV6/13FI015 GPT03-EV10/7FI022

GPT03-EV6/10FI015

70
GPT03-EV3/11FI011 GPT03-EV3/13FI011 GPT03-EV3/18FI022 GPT03-EV6/13FI015 GPT03-EV6/14FI022 GPT03-EV10/8FI030

GPT03-EV6/12FI015

80
GPT03-EV3/13FI011 GPT03-EV3/15FI015 GPT03-EV3/21FI022 GPT03-EV6/14FI022 GPT03-EV6/17FI022 GPT03-EV10/9FI040

GPT03-EV6/14FI022

90
GPT03-EV3/14FI015 GPT03-EV3/17FI015 GPT03-EV6/15FI022 GPT03-EV6/16FI022 GPT03-EV6/19FI022 GPT03-EV10/10FI040

100
GPT03-EV3/15FI015 GPT03-EV3/18FI022 GPT03-EV6/17FI022 GPT03-EV6/18FI022 GPT03-EV6/20FI030 GPT03-EV10/12FI040

110
GPT03-EV3/17FI015 GPT03-EV3/21FI022 GPT03-EV6/18FI022 GPT03-EV6/20FI030 GPT03-EV10/13FI040

120
GPT03-EV3/18FI022 GPT03-EV6/20FI022 GPT03-EV6/21FI030 GPT03-EV10/15FI055

Pr
es

ió
n 

[m
.c

.a
.] Caudal / Caudal [m³/h]

30 36 45 54 60

25
GPT03-EV10/4FI015 GPT03-EV10/4FI015 GPT03-EV15/3FI030 GPT03-EV15/3FI030 GPT03-EV15/3FI030

35
GPT03-EV10/5FI015 GPT03-EV10/6FI022 GPT03-EV15/3FI030 GPT03-EV15/4FI040 GPT03-EV15/4FI040

GPT03-EV15/3FI030

45
GPT03-EV10/6FI022 GPT03-EV10/7FI022 GPT03-EV15/4FI040 GPT03-EV15/5FI040 GPT03-EV15/5FI040

GPT03-EV15/4FI040

50
GPT03-EV10/7FI022 GPT03-EV10/8FI030 GPT03-EV15/5FI040 GPT03-EV15/5FI040 GPT03-EV15/6FI055

GPT03-EV15/4FI040

60
GPT03-EV10/8FI030 GPT03-EV10/10FI040 GPT03-EV15/6FI055 GPT03-EV15/6FI055 GPT03-EV15/7FI055

GPT03-EV15/5FI040

70
GPT03-EV10/9FI030 GPT03-EV10/11FI040 GPT03-EV15/6FI055 GPT03-EV15/7FI055 GPT03-EV15/8FI075

GPT03-EV15/6FI055

80
GPT03-EV10/10FI040 GPT03-EV10/12FI040 GPT03-EV15/7FI055 GPT03-EV15/8FI075 GPT03-EV15/9FI075

GPT03-EV15/7FI055

90
GPT03-EV10/12FI040 GPT03-EV10/15FI055 GPT03-EV15/8FI075 GPT03-EV15/9FI075 GPT03-EV15/10FI110

GPT03-EV15/8FI075

100
GPT03-EV10/13FI040 GPT03-EV10/15FI055 GPT03-EV15/9FI075 GPT03-EV15/10FI110

GPT03-EV15/8FI075

110
GPT03-EV10/15FI055 GPT03-EV15/9FI075 GPT03-EV15/10FI110

120
GPT03-EV15/10FI110

Valores orientativos / Valores orientadores

Para otros puntos de trabajo consultar / Para outros pontos de trabalho, consulte por favor
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NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.B
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GPT02-EV

Características físicas y dimensionales GPT02-EV / Características físicas e dimensionais GPT02-EV

NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.B
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Características físicas y dimensionales GPT02-EV / Características físicas e dimensionais GPT02-EV

GPT02-EV Dimensiones / Dimensões

Modelo / Modelo A [cm] B [cm] C [cm] D [cm] E [cm] F [cm] G [cm] H [cm] I [cm]  ØK"  ØM" N [cm]

GPT02-EV3/4FI003 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 1" ½ 1" ½ 9,5
GPT02-EV3/5FI005 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 1" ½ 1" ½ 9,5
GPT02-EV3/6FI005 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 1" ½ 1" ½ 9,5
GPT02-EV3/7FI007 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 1" ½ 1" ½ 9,5
GPT02-EV3/8FI007 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 1" ½ 1" ½ 9,5
GPT02-EV3/9FI007 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 1" ½ 1" ½ 9,5
GPT02-EV3/10FI011 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 1" ½ 1" ½ 9,5
GPT02-EV3/11FI011 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 1" ½ 1" ½ 9,5
GPT02-EV3/12FI011 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 1" ½ 1" ½ 9,5
GPT02-EV3/13FI011 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 1" ½ 1" ½ 9,5
GPT02-EV3/14FI015 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 1" ½ 1" ½ 9,5
GPT02-EV3/15FI015 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 1" ½ 1" ½ 9,5
GPT02-EV3/16FI015 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 1" ½ 1" ½ 9,5
GPT02-EV3/17FI015 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 1" ½ 1" ½ 9,5
GPT02-EV3/18FI022 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 1" ½ 1" ½ 9,5
GPT02-EV3/19FI022 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 1" ½ 1" ½ 9,5
GPT02-EV3/21FI022 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 1" ½ 1" ½ 9,5
GPT02-EV6/5FI007 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 2" 2" 10,2
GPT02-EV6/6FI007 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 2" 2" 10,2
GPT02-EV6/8FI011 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 2" 2" 10,2
GPT02-EV6/9FI011 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 2" 2" 10,2
GPT02-EV6/10FI015 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 2" 2" 10,2
GPT02-EV6/11FI015 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 2" 2" 10,2
GPT02-EV6/12FI015 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 2" 2" 10,2
GPT02-EV6/13FI015 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 2" 2" 10,2
GPT02-EV6/14FI022 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 2" 2" 10,2
GPT02-EV6/15FI022 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 2" 2" 10,2
GPT02-EV6/16FI022 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 2" 2" 10,2
GPT02-EV6/17FI022 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 2" 2" 10,2
GPT02-EV6/18FI022 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 2" 2" 10,2
GPT02-EV6/19FI022 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 2" 2" 10,2
GPT02-EV6/20FI030 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 2" 2" 10,2
GPT02-EV6/21FI030 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 2" 2" 10,2
GPT02-EV10/3FI011 36 60 52,5 36 11,5 45 115,5 3,5 65 2" ½ 2" ½ 11
GPT02-EV10/4FI015 36 60 52,5 36 11,5 45 115,5 3,5 65 2" ½ 2" ½ 11
GPT02-EV10/5FI015 36 60 52,5 36 11,5 45 115,5 3,5 65 2" ½ 2" ½ 11
GPT02-EV10/6FI022 36 60 52,5 36 11,5 45 83 3,5 65 2" ½ 2" ½ 11
GPT02-EV10/7FI022 36 60 52,5 36 11,5 45 83 3,5 65 2" ½ 2" ½ 11
GPT02-EV10/8FI030 36 60 52,5 36 11,5 45 83 3,5 65 2" ½ 2" ½ 11
GPT02-EV10/9FI030 36 60 52,5 36 11,5 45 83 3,5 65 2" ½ 2" ½ 11
GPT02-EV10/10FI040 36 60 52,5 36 11,5 45 83 3,5 65 2" ½ 2" ½ 11
GPT02-EV10/11FI040 36 60 52,5 36 11,5 45 83 3,5 65 2" ½ 2" ½ 11
GPT02-EV10/12FI040 36 60 52,5 36 11,5 45 83 3,5 65 2" ½ 2" ½ 11
GPT02-EV10/13FI040 36 60 52,5 36 11,5 45 83 3,5 65 2" ½ 2" ½ 11
GPT02-EV10/15FI055 36 60 52,5 36 11,5 45 83 3,5 65 2" ½ 2" ½ 11
GPT02-EV15/3FI030 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 83 3,5 65 3" 3" 12
GPT02-EV15/4FI040 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 83 3,5 65 3" 3" 12
GPT02-EV15/5FI040 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 83 3,5 65 3" 3" 12
GPT02-EV15/6FI055 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 83 3,5 65 3" 3" 12
GPT02-EV15/7FI055 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 83 3,5 65 3" 3" 12
GPT02-EV15/8FI075 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 115 3,5 65 3" 3" 12
GPT02-EV15/9FI075 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 115 3,5 65 3" 3" 12
GPT02-EV15/10FI110 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 115 3,5 65 3" 3" 12

Cotas Orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos / Dimensões orientativas sujeitas a alterações produtivas ou construtivas
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NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GPT03-EV

Características físicas y dimensionales GPT03-EV / Características físicas e dimensionais GPT03-EV

NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Características físicas y dimensionales GPT03-EV / Características físicas e dimensionais GPT03-EV

GPT03-EV Dimensiones / Dimensões

Modelo / Modelo A [cm] B [cm] C [cm] D [cm] E [cm] F [cm] G [cm] H [cm] I [cm]  ØK"  ØM" N [cm]

GPT03-EV3/4FI003 34 90 47,5 31 11 38,7 83 3,5 100 2" 2" 10,6
GPT03-EV3/5FI005 34 90 47,5 31 11 38,7 83 3,5 100 2" 2" 10,6
GPT03-EV3/6FI005 34 90 47,5 31 11 38,7 83 3,5 100 2" 2" 10,6
GPT03-EV3/7FI007 34 90 47,5 31 11 38,7 83 3,5 100 2" 2" 10,6
GPT03-EV3/8FI007 34 90 47,5 31 11 38,7 83 3,5 100 2" 2" 10,6
GPT03-EV3/9FI007 34 90 47,5 31 11 38,7 83 3,5 100 2" 2" 10,6
GPT03-EV3/10FI011 34 90 47,5 31 11 38,7 83 3,5 100 2" 2" 10,6
GPT03-EV3/11FI011 34 90 47,5 31 11 38,7 83 3,5 100 2" 2" 10,6
GPT03-EV3/12FI011 34 90 47,5 31 11 38,7 83 3,5 100 2" 2" 10,6
GPT03-EV3/13FI011 34 90 47,5 31 11 38,7 83 3,5 100 2" 2" 10,6
GPT03-EV3/14FI015 34 90 47,5 31 11 38,7 83 3,5 100 2" 2" 10,6
GPT03-EV3/15FI015 34 90 47,5 31 11 38,7 83 3,5 100 2" 2" 10,6
GPT03-EV3/16FI015 34 90 47,5 31 11 38,7 83 3,5 100 2" 2" 10,6
GPT03-EV3/17FI015 34 90 47,5 31 11 38,7 83 3,5 100 2" 2" 10,6
GPT03-EV3/18FI022 34 90 47,5 31 11 38,7 83 3,5 100 2" 2" 10,6
GPT03-EV3/19FI022 34 90 47,5 31 11 38,7 83 3,5 100 2" 2" 10,6
GPT03-EV3/21FI022 34 90 47,5 31 11 38,7 83 3,5 100 2" 2" 10,6
GPT03-EV6/5FI007 34 90 47,5 32,5 11 41 83 3,5 100 2" 1/2 2" 1/2 10,6
GPT03-EV6/6FI007 34 90 47,5 32,5 11 41 83 3,5 100 2" 1/2 2" 1/2 10,6
GPT03-EV6/7FI011 34 90 47,5 32,5 11 41 83 3,5 100 2" 1/2 2" 1/2 10,6
GPT03-EV6/8FI011 34 90 47,5 32,5 11 41 83 3,5 100 2" 1/2 2" 1/2 10,6
GPT03-EV6/9FI011 34 90 47,5 32,5 11 41 83 3,5 100 2" 1/2 2" 1/2 10,6
GPT03-EV6/10FI015 34 90 47,5 32,5 11 41 83 3,5 100 2" 1/2 2" 1/2 10,6
GPT03-EV6/11FI015 34 90 47,5 32,5 11 41 83 3,5 100 2" 1/2 2" 1/2 10,6
GPT03-EV6/12FI015 34 90 47,5 32,5 11 41 83 3,5 100 2" 1/2 2" 1/2 10,6
GPT03-EV6/13FI015 34 90 47,5 32,5 11 41 83 3,5 100 2" 1/2 2" 1/2 10,6
GPT03-EV6/14FI022 34 90 47,5 32,5 11 41 83 3,5 100 2" 1/2 2" 1/2 10,6
GPT03-EV6/15FI022 34 90 47,5 32,5 11 41 83 3,5 100 2" 1/2 2" 1/2 10,6
GPT03-EV6/16FI022 34 90 47,5 32,5 11 41 83 3,5 100 2" 1/2 2" 1/2 10,6
GPT03-EV6/17FI022 34 90 47,5 32,5 11 41 83 3,5 100 2" 1/2 2" 1/2 10,6
GPT03-EV6/18FI022 34 90 47,5 32,5 11 41 83 3,5 100 2" 1/2 2" 1/2 10,6
GPT03-EV6/19FI022 34 90 47,5 32,5 11 41 83 3,5 100 2" 1/2 2" 1/2 10,6
GPT03-EV6/20FI030 34 90 47,5 32,5 11 41 83 3,5 100 2" 1/2 2" 1/2 10,6
GPT03-EV6/21FI030 34 90 47,5 32,5 11 41 83 3,5 100 2" 1/2 2" 1/2 10,6
GPT03-EV10/3FI011 34 90 47,5 36 11,5 45 83 3,5 100 3" 3" 10,6
GPT03-EV10/4FI015 34 90 47,5 36 11,5 45 83 3,5 100 3" 3" 10,6
GPT03-EV10/5FI015 34 90 47,5 36 11,5 45 83 3,5 100 3" 3" 10,6
GPT03-EV10/6FI022 34 90 47,5 36 11,5 45 83 3,5 100 3" 3" 10,6
GPT03-EV10/7FI022 34 90 47,5 36 11,5 45 83 3,5 100 3" 3" 10,6
GPT03-EV10/8FI030 34 90 47,5 36 11,5 45 83 3,5 100 3" 3" 10,6
GPT03-EV10/9FI030 34 90 47,5 36 11,5 45 83 3,5 100 3" 3" 10,6
GPT03-EV10/10FI040 34 90 47,5 36 11,5 45 83 3,5 100 3" 3" 10,6
GPT03-EV10/11FI040 34 90 47,5 36 11,5 45 83 3,5 100 3" 3" 10,6
GPT03-EV10/12FI040 34 90 47,5 36 11,5 45 83 3,5 100 3" 3" 10,6
GPT03-EV10/13FI040 34 90 47,5 36 11,5 45 83 3,5 100 3" 3" 10,6
GPT03-EV10/15FI055 34 90 47,5 36 11,5 45 83 3,5 100 3" 3" 10,6
GPT03-EV15/3FI030 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 83 3,5 100 4" 4" 10,6
GPT03-EV15/4FI040 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 83 3,5 100 4" 4" 10,6
GPT03-EV15/5FI040 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 83 3,5 100 4" 4" 10,6
GPT03-EV15/6FI055 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 83 3,5 100 4" 4" 10,6
GPT03-EV15/7FI055 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 83 3,5 100 4" 4" 10,6
GPT03-EV15/8FI075 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 83 3,5 100 4" 4" 10,6
GPT03-EV15/9FI075 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 83 3,5 100 4" 4" 10,6
GPT03-EV15/10FI110 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 83 3,5 100 4" 4" 10,6

Cotas Orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos / Dimensões orientativas sujeitas a alterações produtivas ou construtivas
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Aplicaciones
•	Grupos de presión trifásicos de velocidad variable equipados  

con electrobombas EV y con un variador VACON® 100 FLOW con 
rotación de la bomba regulada.

Aplicações
•	Grupos de pressão trifásicos de velocidade variavel equipados 

com Electrobombas EV e com um variador VACON® 100 FLOW 
com rotação da bomba programada.

Características generales GVT-EV / Características gerais GVT-EV

GVT-EV

Características generales / Características gerais

Bancada / Base
≤ 200 kg Tipo Omega en acero zincado de 3mm / Tipo Omega en aço zincado de 3mm
>200 kg Reforzadas con perfilería metálica HEB / Reforçadas com perfil metálico HEB

Colectores / Colectores
< 3" AISI 304 roscados (opcional en AISI316) / AISI 304 roscados (opção em AISI316)
≥ 3" AISI 304 con bridas (opcional en AISI316) / AISI 304 com flanges (opção em AISI316)

Valvulería /

Válvulas

Aspiración / 
Aspiração

< 3" Válvula de esfera de latón PN-25 / Válvula de esfera de latão PN-25

≥ 3"
Válvula de mariposa en fundición con asiento metálico y junta EPDM / Válvula de mariposa em 
fundição com sede metálica e junta EPDM

Impulsión /

Descarga

< 3"
Válvula de esfera de latón PN-25 / Válvula de esfera de latão PN-25

Válvula de retención de latón con junta NBR y muelle AISI 304  / Válvula de retenção de latão com 
junta NBR e mola AISI 304

≥ 3"

Válvula de mariposa en fundición con asiento metálico y junta EPDM / Válvula de mariposa em 
fundição com sede metálica e junta EPDM

Válvula de retención de latón con junta NBR y muelle AISI 304 / Válvula de retenção de latão com 
junta NBR e mola AISI 304

Variador / Variador VACON® 100 FLOW
Ventilación / Ventilação Forzada en cuadro / Regulação no quadro

Arranque bombas 
auxiliares / Arranque 
bombas auxiliares

≤ 5,5 CV Arranque Directo / Arranque Direto
7,5 CV Arranque Directo o Estrella Triángulo / Arranque Direto o Estrela-Triângulo
≥ 10 CV Estrella Triángulo / Estrela-Triângulo

Selectores
MAN-0-Auto, para todas las bombas
De funcionamiento, para variador o presostatos / De funcionamento, por variador ou pressostatos

Rotación / Rotação Regulada mediante el variador / Regulação no variador

Pilotos / Pilotos
Marcha / Marcha
Térmico / Térmico
Falta de agua / Falta de água

Accesorios / Acessórios
Transductores de presión 0-10 bar / Transdutor de pressão 0-10 bar
Presostatos diferenciales regulables / Pressostatos diferenciais reguláveis
Manómetro de glicerina / Manómetro de glicerina

Opcional / Opcional
SCV - Interruptor de control horario electroválvula / SCV - Interruptor de controle do tempo da 
válvula solenóide
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Curvas de trabajo GVT02-EV3 a 50 Hz / Curvas de trabalho GVT02-EV3 a 50 Hz

Q

H

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Tablas de trabajo GVT02-EV3 / Tabelas de trabalho GVT02-EV3

GVT02-EV3

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GVT02-EV3/10FI011 2 x 1,1

40 (1"½) 40 (1"½)

GVT02-EV3/11FI011 2 x 1,1
GVT02-EV3/12FI011 2 x 1,1
GVT02-EV3/13FI011 2 x 1,1
GVT02-EV3/14FI015 2 x 1,5
GVT02-EV3/15FI015 2 x 1,5
GVT02-EV3/16FI015 2 x 1,5
GVT02-EV3/17FI015 2 x 1,5
GVT02-EV3/18FI022 2 x 2,2
GVT02-EV3/19FI022 2 x 2,2
GVT02-EV3/21FI022 2 x 2,2

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 33 50 66 84 100 116 134 150

m³/h 0 2 3 4 5 6 7 8 9

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

75 72,5 70 66,5 61,5 55,5 48 38,5 27,5
82,5 79,5 76,5 72,5 67 60,5 52 42 29,5
89,5 86 83 78,5 72,5 65 56 45 31,5
96,5 93 89 84,5 78 70 60 47,5 33,5

105,5 102 98,5 93,5 86,5 78 67,5 54,5 39,5
112,5 109 105 99,5 92,5 83 71,5 58 41,5
120 115,5 111,5 105,5 98 88 76 61 43,5
127 122,5 118 111,5 103,5 93 80 64 45,5

136,5 132,5 128 121,5 113,5 102,5 89 72,5 53
144 139,5 134,5 128 119 107,5 93,5 76 55,5

158,5 153,5 148 140,5 130,5 118 102 83 60

GVT-EV
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Tablas de trabajo GVT02-EV6 / Tabelas de trabalho GVT02-EV6

GVT02-EV6

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GVT02-EV6/7FI011 2 x 1,1

50 (2") 50 (2")

GVT02-EV6/8FI011 2 x 1,1
GVT02-EV6/9FI011 2 x 1,1
GVT02-EV6/10FI015 2 x 1,5
GVT02-EV6/11FI015 2 x 1,5
GVT02-EV6/12FI015 2 x 1,5
GVT02-EV6/13FI015 2 x 1,5
GVT02-EV6/14FI022 2 x 2,2
GVT02-EV6/15FI022 2 x 2,2
GVT02-EV6/16FI022 2 x 2,2
GVT02-EV6/17FI022 2 x 2,2

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 84 100 116 134 150 166 180 200 233

m³/h 0 5 6 7 8 9 10 10,8 12 14

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

52,5 49 47 45 43 41 39 37 34 27
59,5 55 53,5 51 48,5 46,5 44 42 38,5 30,5
67 61,5 59 56,5 54 51,5 48,5 46 42,5 33,5
75 70 67,5 65 62 59 56 53,5 49 39

82,5 76,5 73,5 71 67,5 64,5 61 58 53,5 42,5
89,5 83 80 76,5 73 69,5 65,5 62,5 57,5 45,5
97 89 86 82 78,5 74,5 70,5 67 61,5 48,5

105,5 99 95,5 92 88 83,5 79,5 76 70 56
113 105,5 102 98 93,5 89 84,5 80,5 74 59,5

120,5 112 108 104 99 94,5 89,5 85,5 78,5 62,5
127,5 118,5 114,5 109,5 105 99,5 94,5 90 83 66

EV 6/7

EV 6/8

EV 6/9

EV 6/10

EV 6/11

EV 6/12

EV 6/13

EV 6/14

EV 6/15

EV 6/16

EV 6/17

EV 6/2

EV 6/3

EV 6/4

EV 6/5

EV 6/6

EV 6/7

EV 6/8

EV 6/9

EV 6/10

EV 6/11

EV 6/12

EV 6/13

EV 6/14

EV 6/15

EV 6/16

EV 6/17
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GVT02-EV6 a 50 Hz / Curvas de trabalho GVT02-EV6 a 50 Hz

Q

H

GVT-EV
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Tablas de trabajo GVT02-EV6 / Tabelas de trabalho GVT02-EV6

GVT02-EV6

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GVT02-EV6/18FI022 2 x 2,2

50 (2") 50 (2")
GVT02-EV6/19FI022 2 x 2,2
GVT02-EV6/20FI030 2 x 3
GVT02-EV6/21FI030 2 x 3

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 84 100 116 134 150 166 180 200 233

m³/h 0 5 6 7 8 9 10 10,8 12 14

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

135 125 120,5 115,5 110,5 105 99,5 94,5 87 69
142 131,5 126,5 121,5 115,5 110 104 99 91 72
152 142,5 138 133 127 121 115 110 101,5 82
159 149,5 144,5 139 133 127 120,5 115 106 85,5
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GVT02-EV6 a 50 Hz / Curvas de trabalho GVT02-EV6 a 50 Hz
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Tablas de trabajo GVT02-EV10 / Tabelas de trabalho GVT02-EV10

GVT02-EV10

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GVT02-EV10/3FI011 2 x 1,1

65 (2"½) 65 (2"½)

GVT02-EV10/4FI015 2 x 1,5
GVT02-EV10/5FI015 2 x 1,5
GVT02-EV10/6FI022 2 x 2,2
GVT02-EV10/7FI022 2 x 2,2
GVT02-EV10/8FI030 2 x 3
GVT02-EV10/9FI030 2 x 3
GVT02-EV10/10FI040 2 x 4
GVT02-EV10/11FI040 2 x 4
GVT02-EV10/12FI040 2 x 4
GVT02-EV10/13FI040 2 x 4
GVT02-EV10/15FI055 2 x 5,5

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 200 233 266 300 333 366 466

m³/h 0 12 14 16 18 20 22 28

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

30 27,5 26,5 25,5 24 22,5 20,5 13,5
40,5 37 35,5 34 32,5 30,5 28 18
50,5 45,5 43,5 41,5 39,5 37 33,5 21,5
61 56 54 51,5 49 46 42 27,5

70,5 64,5 62 59,5 56 52,5 48 31
81,5 75,5 73 70 66,5 62,5 57,5 38
91,5 84,5 81,5 78 74 69,5 64 42

102,5 96 93 89 84,5 79,5 73,5 49
113 105 101,5 97,5 92,5 87 80,5 53,5
123 114 110 105,5 100,5 94 87 57,5
133 123 118,5 113,5 108 101 93,5 61,5

153,5 142,5 138 132 125,5 118 109 72
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GVT02-EV10 a 50 Hz / Curvas de trabalho GVT02-EV10 a 50 Hz

Q

H

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GVT-EV
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GVT02-EV15 a 50 Hz / Curvas de trabalho GVT02-EV15 a 50 Hz

Tablas de trabajo GVT02-EV15 / Tabelas de trabalho GVT02-EV15

GVT02-EV15

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GVT02-EV15/3FI030 2 x 3

80 (3") 80 (3")

GVT02-EV15/4FI040 2 x 4
GVT02-EV15/5FI040 2 x 4
GVT02-EV15/6FI055 2 x 5,5
GVT02-EV15/7FI055 2 x 5,5
GVT02-EV15/8FI075 2 x 7,5
GVT02-EV15/9FI075 2 x 7,5
GVT02-EV15/10FI110 2 x 11

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 266 334 400 466 532 600 666 734 800

m³/h 0 16 20 24 28 32 36 40 44 48

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

43,5 39 38 36,5 34,5 32,5 29,5 26 21,5 17
58 52,5 51 49 46,5 44 40,5 35,5 29,5 23,5

72,5 65,5 63,5 60,5 57,5 54,5 49,5 43 36 28,5
87,5 79,5 77 74 71 67 61,5 54 46 36,5
102 92 89 86 82 77,5 70,5 62 52,5 41,5
117 106,5 103 99,5 95 90 82,5 72,5 62 49

131,5 119 115,5 111 106 100,5 92 81 69 54,5
147,5 134,5 131 126,5 121 115 106 94 80,5 65

GVT-EV

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Curvas de trabajo GVT03-EV3 a 50 Hz / Curvas de trabalho GVT03-EV3 a 50 Hz

Q

H

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Tablas de trabajo GVT03-EV3 / Tabelas de trabalho GVT03-EV3

GVT03-EV3

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GVT03-EV3/10FI011 3 x 1,1

50 (2") 50 (2")

GVT03-EV3/11FI011 3 x 1,1
GVT03-EV3/12FI011 3 x 1,1
GVT03-EV3/13FI011 3 x 1,1
GVT03-EV3/14FI015 3 x 1,5
GVT03-EV3/15FI015 3 x 1,5
GVT03-EV3/16FI015 3 x 1,5

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 50 75 100 126 150 175 200 225

m³/h 0 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

75 72,5 70 66,5 61,5 55,5 48 38,5 27,5
82,5 79,5 76,5 72,5 67 60,5 52 42 29,5
89,5 86 83 78,5 72,5 65 56 45 31,5
96,5 93 89 84,5 78 70 60 47,5 33,5

105,5 102 98,5 93,5 86,5 78 67,5 54,5 39,5
112,5 109 105 99,5 92,5 83 71,5 58 41,5
120 115,5 111,5 105,5 98 88 76 61 43,5

GVT-EV

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Tablas de trabajo GVT03-EV3 / Tabelas de trabalho GVT03-EV3

Curvas de trabajo GVT03-EV3 a 50 Hz / Curvas de trabalho GVT03-EV3 a 50 Hz

GVT03-EV3

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GVT03-EV3/17FI015 3 x 1,5

50 (2") 50 (2")
GVT03-EV3/18FI022 3 x 2,2
GVT03-EV3/19FI022 3 x 2,2
GVT03-EV3/21FI022 3 x 2,2

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 50 75 100 126 150 175 200 225

m³/h 0 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

127 122,5 118 111,5 103,5 93 80 64 45,5
136,5 132,5 128 121,5 113,5 102,5 89 72,5 53
144 139,5 134,5 128 119 107,5 93,5 76 55,5

158,5 153,5 148 140,5 130,5 118 102 83 60

Q

H

GVT-EV

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Tablas de trabajo GVT03-EV6 / Tabelas de trabalho GVT03-EV6

GVT03-EV6

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GVT03-EV6/7FI011 3 x 1,1

65 (2"½) 65 (2"½)

GVT03-EV6/8FI011 3 x 1,1
GVT03-EV6/9FI011 3 x 1,1
GVT03-EV6/10FI015 3 x 1,5
GVT03-EV6/11FI015 3 x 1,5
GVT03-EV6/12FI015 3 x 1,5
GVT03-EV6/13FI015 3 x 1,5
GVT03-EV6/14FI022 3 x 2,2
GVT03-EV6/15FI022 3 x 2,2
GVT03-EV6/16FI022 3 x 2,2
GVT03-EV6/17FI022 3 x 2,2

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 126 150 175 200 225 250 270 300 350

m³/h 0 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,2 18 21

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

52,5 49 47 45 43 41 39 37 34 27
59,5 55 53,5 51 48,5 46,5 44 42 38,5 30,5
67 61,5 59 56,5 54 51,5 48,5 46 42,5 33,5
75 70 67,5 65 62 59 56 53,5 49 39

82,5 76,5 73,5 71 67,5 64,5 61 58 53,5 42,5
89,5 83 80 76,5 73 69,5 65,5 62,5 57,5 45,5
97 89 86 82 78,5 74,5 70,5 67 61,5 48,5

105,5 99 95,5 92 88 83,5 79,5 76 70 56
113 105,5 102 98 93,5 89 84,5 80,5 74 59,5

120,5 112 108 104 99 94,5 89,5 85,5 78,5 62,5
127,5 118,5 114,5 109,5 105 99,5 94,5 90 83 66
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GVT03-EV6 a 50 Hz / Curvas de trabalho GVT03-EV6 a 50 Hz

Q

H

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GVT-EV
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Tablas de trabajo GVT03-EV6 / Tabelas de trabalho GVT03-EV6

GVT03-EV6

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GVT03-EV6/18FI022 3 x 2,2

65 (2"½) 65 (2"½)
GVT03-EV6/19FI022 3 x 2,2
GVT03-EV6/20FI030 3 x 3
GVT03-EV6/21FI030 3 x 3

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 126 150 175 200 225 250 270 300 350

m³/h 0 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,2 18 21

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

135 125 120,5 115,5 110,5 105 99,5 94,5 87 69
142 131,5 126,5 121,5 115,5 110 104 99 91 72
152 142,5 138 133 127 121 115 110 101,5 82
159 149,5 144,5 139 133 127 120,5 115 106 85,5
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GVT03-EV6 a 50 Hz / Curvas de trabalho GVT03-EV6 a 50 Hz

Q

H

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GVT-EV



GP/180
GP210215

Tablas de trabajo GVT03-EV10 / Tabelas de trabalho GVT03-EV10

GVT03-EV10

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GVT03-EV10/3FI011 3 x 1,1

80 (3") 80 (3")

GVT03-EV10/4FI015 3 x 1,5
GVT03-EV10/5FI015 3 x 1,5
GVT03-EV10/6FI022 3 x 2,2
GVT03-EV10/7FI022 3 x 2,2
GVT03-EV10/8FI030 3 x 3
GVT03-EV10/9FI030 3 x 3
GVT03-EV10/10FI040 3 x 4
GVT03-EV10/11FI040 3 x 4
GVT03-EV10/12FI040 3 x 4
GVT03-EV10/13FI040 3 x 4
GVT03-EV10/15FI055 3 x 5,5

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 300 350 400 450 500 549 700

m³/h 0 18 21 24 27 30 33 42

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

30 27,5 26,5 25,5 24 22,5 20,5 13,5
40,5 37 35,5 34 32,5 30,5 28 18
50,5 45,5 43,5 41,5 39,5 37 33,5 21,5
61 56 54 51,5 49 46 42 27,5

70,5 64,5 62 59,5 56 52,5 48 31
81,5 75,5 73 70 66,5 62,5 57,5 38
91,5 84,5 81,5 78 74 69,5 64 42

102,5 96 93 89 84,5 79,5 73,5 49
113 105 101,5 97,5 92,5 87 80,5 53,5
123 114 110 105,5 100,5 94 87 57,5
133 123 118,5 113,5 108 101 93,5 61,5

153,5 142,5 138 132 125,5 118 109 72
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GVT03-EV10 a 50 Hz / Curvas de trabalho GVT03-EV10 a 50 Hz

Q

H

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GVT-EV
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GVT03-EV15 a 50 Hz / Curvas de trabalho GVT03-EV15 a 50 Hz

Tablas de trabajo GVT03-EV15 / Tabelas de trabalho GVT03-EV15

GVT03-EV15

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GVT03-EV15/3FI030 3 x 3

100 (4") 100 (4")

GVT03-EV15/4FI040 3 x 4
GVT03-EV15/5FI040 3 x 4
GVT03-EV15/6FI055 3 x 5,5
GVT03-EV15/7FI055 3 x 5,5
GVT03-EV15/8FI075 3 x 7,5
GVT03-EV15/9FI075 3 x 7,5
GVT03-EV15/10FI110 3 x 11

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 400 500 600 700 798 900 1000 1100 1200

m³/h 0 24 30 36 42 48 54 60 66 72

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

43,5 39 38 36,5 34,5 32,5 29,5 26 21,5 17
58 52,5 51 49 46,5 44 40,5 35,5 29,5 23,5

72,5 65,5 63,5 60,5 57,5 54,5 49,5 43 36 28,5
87,5 79,5 77 74 71 67 61,5 54 46 36,5
102 92 89 86 82 77,5 70,5 62 52,5 41,5
117 106,5 103 99,5 95 90 82,5 72,5 62 49

131,5 119 115,5 111 106 100,5 92 81 69 54,5
147,5 134,5 131 126,5 121 115 106 94 80,5 65

Q

H

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GVT-EV
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GVT02-EV 
Grupos multibomba con 2 electrobombas EV / Grupos multibomba com 2 electrobombas EV

Tabla de selección rápida GVT02-EV / Tabela de selecção rápida GVT02-EV

Pr
es

ió
n 

[m
.c

.a
.] Caudal / Caudal [m³/h]

4 6 8 10 12 16

25

35
GVT02-EV3/10FI011 GVT02-EV6/7FI011 GVT02-EV6/8FI011 GVT02-EV10/5FI015

45
GVT02-EV3/12FI011 GVT02-EV6/9FI011 GVT02-EV6/10FI015 GVT02-EV10/6FI022

GVT02-EV6/8FI011

50
GVT02-EV3/10FI011 GVT02-EV3/14FI015 GVT02-EV6/10FI015 GVT02-EV6/11FI015 GVT02-EV10/6FI022

GVT02-EV6/9FI011

60
GVT02-EV3/10FI011 GVT02-EV3/11FI011 GVT02-EV3/16FI015 GVT02-EV6/11FI015 GVT02-EV6/13FI015 GVT02-EV10/7FI022

GVT02-EV6/10FI015

70
GVT02-EV3/11FI011 GVT02-EV3/13FI011 GVT02-EV3/18FI022 GVT02-EV6/13FI015 GVT02-EV6/14FI022 GVT02-EV10/8FI030

GVT02-EV6/12FI015

80
GVT02-EV3/13FI011 GVT02-EV3/15FI015 GVT02-EV3/21FI022 GVT02-EV6/14FI022 GVT02-EV6/17FI022 GVT02-EV10/9FI040

GVT02-EV6/14FI022

90
GVT02-EV3/14FI015 GVT02-EV3/17FI015 GVT02-EV6/15FI022 GVT02-EV6/16FI022 GVT02-EV6/19FI022 GVT02-EV10/10FI040

100
GVT02-EV3/15FI015 GVT02-EV3/18FI022 GVT02-EV6/17FI022 GVT02-EV6/18FI022 GVT02-EV6/20FI030 GVT02-EV10/12FI040

110
GVT02-EV3/17FI015 GVT02-EV3/21FI022 GVT02-EV6/18FI022 GVT02-EV6/20FI030 GVT02-EV10/13FI040

120
GVT02-EV3/18FI022 GVT02-EV6/20FI022 GVT02-EV6/21FI030 GVT02-EV10/15FI055

Pr
es

ió
n 

[m
.c

.a
.] Caudal / Caudal [m³/h]

20 24 30 36 40

25
GVT02-EV10/4FI015 GVT02-EV10/4FI015 GVT02-EV15/3FI030 GVT02-EV15/3FI030 GVT02-EV15/3FI030

35
GVT02-EV10/5FI015 GVT02-EV10/6FI022 GVT02-EV15/3FI030 GVT02-EV15/4FI040 GVT02-EV15/4FI040

GVT02-EV15/3FI030

45
GVT02-EV10/6FI022 GVT02-EV10/7FI022 GVT02-EV15/4FI040 GVT02-EV15/5FI040 GVT02-EV15/5FI040

GVT02-EV15/4FI040

50
GVT02-EV10/7FI022 GVT02-EV10/8FI030 GVT02-EV15/5FI040 GVT02-EV15/5FI040 GVT02-EV15/6FI055

GVT02-EV15/4FI040

60
GVT02-EV10/8FI030 GVT02-EV10/10FI040 GVT02-EV15/6FI055 GVT02-EV15/6FI055 GVT02-EV15/7FI055

GVT02-EV15/5FI040

70
GVT02-EV10/9FI030 GVT02-EV10/11FI040 GVT02-EV15/6FI055 GVT02-EV15/7FI055 GVT02-EV15/8FI075

GVT02-EV15/6FI055

80
GVT02-EV10/10FI040 GVT02-EV10/12FI040 GVT02-EV15/7FI055 GVT02-EV15/8FI075 GVT02-EV15/9FI075

GVT02-EV15/7FI055

90
GVT02-EV10/12FI040 GVT02-EV10/15FI055 GVT02-EV15/8FI075 GVT02-EV15/9FI075 GVT02-EV15/10FI110

GVT02-EV15/8FI075

100
GVT02-EV10/13FI040 GVT02-EV10/15FI055 GVT02-EV15/9FI075 GVT02-EV15/10FI110

GVT02-EV15/8FI075

110
GVT02-EV10/15FI055 GVT02-EV15/9FI075 GVT02-EV15/10FI110

120
GVT02-EV15/10FI110

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Valores orientativos / Valores orientadores

Para otros puntos de trabajo consultar / Para outros pontos de trabalho, consulte por favor
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GVT03-EV 
Grupos multibomba con 3 electrobombas EV / Grupos multibomba com 3 electrobombas EV

Tabla de selección rápida GVT03-EV / Tabela de selecção rápida GVT03-EV

Pr
es

ió
n 

[m
.c

.a
.] Caudal / Caudal [m³/h]

6 9 12 15 18 24

25

35
GVT03-EV3/10FI011 GVT03-EV6/7FI011 GVT03-EV6/8FI011 GVT03-EV10/5FI015

45
GVT03-EV3/12FI011 GVT03-EV6/9FI011 GVT03-EV6/10FI015 GVT03-EV10/6FI022

GVT03-EV6/8FI011

50
GVT03-EV3/10FI011 GVT03-EV3/14FI015 GVT03-EV6/10FI015 GVT03-EV6/11FI015 GVT03-EV10/6FI022

GVT03-EV6/9FI011

60
GVT03-EV3/10FI011 GVT03-EV3/11FI011 GVT03-EV3/16FI015 GVT03-EV6/11FI015 GVT03-EV6/13FI015 GVT03-EV10/7FI022

GVT03-EV6/10FI015

70
GVT03-EV3/11FI011 GVT03-EV3/13FI011 GVT03-EV3/18FI022 GVT03-EV6/13FI015 GVT03-EV6/14FI022 GVT03-EV10/8FI030

GVT03-EV6/12FI015

80
GVT03-EV3/13FI011 GVT03-EV3/15FI015 GVT03-EV3/21FI022 GVT03-EV6/14FI022 GVT03-EV6/17FI022 GVT03-EV10/9FI040

GVT03-EV6/14FI022

90
GVT03-EV3/14FI015 GVT03-EV3/17FI015 GVT03-EV6/15FI022 GVT03-EV6/16FI022 GVT03-EV6/19FI022 GVT03-EV10/10FI040

100
GVT03-EV3/15FI015 GVT03-EV3/18FI022 GVT03-EV6/17FI022 GVT03-EV6/18FI022 GVT03-EV6/20FI030 GVT03-EV10/12FI040

110
GVT03-EV3/17FI015 GVT03-EV3/21FI022 GVT03-EV6/18FI022 GVT03-EV6/20FI030 GVT03-EV10/13FI040

120
GVT03-EV3/18FI022 GVT03-EV6/20FI022 GVT03-EV6/21FI030 GVT03-EV10/15FI055

Pr
es

ió
n 

[m
.c

.a
.] Caudal / Caudal [m³/h]

30 36 45 54 60

25
GVT03-EV10/4FI015 GVT03-EV10/4FI015 GVT03-EV15/3FI030 GVT03-EV15/3FI030 GVT03-EV15/3FI030

35
GVT03-EV10/5FI015 GVT03-EV10/6FI022 GVT03-EV15/3FI030 GVT03-EV15/4FI040 GVT03-EV15/4FI040

GVT03-EV15/3FI030

45
GVT03-EV10/6FI022 GVT03-EV10/7FI022 GVT03-EV15/4FI040 GVT03-EV15/5FI040 GVT03-EV15/5FI040

GVT03-EV15/4FI040

50
GVT03-EV10/7FI022 GVT03-EV10/8FI030 GVT03-EV15/5FI040 GVT03-EV15/5FI040 GVT03-EV15/6FI055

GVT03-EV15/4FI040

60
GVT03-EV10/8FI030 GVT03-EV10/10FI040 GVT03-EV15/6FI055 GVT03-EV15/6FI055 GVT03-EV15/7FI055

GVT03-EV15/5FI040

70
GVT03-EV10/9FI030 GVT03-EV10/11FI040 GVT03-EV15/6FI055 GVT03-EV15/7FI055 GVT03-EV15/8FI075

GVT03-EV15/6FI055

80
GVT03-EV10/10FI040 GVT03-EV10/12FI040 GVT03-EV15/7FI055 GVT03-EV15/8FI075 GVT03-EV15/9FI075

GVT03-EV15/7FI055

90
GVT03-EV10/12FI040 GVT03-EV10/15FI055 GVT03-EV15/8FI075 GVT03-EV15/9FI075 GVT03-EV15/10FI110

GVT03-EV15/8FI075

100
GVT03-EV10/13FI040 GVT03-EV10/15FI055 GVT03-EV15/9FI075 GVT03-EV15/10FI110

GVT03-EV15/8FI075

110
GVT03-EV10/15FI055 GVT03-EV15/9FI075 GVT03-EV15/10FI110

120
GVT03-EV15/10FI110

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Valores orientativos / Valores orientadores

Para otros puntos de trabajo consultar / Para outros pontos de trabalho, consulte por favor
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NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.
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GVT02-EV

Características físicas y dimensionales GVT02-EV / Características físicas e dimensionais GVT02-EV

NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.
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Características físicas y dimensionales GVT02-EV / Características físicas e dimensionais GVT02-EV

GVT02-EV Dimensiones / Dimensões

Modelo / Modelo A [cm] B [cm] C [cm] D [cm] E [cm] F [cm] G [cm] H [cm] I [cm] J [cm]  ØK"  ØM" N [cm]

GVT02-EV3/10FI011 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 88 1" ½ 1" ½ 9,5
GVT02-EV3/11FI011 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 88 1" ½ 1" ½ 9,5
GVT02-EV3/12FI011 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 88 1" ½ 1" ½ 9,5
GVT02-EV3/13FI011 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 88 1" ½ 1" ½ 9,5
GVT02-EV3/14FI015 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 88 1" ½ 1" ½ 9,5
GVT02-EV3/15FI015 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 88 1" ½ 1" ½ 9,5
GVT02-EV3/16FI015 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 88 1" ½ 1" ½ 9,5
GVT02-EV3/17FI015 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 88 1" ½ 1" ½ 9,5
GVT02-EV3/18FI022 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 88 1" ½ 1" ½ 9,5
GVT02-EV3/19FI022 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 88 1" ½ 1" ½ 9,5
GVT02-EV3/21FI022 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 88 1" ½ 1" ½ 9,5
GVT02-EV6/7FI011 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 91 2" 2" 10,2
GVT02-EV6/8FI011 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 91 2" 2" 10,2
GVT02-EV6/9FI011 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 91 2" 2" 10,2
GVT02-EV6/10FI015 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 91 2" 2" 10,2
GVT02-EV6/11FI015 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 91 2" 2" 10,2
GVT02-EV6/12FI015 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 91 2" 2" 10,2
GVT02-EV6/13FI015 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 91 2" 2" 10,2
GVT02-EV6/14FI022 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 91 2" 2" 10,2
GVT02-EV6/15FI022 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 91 2" 2" 10,2
GVT02-EV6/16FI022 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 91 2" 2" 10,2
GVT02-EV6/17FI022 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 91 2" 2" 10,2
GVT02-EV6/18FI022 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 91 2" 2" 10,2
GVT02-EV6/19FI022 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 91 2" 2" 10,2
GVT02-EV6/20FI030 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 91 2" 2" 10,2
GVT02-EV6/21FI030 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 91 2" 2" 10,2
GVT02-EV10/3FI011 36 60 52,5 36 11,5 45 115,5 3,5 65 103 2" ½ 2" ½ 11
GVT02-EV10/4FI015 36 60 52,5 36 11,5 45 115,5 3,5 65 103 2" ½ 2" ½ 11
GVT02-EV10/5FI015 36 60 52,5 36 11,5 45 115,5 3,5 65 103 2" ½ 2" ½ 11
GVT02-EV10/6FI022 36 60 52,5 36 11,5 45 83 3,5 65 103 2" ½ 2" ½ 11
GVT02-EV10/7FI022 36 60 52,5 36 11,5 45 83 3,5 65 103 2" ½ 2" ½ 11
GVT02-EV10/8FI030 36 60 52,5 36 11,5 45 83 3,5 65 103 2" ½ 2" ½ 11
GVT02-EV10/9FI030 36 60 52,5 36 11,5 45 83 3,5 65 103 2" ½ 2" ½ 11
GVT02-EV10/10FI040 36 60 52,5 36 11,5 45 83 3,5 65 103 2" ½ 2" ½ 11
GVT02-EV10/11FI040 36 60 52,5 36 11,5 45 83 3,5 65 103 2" ½ 2" ½ 11
GVT02-EV10/12FI040 36 60 52,5 36 11,5 45 83 3,5 65 103 2" ½ 2" ½ 11
GVT02-EV10/13FI040 36 60 52,5 36 11,5 45 83 3,5 65 103 2" ½ 2" ½ 11
GVT02-EV10/15FI055 36 60 52,5 36 11,5 45 83 3,5 65 103 2" ½ 2" ½ 11
GVT02-EV15/3FI030 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 83 3,5 65 107 3" 3" 12
GVT02-EV15/4FI040 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 83 3,5 65 107 3" 3" 12
GVT02-EV15/5FI040 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 83 3,5 65 107 3" 3" 12
GVT02-EV15/6FI055 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 83 3,5 65 107 3" 3" 12
GVT02-EV15/7FI055 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 83 3,5 65 107 3" 3" 12
GVT02-EV15/8FI075 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 115 3,5 65 107 3" 3" 12
GVT02-EV15/9FI075 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 115 3,5 65 107 3" 3" 12
GVT02-EV15/10FI110 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 115 3,5 65 107 3" 3" 12

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Cotas Orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos / Dimensões orientativas sujeitas a alterações produtivas ou construtivas
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GVT03-EV

Características físicas y dimensionales GVT03-EV / Características físicas e dimensionais GVT03-EV

NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.B
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Características físicas y dimensionales GVT03-EV / Características físicas e dimensionais GVT03-EV

GVT03-EV Dimensiones / Dimensões

Modelo / Modelo A [cm] B [cm] C [cm] D [cm] E [cm] F [cm] G [cm] H [cm] I [cm] J [cm]  ØK"  ØM" N [cm]

GVT03-EV3/10FI011 34 90 47,5 31 11 38,7 115 3,5 100 94 2" 2" 10,6
GVT03-EV3/11FI011 34 90 47,5 31 11 38,7 115 3,5 100 94 2" 2" 10,6
GVT03-EV3/12FI011 34 90 47,5 31 11 38,7 115 3,5 100 94 2" 2" 10,6
GVT03-EV3/13FI011 34 90 47,5 31 11 38,7 115 3,5 100 94 2" 2" 10,6
GVT03-EV3/14FI015 34 90 47,5 31 11 38,7 115 3,5 100 94 2" 2" 10,6
GVT03-EV3/15FI015 34 90 47,5 31 11 38,7 115 3,5 100 94 2" 2" 10,6
GVT03-EV3/16FI015 34 90 47,5 31 11 38,7 115 3,5 100 94 2" 2" 10,6
GVT03-EV3/17FI015 34 90 47,5 31 11 38,7 115 3,5 100 94 2" 2" 10,6
GVT03-EV3/18FI022 34 90 47,5 31 11 38,7 115 3,5 100 94 2" 2" 10,6
GVT03-EV3/19FI022 34 90 47,5 31 11 38,7 115 3,5 100 94 2" 2" 10,6
GVT03-EV3/21FI022 34 90 47,5 31 11 38,7 115 3,5 100 94 2" 2" 10,6
GVT03-EV6/7FI011 34 90 47,5 32,5 11 41 115 3,5 100 97 2" ½ 2" ½ 10,6
GVT03-EV6/8FI011 34 90 47,5 32,5 11 41 115 3,5 100 97 2" ½ 2" ½ 10,6
GVT03-EV6/9FI011 34 90 47,5 32,5 11 41 115 3,5 100 97 2" ½ 2" ½ 10,6
GVT03-EV6/10FI015 34 90 47,5 32,5 11 41 115 3,5 100 97 2" ½ 2" ½ 10,6
GVT03-EV6/11FI015 34 90 47,5 32,5 11 41 115 3,5 100 97 2" ½ 2" ½ 10,6
GVT03-EV6/12FI015 34 90 47,5 32,5 11 41 115 3,5 100 97 2" ½ 2" ½ 10,6
GVT03-EV6/13FI015 34 90 47,5 32,5 11 41 115 3,5 100 97 2" ½ 2" ½ 10,6
GVT03-EV6/14FI022 34 90 47,5 32,5 11 41 115 3,5 100 97 2" ½ 2" ½ 10,6
GVT03-EV6/15FI022 34 90 47,5 32,5 11 41 115 3,5 100 97 2" ½ 2" ½ 10,6
GVT03-EV6/16FI022 34 90 47,5 32,5 11 41 115 3,5 100 97 2" ½ 2" ½ 10,6
GVT03-EV6/17FI022 34 90 47,5 32,5 11 41 115 3,5 100 97 2" ½ 2" ½ 10,6
GVT03-EV6/18FI022 34 90 47,5 32,5 11 41 115 3,5 100 97 2" ½ 2" ½ 10,6
GVT03-EV6/19FI022 34 90 47,5 32,5 11 41 115 3,5 100 97 2" ½ 2" ½ 10,6
GVT03-EV6/20FI030 34 90 47,5 32,5 11 41 115 3,5 100 97 2" ½ 2" ½ 10,6
GVT03-EV6/21FI030 34 90 47,5 32,5 11 41 115 3,5 100 97 2" ½ 2" ½ 10,6
GVT03-EV10/3FI011 34 90 47,5 36 11,5 45 115 3,5 100 102 3" 3" 10,6
GVT03-EV10/4FI015 34 90 47,5 36 11,5 45 115 3,5 100 102 3" 3" 10,6
GVT03-EV10/5FI015 34 90 47,5 36 11,5 45 115 3,5 100 102 3" 3" 10,6
GVT03-EV10/6FI022 34 90 47,5 36 11,5 45 115 3,5 100 102 3" 3" 10,6
GVT03-EV10/7FI022 34 90 47,5 36 11,5 45 115 3,5 100 102 3" 3" 10,6
GVT03-EV10/8FI030 34 90 47,5 36 11,5 45 115 3,5 100 102 3" 3" 10,6
GVT03-EV10/9FI030 34 90 47,5 36 11,5 45 115 3,5 100 102 3" 3" 10,6
GVT03-EV10/10FI040 34 90 47,5 36 11,5 45 115 3,5 100 102 3" 3" 10,6
GVT03-EV10/11FI040 34 90 47,5 36 11,5 45 115 3,5 100 102 3" 3" 10,6
GVT03-EV10/12FI040 34 90 47,5 36 11,5 45 115 3,5 100 102 3" 3" 10,6
GVT03-EV10/13FI040 34 90 47,5 36 11,5 45 115 3,5 100 102 3" 3" 10,6
GVT03-EV10/15FI055 34 90 47,5 36 11,5 45 115 3,5 100 102 3" 3" 10,6
GVT03-EV15/3FI030 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 115 3,5 100 112 4" 4" 10,6
GVT03-EV15/4FI040 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 115 3,5 100 112 4" 4" 10,6
GVT03-EV15/5FI040 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 115 3,5 100 112 4" 4" 10,6
GVT03-EV15/6FI055 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 115 3,5 100 112 4" 4" 10,6
GVT03-EV15/7FI055 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 115 3,5 100 112 4" 4" 10,6
GVT03-EV15/8FI075 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 115 3,5 100 112 4" 4" 10,6
GVT03-EV15/9FI075 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 115 3,5 100 112 4" 4" 10,6
GVT03-EV15/10FI110 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 115 3,5 100 112 4" 4" 10,6

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Cotas Orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos / Dimensões orientativas sujeitas a alterações produtivas ou construtivas
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Aplicaciones
•	Grupos de presión trifásicos de velocidad variable equipados con 

electrobombas EV y con un variador LKD4000L integrado por 
bomba, sistema Multimaster con rotación de la bomba principal

Aplicações
•	Grupos de pressão trifásicos de velocidade variavel equipados 

com electrobombas EV e com um variador LKD4000L por bom-
ba, sistema Multimaster com rotaçõ de bomba principal

Características generales GLT-EV / Características gerais GLT-EV

GLT-EV

Características generales / Características gerais

Bancada / Base
≤ 200 kg Tipo Omega en acero zincado de 3mm / Tipo Omega en aço zincado de 3mm
>200 kg Reforzadas con perfilería metálica HEB / Reforçadas com perfil metálico HEB

Colectores / Colectores
< 3" AISI 304 roscados (opcional en AISI316) / AISI 304 roscados (opção em AISI316)
≥ 3" AISI 304 con bridas (opcional en AISI316) / AISI 304 com flanges (opção em AISI316)

Valvulería /

Válvulas

Aspiración / 
Aspiração

< 3" Válvula de esfera de latón PN-25 / Válvula de esfera de latão PN-25

≥ 3"
Válvula de mariposa en fundición con asiento metálico y junta EPDM / Válvula de mariposa em 
fundição com sede metálica e junta EPDM

Impulsión /

Descarga

< 3"
Válvula de esfera de latón PN-25 / Válvula de esfera de latão PN-25

Válvula de retención de latón con junta NBR y muelle AISI 304  / Válvula de retenção de latão com 
junta NBR e mola AISI 304

≥ 3"

Válvula de mariposa en fundición con asiento metálico y junta EPDM / Válvula de mariposa em 
fundição com sede metálica e junta EPDM

Válvula de retención de latón con junta NBR y muelle AISI 304 / Válvula de retenção de latão com 
junta NBR e mola AISI 304

Protección / Protecção
De las bombas mediante variador: sobre/baja intensidad, sobre/baja tensión, sobrecarga, baja presión /  
Das bombas por meio de variador: sobre/baixa intensidade, sobre/baixa tensão, sobrecarga, pressão baixa

Arranque / Arranque Por rampa / Por rampa
Rotación / Rotação Regulada mediante el variador / Regulação no variador

Cuadro de protecciones 
/ Quadro de proteçãos

Interruptor magnetotérmico por variador / Disjuntor por inversor
Caja aislante IP65 / Caixa de isolamento IP65

Accesorios / Acessórios
Transductor de presión 0-10 bar / Transdutor de pressão 0-10bar
Manómetro de glicerina / Manómetro de glicerina

Opcional / Opcional

SCV - Interruptor de control horario electroválvula / Interruptor de controle do tempo da válvula 
solenóide

SCI - Control Interruptor (boya) / Controle por interruptor (bóia)
SCVI - Control horario válvula y boya / Controle de programação de válvula e bóia
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Grupos de Presión /  
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Tablas de trabajo GLT02-EV3 / Tabelas de trabalho GLT02-EV3

Curvas de trabajo GLT02-EV3 a 50 Hz / Curvas de trabalho GLT02-EV3 a 50 Hz

GLT02-EV3

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GLT02-EV3/18FI022 2 x 2,2
40 (1"1/2) 40 (1"1/2)GLT02-EV3/19FI022 2 x 2,2

GLT02-EV3/21FI022 2 x 2,2

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 33 50 66 84 100 116 134 150

m³/h 0 2 3 4 5 6 7 8 9

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

136,5 132,5 128 121,5 113,5 102,5 89 72,5 53
144 139,5 134,5 128 119 107,5 93,5 76 55,5

158,5 153,5 148 140,5 130,5 118 102 83 60

Q

H

GLT-EV
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Tablas de trabajo GLT02-EV6 / Tabelas de trabalho GLT02-EV6

GLT02-EV6

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GLT02-EV6/14FI022 2 x 2,2

50 (2") 50 (2")
GLT02-EV6/15FI022 2 x 2,2
GLT02-EV6/16FI022 2 x 2,2
GLT02-EV6/17FI022 2 x 2,2

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 84 100 116 134 150 166 180 200 233

m³/h 0 5 6 7 8 9 10 10,8 12 14

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

105,5 99 95,5 92 88 83,5 79,5 76 70 56
113 105,5 102 98 93,5 89 84,5 80,5 74 59,5

120,5 112 108 104 99 94,5 89,5 85,5 78,5 62,5
127,5 118,5 114,5 109,5 105 99,5 94,5 90 83 66
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GLT02-EV6 a 50 Hz / Curvas de trabalho GLT02-EV6 a 50 Hz
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GLT-EV
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Tablas de trabajo GLT02-EV6 / Tabelas de trabalho GLT02-EV6

GLT02-EV6

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GLT02-EV6/18FI022 2 x 2,2

50 (2") 50 (2")
GLT02-EV6/19FI022 2 x 2,2
GLT02-EV6/20FI030 2 x 3
GLT02-EV6/21FI030 2 x 3

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 84 100 116 134 150 166 180 200 233

m³/h 0 5 6 7 8 9 10 10,8 12 14

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

135 125 120,5 115,5 110,5 105 99,5 94,5 87 69
142 131,5 126,5 121,5 115,5 110 104 99 91 72
152 142,5 138 133 127 121 115 110 101,5 82
159 149,5 144,5 139 133 127 120,5 115 106 85,5

EV 6/18

EV 6/20

EV 6/19

EV 6/21

EV 6/18

EV 6/20

EV 6/19

EV 6/21

EV 6/23
EV 6/25

EV 6/28

EV 6/30

EV 6/33

EV 6/36

2941

2911

2869

2862

2913

2909

2900

2895

2927

2921

2912

2926

2906

2941
2939

2933

2929

2952

2949

2944

2950

2938
2961
2959
2956

2953

2968

2966

2962

2967

2881

2864

2856

2910

2906

2897

2891

2924

2917

2908

2923 2922

2906

2916

2922

2889

2894

2903

2908

2853

2860

2874

2922

2918

2910

2906

2936

2931

2923

2934

E�
ci

en
cy

To
ta

l H
ea

d

ft m

ft m

m3/h

m3/h

m3/h

l/min

US gpm

m3/h

l/min

US gpm

NP
SH

Flow

Flow

Po
w

er
 P

2

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

20

40

60

80 0 20 40 60 80 100 120 140

40

60

80

100

120

140

160

180

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

0

4

8

12

16

4

5

3

2

1

0

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 20 40 60 80 100 120 140

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

5.6

6.0

6.4

6.8

7.2

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

0.8

%

HP kW

00
12

01
16

BE
N 

02
/2

01
8

00
12

01
16

BE
N 

02
/2

01
8

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GLT02-EV6 a 50 Hz / Curvas de trabalho GLT02-EV6 a 50 Hz

Q
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Tablas de trabajo GLT02-EV10 / Tabelas de trabalho GLT02-EV10

GLT02-EV10

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GLT02-EV10/6FI022 2 x 2,2

65 (2"½) 65 (2"½)

GLT02-EV10/7FI022 2 x 2,2
GLT02-EV10/8FI030 2 x 3
GLT02-EV10/9FI030 2 x 3
GLT02-EV10/10FI040 2 x 4
GLT02-EV10/11FI040 2 x 4
GLT02-EV10/12FI040 2 x 4
GLT02-EV10/13FI040 2 x 4
GLT02-EV10/15FI055 2 x 5,5

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 200 233 266 300 333 366 466

m³/h 0 12 14 16 18 20 22 28

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

61 56 54 51,5 49 46 42 27,5
70,5 64,5 62 59,5 56 52,5 48 31
81,5 75,5 73 70 66,5 62,5 57,5 38
91,5 84,5 81,5 78 74 69,5 64 42

102,5 96 93 89 84,5 79,5 73,5 49
113 105 101,5 97,5 92,5 87 80,5 53,5
123 114 110 105,5 100,5 94 87 57,5
133 123 118,5 113,5 108 101 93,5 61,5

153,5 142,5 138 132 125,5 118 109 72
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GLT02-EV10 a 50 Hz / Curvas de trabalho GLT02-EV10 a 50 Hz

Q
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GLT02-EV15 a 50 Hz / Curvas de trabalho GLT02-EV15 a 50 Hz

Tablas de trabajo GLT02-EV15 / Tabelas de trabalho GLT02-EV15

GLT02-EV15

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GLT02-EV15/3FI030 2 x 3

100 (4") 100 (4")

GLT02-EV15/4FI040 2 x 4
GLT02-EV15/5FI040 2 x 4
GLT02-EV15/6FI055 2 x 5,5
GLT02-EV15/7FI055 2 x 5,5
GLT02-EV15/8FI075 2 x 7,5
GLT02-EV15/9FI075 2 x 7,5
GLT02-EV15/10FI110 2 x 11

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 266 334 400 466 532 600 666 734 800

m³/h 0 16 20 24 28 32 36 40 44 48

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

43,5 39 38 36,5 34,5 32,5 29,5 26 21,5 17
58 52,5 51 49 46,5 44 40,5 35,5 29,5 23,5

72,5 65,5 63,5 60,5 57,5 54,5 49,5 43 36 28,5
87,5 79,5 77 74 71 67 61,5 54 46 36,5
102 92 89 86 82 77,5 70,5 62 52,5 41,5
117 106,5 103 99,5 95 90 82,5 72,5 62 49

131,5 119 115,5 111 106 100,5 92 81 69 54,5
147,5 134,5 131 126,5 121 115 106 94 80,5 65

GVT-EV

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão



Equipos de presión a medida 
Con 2 o 3 electrobombas E-Tech:  
Verticales (EV) 
Monobloc (EM) 
Horizontales (EH)

Opción de variador LKD  
integrado en electrobomba:  
LKD 4000L 
LKD 4500L 
LKD 4500

EQUIPOS DE PRESIÓN

www.likitech.com      www.likitech-franklin.com
www.likitech.com      www.likitech-franklin.com

20
02

25
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Tablas de trabajo GLT03-EV3 / Tabelas de trabalho GLT03-EV3

Curvas de trabajo GLT03-EV3 a 50 Hz / Curvas de trabalho GLT03-EV3 a 50 Hz

GLT03-EV3

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GLT03-EV3/18FI022 3 x 2,2
50 (2") 50 (2")GLT03-EV3/19FI022 3 x 2,2

GLT03-EV3/21FI022 3 x 2,2

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 50 75 100 126 150 175 200 225

m³/h 0 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

136,5 132,5 128 121,5 113,5 102,5 89 72,5 53
144 139,5 134,5 128 119 107,5 93,5 76 55,5

158,5 153,5 148 140,5 130,5 118 102 83 60

Q

H

GLT-EV

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Equipos de presión a medida 
Con 2 o 3 electrobombas E-Tech:  
Verticales (EV) 
Monobloc (EM) 
Horizontales (EH)

Opción de variador LKD  
integrado en electrobomba:  
LKD 4000L 
LKD 4500L 
LKD 4500

EQUIPOS DE PRESIÓN

www.likitech.com      www.likitech-franklin.com
www.likitech.com      www.likitech-franklin.com

20
02

25
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Tablas de trabajo GLT03-EV6 / Tabelas de trabalho GLT03-EV6

GLT03-EV6

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GLT03-EV6/14FI022 3 x 2,2

65 (2"½) 65 (2"½)
GLT03-EV6/15FI022 3 x 2,2
GLT03-EV6/16FI022 3 x 2,2
GLT03-EV6/17FI022 3 x 2,2

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 126 150 175 200 225 250 270 300 350

m³/h 0 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,2 18 21

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

105,5 99 95,5 92 88 83,5 79,5 76 70 56
113 105,5 102 98 93,5 89 84,5 80,5 74 59,5

120,5 112 108 104 99 94,5 89,5 85,5 78,5 62,5
127,5 118,5 114,5 109,5 105 99,5 94,5 90 83 66
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GLT03-EV6 a 50 Hz / Curvas de trabalho GLT03-EV6 a 50 Hz

Q

H

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GLT-EV
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Tablas de trabajo GLT03-EV6 / Tabelas de trabalho GLT03-EV6

GLT03-EV6

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GLT03-EV6/18FI022 3 x 2,2

65 (2"½) 65 (2"½)
GLT03-EV6/19FI022 3 x 2,2
GLT03-EV6/20FI030 3 x 3
GLT03-EV6/21FI030 3 x 3

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 126 150 175 200 225 250 270 300 350

m³/h 0 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,2 18 21

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

135 125 120,5 115,5 110,5 105 99,5 94,5 87 69
142 131,5 126,5 121,5 115,5 110 104 99 91 72
152 142,5 138 133 127 121 115 110 101,5 82
159 149,5 144,5 139 133 127 120,5 115 106 85,5
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GLT03-EV6 a 50 Hz / Curvas de trabalho GLT03-EV6 a 50 Hz

Q

H

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GVT-EV
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Tablas de trabajo GLT03-EV10 / Tabelas de trabalho GLT03-EV10

GLT03-EV10

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GLT03-EV10/6FI022 3 x 2,2

80 (3") 80 (3")

GLT03-EV10/7FI022 3 x 2,2
GLT03-EV10/8FI030 3 x 3
GLT03-EV10/9FI030 3 x 3
GLT03-EV10/10FI040 3 x 4
GLT03-EV10/11FI040 3 x 4
GLT03-EV10/12FI040 3 x 4
GLT03-EV10/13FI040 3 x 4
GLT03-EV10/15FI055 3 x 5,5

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 300 350 400 450 500 550 700

m³/h 0 18 21 24 27 30 33 42

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

61 56 54 51,5 49 46 42 27,5
70,5 64,5 62 59,5 56 52,5 48 31
81,5 75,5 73 70 66,5 62,5 57,5 38
91,5 84,5 81,5 78 74 69,5 64 42

102,5 96 93 89 84,5 79,5 73,5 49
113 105 101,5 97,5 92,5 87 80,5 53,5
123 114 110 105,5 100,5 94 87 57,5
133 123 118,5 113,5 108 101 93,5 61,5

153,5 142,5 138 132 125,5 118 109 72
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GLT03-EV10 a 50 Hz / Curvas de trabalho GLT03-EV10 a 50 Hz

Q

H

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GLT-EV
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GLT03-EV15 a 50 Hz / Curvas de trabalho GLT03-EV15 a 50 Hz

Tablas de trabajo GLT03-EV15 / Tabelas de trabalho GLT03-EV15

GLT03-EV15

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GLT03-EV15/3FI030 3 x 3

100 (4") 100 (4")

GLT03-EV15/4FI040 3 x 4
GLT03-EV15/5FI040 3 x 4
GLT03-EV15/6FI055 3 x 5,5
GLT03-EV15/7FI055 3 x 5,5
GLT03-EV15/8FI075 3 x 7,5
GLT03-EV15/9FI075 3 x 7,5
GLT03-EV15/10FI110 3 x 11

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

m³/h 0 24 30 36 42 48 54 60 66 72

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

43,5 39 38 36,5 34,5 32,5 29,5 26 21,5 17
58 52,5 51 49 46,5 44 40,5 35,5 29,5 23,5

72,5 65,5 63,5 60,5 57,5 54,5 49,5 43 36 28,5
87,5 79,5 77 74 71 67 61,5 54 46 36,5
102 92 89 86 82 77,5 70,5 62 52,5 41,5
117 106,5 103 99,5 95 90 82,5 72,5 62 49

131,5 119 115,5 111 106 100,5 92 81 69 54,5
147,5 134,5 131 126,5 121 115 106 94 80,5 65

Q

H

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GVT-EV
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GLT02-EV 
Grupos Multimaster LKD con 2 electrobombas EV / Grupos Multimaster LKD com 2 electrobombas EV

Tabla de selección rápida GLT02-EV / Tabela de selecção rápida GLT02-EV

Pr
es

ió
n 

[m
.c

.a
.] Caudal / Caudal [m³/h]

20 24 30 36 40

25
GLT02-EV15/3FI030 GLT02-EV15/3FI030 GLT02-EV15/3FI030

35
GLT02-EV10/6FI022 GLT02-EV15/3FI030 GLT02-EV15/4FI040 GLT02-EV15/4FI040

GLT02-EV15/3FI030

45
GLT02-EV10/6FI022 GLT02-EV10/7FI022 GLT02-EV15/4FI040 GLT02-EV15/5FI040 GLT02-EV15/5FI040

GLT02-EV15/4FI040

50
GLT02-EV10/7FI022 GLT02-EV10/8FI030 GLT02-EV15/5FI040 GLT02-EV15/5FI040 GLT02-EV15/6FI055

GLT02-EV15/4FI040

60
GLT02-EV10/8FI030 GLT02-EV10/10FI040 GLT02-EV15/6FI055 GLT02-EV15/6FI055 GLT02-EV15/7FI055

GLT02-EV15/5FI040

70
GLT02-EV10/9FI030 GLT02-EV10/11FI040 GLT02-EV15/6FI055 GLT02-EV15/7FI055 GLT02-EV15/8FI075

GLT02-EV15/6FI055

80
GLT02-EV10/10FI040 GLT02-EV10/12FI040 GLT02-EV15/7FI055 GLT02-EV15/8FI075 GLT02-EV15/9FI075

GLT02-EV15/7FI055

90
GLT02-EV10/12FI040 GLT02-EV10/15FI055 GLT02-EV15/8FI075 GLT02-EV15/9FI075 GLT02-EV15/10FI110

GLT02-EV15/8FI075

100
GLT02-EV10/13FI040 GLT02-EV10/15FI055 GLT02-EV15/9FI075 GLT02-EV15/10FI110

GLT02-EV15/8FI075

110
GLT02-EV10/15FI055 GLT02-EV15/9FI075 GLT02-EV15/10FI110

120
GLT02-EV15/10FI110

Pr
es

ió
n 

[m
.c

.a
.] Caudal / Caudal [m³/h]

6 8 10 12 16

25

35

45
GLT02-EV10/6FI022

50
GLT02-EV10/6FI022

60
GLT02-EV10/7FI022

70
GLT02-EV3/18FI022 GLT02-EV6/14FI022 GLT02-EV10/8FI030

80
GLT02-EV3/21FI022 GLT02-EV6/14FI022 GLT02-EV6/17FI022 GLT02-EV10/9FI040

GLT02-EV6/14FI022

90
GLT02-EV6/15FI022 GLT02-EV6/16FI022 GLT02-EV6/19FI022 GLT02-EV10/10FI040

100
GLT02-EV3/18FI022 GLT02-EV6/17FI022 GLT02-EV6/18FI022 GLT02-EV6/20FI030 GLT02-EV10/12FI040

110
GLT02-EV3/21FI022 GLT02-EV6/18FI022 GLT02-EV6/20FI030 GLT02-EV10/13FI040

120
GLT02-EV6/20FI022 GLT02-EV6/21FI030 GLT02-EV10/15FI055

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Valores orientativos / Valores orientadores

Para otros puntos de trabajo consultar / Para outros pontos de trabalho, consulte por favor
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GLT03-EV 
Grupos Multimaster LKD con 3 electrobombas EV / Grupos Multimaster LKD com 3 electrobombas EV

Tabla de selección rápida GLT03-EV / Tabela de selecção rápida GLT03-EV

Pr
es

ió
n 

[m
.c

.a
.] Caudal / Caudal [m³/h]

9 12 15 18 24

25

35

45
GLT03-EV10/6FI022

50
GLT03-EV10/6FI022

60
GLT03-EV10/7FI022

70
GLT03-EV3/18FI022 GLT03-EV6/14FI022 GLT03-EV10/8FI030

80
GLT03-EV3/21FI022 GLT03-EV6/14FI022 GLT03-EV6/17FI022 GLT03-EV10/9FI040

GLT03-EV6/14FI022

90
GLT03-EV6/15FI022 GLT03-EV6/16FI022 GLT03-EV6/19FI022 GLT03-EV10/10FI040

100
GLT03-EV3/18FI022 GLT03-EV6/17FI022 GLT03-EV6/18FI022 GLT03-EV6/20FI030 GLT03-EV10/12FI040

110
GLT03-EV3/21FI022 GLT03-EV6/18FI022 GLT03-EV6/20FI030 GLT03-EV10/13FI040

120
GLT03-EV6/20FI022 GLT03-EV6/21FI030 GLT03-EV10/15FI055

Pr
es

ió
n 

[m
.c

.a
.] Caudal / Caudal [m³/h]

30 36 45 54 60

25
GLT03-EV15/3FI030 GLT03-EV15/3FI030 GLT03-EV15/3FI030

35
GLT03-EV10/6FI022 GLT03-EV15/3FI030 GLT03-EV15/4FI040 GLT03-EV15/4FI040

GLT03-EV15/3FI030

45
GLT03-EV10/6FI022 GLT03-EV10/7FI022 GLT03-EV15/4FI040 GLT03-EV15/5FI040 GLT03-EV15/5FI040

GLT03-EV15/4FI040

50
GLT03-EV10/7FI022 GLT03-EV10/8FI030 GLT03-EV15/5FI040 GLT03-EV15/5FI040 GLT03-EV15/6FI055

GLT03-EV15/4FI040

60
GLT03-EV10/8FI030 GLT03-EV10/10FI040 GLT03-EV15/6FI055 GLT03-EV15/6FI055 GLT03-EV15/7FI055

GLT03-EV15/5FI040

70
GLT03-EV10/9FI030 GLT03-EV10/11FI040 GLT03-EV15/6FI055 GLT03-EV15/7FI055 GLT03-EV15/8FI075

GLT03-EV15/6FI055

80
GLT03-EV10/10FI040 GLT03-EV10/12FI040 GLT03-EV15/7FI055 GLT03-EV15/8FI075 GLT03-EV15/9FI075

GLT03-EV15/7FI055

90
GLT03-EV10/12FI040 GLT03-EV10/15FI055 GLT03-EV15/8FI075 GLT03-EV15/9FI075 GLT03-EV15/10FI110

GLT03-EV15/8FI075

100
GLT03-EV10/13FI040 GLT03-EV10/15FI055 GLT03-EV15/9FI075 GLT03-EV15/10FI110

GLT03-EV15/8FI075

110
GLT03-EV10/15FI055 GLT03-EV15/9FI075 GLT03-EV15/10FI110

120
GLT03-EV15/10FI110

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Valores orientativos / Valores orientadores

Para otros puntos de trabajo consultar / Para outros pontos de trabalho, consulte por favor
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GLT02-EV

Características físicas y dimensionales GLT02-EV / Características físicas e dimensionais GLT02-EV

NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.
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Características físicas y dimensionales GLT02-EV / Características físicas e dimensionais GLT02-EV

GLT02-EV Dimensiones / Dimensões

Modelo / Modelo A [cm] B [cm] C [cm] D [cm] E [cm] F [cm] G [cm] H [cm] I [cm] J [cm]  ØK"  ØM" N [cm] O [cm]

GLT02-EV3/18FI022 36 60 52,5 31 11 38,7 58 3,5 65 78 1" ½ 1" ½ 7 98,2

GLT02-EV3/19FI022 36 60 52,5 31 11 38,7 58 3,5 65 78 1" ½ 1" ½ 7 100,8

GLT02-EV3/21FI022 36 60 52,5 31 11 38,7 58 3,5 65 78 1" ½ 1" ½ 7 105,2

GLT02-EV6/14FI022 36 60 52,5 32,5 11 41 58 3,5 65 80 2" 2" 7,5 104

GLT02-EV6/15FI022 36 60 52,5 32,5 11 41 58 3,5 65 80 2" 2" 7,5 97

GLT02-EV6/16FI022 36 60 52,5 32,5 11 41 58 3,5 65 80 2" 2" 7,5 99,6

GLT02-EV6/17FI022 36 60 52,5 32,5 11 41 58 3,5 65 80 2" 2" 7,5 102,2

GLT02-EV6/18FI022 36 60 52,5 32,5 11 41 58 3,5 65 80 2" 2" 7,5 105

GLT02-EV6/19FI022 36 60 52,5 32,5 11 41 58 3,5 65 80 2" 2" 7,5 107,5

GLT02-EV6/20FI030 36 60 52,5 32,5 11 41 58 3,5 65 80 2" 2" 7,5 115

GLT02-EV6/21FI030 36 60 52,5 32,5 11 41 58 3,5 65 80 2" 2" 7,5 117,5

GLT02-EV10/6FI022 36 60 52,5 36 11,5 45 58 3,5 65 87 2" ½ 2" ½ 8 64

GLT02-EV10/7FI022 36 60 52,5 36 11,5 45 58 3,5 65 87 2" ½ 2"½ 8 77,3

GLT02-EV10/8FI030 36 60 52,5 36 11,5 45 58 3,5 65 87 2" ½ 2" ½ 8 80,3

GLT02-EV10/9FI030 36 60 52,5 36 11,5 45 58 3,5 65 87 2" ½ 2" ½ 8 88

GLT02-EV10/10FI040 36 60 52,5 36 11,5 45 58 3,5 65 87 2" ½ 2" ½ 8 91,2

GLT02-EV10/11FI040 36 60 52,5 36 11,5 45 58 3,5 65 87 2" ½ 2" ½ 8 94,2

GLT02-EV10/12FI040 36 60 52,5 36 11,5 45 58 3,5 65 87 2" ½ 2" ½ 8 97,2

GLT02-EV10/13FI040 36 60 52,5 36 11,5 45 58 3,5 65 87 2" ½ 2" ½ 8 100

GLT02-EV10/15FI055 36 60 52,5 36 11,5 45 58 3,5 65 87 2" ½ 2" ½ 8 104

GLT02-EV15/3FI030 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 58 3,5 65 87,5 3" 3" 8,5 81

GLT02-EV15/4FI040 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 58 3,5 65 87,5 3" 3" 8,5 86

GLT02-EV15/5FI040 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 58 3,5 65 87,5 3" 3" 8,5 91

GLT02-EV15/6FI055 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 58 3,5 65 87,5 3" 3" 8,5 116

GLT02-EV15/7FI055 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 58 3,5 65 87,5 3" 3" 8,5 121

GLT02-EV15/8FI075 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 58 3,5 65 87,5 3" 3" 8,5 128

GLT02-EV15/9FI075 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 58 3,5 65 87,5 3" 3" 8,5 133

GLT02-EV15/10FI110 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 58 3,5 65 87,5 3" 3" 8,5 147

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Cotas Orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos / Dimensões orientativas sujeitas a alterações produtivas ou construtivas
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GLT03-EV

Características físicas y dimensionales GLT03-EV / Características físicas e dimensionais GLT03-EV

NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.
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NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.
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Características físicas y dimensionales GLT03-EV / Características físicas e dimensionais GLT03-EV

GLT03-EV Dimensiones / Dimensões

Modelo / Modelo A [cm] B [cm] C [cm] D [cm] E [cm] F [cm] G [cm] H [cm] I [cm] J [cm]  ØK"  ØM" N [cm]

GLT03-EV3/18FI022 34 90 47,5 31 11 38,7 100 3,5 100 89,5 2" 2" 9,6

GLT03-EV3/19FI022 34 90 47,5 31 11 38,7 102 3,5 100 89,5 2" 2" 9,6

GLT03-EV3/21FI022 34 90 47,5 31 11 38,7 107 3,5 100 89,5 2" 2" 9,6

GLT03-EV6/14FI022 34 90 47,5 32,5 11 41 96 3,5 100 89,5 2" 1/2 2" 1/2 9,6

GLT03-EV6/15FI022 34 90 47,5 32,5 11 41 99 3,5 100 89,5 2" 1/2 2" 1/2 9,6

GLT03-EV6/16FI022 34 90 47,5 32,5 11 41 101 3,5 100 89,5 2" 1/2 2" 1/2 9,6

GLT03-EV6/17FI022 34 90 47,5 32,5 11 41 104 3,5 100 89,5 2" 1/2 2" 1/2 9,6

GLT03-EV6/18FI022 34 90 47,5 32,5 11 41 106,5 3,5 100 89,5 2" 1/2 2" 1/2 9,6

GLT03-EV6/19FI022 34 90 47,5 32,5 11 41 109 3,5 100 89,5 2" 1/2 2" 1/2 9,6

GLT03-EV6/20FI030 34 90 47,5 32,5 11 41 113 3,5 100 89,5 2" 1/2 2" 1/2 9,6

GLT03-EV6/21FI030 34 90 47,5 32,5 11 41 116 3,5 100 89,5 2" 1/2 2" 1/2 9,6

GLT03-EV10/6FI022 34 90 47,5 36 11,5 45 79 3,5 100 89,5 3" 3" 9,6

GLT03-EV10/7FI022 34 90 47,5 36 11,5 45 82 3,5 100 89,5 3" 3" 9,6

GLT03-EV10/8FI030 34 90 47,5 36 11,5 45 86,5 3,5 100 89,5 3" 3" 9,6

GLT03-EV10/9FI030 34 90 47,5 36 11,5 45 89,5 3,5 100 89,5 3" 3" 9,6

GLT03-EV10/10FI040 34 90 47,5 36 11,5 45 92,5 3,5 100 89,5 3" 3" 9,6

GLT03-EV10/11FI040 34 90 47,5 36 11,5 45 96 3,5 100 89,5 3" 3" 9,6

GLT03-EV10/12FI040 34 90 47,5 36 11,5 45 98,5 3,5 100 89,5 3" 3" 9,6

GLT03-EV10/13FI040 34 90 47,5 36 11,5 45 101,5 3,5 100 89,5 3" 3" 9,6

GLT03-EV10/15FI055 34 90 47,5 36 11,5 45 125 3,5 100 89,5 3" 3" 9,6

GLT03-EV15/3FI030 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 79,5 3,5 100 89,5 4" 4" 9,6

GLT03-EV15/4FI040 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 84 3,5 100 89,5 4" 4" 9,6

GLT03-EV15/5FI040 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 89 3,5 100 89,5 4" 4" 9,6

GLT03-EV15/6FI055 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 112,5 3,5 100 89,5 4" 4" 9,6

GLT03-EV15/7FI055 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 117 3,5 100 89,5 4" 4" 9,6

GLT03-EV15/8FI075 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 122 3,5 100 89,5 4" 4" 9,6

GLT03-EV15/9FI075 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 127 3,5 100 89,5 4" 4" 9,6

GLT03-EV15/10FI110 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 137,5 3,5 100 89,5 4" 4" 9,6

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Cotas Orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos / Dimensões orientativas sujeitas a alterações produtivas ou construtivas
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Aplicaciones
•	Grupos de presión trifásicos de velocidad variable equipados   con 

electrobombas EV y con un variador por bomba VACON® 100 
FLOW, sistema Multimaster con rotación de la bomba principal

Aplicações
•	Grupos de pressão trifásicos de velocidade variavel equipados 

com Electrobombas EV e com um variador por bomba VACON® 
100 FLOW, sistema Multimaster  com rotação da bomba principal

Características generales GMT-EV / Características gerais GMT-EV

GMT-EV

Características generales / Características gerais

Bancada / Base
≤ 200 kg Tipo Omega en acero zincado de 3mm / Tipo Omega en aço zincado de 3mm
>200 kg Reforzadas con perfilería metálica HEB / Reforçadas com perfil metálico HEB

Colectores / Colectores
< 3" AISI 304 roscados (opcional en AISI316) / AISI 304 roscados (opção em AISI316)
≥ 3" AISI 304 con bridas (opcional en AISI316) / AISI 304 com flanges (opção em AISI316)

Valvulería /

Válvulas

Aspiración / 
Aspiração

< 3" Válvula de esfera de latón PN-25 / Válvula de esfera de latão PN-25

≥ 3"
Válvula de mariposa en fundición con asiento metálico y junta EPDM / Válvula de mariposa em 
fundição com sede metálica e junta EPDM

Impulsión /

Descarga

< 3"
Válvula de esfera de latón PN-25 / Válvula de esfera de latão PN-25

Válvula de retención de latón con junta NBR y muelle AISI 304  / Válvula de retenção de latão com 
junta NBR e mola AISI 304

≥ 3"

Válvula de mariposa en fundición con asiento metálico y junta EPDM / Válvula de mariposa em 
fundição com sede metálica e junta EPDM

Válvula de retención de latón con junta NBR y muelle AISI 304 / Válvula de retenção de latão com 
junta NBR e mola AISI 304

Variadores / Variadores VACON® 100 FLOW
Ventilación / Ventilação Forzada en cuadro / Regulação no quadro
Variadores / Variadores Por rampa / Por rampa
Selectores / Seletores MAN-0-Auto, para todas las bombas / MAN-O-Auto, para todas as bombas
Rotación / Rotação De la bomba principal mediante variador / Da bomba principal mediante o variador

Pilotos / Pilotos
Marcha / Marcha
Avería / Avaria
Falta de agua / Falta de água

Accesorios / Acessórios
Transductor de presión 0-10 bar / Transdutor de pressão 0-10 bar
Manómetro de glicerina / Manómetro de glicerina

Opcional / Opcional
SCV - Interruptor de control horario electroválvula / SCV - Interruptor de controle do tempo da 
válvula solenóide
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

GMT-EV

Curvas de trabajo GMT02-EV3 a 50 Hz / Curvas de trabalho GMT02-EV3 a 50 Hz

Tablas de trabajo GMT02-EV3 / Tabelas de trabalho GMT02-EV3

GMT02-EV3

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GMT02-EV3/10FI011 2 x 1,1

40 (1"½) 40 (1"½)

GMT02-EV3/11FI011 2 x 1,1
GMT02-EV3/12FI011 2 x 1,1
GMT02-EV3/13FI011 2 x 1,1
GMT02-EV3/14FI015 2 x 1,5
GMT02-EV3/15FI015 2 x 1,5
GMT02-EV3/16FI015 2 x 1,5
GMT02-EV3/17FI015 2 x 1,5
GMT02-EV3/18FI022 2 x 2,2
GMT02-EV3/19FI022 2 x 2,2
GMT02-EV3/21FI022 2 x 2,2

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 33 50 66 84 100 116 134 150

m³/h 0 2 3 4 5 6 7 8 9

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

75 72,5 70 66,5 61,5 55,5 48 38,5 27,5
82,5 79,5 76,5 72,5 67 60,5 52 42 29,5
89,5 86 83 78,5 72,5 65 56 45 31,5
96,5 93 89 84,5 78 70 60 47,5 33,5

105,5 102 98,5 93,5 86,5 78 67,5 54,5 39,5
112,5 109 105 99,5 92,5 83 71,5 58 41,5
120 115,5 111,5 105,5 98 88 76 61 43,5
127 122,5 118 111,5 103,5 93 80 64 45,5

136,5 132,5 128 121,5 113,5 102,5 89 72,5 53
144 139,5 134,5 128 119 107,5 93,5 76 55,5

158,5 153,5 148 140,5 130,5 118 102 83 60



GP/208
GP210215

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Tablas de trabajo GMT02-EV6 / Tabelas de trabalho GMT02-EV6

GMT02-EV6

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GMT02-EV6/7FI011 2 x 1,1

50 (2") 50 (2")

GMT02-EV6/8FI011 2 x 1,1
GMT02-EV6/9FI011 2 x 1,1
GMT02-EV6/10FI015 2 x 1,5
GMT02-EV6/11FI015 2 x 1,5
GMT02-EV6/12FI015 2 x 1,5
GMT02-EV6/13FI015 2 x 1,5
GMT02-EV6/14FI022 2 x 2,2
GMT02-EV6/15FI022 2 x 2,2
GMT02-EV6/16FI022 2 x 2,2
GMT02-EV6/17FI022 2 x 2,2

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 84 100 116 134 150 166 180 200 233

m³/h 0 5 6 7 8 9 10 10,8 12 14

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

52,5 49 47 45 43 41 39 37 34 27
59,5 55 53,5 51 48,5 46,5 44 42 38,5 30,5
67 61,5 59 56,5 54 51,5 48,5 46 42,5 33,5
75 70 67,5 65 62 59 56 53,5 49 39

82,5 76,5 73,5 71 67,5 64,5 61 58 53,5 42,5
89,5 83 80 76,5 73 69,5 65,5 62,5 57,5 45,5
97 89 86 82 78,5 74,5 70,5 67 61,5 48,5

105,5 99 95,5 92 88 83,5 79,5 76 70 56
113 105,5 102 98 93,5 89 84,5 80,5 74 59,5

120,5 112 108 104 99 94,5 89,5 85,5 78,5 62,5
127,5 118,5 114,5 109,5 105 99,5 94,5 90 83 66
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GMT02-EV6 a 50 Hz / Curvas de trabalho GMT02-EV6 a 50 Hz

Q

H

GMT-EV



GP/209
GP210215

Tablas de trabajo GMT02-EV6 / Tabelas de trabalho GMT02-EV6

GMT02-EV6

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GMT02-EV6/18FI022 2 x 2,2

50 (2") 50 (2")
GMT02-EV6/19FI022 2 x 2,2
GMT02-EV6/20FI030 2 x 3
GMT02-EV6/21FI030 3 x 3

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 84 100 116 134 150 166 180 200 233

m³/h 0 5 6 7 8 9 10 10,8 12 14

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

135 125 120,5 115,5 110,5 105 99,5 94,5 87 69
142 131,5 126,5 121,5 115,5 110 104 99 91 72
152 142,5 138 133 127 121 115 110 101,5 82
159 149,5 144,5 139 133 127 120,5 115 106 85,5

EV 6/18

EV 6/20

EV 6/19

EV 6/21

EV 6/18

EV 6/20

EV 6/19

EV 6/21

EV 6/23
EV 6/25

EV 6/28

EV 6/30

EV 6/33

EV 6/36

2941

2911

2869

2862

2913

2909

2900

2895

2927

2921

2912

2926

2906

2941
2939

2933

2929

2952

2949

2944

2950

2938
2961
2959
2956

2953

2968

2966

2962

2967

2881

2864

2856

2910

2906

2897

2891

2924

2917

2908

2923 2922

2906

2916

2922

2889

2894

2903

2908

2853

2860

2874

2922

2918

2910

2906

2936

2931

2923

2934

E�
ci

en
cy

To
ta

l H
ea

d

ft m

ft m

m3/h

m3/h

m3/h

l/min

US gpm

m3/h

l/min

US gpm

NP
SH

Flow

Flow

Po
w

er
 P

2

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

20

40

60

80 0 20 40 60 80 100 120 140

40

60

80

100

120

140

160

180

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

0

4

8

12

16

4

5

3

2

1

0

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 20 40 60 80 100 120 140

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

5.6

6.0

6.4

6.8

7.2

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

0.8

%

HP kW

00
12

01
16

BE
N 

02
/2

01
8

00
12

01
16

BE
N 

02
/2

01
8

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GMT02-EV6 a 50 Hz / Curvas de trabalho GMT02-EV6 a 50 Hz

Q

H

GMT-EV

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

GMT-EV

Tablas de trabajo GMT02-EV10 / Tabelas de trabalho GMT02-EV10

GMT02-EV10

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GMT02-EV10/3FI011 2 x 1,1

65 (2"½) 65 (2"½)

GMT02-EV10/4FI015 2 x 1,5
GMT02-EV10/5FI015 2 x 1,5
GMT02-EV10/6FI022 2 x 2,2
GMT02-EV10/7FI022 2 x 2,2
GMT02-EV10/8FI030 2 x 3
GMT02-EV10/9FI030 2 x 3
GMT02-EV10/10FI040 2 x 4
GMT02-EV10/11FI040 2 x 4
GMT02-EV10/12FI040 2 x 4
GMT02-EV10/13FI040 2 x 4
GMT02-EV10/15FI055 2 x 5,5

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 200 233 266 300 333 366 466

m³/h 0 12 14 16 18 20 22 28

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

30 27,5 26,5 25,5 24 22,5 20,5 13,5
40,5 37 35,5 34 32,5 30,5 28 18
50,5 45,5 43,5 41,5 39,5 37 33,5 21,5
61 56 54 51,5 49 46 42 27,5

70,5 64,5 62 59,5 56 52,5 48 31
81,5 75,5 73 70 66,5 62,5 57,5 38
91,5 84,5 81,5 78 74 69,5 64 42

102,5 96 93 89 84,5 79,5 73,5 49
113 105 101,5 97,5 92,5 87 80,5 53,5
123 114 110 105,5 100,5 94 87 57,5
133 123 118,5 113,5 108 101 93,5 61,5

153,5 142,5 138 132 125,5 118 109 72
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GMT02-EV10 a 50 Hz / Curvas de trabalho GMT02-EV10 a 50 Hz
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GMT02-EV15 a 50 Hz / Curvas de trabalho GMT02-EV15 a 50 Hz

Tablas de trabajo GMT02-EV15 / Tabelas de trabalho GMT02-EV15

GMT02-EV15

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GMT02-EV15/3FI030 2 x 3

80 (3") 80 (3")

GMT02-EV15/4FI040 2 x 4
GMT02-EV15/5FI040 2 x 4
GMT02-EV15/6FI055 2 x 5,5
GMT02-EV15/7FI055 2 x 5,5
GMT02-EV15/8FI075 2 x 7,5
GMT02-EV15/9FI075 2 x 7,5
GMT02-EV15/10FI110 2 x 11

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 266 334 400 466 532 600 666 734 800

m³/h 0 16 20 24 28 32 36 40 44 48

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

43,5 39 38 36,5 34,5 32,5 29,5 26 21,5 17
58 52,5 51 49 46,5 44 40,5 35,5 29,5 23,5

72,5 65,5 63,5 60,5 57,5 54,5 49,5 43 36 28,5
87,5 79,5 77 74 71 67 61,5 54 46 36,5
102 92 89 86 82 77,5 70,5 62 52,5 41,5
117 106,5 103 99,5 95 90 82,5 72,5 62 49

131,5 119 115,5 111 106 100,5 92 81 69 54,5
147,5 134,5 131 126,5 121 115 106 94 80,5 65

GMT-EV

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Curvas de trabajo GMT03-EV3 a 50 Hz / Curvas de trabalho GMT03-EV3 a 50 Hz

Q

H

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Tablas de trabajo GMT03-EV3 / Tabelas de trabalho GMT03-EV3

GMT03-EV3

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GMT03-EV3/10FI011 3 x 1,1

50 (2") 50 (2")

GMT03-EV3/11FI011 3 x 1,1
GMT03-EV3/12FI011 3 x 1,1
GMT03-EV3/13FI011 3 x 1,1
GMT03-EV3/14FI015 3 x 1,5
GMT03-EV3/15FI015 3 x 1,5
GMT03-EV3/16FI015 3 x 1,5

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 50 75 100 126 150 175 200 225

m³/h 0 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

75 72,5 70 66,5 61,5 55,5 48 38,5 27,5
82,5 79,5 76,5 72,5 67 60,5 52 42 29,5
89,5 86 83 78,5 72,5 65 56 45 31,5
96,5 93 89 84,5 78 70 60 47,5 33,5

105,5 102 98,5 93,5 86,5 78 67,5 54,5 39,5
112,5 109 105 99,5 92,5 83 71,5 58 41,5
120 115,5 111,5 105,5 98 88 76 61 43,5

GMT-EV

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Tablas de trabajo GMT03-EV3 / Tabelas de trabalho GMT03-EV3

Curvas de trabajo GMT03-EV3 a 50 Hz / Curvas de trabalho GMT03-EV3 a 50 Hz

GMT03-EV3

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GMT03-EV3/17FI015 3 x 1,5

50 (2") 50 (2")
GMT03-EV3/18FI022 3 x 2,2
GMT03-EV3/19FI022 3 x 2,2
GMT03-EV3/21FI022 3 x 2,2

Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 50 75 100 126 150 175 200 225

m³/h 0 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

127 122,5 118 111,5 103,5 93 80 64 45,5
136,5 132,5 128 121,5 113,5 102,5 89 72,5 53
144 139,5 134,5 128 119 107,5 93,5 76 55,5

158,5 153,5 148 140,5 130,5 118 102 83 60

Q

H

GMT-EV

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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GP210215

Tablas de trabajo GMT03-EV6 / Tabelas de trabalho GMT03-EV6

GMT03-EV6

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GMT03-EV6/7FI011 3 x 1,1

65 (2"½) 65 (2"½)

GMT03-EV6/8FI011 3 x 1,1
GMT03-EV6/9FI011 3 x 1,1
GMT03-EV6/10FI015 3 x 1,5
GMT03-EV6/11FI015 3 x 1,5
GMT03-EV6/12FI015 3 x 1,5
GMT03-EV6/13FI015 3 x 1,5
GMT03-EV6/14FI022 3 x 2,2
GMT03-EV6/15FI022 3 x 2,2
GMT03-EV6/16FI022 3 x 2,2
GMT03-EV6/17FI022 3 x 2,2

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 126 150 175 200 225 250 270 300 350

m³/h 0 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,2 18 21

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

52,5 49 47 45 43 41 39 37 34 27
59,5 55 53,5 51 48,5 46,5 44 42 38,5 30,5
67 61,5 59 56,5 54 51,5 48,5 46 42,5 33,5
75 70 67,5 65 62 59 56 53,5 49 39

82,5 76,5 73,5 71 67,5 64,5 61 58 53,5 42,5
89,5 83 80 76,5 73 69,5 65,5 62,5 57,5 45,5
97 89 86 82 78,5 74,5 70,5 67 61,5 48,5

105,5 99 95,5 92 88 83,5 79,5 76 70 56
113 105,5 102 98 93,5 89 84,5 80,5 74 59,5

120,5 112 108 104 99 94,5 89,5 85,5 78,5 62,5
127,5 118,5 114,5 109,5 105 99,5 94,5 90 83 66
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GMT03-EV6 a 50 Hz / Curvas de trabalho GMT03-EV6 a 50 Hz

Q

H

GMT-EV

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Tablas de trabajo GMT03-EV6 / Tabelas de trabalho GMT03-EV6

GMT03-EV6

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GMT03-EV6/18FI022 3 x 2,2

65 (2"½) 65 (2"½)
GMT03-EV6/19FI022 3 x 2,2
GMT03-EV6/20FI030 3 x 3
GMT03-EV6/21FI030 3 x 3

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 126 150 175 200 225 250 270 300 350

m³/h 0 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,2 18 21

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

135 125 120,5 115,5 110,5 105 99,5 94,5 87 69
142 131,5 126,5 121,5 115,5 110 104 99 91 72
152 142,5 138 133 127 121 115 110 101,5 82
159 149,5 144,5 139 133 127 120,5 115 106 85,5
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GMT03-EV6 a 50 Hz / Curvas de trabalho GMT03-EV6 a 50 Hz

Q

H

GMT-EV

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Tablas de trabajo GMT03-EV10 / Tabelas de trabalho GMT03-EV10

GMT03-EV10

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GMT03-EV10/3FI011 3 x 1,1

80 (3") 80 (3")

GMT03-EV10/4FI015 3 x 1,5
GMT03-EV10/5FI015 3 x 1,5
GMT03-EV10/6FI022 3 x 2,2
GMT03-EV10/7FI022 3 x 2,2
GMT03-EV10/8FI030 3 x 3
GMT03-EV10/9FI030 3 x 3
GMT03-EV10/10FI040 3 x 4
GMT03-EV10/11FI040 3 x 4
GMT03-EV10/12FI040 3 x 4
GMT03-EV10/13FI040 3 x 4
GMT03-EV10/15FI055 3 x 5,5
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GMT03-EV10 a 50 Hz / Curvas de trabalho GMT03-EV10 a 50 Hz

Q

H

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 300 350 400 450 500 549 700

m³/h 0 18 21 24 27 30 33 42

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

30 27,5 26,5 25,5 24 22,5 20,5 13,5
40,5 37 35,5 34 32,5 30,5 28 18
50,5 45,5 43,5 41,5 39,5 37 33,5 21,5
61 56 54 51,5 49 46 42 27,5

70,5 64,5 62 59,5 56 52,5 48 31
81,5 75,5 73 70 66,5 62,5 57,5 38
91,5 84,5 81,5 78 74 69,5 64 42

102,5 96 93 89 84,5 79,5 73,5 49
113 105 101,5 97,5 92,5 87 80,5 53,5
123 114 110 105,5 100,5 94 87 57,5
133 123 118,5 113,5 108 101 93,5 61,5

153,5 142,5 138 132 125,5 118 109 72

GMT-EV

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Curvas obtenidas según EN ISO 9906:2012, 3B / Curvas obtidas com a norma EN ISO 9906:2012, 3B

Curvas de trabajo GMT03-EV15 a 50 Hz / Curvas de trabalho GMT03-EV15 a 50 Hz

Tablas de trabajo GMT03-EV15 / Tabelas de trabalho GMT03-EV15

GMT03-EV15

Modelo / Modelo
Potencia /
Potência 

[kW]

DN colector 
aspiración /
DN colector 
aspiração

DN colector 
impulsión / 
DN colector

descarga

GMT03-EV15/3FI030 3 x 3

100 (4") 100 (4")

GMT03-EV15/4FI040 3 x 4
GMT03-EV15/5FI040 3 x 4
GMT03-EV15/6FI055 3 x 5,5
GMT03-EV15/7FI055 3 x 5,5
GMT03-EV15/8FI075 3 x 7,5
GMT03-EV15/9FI075 3 x 7,5
GMT03-EV15/10FI110 3 x 11

Q = Caudal / Caudal

l/min 0 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

m³/h 0 24 30 36 42 48 54 60 66 72

H = Altura total metros columna de agua / Altura total metros coluna de água

43,5 39 38 36,5 34,5 32,5 29,5 26 21,5 17
58 52,5 51 49 46,5 44 40,5 35,5 29,5 23,5

72,5 65,5 63,5 60,5 57,5 54,5 49,5 43 36 28,5
87,5 79,5 77 74 71 67 61,5 54 46 36,5
102 92 89 86 82 77,5 70,5 62 52,5 41,5
117 106,5 103 99,5 95 90 82,5 72,5 62 49

131,5 119 115,5 111 106 100,5 92 81 69 54,5
147,5 134,5 131 126,5 121 115 106 94 80,5 65

Q

H

GMT-EV

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão



GP/218
GP210215

GMT02-EV 
Grupos Multimaster VACON con 2 electrbombas EV / Grupos Multimaster VACON con 2 electrobombas EV

Tabla de selección rápida GMT02-EV / Tabela de selecção rápida GMT02-EV

Pr
es

ió
n 

[m
.c

.a
.] Caudal / Caudal [m³/h]

4 6 8 10 12 16

25

35
GMT02-EV3/10FI011 GMT02-EV6/7FI011 GMT02-EV6/8FI011 GMT02-EV10/5FI015

45
GMT02-EV3/12FI011 GMT02-EV6/9FI011 GMT02-EV6/10FI015 GMT02-EV10/6FI022

GMT02-EV6/8FI011

50
GMT02-EV3/10FI011 GMT02-EV3/14FI015 GMT02-EV6/10FI015 GMT02-EV6/11FI015 GMT02-EV10/6FI022

GMT02-EV6/9FI011

60
GMT02-EV3/10FI011 GMT02-EV3/11FI011 GMT02-EV3/16FI015 GMT02-EV6/11FI015 GMT02-EV6/13FI015 GMT02-EV10/7FI022

GMT02-EV6/10FI015

70
GMT02-EV3/11FI011 GMT02-EV3/13FI011 GMT02-EV3/18FI022 GMT02-EV6/13FI015 GMT02-EV6/14FI022 GMT02-EV10/8FI030

GMT02-EV6/12FI015

80
GMT02-EV3/13FI011 GMT02-EV3/15FI015 GMT02-EV3/21FI022 GMT02-EV6/14FI022 GMT02-EV6/17FI022 GMT02-EV10/9FI040

GMT02-EV6/14FI022

90
GMT02-EV3/14FI015 GMT02-EV3/17FI015 GMT02-EV6/15FI022 GMT02-EV6/16FI022 GMT02-EV6/19FI022 GMT02-EV10/10FI040

100
GMT02-EV3/15FI015 GMT02-EV3/18FI022 GMT02-EV6/17FI022 GMT02-EV6/18FI022 GMT02-EV6/20FI030 GMT02-EV10/12FI040

110
GMT02-EV3/17FI015 GMT02-EV3/21FI022 GMT02-EV6/18FI022 GMT02-EV6/20FI030 GMT02-EV10/13FI040

120
GMT02-EV3/18FI022 GMT02-EV6/20FI022 GMT02-EV6/21FI030 GMT02-EV10/15FI055

Pr
es

ió
n 

[m
.c

.a
.] Caudal / Caudal [m³/h]

20 24 30 36 40

25
GMT02-EV10/4FI015 GMT02-EV10/4FI015 GMT02-EV15/3FI030 GMT02-EV15/3FI030 GMT02-EV15/3FI030

35
GMT02-EV10/5FI015 GMT02-EV10/6FI022 GMT02-EV15/3FI030 GMT02-EV15/4FI040 GMT02-EV15/4FI040

GMT02-EV15/3FI030

45
GMT02-EV10/6FI022 GMT02-EV10/7FI022 GMT02-EV15/4FI040 GMT02-EV15/5FI040 GMT02-EV15/5FI040

GMT02-EV15/4FI040

50
GMT02-EV10/7FI022 GMT02-EV10/8FI030 GMT02-EV15/5FI040 GMT02-EV15/5FI040 GMT02-EV15/6FI055

GMT02-EV15/4FI040

60
GMT02-EV10/8FI030 GMT02-EV10/10FI040 GMT02-EV15/6FI055 GMT02-EV15/6FI055 GMT02-EV15/7FI055

GMT02-EV15/5FI040

70
GMT02-EV10/9FI030 GMT02-EV10/11FI040 GMT02-EV15/6FI055 GMT02-EV15/7FI055 GMT02-EV15/8FI075

GMT02-EV15/6FI055

80
GMT02-EV10/10FI040 GMT02-EV10/12FI040 GMT02-EV15/7FI055 GMT02-EV15/8FI075 GMT02-EV15/9FI075

GMT02-EV15/7FI055

90
GMT02-EV10/12FI040 GMT02-EV10/15FI055 GMT02-EV15/8FI075 GMT02-EV15/9FI075 GMT02-EV15/10FI110

GMT02-EV15/8FI075

100
GMT02-EV10/13FI040 GMT02-EV10/15FI055 GMT02-EV15/9FI075 GMT02-EV15/10FI110

GMT02-EV15/8FI075

110
GMT02-EV10/15FI055 GMT02-EV15/9FI075 GMT02-EV15/10FI110

120
GMT02-EV15/10FI110

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Valores orientativos / Valores orientadores

Para otros puntos de trabajo consultar / Para outros pontos de trabalho, consulte por favor



GP/219
GP210215

GMT03-EV 
Grupos Multimaster VACON con 3 electrbombas EV / Grupos Multimaster VACON con 3 electrobombas EV

Tabla de selección rápida GMT03-EV / Tabela de selecção rápida GMT03-EV

Pr
es

ió
n 

[m
.c

.a
.] Caudal / Caudal [m³/h]

6 9 12 15 18 24

25

35
GMT03-EV3/10FI011 GMT03-EV6/7FI011 GMT03-EV6/8FI011 GMT03-EV10/5FI015

45
GMT03-EV3/12FI011 GMT03-EV6/9FI011 GMT03-EV6/10FI015 GMT03-EV10/6FI022

GMT03-EV6/8FI011

50
GMT03-EV3/10FI011 GMT03-EV3/14FI015 GMT03-EV6/10FI015 GMT03-EV6/11FI015 GMT03-EV10/6FI022

GMT03-EV6/9FI011

60
GMT03-EV3/10FI011 GMT03-EV3/11FI011 GMT03-EV3/16FI015 GMT03-EV6/11FI015 GMT03-EV6/13FI015 GMT03-EV10/7FI022

GMT03-EV6/10FI015

70
GMT03-EV3/11FI011 GMT03-EV3/13FI011 GMT03-EV3/18FI022 GMT03-EV6/13FI015 GMT03-EV6/14FI022 GMT03-EV10/8FI030

GMT03-EV6/12FI015

80
GMT03-EV3/13FI011 GMT03-EV3/15FI015 GMT03-EV3/21FI022 GMT03-EV6/14FI022 GMT03-EV6/17FI022 GMT03-EV10/9FI040

GMT03-EV6/14FI022

90
GMT03-EV3/14FI015 GMT03-EV3/17FI015 GMT03-EV6/15FI022 GMT03-EV6/16FI022 GMT03-EV6/19FI022 GMT03-EV10/10FI040

100
GMT03-EV3/15FI015 GMT03-EV3/18FI022 GMT03-EV6/17FI022 GMT03-EV6/18FI022 GMT03-EV6/20FI030 GMT03-EV10/12FI040

110
GMT03-EV3/17FI015 GMT03-EV3/21FI022 GMT03-EV6/18FI022 GMT03-EV6/20FI030 GMT03-EV10/13FI040

120
GMT03-EV3/18FI022 GMT03-EV6/20FI022 GMT03-EV6/21FI030 GMT03-EV10/15FI055

Pr
es

ió
n 

[m
.c

.a
.] Caudal / Caudal [m³/h]

30 36 45 54 60

25
GMT03-EV10/4FI015 GMT03-EV10/4FI015 GMT03-EV15/3FI030 GMT03-EV15/3FI030 GMT03-EV15/3FI030

35
GMT03-EV10/5FI015 GMT03-EV10/6FI022 GMT03-EV15/3FI030 GMT03-EV15/4FI040 GMT03-EV15/4FI040

GMT03-EV15/3FI030

45
GMT03-EV10/6FI022 GMT03-EV10/7FI022 GMT03-EV15/4FI040 GMT03-EV15/5FI040 GMT03-EV15/5FI040

GMT03-EV15/4FI040

50
GMT03-EV10/7FI022 GMT03-EV10/8FI030 GMT03-EV15/5FI040 GMT03-EV15/5FI040 GMT03-EV15/6FI055

GMT03-EV15/4FI040

60
GMT03-EV10/8FI030 GMT03-EV10/10FI040 GMT03-EV15/6FI055 GMT03-EV15/6FI055 GMT03-EV15/7FI055

GMT03-EV15/5FI040

70
GMT03-EV10/9FI030 GMT03-EV10/11FI040 GMT03-EV15/6FI055 GMT03-EV15/7FI055 GMT03-EV15/8FI075

GMT03-EV15/6FI055

80
GMT03-EV10/10FI040 GMT03-EV10/12FI040 GMT03-EV15/7FI055 GMT03-EV15/8FI075 GMT03-EV15/9FI075

GMT03-EV15/7FI055

90
GMT03-EV10/12FI040 GMT03-EV10/15FI055 GMT03-EV15/8FI075 GMT03-EV15/9FI075 GMT03-EV15/10FI110

GMT03-EV15/8FI075

100
GMT03-EV10/13FI040 GMT03-EV10/15FI055 GMT03-EV15/9FI075 GMT03-EV15/10FI110

GMT03-EV15/8FI075

110
GMT03-EV10/15FI055 GMT03-EV15/9FI075 GMT03-EV15/10FI110

120
GMT03-EV15/10FI110

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Valores orientativos / Valores orientadores

Para otros puntos de trabajo consultar / Para outros pontos de trabalho, consulte por favor



GP/220
GP210215

GMT02-EV

Características físicas y dimensionales GMT02-EV / Características físicas e dimensionais GMT02-EV

NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.B
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NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.B
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Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.B
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GP/221
GP210215

Características físicas y dimensionales GMT02-EV / Características físicas e dimensionais GMT02-EV

GMT02-EV Dimensiones / Dimensões

Modelo / Modelo A [cm] B [cm] C [cm] D [cm] E [cm] F [cm] G [cm] H [cm] I [cm] J [cm]  ØK"  ØM" N [cm]

GMT02-EV3/10FI011 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 90,5 1" ½ 1" ½ 7
GMT02-EV3/11FI011 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 90,5 1" ½ 1" ½ 7
GMT02-EV3/12FI011 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 90,5 1" ½ 1" ½ 7
GMT02-EV3/13FI011 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 90,5 1" ½ 1" ½ 7
GMT02-EV3/14FI015 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 90,5 1" ½ 1" ½ 7
GMT02-EV3/15FI015 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 90,5 1" ½ 1" ½ 7
GMT02-EV3/16FI015 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 90,5 1" ½ 1" ½ 7
GMT02-EV3/17FI015 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 90,5 1" ½ 1" ½ 7
GMT02-EV3/18FI022 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 90,5 1" ½ 1" ½ 7
GMT02-EV3/19FI022 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 90,5 1" ½ 1" ½ 7
GMT02-EV3/21FI022 36 60 37,5 31 11 38,7 83 3,5 60 90,5 1" ½ 1" ½ 7
GMT02-EV6/7FI011 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 93 2" 2" 7,5
GMT02-EV6/8FI011 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 93 2" 2" 7,5
GMT02-EV6/9FI011 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 93 2" 2" 7,5
GMT02-EV6/10FI015 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 93 2" 2" 7,5
GMT02-EV6/11FI015 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 93 2" 2" 7,5
GMT02-EV6/12FI015 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 93 2" 2" 7,5
GMT02-EV6/13FI015 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 93 2" 2" 7,5
GMT02-EV6/14FI022 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 93 2" 2" 7,5
GMT02-EV6/15FI022 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 93 2" 2" 7,5
GMT02-EV6/16FI022 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 93 2" 2" 7,5
GMT02-EV6/17FI022 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 93 2" 2" 7,5
GMT02-EV6/18FI022 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 93 2" 2" 7,5
GMT02-EV6/19FI022 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 93 2" 2" 7,5
GMT02-EV6/20FI030 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 93 2" 2" 7,5
GMT02-EV6/21FI030 36 60 37,5 32,5 11 41 83 3,5 60 93 2" 2" 7,5
GMT02-EV10/3FI011 36 60 52,5 36 11,5 45 115,5 3,5 65 104 2" ½ 2" ½ 8
GMT02-EV10/4FI015 36 60 52,5 36 11,5 45 115,5 3,5 65 104 2" ½ 2" ½ 8
GMT02-EV10/5FI015 36 60 52,5 36 11,5 45 115,5 3,5 65 104 2" ½ 2" ½ 8
GMT02-EV10/6FI022 36 60 52,5 36 11,5 45 83 3,5 65 104 2" ½ 2" ½ 8
GMT02-EV10/7FI022 36 60 52,5 36 11,5 45 83 3,5 65 104 2" ½ 2" ½ 8
GMT02-EV10/8FI030 36 60 52,5 36 11,5 45 83 3,5 65 104 2" ½ 2" ½ 8
GMT02-EV10/9FI030 36 60 52,5 36 11,5 45 83 3,5 65 104 2" ½ 2" ½ 8
GMT02-EV10/10FI040 36 60 52,5 36 11,5 45 83 3,5 65 104 2" ½ 2" ½ 8
GMT02-EV10/11FI040 36 60 52,5 36 11,5 45 83 3,5 65 104 2" ½ 2" ½ 8
GMT02-EV10/12FI040 36 60 52,5 36 11,5 45 83 3,5 65 104 2" ½ 2" ½ 8
GMT02-EV10/13FI040 36 60 52,5 36 11,5 45 83 3,5 65 104 2" ½ 2" ½ 8
GMT02-EV10/15FI055 36 60 52,5 36 11,5 45 83 3,5 65 104 2" ½ 2" ½ 8
GMT02-EV15/3FI030 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 83 3,5 65 108 3" 3" 8,5
GMT02-EV15/4FI040 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 83 3,5 65 108 3" 3" 8,5
GMT02-EV15/5FI040 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 83 3,5 65 108 3" 3" 8,5
GMT02-EV15/6FI055 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 83 3,5 65 108 3" 3" 8,5
GMT02-EV15/7FI055 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 83 3,5 65 108 3" 3" 8,5
GMT02-EV15/8FI075 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 115 3,5 65 108 3" 3" 8,5
GMT02-EV15/9FI075 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 115 3,5 65 108 3" 3" 8,5
GMT02-EV15/10FI110 36 60 52,5 38,5 12,5 48,5 115 3,5 65 108 3" 3" 8,5

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Cotas Orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos / Dimensões orientativas sujeitas a alterações produtivas ou construtivas



GP/222
GP210215

GMT03-EV

Características físicas y dimensionales GMT032-EV / Características físicas e dimensionais GMT03-EV

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

NOTA: Cotas orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos.B
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GP/223
GP210215

Características físicas y dimensionales GMT03-EV / Características físicas e dimensionais GMT03-EV

GMT03-EV Dimensiones / Dimensões

Modelo / Modelo A [cm] B [cm] C [cm] D [cm] E [cm] F [cm] G [cm] H [cm] I [cm] J [cm]  ØK"  ØM" N [cm]

GMT03-EV3/10FI011 34 90 47,5 31 11 38,7 115,5 3,5 100 90,5 2" 2" 8,5
GMT03-EV3/11FI011 34 90 47,5 31 11 38,7 115,5 3,5 100 90,5 2" 2" 8,5
GMT03-EV3/12FI011 34 90 47,5 31 11 38,7 115,5 3,5 100 90,5 2" 2" 8,5
GMT03-EV3/13FI011 34 90 47,5 31 11 38,7 115,5 3,5 100 90,5 2" 2" 8,5
GMT03-EV3/14FI015 34 90 47,5 31 11 38,7 115,5 3,5 100 90,5 2" 2" 8,5
GMT03-EV3/15FI015 34 90 47,5 31 11 38,7 115,5 3,5 100 90,5 2" 2" 8,5
GMT03-EV3/16FI015 34 90 47,5 31 11 38,7 115,5 3,5 100 90,5 2" 2" 8,5
GMT03-EV3/17FI015 34 90 47,5 31 11 38,7 115,5 3,5 100 90,5 2" 2" 8,5
GMT03-EV3/18FI022 34 90 47,5 31 11 38,7 115,5 3,5 100 90,5 2" 2" 8,5
GMT03-EV3/19FI022 34 90 47,5 31 11 38,7 115,5 3,5 100 90,5 2" 2" 8,5
GMT03-EV3/21FI022 34 90 47,5 31 11 38,7 115,5 3,5 100 90,5 2" 2" 8,5
GMT03-EV6/7FI011 34 90 47,5 32,5 11 41 115,5 3,5 100 93 2" ½ 2" ½ 8,5
GMT03-EV6/8FI011 34 90 47,5 32,5 11 41 115,5 3,5 100 93 2" ½ 2" ½ 8,5
GMT03-EV6/9FI011 34 90 47,5 32,5 11 41 115,5 3,5 100 93 2" ½ 2" ½ 8,5
GMT03-EV6/10FI015 34 90 47,5 32,5 11 41 115,5 3,5 100 93 2" ½ 2" ½ 8,5
GMT03-EV6/11FI015 34 90 47,5 32,5 11 41 115,5 3,5 100 93 2" ½ 2" ½ 8,5
GMT03-EV6/12FI015 34 90 47,5 32,5 11 41 115,5 3,5 100 93 2" ½ 2" ½ 8,5
GMT03-EV6/13FI015 34 90 47,5 32,5 11 41 115,5 3,5 100 93 2" ½ 2" ½ 8,5
GMT03-EV6/14FI022 34 90 47,5 32,5 11 41 115,5 3,5 100 93 2" ½ 2" ½ 8,5
GMT03-EV6/15FI022 34 90 47,5 32,5 11 41 115,5 3,5 100 93 2" ½ 2" ½ 8,5
GMT03-EV6/16FI022 34 90 47,5 32,5 11 41 115,5 3,5 100 93 2" ½ 2" ½ 8,5
GMT03-EV6/17FI022 34 90 47,5 32,5 11 41 115,5 3,5 100 93 2" ½ 2" ½ 8,5
GMT03-EV6/18FI022 34 90 47,5 32,5 11 41 115,5 3,5 100 93 2" ½ 2" ½ 8,5
GMT03-EV6/19FI022 34 90 47,5 32,5 11 41 115,5 3,5 100 93 2" ½ 2" ½ 8,5
GMT03-EV6/20FI030 34 90 47,5 32,5 11 41 115,5 3,5 100 93 2" ½ 2" ½ 8,5
GMT03-EV6/21FI030 34 90 47,5 32,5 11 41 115,5 3,5 100 93 2" ½ 2" ½ 8,5
GMT03-EV10/3FI011 34 90 47,5 36 11,5 45 115,5 3,5 100 104 3" 3" 8,5
GMT03-EV10/4FI015 34 90 47,5 36 11,5 45 115,5 3,5 100 104 3" 3" 8,5
GMT03-EV10/5FI015 34 90 47,5 36 11,5 45 115,5 3,5 100 104 3" 3" 8,5
GMT03-EV10/6FI022 34 90 47,5 36 11,5 45 115,5 3,5 100 104 3" 3" 8,5
GMT03-EV10/7FI022 34 90 47,5 36 11,5 45 115,5 3,5 100 104 3" 3" 8,5
GMT03-EV10/8FI030 34 90 47,5 36 11,5 45 115,5 3,5 100 104 3" 3" 8,5
GMT03-EV10/9FI030 34 90 47,5 36 11,5 45 115,5 3,5 100 104 3" 3" 8,5
GMT03-EV10/10FI040 34 90 47,5 36 11,5 45 115,5 3,5 100 104 3" 3" 8,5
GMT03-EV10/11FI040 34 90 47,5 36 11,5 45 115,5 3,5 100 104 3" 3" 8,5
GMT03-EV10/12FI040 34 90 47,5 36 11,5 45 115,5 3,5 100 104 3" 3" 8,5
GMT03-EV10/13FI040 34 90 47,5 36 11,5 45 115,5 3,5 100 104 3" 3" 8,5
GMT03-EV10/15FI055 34 90 47,5 36 11,5 45 115,5 3,5 100 104 3" 3" 8,5
GMT03-EV15/3FI030 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 115,5 3,5 100 108 4" 4" 8,5
GMT03-EV15/4FI040 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 115,5 3,5 100 108 4" 4" 8,5
GMT03-EV15/5FI040 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 115,5 3,5 100 108 4" 4" 8,5
GMT03-EV15/6FI055 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 115,5 3,5 100 108 4" 4" 8,5
GMT03-EV15/7FI055 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 115,5 3,5 100 108 4" 4" 8,5
GMT03-EV15/8FI075 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 115,5 3,5 100 108 4" 4" 8,5
GMT03-EV15/9FI075 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 115,5 3,5 100 108 4" 4" 8,5
GMT03-EV15/10FI110 34 90 47,5 38,5 12,5 48,5 115,5 3,5 100 108 4" 4" 8,5

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão

Cotas Orientativas sujetas a cambios productivos o constructivos / Dimensões orientativas sujeitas a alterações produtivas ou construtivas



GP/224
GP210215

Descripción 
Cuadro de protección y control para grupos de presión 
monofásicos y trifásicos de velocidad fija, para 2 o 3 bombas

Características
•	Tensión de alimentación 1x230V 50Hz o 3x400v 50Hz

•	Selector 3 posiciones, Man - 0 - Auto

•	Piloto luminoso verde (marcha) y rojo (alarma térmico) por bomba

•	 Caja material plástico

•	Protección IP55

•	Funcionamiento con alternancia de bombas

•	Protección por disyuntores térmicos hasta 25A

•	Con regulación/ajuste de la intensidad

Descripção 
Quadro proteção e controle para para grupos de pressão 
monofásicos e trifásicos de velocidade fixa, para 2 o 3 bombas

Características
•	Tensão alimentação 1x230V 50Hz o 3x400V 50Hz

•	Selector 3 posições, Man - 0 – Auto

•	Sinalização piloto de luz verde e vermelho por bomba

•	Caixa plástico

•	IP55

•	Operação de bomba alternada

•	Proteção por disjuntores térmicos de até 25A

•	Com ajuste de intensidade

Cuadros AD / Quadros AD

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão



GP/225
GP210215

Aplicaciones
•	Para grupos de presión en modo funcionamiento multibomba

•	Para grupos de 2, 3 o 4 electrobombas

Características
•	Tensión de alimentación: 3x400V 50Hz

•	Caja metálica

•	Cuadro con seccionador y magnetotérmico por bomba

•	1 Variador VACON 100 Flow

•	Panel de visualización montado en puerta

•	Señalización alarma variador, marcha bomba, nivel mínimo.

•	Selector 3 posiciones (Paro, Auto, Manual)

•	Entrada digital para control externo (para boya, presostato, pro-
gramador, etc...)

•	Con sistema de ventilación forzada mediante termostato, rejapro-
tección y filtros 

•	Un transductor de presión por bomba incluido

Suplementos disponibles, no incluidos
•	Cuenta horas

•	Voltímetro

•	Amperímetro

•	Protección diferencial

Descripción
Cuadro eléctrico para grupos de presión trifásicos de veloci-
dad variable equipado con un variador VACON 100 Flow con 
rotación de la bomba regulada, para 2, 3 o 4 bombas

Aplicações
•	Para grupos de pressão no modo de operação com várias bombas

•	Para grupos de 2, 3, o 4 electrobombas

Características
•	Tensão de alimentação :3x400V 50Hz

•	Caixa metálica

•	Quadro com seccionador y magnetotérmico por bomba

•	1 Variador de frequência VACON 100 Flow

•	Painel de visualização montado na porta

•	Sinalização de alarme variador, funcionamento bomba, nível mínimo

•	Selector 3 posições (Paragem,Auto, Manual)

•	Entrada digital para controlo externo (para bóia, pressostato, 
programador, etc…)

•	Com sistema de ventilação forçada mediante termostato, rede 
protecção e filtros

•	Un transductor de pressão por bomba incluido

Suplementos disponíveis, não incluidos
•	Conta- horas

•	Voltimetro

•	Amperimetro

•	Protecção diferencial

Descripção
Quadro eléctrico para grupos de pressão trifásicos de veloci-
dade variável com um variador Vacon 100 Flow com rotação 
do bomba, para 2, 3 o 4 bombas

Cuadros MTB / Quadros MTB

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Descripción
Cuadro eléctrico para grupos de presión trifásicos de velocidad 
variable equipado con un variador VACON 100 Flow por bomba 
con rotación de la bomba regulada, para 2, 3 o 4 bombas

Descripção
Quadro eléctrico para grupos de pressão trifásicos de 
velocidade variável com um variador VACON 100 Flow por 
bomba com rotação do bomba, para 2, 3 o 4 bombas

Cuadros MTM / Quadros MTM

Aplicaciones
•	Para grupos de presión en modo funcionamiento multimáster

•	Para grupos de 2, 3 o 4 electrobombas

Características
•	Tensión de alimentación: 3x400V 50Hz

•	Caja metálica

•	Cuadro con seccionador y magnetotérmico por bomba

•	1 Variador VACON 100 Flow por bomba

•	Panel de visualización montado en puerta

•	Señalización alarma variador, marcha bomba, nivel mínimo

•	Selector 3 posiciones (Paro, Auto, Manual)

•	Entrada digital para control externo (para boya, presostato, pro-
gramador, etc...)

•	Con sistema de ventilación forzada mediante termostato, reja 
protección y filtros

•	Un transductor de presión por bomba incluido

Suplementos disponibles, no incluidos
•	Cuenta horas

•	Voltímetro

•	Amperímetro

•	Protección diferencial

Aplicações
•	Para grupos de pressão no modo de operação com várias bombas

•	Para grupos de 2, 3, o 4 electrobombas

Características
•	Tensão de alimentação :3x400V 50Hz

•	Caixa metálica

•	Quadro com seccionador y magnetotérmico por bomba

•	1 Variador de frequência VACON 100 Flow por bomba

•	Painel de visualização montado na porta

•	Sinalização de alarme variador, funcionamento bomba, nível mínimo

•	Selector 3 posições (Paragem, Auto, Manual)

•	Entrada digital para controlo externo (para bóia, pressostato, 
programador, etc…)

•	Com sistema de ventilação forçada mediante termostato, rede-
protecção e filtros

•	Un transductor de pressão por bomba incluido

Suplementos disponíveis, não incluidos
•	Conta- horas

•	Voltimetro

•	Amperimetro

•	Protecção diferencial

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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Variadores LKD / Variadores LKD

LKD-4500L 1,1 kW LKD-4500 1,5 kW LKD-4500 2,2 kW

Potencia máxima del motor / Potência máxima do motor 1,1 kW / 1,5 CV 1,5 kW / 2 CV 2,2 kW / 3 CV
Intensidad máxima de salida / Intensidade máxima de saída 6 A 8 A 12 A
Tensión de alimentación / Tensão de alimentação Monofásica 230V (±15%) 50/60 Hz
Tensión de salida / Tensão de saída Trifásica 230V
Grado de protección / Grau de protecção IP55

Opción multimaster, un LKD por bomba, con alternancia /  
Opção multimaster, um LKD por electrobomba, com alternância

no
sí 

max. 3 electrobombas
sí 

max. 3 electrobombas

Control / Controlo PWM
Frecuencia de salida / Frequência de saída 0~120 Hz
Control del par / Controlo de paragem Control V/f

Resistencia a sobreintensidad / Resistência a sobreintensidade
150% de la intensidad nominal durante 1 minuto /  

150% da intensidade nominal durante 1 minuto
Tiempos de aceleración y desaceleración / 
Tempos de aceleração e desaceleração

0,1~60 segundos, valores independientes para las rampas de aceleración y desaceleración / 
0,1~60 segundos, valores independentes para as rampas de aceleração e desaceleração

Entrada de señal analógica / Entrada do sinal analógico Transductor de presión 4~20 mA / Transductor de pressão 4 - 20 mA

Protecciones / Protecções
Sobreintensidad, sobretensión, baja tensión, sobrecalentamiento, baja presión, 

sobrepresión, funcionamiento en seco / Sobrecorrente, sobretensão, baixa tensão, 
superaquecimento, Pressão baixa, sobrepressão, operação a seco

Otras funciones / Outras funções Control PID, auto rearme, alarmas / Controle PID, reset automático, alarmes
Método de refrigeración / Método de refrigeração Disipador de calor / Dissipador de calor
Temperatura de trabajo / Temperatura de trabalho -10ºC a 40ºC
Peso / Peso 1,5 kg 2,4 kg 2,4 kg

Dimensiones / Dimensões
130mm x 130mm x 72mm 

(111mm con los disipadores) / 
(111mm com os dissipadores)

153mm x 159mm x 74mm 
(112mm con los disipadores) / 
(112mm com os dissipadores)

153mm x 159mm x 74mm 
(112mm con los disipadores) / 
(112mm com os dissipadores)

EN 61800-3 (EMC) Categoría C1
Código / Código LKD4500L011 LKD4500015 LKD4500022

El control de electrobombas de superficie por el variador LKD 
garantiza:
•	Regulación a presión constante 
•	Ahorro energético
•	Sistema silencioso
•	Protección de la electrobomba y del sistema
•	Fácil instalación, configuración y puesta en marcha
•	Integración total con la electrobomba
•	Fabricado en Corea

O controlo de Electrobombas de superfície pelo variador 
LKD garante:
•	Regulação a pressão constante
•	Poupança energética
•	Sistema silencioso
•	Protecção da electrobomba e do sistema
•	Fácil instalação, configuração e colocação em funcionamento
•	Integração total com a electrobomba
•	Fabricado na Coreia
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Variadores de frecuencia /
Variadores de frequência

LKD-4500L LKD-4500

El control de electrobombas de superficie 
por el variador LKD garantiza:
• Regulación a presión constante
• Ahorro energético
• Sistema silencioso
• Protección de la electrobomba y del sistema
• Fácil instalación, configuración y puesta en marcha
• Integración total con la electrobomba
• Fabricado en Corea

O controlo de Electrobombas de superfície pelo variador 
LKD-4500L garante:
• Regulação a pressão constante
• Poupança energética
• Sistema silencioso
• Protecção da electrobomba e do sistema
• Fácil instalação, configuração e colocação em funcionamento
• Integração total com a electrobomba
• Fabricado na Coreia

Azul:
En funcionamiento /
Em funcionamento

Morado / Roxo: 
Stop

Rojo / Vermelho:
Alarma / Alarme

RUN: En funcionamiento / Em funcionamento

STOP: En parada / Parado

PAR1: Parámetros del variador / Parâmetros do variador

PAR2: Parámetros del sistema / Parâmetros do sistema

SENSOR: Alarma sensor / Alarme sensor

VDF: Alarma variador / Alarme variador

PUMP: Alarma electrobomba / Alarme Electrobomba

Durante el funcionamiento se pueden visualizar los valores de presión de trabajo (bar), frecuencia (Hz) e 
intensidad (A).  Fácil ajuste de la presión de consigna desde la pantalla principal. 

Durante o funcionamento pode-se visualizar os valores da pressão de trabalho (bar), frequência (Hz) e 
intensidade (A).  Fácil ajuste da pressão de programação desde o ecrã principal

Variadores de frecuencia LKD 4500 / Variadores de freqüência LKD 4500

LKD-4500L 1,1kW LKD-4500 1,5kW LKD-4500 2,2kW
Potencia máxima del motor / Potência máxima do motor 1,1 kW / 1,5 CV 1,5kW / 2CV 2,2kW / 3CV

Intensidad máxima de salida / Intensidade máxima de saída 6A 8A 12A

Tensión de alimentación / Tensão de alimentação Monofásica 230V (±15%) 50/60Hz

Tensión de salida / Tensão de saída Trifásica 230V

Grado de protección / Grau de protecção IP55

Opción multimaster, un LKD por bomba, con alternancia /
Opção multimaster, um LKD por electrobomba, com alternância 

no
sí

max. 3 electrobombas 
sí

max. 3 electrobombas 

Control / Controlo PWM

Frecuencia de salida / Frequência de saída 0~120 Hz

Control del par / Controlo de paragem Control V/f 

Resistencia a sobreintensidad / Resistência a sobreintensidade 150% de la intensidad nominal durante 1 minuto / 150% da intensidade nominal durante 1 minuto

Tiempos de aceleración y desaceleración /
Tempos de aceleração e desaceleração

0,1~60 segundos, valores independientes para las rampas de aceleración y desaceleración /
0,1~60 segundos, valores independentes para as rampas de aceleração e desaceleração

Entrada de señal analógica / Entrada do sinal analógico Transductor de presión 4~20mA / Transductor de pressão 4 - 20mA

Protecciones / Protecções

Sobreintensidad, sobretensión, baja tensión, sobrecalentamiento,
baja presión, sobrepresión, funcionamiento en seco / Sobrecorrente, sobretensão, baixa tensão, superaqueci-

mento,
Pressão baixa, sobrepressão, operação a seco

Otras funciones / Outras funções Control PID, auto rearme, alarmas /  Controle PID, reset automático, alarmes

Método de refrigeración / Método de refrigeração Disipador de calor / Dissipador de calor

Temperatura de trabajo / Temperatura de trabalho -10ºC a 40ºC

Peso 1,5 kg 2,4 kg 2,4 kg

Dimensiones / Dimensões
130mm x 130mm x 72mm

(111mm con los disipadores) / 
(111mm com os dissipadores)

153mm x 159mm x 74mm
(112mm con los disipadores) /

(112mm com os dissipadores)

153mm x 159mm x 74mm
(112mm con los disipadores) /

(112mm com os dissipadores)

EN 61800-3 (EMC) Categoría C1

Código LKD4500L011 LKD4500015 LKD4500022

PVP con transductor de presión /
PVP com transductor de pressão 

460,00 € 520,00€ 572,00€

Variadores LKD / Variadores LKD CONTROL

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão
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El control de electrobombas de superficie por el variador 
LKD4000L garantiza:
•	Regulación a presión constante
•	Ahorro energético
•	Sistema silencioso
•	Protección de la electrobomba y del sistema
•	Fácil instalación, configuración y puesta en marcha
•	Integración total con la electrobomba
•	 Fabricado en Corea

O controlo de Electrobombas de supefície pelo variador 
LKD4000L garante:
•	Regulação a pressão constante
•	Poupança energética
•	Sistema silencioso
•	Protecção da electrobomba e do sistema
•	Fácil instalação, configuração e colocação em funcionamento
•	Integração total com a electrobomba
•	Fabricado na Coreia

Variador LKD-4000L  / Variador LKD-4000L

Variadores LKD
P máxima motor / Pot máxima motor 2,2 kW 3,7 kW 5,5 kW 7,5 kW 11 kW 15 kW 18,5 kW
I máxima de salida / I máxima de saída 5 A 8,2 A 13 A 18 A 24 A 32 A 38 A
Tensión alim / Tensão de alim Trifásica 3x 345-440V 50/60 Hz
Tensión de salida / Tensão de saída Trifásica 400V
Grado de protección / Grau de protecção IP55

Opción multimaster, un LKD por bomba,-
con alternancia / Opção multimaster, um 
LKD por electrobomba, com alternância

Hasta 4 electrobombas / até 4 electrobombas

Control / Controlo SPWM (Modulación por ancho de pulso, frecuencia 2-10 kHz
Frecuencia de salida / Frequência de saída 0 ~ 120 Hz
Control del par / Controlo de paragem Control V/f

Resistencia a sobreintensidad / 
resistência a sobreintensidade

120 % de la intensidad nominal durante 1 minuto

Tiempos de aceleración y desaceleración 
/Tempos de aceleração e desaceleração

0,1~60 segundos, valores independientes para las rampas de aceleración y desaceleración /

0,1~60 segundos, valores independentes para as rampas de aceleração e desaceleração
Entradas de señal INP1, INP2 (Entradas Multifunción)

Entrada de señal analógica / Entrada do 
sinal analógica

Transductor de presión 4~20mA / Transductor de pressão 4 - 20mA

Protecciones / Protecções
Sobre intensidad , sobretensión, baja tensión, sobrecarga, sobrecalentamiento, baja presión, sobre pre-

sión, funcionamiento en seco o nivel bajo

Otras funciones / Outras funções Control PID, auto rearme, alarmas , comunicación RS-485
Método refrigeración / Método refrigeração Disipador de calor / Ventilador
Temp. de trabajo / Temp. de trabalho -10ºC a 40ºC
EN 61800-3 (EMC) Categoria C2
Código LKD4000L022 LKD4000L037 LKD4000L055 LKD4000L075 LKD4000L110 LKD4000L150 LKD4000L185
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Variadores de frecuencia /
Variadores de frequência

Variadores LKD / Variadores LKD

El control de electrobombas de superficie por 
el variador LKD 4000L garantiza:
• Regulación a presión constante
•  Ahorro energético 
•  Sistema silencioso
•  Protección de la electrobomba y del sistema
• Fácil instalación, configuración y puesta en 

marcha 
•  Integración total con la electrobomba 
•  Fabricado en Corea

O controlo de Electrobombas de supefície 
pelo variador LKD4000L garante: 
•  Regulação a pressão constante
•  Poupança energética
•  Sistema silencioso
•  Protecção da electrobomba e do sistema
•  Fácil instalação, configuração e colocação em 

funcionamento
•  Integração total com a electrobomba
•  Fabricado na Coreia

Variadores de frecuencia LKD 4000L / Variadores de freqüência LKD 4000L

LKD 4000L ( 2,2kW - 18,5kW)
Potencia máxima del motor /
Potência máxima do motor

2,2 kW 3,7 kW 5,5 kW 7,5 kW 11 kW 15 kW 18,5 kW

Intensidad máxima de salida / 
ntensidade máxima de saída

5A 8,2A 13A 18A 24A 32A 38A

Tensión de alimentación /
Tensão de alimentação Trifásica 3x 345-440V 50/60 (Hz)

Tensión de salida / Tensão de saída Trifásica 400V

Grado de protección / Grau de protecção IP55

 Opción multimaster, un LKD por bomba, 
 con alternancia /
 Opção multimaster, um LKD por
 electrobomba, com alternância

hasta 4 electrobombas / até 4 electrobombas 

Control / Controlo SPWM (Modulación por ancho de pulso, frecuencia 2-10 kHz) 

Frecuencia de salida / Frequência de saída 0 ~ 120 Hz

Control del par / Controlo de paragem Control V/f 

Resistencia a  sobreintensidad /
resistência a sobreintensidade 120 % de la intensidad nominal durante 1 minuto

Tiempos de aceleración y desaceleración / 
Tempos de aceleração e desaceleração

0,1~60 segundos, valores independientes para las rampas de aceleración y desaceleración /
0,1~60 segundos, valores independentes para as rampas de aceleração e desaceleração

Entradas de señal INP1, INP2 (Entradas Multifunción)

Entrada de señal analógica /
Entrada do sinal analógica Transductor de presión 4~20mA / Transductor de pressão 4 - 20mA

Protecciones / Protecções
Sobre intensidad , sobretensión, baja tensión, sobrecarga, sobrecalentamiento, baja presión, sobre presión, funcio-

namiento en seco o nivel bajo

Otras funciones / Outras funções Control PID, auto rearme, alarmas , comunicación RS-485

Método de enfriamiento /
Método de arrefecimento Disipador de calor / Ventilador

Temperatura de trabajo /
Temperatura de trabalho  -10ºC a 40ºC

EN 61800-3 (EMC) Categoria C2

Código LKD4000L022 LKD4000L037 LKD4000L055 LKD4000L075 LKD4000L110 LKD4000L150 LKD4000L185

PVP con transductor de presión /
PVP com transductor de pressão

1190,80€ 1246,05€ 1332,90€ 1464,50€ 1980,30€ 2280,30€ 2469,80€

Indicadores del sistema / Indicadores do sistema

LKD-4000

COLOR AZUL (RUN): En funcionamiento / Em funcionamento

COLOR MORADO (STOP): En parada / Parado

COLOR ROJO: Alarma / Alarme

ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

Durante el funcionamiento se pueden visualizar los valores de presión de trabajo (bar), frecuencia (Hz) e intensidad (A). Fácil ajuste de la presión de consigna desde la pantalla principal. /

Durante o funcionamento pode-se visualizar os valores de pressão de trabalho (bar), frequência (Hz) e intensidade (A). Fácil ajuste da pressão de programação desde o ecrã principal

Presión Actual

Estado de funcionamiento

Presión Predefinida Funcionamiento

Nº 1 Indica bomba máster

Nº 2 - 4 Indica bombas 
secundarias

RUN: en funcionamiento
READY: standby
STOP: stop

CONTROL
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Variadores de frecuencia /
Variadores de frequência

Variadores LKD / Variadores LKD

El control de electrobombas de superficie por 
el variador LKD 4000L garantiza:
• Regulación a presión constante
•  Ahorro energético 
•  Sistema silencioso
•  Protección de la electrobomba y del sistema
• Fácil instalación, configuración y puesta en 

marcha 
•  Integración total con la electrobomba 
•  Fabricado en Corea

O controlo de Electrobombas de supefície 
pelo variador LKD4000L garante: 
•  Regulação a pressão constante
•  Poupança energética
•  Sistema silencioso
•  Protecção da electrobomba e do sistema
•  Fácil instalação, configuração e colocação em 

funcionamento
•  Integração total com a electrobomba
•  Fabricado na Coreia

Variadores de frecuencia LKD 4000L / Variadores de freqüência LKD 4000L

LKD 4000L ( 2,2kW - 18,5kW)
Potencia máxima del motor /
Potência máxima do motor

2,2 kW 3,7 kW 5,5 kW 7,5 kW 11 kW 15 kW 18,5 kW

Intensidad máxima de salida / 
ntensidade máxima de saída

5A 8,2A 13A 18A 24A 32A 38A

Tensión de alimentación /
Tensão de alimentação Trifásica 3x 345-440V 50/60 (Hz)

Tensión de salida / Tensão de saída Trifásica 400V

Grado de protección / Grau de protecção IP55

 Opción multimaster, un LKD por bomba, 
 con alternancia /
 Opção multimaster, um LKD por
 electrobomba, com alternância

hasta 4 electrobombas / até 4 electrobombas 

Control / Controlo SPWM (Modulación por ancho de pulso, frecuencia 2-10 kHz) 

Frecuencia de salida / Frequência de saída 0 ~ 120 Hz

Control del par / Controlo de paragem Control V/f 

Resistencia a  sobreintensidad /
resistência a sobreintensidade 120 % de la intensidad nominal durante 1 minuto

Tiempos de aceleración y desaceleración / 
Tempos de aceleração e desaceleração

0,1~60 segundos, valores independientes para las rampas de aceleración y desaceleración /
0,1~60 segundos, valores independentes para as rampas de aceleração e desaceleração

Entradas de señal INP1, INP2 (Entradas Multifunción)

Entrada de señal analógica /
Entrada do sinal analógica Transductor de presión 4~20mA / Transductor de pressão 4 - 20mA

Protecciones / Protecções
Sobre intensidad , sobretensión, baja tensión, sobrecarga, sobrecalentamiento, baja presión, sobre presión, funcio-

namiento en seco o nivel bajo

Otras funciones / Outras funções Control PID, auto rearme, alarmas , comunicación RS-485

Método de enfriamiento /
Método de arrefecimento Disipador de calor / Ventilador

Temperatura de trabajo /
Temperatura de trabalho  -10ºC a 40ºC

EN 61800-3 (EMC) Categoria C2

Código LKD4000L022 LKD4000L037 LKD4000L055 LKD4000L075 LKD4000L110 LKD4000L150 LKD4000L185

PVP con transductor de presión /
PVP com transductor de pressão

1190,80€ 1246,05€ 1332,90€ 1464,50€ 1980,30€ 2280,30€ 2469,80€

Indicadores del sistema / Indicadores do sistema

LKD-4000

COLOR AZUL (RUN): En funcionamiento / Em funcionamento

COLOR MORADO (STOP): En parada / Parado

COLOR ROJO: Alarma / Alarme

ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

Durante el funcionamiento se pueden visualizar los valores de presión de trabajo (bar), frecuencia (Hz) e intensidad (A). Fácil ajuste de la presión de consigna desde la pantalla principal. /

Durante o funcionamento pode-se visualizar os valores de pressão de trabalho (bar), frequência (Hz) e intensidade (A). Fácil ajuste da pressão de programação desde o ecrã principal

Presión Actual

Estado de funcionamiento

Presión Predefinida Funcionamiento

Nº 1 Indica bomba máster

Nº 2 - 4 Indica bombas 
secundarias

RUN: en funcionamiento
READY: standby
STOP: stop

CONTROL
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Notas

Grupos de Presión /  
Grupos de Pressão





LIKITECH, S.L.U. no se hace responsable de las posibles inexactitudes contenidas 
en el presente catálogo, debidas a errores de impresión o de transcripción y se 
reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de la información 
contenida en este catálogo, salvo autorización expresa de LIKITECH, S.L.U.

LIKITECH, S.L.U., não é responsável  por possíveis erros contidos no presente 
catálogo, devido a erros de impressão ou transcrição e reserva-se ao direito de 
introduzir modificações sem aviso prévio.

Proibida a reprodução total ou parcial ,por qualquer meio, da informação contida 
neste catálogo, salvo autorização expressa de LIKITECH,S.L.U.



LIKITECH, S.L.U.                         

Roc Gros, 19
Pol. Ind. Roc Gros
08550 Hostalets de Balenyà
Barcelona (España) 
T. +34 93 886 08 56
F. +34 93 889 08 73
likitech@likitech.com
 
  

       @likitech
www.likitech.com
www.likitech-franklin.com
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LIKITECH SURESTE,  S.L.U.                         

Lagunas de Ruidera, 11
Pol. Ind. Municipal de Balsicas
30591 Balsicas
Torre-Pacheco, Murcia (España) 
T. +34 968 580 460
F. +34 968 581 074
sureste@likitech.com 


