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AGRICULTURA INDUSTRIAL MINERÍARESIDENCIAL

SISTEMA
COMPLETO

ESPECIFICACIONES

SUPERIOR EFICIENCIA
	� Eficiencia del motor mejorada en hasta un 15 % (un 11 % la del sistema) con un excelente comportamiento a carga parcial 
(reducción de stocks/referencias)*

	� Gracias a la alta eficiencia del motor, la intensidad se reduce significativamente, lo que puede conllevar una reducción de la 
sección del cable de alimentación (y por tanto, un ahorro económico)

	� Todo en uno. Componentes perfectamente asociados garantizan un comportamiento de primera clase
	� Factor de potencia corregido (no hay necesidad de compensación)
	� Calentamiento significativamente menor (durabilidad incrementada)
	� Configuración sencilla, interfaz de usuario y software propiedad de Franklin Electric
	� Arranque suave y funciones de protección integradas (sin inversiones adicionales)
	� Control de velocidad (Óptimo funcionamiento del conjunto – hidráulico y sistema integrados en todo momento)
	� Comunicaciones ModBus (RS485 y Ethernet)

APLICACIONES

	� Potencia del motor: 4,0 kW – 11,0 kW / 13,0 kW – 22,0 kW / 26,0 kW – 45,0 kW (50 Hz - 3000 rpm)
	� Tensión de alimentación del sistema: 380 - 400 V ± 10 %
	� Frecuencia de alimentación del sistema: 50 Hz ± 6 %
	� Protección: 	 motor: 	 IP68, clase de aislamiento F 
			   variador: IP66/54/21 
			   filtro:	 IP54/00

SISTEMA DE ALTA EFICIENCIA (HES) 6" ENCAPSULADO. GENERALIDADES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Sistema de bombeo sumergible para pozos con motor encapsulado de imanes permanentes

* en comparación con los motores asíncronos actuales

SOPORTE TÉCNICO INTEGRAL
	� Con un servicio de soporte integral por parte de nuestros 
profesionales técnicos e ingenieros de campo

SISTEMA COMPLETO
	� Motor sumergible síncrono de 6" encapsulado 304SS NEMA
	� Variador de frecuencia
	� Filtro de salida específicamente dimensionado
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380 V - 50 Hz / 460 V - 60 Hz (motor 304SS, Vdf, filtro)*

PN

[kW]
Para montaje en armario - Vdf IP21 y filtro IP00 Para intemperie - Vdf IP66/54 y filtro IP54

filtro dU/dt filtro senoidal* filtro dU/dt* filtro senoidal*
4,0

308 080 016 308 080 116 308 080 216 308 080 3165,5
7,5
9,3

308 080 023 308 080 123 308 080 223 308 080 323
11
13

308 084 031 308 084 131 308 084 231 308 084 331
15

18,5 308 084 038 308 084 138 308 084 238 308 084 338
22 308 084 046 308 084 146 308 084 246 308 084 346
26

308 086 061 308 086 161 308 086 261 308 086 361
30

37 308 086 087 308 086 187 308 086 287 308 086 387

45 308 086 010 308 086 110 308 086 210 308 086 310

Código de modelo
PN 

[kW]
Carga axial

F [N]
UN 
[V]

n
[min-1]

IN  
[A]

IA / IN  
η

[%]
cos φ 
[%]

TN 
[Nm]

TA / TN

308 080 X16
4

15 500 380 3000
9,2 1 87,1 0,95 12,7 1

5,5 11 1 89,8 0,95 17,5 1
7,5 14,1 1 90,9 0,95 23,9 1

308 080 X23
9,3

15 500 380 3000
17,2 1 91,2 0,95 29,6 1

11 20,5 1 90,9 0,95 35 1

308 084 X31
13

15 500 380 3000
25,3 1 91.4 0,95 41,4 1

15 28,3 1 91,8 0,95 47,7 1
308 084 X38 18,5 15 500 380 3000 34,1 1 92,1 0,95 58,9 1
308 084 X46 22 15 500 380 3000 40,7 1 92 0,95 70 1

308 086 X61
26

27 500 380 3000
51,2 1 92,3 0,95 82,8 1

30 57,8 1 92,5 0,95 95,5 1
308 086 X87 37

27 500 380 3000
71,3 1 92,1 0,95 117,8 1

308 086 X10 45 90 1 90,8 0,95 143,2 1

75

80

85

90

95

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45[kW]

MODELOS DE SISTEMA

DATOS DE RENDIMIENTO 380 V / 100 HZ

CURVAS DE EFICIENCIA A 3000 RPM

SISTEMA DE ALTA EFICIENCIA (HES) 6" ENCAPSULADO. GENERALIDADES

*No disponible en stock. Kits con motor 316SS, 308 08x xxx “B“
Kits con tapas en fundición con epoxi, 308 08x xxx “D“. Para longitudes de cable mayores de 120 m por favor consulte con Franklin Electric.
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OPCIONES DE SISTEMA
	� Tarjeta 6x DI/DO - 308 170 201
	� Tarjeta PT100 - 308 170 202
	� Tarjeta Profibus - 308 170 203
	� Tarjeta 1x AI y 2x AO - 308 170 206

Referencia de proceso Referencia de control Caudalímetro Transductor de 
presión Sonda de nivel Sensor PT100 y tarjeta 

opcional
Interruptor de caudal 

(digital)

Q - Caudal No (opcional) requerido opcional

P requerido requerido

H requerido requerido

P - presión No (opcional) Sí* requerido opcional

Q requerido requerido

H requerido requerido

H - nivel No (opcional) Sí* requerido opcional

Q requerido requerido

P requerido requerido

Modo directo No Sí** No No opcional No

Modo manual No Sí*

*consulte con Franklin Electric **debe verificarse conforme a los requerimientos de PLC

MODOS DE CONTROL Y EQUIPOS NECESARIOS

SISTEMA DE ALTA EFICIENCIA (HES) 6" ENCAPSULADO. GENERALIDADES
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AGRICULTURA RESIDENCIAL

ESPECIFICACIONES

	� El algoritmo MVPT maximiza el rendimiento del sistema
	� Controlador solar disponible con envolventes IP21/54 e IP66
	� Compatible con alimentación en continua y alterna
	� Todas las características del sistema HES estándar de 6“ encapsulado con alimentación de red: ► 6" CT HES

APLICACIONES

	� Rangos de potencia de los motores: : 4,0 kW – 11,0 kW / 13,0 kW – 22,0 kW / 26,0 kW – 45,0 kW 
	� Alimentación del sistema: 400 - 800 V DC
	� Frecuencia de alimentación del sistema:  30 - fN (50 Hz / 60 Hz)

SISTEMA SOLAR DE ALTA EFICIENCIA (HES) 6" ENCAPSULADO 

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Sistema de bombeo sumergible para pozos con motor encapsulado de imanes permanentes para aplicaciones con 
energía solar

SOPORTE TÉCNICO INTEGRAL
	� Con un servicio de soporte integral por parte de nuestros 
profesionales técnicos e ingenieros de campo

SISTEMA COMPLETO
	� Motor sumergible síncrono de 6“ encapsulado 304SS NEMA
	� Variador de frecuencia
	� Filtro de salida específicamente dimensionado
	� Interruptor de caudal

SISTEMA
COMPLETO
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SYSTEM DESCRIPTIONINSTALACIÓN DEL SISTEMA SOLAR

A.	 Motor de Alta Eficiencia y cuerpo hidráulico
B.	 Equipo solar HES IP66
C.	 Filtro de salida
D.	 Interruptor de caudal
E.	 Boya (no incluida - referencia: 308 170 209)
F.	 Interruptor de desconexión en continua 

(no incluido - referencia:  
0 - 11A/800V cc - 308 170 313 
12 - 22A/800V cc - 308 170 325)

G.	 Paneles solares (no incluidos)
H.	 Fuente de alimentación alternativa en alterna 

(no incluida)
I.	 Equipo solar HES IP21

Fuente alternativa CA
(opcional)

Equipo solar
HES  IP66

Filtro

Hidráulico/ Motor
imanes permanentes

Cortar la paleta para dejar
como mínimo 4mm alrededor

Espacio mínimo 
4 mm

Reducción
25 mm (1")

Unión en  ‘T’ 
para tubería

2 boyas para control de nivel
(opcional: 308 170 209)

Interruptor de desconexión en continua 
opcional: 308 170 210

Boya
“lleno”

Interruptor de caudal 
(necesario para el funcionamiento): 226 019 101

Dirección del 
caudal

A

D

B

E

H

F
C

Paneles solares
(fuente en CC)

G

Sobredimension
amiento IP66
40 °C  - 100 %
50 °C  - 75 %
60 °C  -  50 %

Equipo solar
HES IP21/54I

Sobredimension
amiento IP21/54
40 °C  - 100 %

>40 °C  - 1,5 % / °C
max. 50 °C

Disipador de calor

B

I

Sistema de bombeo sumergible para pozos con motor encapsulado de imanes permanentes para aplicaciones con 
energía solar

SISTEMA SOLAR DE ALTA EFICIENCIA (HES) 6" ENCAPSULADO
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SISTEMA SOLAR DE ALTA EFICIENCIA (HES) 6" ENCAPSULADO
Sistema de bombeo sumergible para pozos con motor encapsulado de imanes permanentes para aplicaciones con 
energía solar

Solar 380 V - 50 Hz / 460 V - 60 Hz (motor 304SS, Vdf, filtro)

MODELOS DE SISTEMA

PN

[kW]
Para montaje en armario - Vdf IP21 y filtro IP00 Para intemperie - Vdf IP66/54 y filtro IP54

filtro dU/dt filtro senoidal* filtro dU/dt filtro senoidal*
4,0

308 080 016S 308 080 116S 308 080 216S 308 080 316S5,5
7,5
9,3

308 080 023S 308 080 123S 308 080 223S 308 080 323S
11
13

308 084 031S 308 084 131S 308 084 231S 308 084 331S
15

18,5 308 084 038S 308 084 138S 308 084 238S 308 084 338S
22 308 084 046S 308 084 146S 308 084 246S 308 084 346S
26

308 086 061S 308 086 161S 308 086 261S 308 086 361S
30
37 308 086 087S 308 086 187S 308 086 287S 308 086 387S
45 308 086 010S 308 086 110S 308 086 210S 308 086 310S

Referencia de proceso Referencia de control Caudalímetro Transductor de presión Sonda de nivel Sensor PT100 y tarjeta 
opcional

Interruptor de caudal 
(digital)

Solar No opcional requerido

Código de modelo
PN 

[kW]
Carga axial

F [N]
UN 
[V]

n
[min-1]

IN  
[A]

IA / IN  
η

[%]
cos φ 
[%]

TN 
[Nm]

TA / TN

308 080 X16S
4

15 500 380 3000
9,2 1 87,1 0,95 12,7 1

5,5 11 1 89,8 0,95 17,5 1
7,5 14,1 1 90,9 0,95 23,9 1

308 080 X23S
9,3

15 500 380 3000
17,2 1 91,2 0,95 29,6 1

11 20,5 1 90,9 0,95 35 1

308 084 X31S
13

15 500 380 3000
25,3 1 91.4 0,95 41,4 1

15 28,3 1 91,8 0,95 47,7 1
308 084 X38S 18,5 15 500 380 3000 34,1 1 92,1 0,95 58,9 1
308 084 X46S 22 15 500 380 3000 40,7 1 92 0,95 70 1

308 086 X61S
26

27 500 380 3000
51,2 1 92,3 0,95 82,8 1

30 57,8 1 92,5 0,95 95,5 1
308 086 X87S 37

27 500 380 3000
71,3 1 92,1 0,95 117,8 1

308 086 X10S 45 90 1 90,8 0,95 143,2 1

DATOS DE RENDIMIENTO 380 V / 100 HZ

*No disponible en stock. Kits con motor 316SS, 308 08x xxx “B“
Kits con tapas en fundición con epoxi, 308 08x xxx “D“. Para longitudes de cable mayores de 120 m por favor consulte con Franklin Electric.

MODOS DE CONTROL Y EQUIPOS NECESARIOS
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* con cable de 4 m 

PN

[kW]
UN

[V]
Carga axial 

F [N]
Dígitos

1 - 6

Dígitos 7 - 10

Water Well 304SS Standard 316SS

Caja de una unidad con cable* Caja de una unidad con cable* Caja de una unidad con cable*

4 - 11 380 15 500 236 080 9561 1461 1561

13 - 22 380 15 500 236 084 9561 1461 1561

26 - 45 380 27 500 236 086 9561 1461 1561

STAINLESS STEEL

316

STAINLESS STEEL

304

MOTOR TRIFÁSICO ENCAPSULADO SÍNCRONO DE 6"

CÓDIGOS DE MODELO 380 V / 100 HZ

CARACTERíSTICAS Y BENEFICIOS
	� Diseño de doble brida NEMA
	� Estriado del eje de acero inoxidable
	� Sistema de encapsulado de Franklin StatorShield™
	� Motores llenos de líquido atóxico Franklin soluble en agua
	� Cojinete axial hidrodinámico de tipo Kingsbury libre de mantenimiento
	� Cable fácilmente remplazable con conector de la exclusiva tecnología Water Bloc de Franklin Electric
	� Membrana de compensación de presión con muelle precargado
	� Cierre mecánico SiC y anti-arena con tecnología SandFighter™
	� Diseño de alta eficiencia para un bajo coste de operación
	� Todos los motores manufacturados y probados (100%) en fábricas con certificación ISO 9001
	� Certificados para su uso con agua potable

	� Rango de poencias: 4 - 45 kW
	� Carga axial: 15.5 kN: 4 - 22 kW, 27.5 kN: 26 - 45 kW
	� Temperatura ambiente nominal: 4 - 37 kW: 30 °C; 37 - 45 kW: 50 °C
	� 4 - 22 kW: con flujo de refrigeración mínimo de 0.16 m/s; > 22 kW: con flujo de refrigeración mínimo de 
0.5 m/s

	� Grado de protección IP68 y aislamiento de clase F
	� Número máximo de arranques por hora: 20 (con un mínimo de 3 minutos entre arranques consecutivos), 
convenientemente espaciados

	� Funcionamiento en vertical y horizontal, con el eje hacia arriba
	� Rotación en sentido antihorario, visto desde el hidráulico (reversible)
	� Todos los motores salen de fábrica con el cable

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

	� Material AISI316 y WW (con tapas con recubrimiento epoxi)
	� Sensor de temperatura PT100
	� Longitudes de cable de alimentación de hasta 50 m
	� Modelos a 120 Hz

OPCIONES
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* con cable

*Cables diseñados para funcionar sumergidos. Para cables al aire, consulte con Franklin Electric.

PN  [kW] UN  [V] Ref. estator U - V ((Ω)* Ref. rotor
4 - 11 380 327 245 ... 0,86 178 130 921

13 - 22 380 327 250 ... 0,33 178 130 923
26 - 45 380 327 257 ... 0,19 178 130 925

CONEXIÓN ELÉCTRICA Y CABLE DEL MOTOR

BOBINADOS 380 V / 100 HZ

MOTOR TRIFÁSICO ENCAPSULADO SÍNCRONO DE 6"

Motor síncrono arranque directo
Cable*

4 - 22 kW
Ø [mm²] C [mm] B [mm] H [mm] L [m] 304SS 316SS

4G4 32 19 7 4 310 125 004 310 125 504

26 - 45 kW
Ø [mm²] C [mm] B [mm] B1 [mm] B1 [mm] H [mm] 304SS 316SS

3X8.4+1G8.4 32 29.5 19.5 19.5 8.9 310 145 004 310 145 504

H

Ø

B

H

Ø

B

B1

L1

BLBRGR

~ 

PE

PE BR BLGR

3~
M

~ 

L2 L3PE

L C

L C
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DIMENSIONES Y MATERIALES

Tolerancias según NEMA MG 1-18.388

WW 304SS y 316SS

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

DIMENSIONES Y PESOS

* en proceso de cambio a EPDM y 1.4462

PN 
[kW]

UN 
[V]

Carga axial
F [N]

WW 304SS/316SSS
M

[kg]

Motor con cable
L

[mm]
L

[mm] [mm] [kg]

4 - 11 380 15 .500 634,5 625,2 43,0 155 x 212 x 800 45
13 - 22 380 15. 500 793,5 784,2 57,4 155 x 212 x 1070 61
26 - 45 380 27.500 1020,5 1011,2 78 155 x 212 x 1070 84

Componente WW 304SS 316SS
Camisa externa 1.4301 1.4301 1.4571
Tapa superior Hierro fundido con epoxi 1.4301 1.4408

Cuerpo Hierro fundido con epoxi 1.4301 1.4408
Cierre mecánico SiC / SiC SiC / SiC SiC / SiC

Tapa cierre mecánico 1.4301 1.4301 1.4401
Anti-arena* NBR NBR NBR

Estriado del rotor* 1.4021 1.4021 1.4462
Membrana* NBR NBR NBR

Cable EPR EPR EPR

Ø137,7±0,1

19,1

M
in

. F
ul

l
Sp

lin
e

Ø137,7±0,1

19,1

M
in

. F
ul

l
Sp

lin
e

45°

47,7

31,8

4 threaded holes
1/2- 20 UNF-2B
hole circle - Ø 111,2 ±0,3 

45°

47,7

31,8

4 threaded holes
1/2- 20 UNF-2B
hole circle - Ø 111,2 ±0,3 

MOTOR TRIFÁSICO ENCAPSULADO SÍNCRONO DE 6"
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Kit A2 
15500N

Kit cojinete axial hasta 22 kW incl. pos. 26 308 750 120

Kit A3 
27500N

Kit cojinete axial 26 - 45 kW incl. pos. 26 308 750 120

Kit B1 Kit de juntas
incl. pos.: 4; 17; 20; 

41; 42
308 800 125

Kit C1 Kit antiarena incl. pos.: 1;  2; 3; 37 308 725 101

Kit D1 Kit de tornillos incl. pos.: 5; 19; 24 308 659 121

Kit E1* Kit cojinete radial hasta 22 kW incl. pos. 12, 28 308 678 101

Kit E2* Kit cojinete radial 26 - 45 kW
inkl. Pos.

12, 28
308 678 110

* Despiece de cojinete radial en definición

PN

[kW]
UN

[V]
Carga axial 

F [N]
Código de motor Código de estator Código de rotor

4 - 11 380 15 .500 236 080 9561 327 245 963K 178 130 901K

13 - 22 380 15. 500 236 084 9561 327 250 963K 178 130 903K

26 - 45 380 27.500 236 086 9561 327 257 963K 178 130 905K

20 Kit B

22 155 559 101

23 152 167 101

24 Kit D

16 4 - 22kW: 177 327 901

42 Kit B

17 Kit B

18 177 350 901K
19 Kit D

30 155 449 101

26 Kit A2

25 177 328 101

28 Kit E

27 275 250 110

29

28Kit E 32

12 Kit E

308 169 232

1

2

3

4

Kit C

Kit C

Kit C

Kit B

9

37Kit C

308 800 304

5Kit D

9.1308 298 101

8

Filter 155 411 9018.1

Valve 151 301 901P

43

12 Kit E 41 Kit B

41 Kit B

11 4 - 22kW: 308 124 930

incl.Pos.: 8, 12

15
.5

00
N

36 156 328 102

incl.Pos.: 12

26 - 45kWkW: 308 124 932

26 - 45kW: 177 383 951B

26 Kit A3

27
.5

00
N

DESPIECE MOTOR TRIFÁSICO ENCAPSULADO SÍNCRONO DE 6" WW 
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

ver página 15

ver página 15

ver página 11

CÓDIGOS DE ESTATOR Y ROTOR WW 380 V / 100 HZ
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282 588 101

1

2

3

4

Kit C

Kit C

Kit C

Kit B

11

16

17 Kit B

9

37Kit C

26 Kit A3

32

29

28Kit E

27275 250 110

43Kit E

5Kit D

26 - 45kW: 304SS-177 296 921

155 743 101 9.2

12 Kit E

27
.5

00
N

18

21
151 987 102

20 Kit B

19 Kit D

30 151 049 101

22 151 278 101

41 Kit B

36 156 363 102

156 494 103

43

15
.5

00
N

26 Kit A2

25 Kit A2

4 - 22kW: 177 393 901
26 - 45kW: 177 086 202
incl.Pos.: 12

incl.Pos.: 8, 12

8

Screw 275 244 1028.1

Valve 151 301 901P

Kit B

23 155 690 202

24 Kit D

4 - 22kW: 304SS- 177 297 821

316SS- 177 499 901
304SS- 177 392 901

26 - 45kW: 316SS-177 296 921

4 - 22kW: 316SS- 177 297 821

ver página 15

ver página 15

ver página 15

Kit A3 Kit cojinete axial 15.500N incl. pos.: 26 308 750 120

Kit A4 Kit cojinete axial Kit 27.500N incl. pos.: 26 308 750 200

Kit B3 Kit de juntas incl. pos.: 4; 17; 20; 21; 41; 44 308 800 250

Kit C3 Kita anti-arena incl. pos.: 1; 2; 3; 37 308 725 150

Kit D5 Kit de tornillos incl. pos.: 5; 19; 24 308 659 155

Kit E1* Kit cojinete radial hasta 22 kW incl. pos.: 12; 28 308 678 101

Kit E2* Kit cojinete radial 26 - 45 kW incl. pos.: 12; 28 308 678 110

* Despiece de cojinete radial en definición

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES
DESPIECE MOTOR TRIFÁSICO ENCAPSULADO SÍNCRONO DE 6" 304SS / 316SS



15

PN

[kW]
UN

[V]
Carga axial  

F [N]

Código de motor
Código de estator Código de rotor

316SS

4 - 11 380 15 500 236 080 1561 327 245 983K 178 130 921K

13 - 22 380 15 500 236 084 1561 327 250 983K 178 130 923K

26 - 45 380 27 500 236 086 1561 327 257 983K 178 130 925K

PN

[kW]
UN

[V]
Carga axial  

F [N]

Código de motor
Código de estator Código de rotor

304SS

4 - 11 380 15 500 236 080 1461 327 245 983K 178 130 921K

13 - 22 380 15 500 236 084 1461 327 250 983K 178 130 923K

26 - 45 380 27  500 236 086 1461 327 257 983K 178 130 925K

CÓDIGOS DE ESTATOR Y ROTOR 304SS/316SS 380V/100 HZ
DESPIECE MOTOR TRIFÁSICO ENCAPSULADO SÍNCRONO DE 6" 304SS / 316SS
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CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para más información sobre nuestros hidráulicos acceda a: franklinwater.eu

	� Modelos: 6“: VS 14-19-30-46-65 / 8“: VS 78-97*
	� Impulsores y difusores de acero inoxidable aumentan la resistencia a la corrosión
	� Anillo flotante de teflón, cojinete centrador cerámico y cojinetes de nitrilo aseguran durabilidad frente al desgaste para un 
rendimiento constante y una alta fiabilidad

	� Compactos, fiables y aptos para trabajar en posición horizontal
	� Válvula anti-retorno incorporada para protección contra posibles golpes de ariete
	� Camisa exterior de acero inoxidable aporta rigidez y asegura la alineación de los componentes
	� Modelos de flujo radial equipados con anillo de doble refuerzo y los semiaxiales a partir de 3 m de longitud llevan cojinete 
centrador de carburo de tungsteno y un cojinete intermedio del mismo material con tuerca de fijador cónico

	� El diseño hidráulico mejora la eficiencia, por lo que se reduce el consumo de energía, haciendo los sistemas de bombeo más 
económicos

	� La brida de conexión con el motor y la impulsión pueden desmontarse sin afectar al paquete hidráulico
	� Fácil mantenimiento sin necesidad de herramientas especiales

CUERPO HIDRÁULICO SUMERGIBLE

	� Caudal: 
6": hasta 80 m³/h a 50 Hz, hasta 100 m³/h a 60 Hz 
8": hasta 120 m³/h a 50 Hz, hasta 160 m³/h a 60 Hz

	� Presión: 
6": hasta 700 m a 50 y 60 Hz 
8": hasta 500 m a 50 Hz, hasta 524 m a 60 Hz

	� Temperatura: -5 °C a +60 °C

	� Máxima cantidad de arena permitida: 100 g/m³

	� Puede funcionar de forma continuada en posición vertical u horizontal

OPCIONES
	� AISI316 (versión N) (DIN/EN 1.4401)
	� 904L (versión R) (DIN/EN 1.4539) ≥ VS30
	� Doble guía para cable
	� Roscas de impulsión: Rp 2“ / Rp 3“ / Rp 4“ / Rp 6“
	� Adaptador para motor: 4“ para versiones I y N; 8“ para versiones I y N
	� Cojinete centrador de carburo de tungsteno
	� Versión para alta temperatura (hasta 90 °C)
	� Cojinetes de FKM

*sólo en posición vertical

https://franklinwater.eu/products/submersible-pumps/e-tech/e-tech-6,-8-10-submersible-pumps/
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Fuente de alimentación Tensión de entrada UIN

380 - 500 V ; -10 % ... +10 %
400 - 840V DC – tensión mínima de arranque 440V

Frecuencia de entrada fIN 47 - 65 Hz

Arranques por hora 20, con tiempo de reposo mínimo de 3 minutos entre consecutivos

Conexión del motor Tensión de salida 0 - UN

Intensidad de salida IN a temperatura ambiente (40 °C) Sobrecarga: 
IP66: 1,5 x IN (1 min / 10 min)
IP21: 1,1 x IN

Frecuencia de salida 0- fN, resolución 0,01 Hz

Rendimiento Eficiencia 97,5 %

Característica de regulación Frecuencia de conmutación 3,6 ... 6 kHz; configuración por defecto: 4 kHz

Condiciones ambientales Temperatura de servicio -10 °C ... +50 °C (>40 °C con sobredimensionamiento)
-40 °C opcional para IP66

Temperatura de almacena-
miento

-40 °C ... +70 °C

Altitud de servicio 3000 m (>1000 m con sobredimensionamiento)

CEM Interferencias y emisiones Cumple la norma EN 61800-3, categoría C2 – primer y segundo entorno

Comunicaciones
RS 485 Estándar: Modbus

Ethernet Estándar: Modbus

Conexiones de entrada y 
salida

Entrada digital (DI) 6x

Entrada analógica (AI) 2x

Salida analógica (AO) 1x

Salida relé (RO) 2x (contacto inversor)

Para más detalles, consulte la guía de instalación rápida de Franklin Electric y la documentación sobre variadores de frecuencia.

VARIADOR DE FRECUENCIA (VDF)
CARACTERÍSTICAS
	� Para motores de inducción y de imanes permanentes

	� Grado de protección IP66/21 (IP54 disponible opcionalmente)

	� Optimizado para el control de motores sumergibles de imanes permanentes:  
alto rendimiento (preajustes específicos para cada aplicación, interfaz del  
usuario y software)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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OPCIONES PARA EL VARIADOR DE FRECUENCIA

Variador de frecuencia para sistema HES 380 V - 50 Hz / 460 V - 60 Hz / IP21

Código del sistema Código del variador Grado IP
IN

[A]
Dimensiones 

W x H x D [mm]
Peso
[kg]

308 080 016/116 314 000 108 21 16 144 x 419 x 214 10,0

308 080 023/123 314 000 101 21 23 144 x 419 x 214 10,0

308 084 031/131 314 000 199 21 31 144 x 419 x 214 10,0

308 084 038/138 314 000 102 21 38 195 x 557 x 229 20,0

308 084 046/146 314 000 131 21 46 195 x 557 x 229 20,0

308 086 061/161 314 000 103 21 61 195 x 557 x 229 20,0

308 086 087/187 314 000 104 21 87 237 x 660 x 259 37,5

308 086 010/110 314 000 132 21 105 237 x 660 x 259 37,5

Variador de frecuencia para sistema HES 380 V - 50 Hz / 460 V - 60 Hz / IP66/54

Código del sistema Código del variador Grado IP
IN

[A]
Dimensiones 

W x H x D [mm]
Peso
[kg]

308 080 216/316 314 000 109 66 16 233 x 368 x 214 14,9

308 080 223/323 314 000 105 66 23 233 x 368 x 214 14,9

308 084 231/331 314 000 200 66 31 233 x 368 x 214 14,9

308 084 238/338 314 000 106 66 38 350 x 500 x 236 31,5

308 084 246/346 314 000 159 66 46 350 x 500 x 236 31,5

308 086 261/361 314 000 107 66 61 350 x 500 x 236 31,5

308 086 287/387 314 000 120 54 87 237 x 660 x 25 37,5

308 086 210/310 314 000 201 54 105 237 x 660 x 259 37,5

	� 200 V - 230 V	
	� Tarjeta 6x DI/DO			   308 170 201
	� Tarjeta PT100			   308 170 202
	� Tarjeta Profibus			   308 170 203
	� Tarjeta 1x AI & 2x AO		  308 170 206
	� Batería de repuesto vdf IP21		 308 170 205
	� Batería de repuesto vdf IP66	 308 170 204

IP21 IP66

D

H

W
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D

VARIADOR DE FRECUENCIA (VDF)
CÓDIGOS DE MODELO Y DIMENSIONES 380 V / 50-60 HZ

DIMENSIONES
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Filtro de salida dU/dt para sistema HES 380 / 500 V - IP00

Código del sistema Código del filtro
IN 

[A]
Dimensiones [mm] Peso

[kg]

Terminales Par de apriete
fases tierra fases tierra

a b c n1 n2 d e [mm²] [mm²] [Nm] [Nm]
308 080 016
308 080 023

314 005 101 24 125 92 161 55 100 5 15 2,5 1,5 - 16 1,5 - 16 2,5 - 3 2,5 - 3

308 080 031
308 080 038

314 005 102 38 155 96 197 56 130 8 20 4 1,5 - 35 1,5 - 35 3,2 - 3,7 3,2 - 3,7

308 084 046
308 084 061

314 005 103 62 155 105 197 65 130 8 25 5 1,5 - 35 1,5 - 35 3,2 - 3,7 3,2 - 3,7

308 086 087 314 005 104 88 190 116 238 67 170 8 30 8 25 - 50 M10 6 - 8 46 - 50

308 086 010 314 005 137 105 240 139 335 75 185 10 - 14 150 M10 25 - 30 46 - 50

Filtro de salida dU/dt para sistema HES 380 / 500 V – IP54

Código del sistema Código del filtro
IN 

[A]
Dimensiones [mm] Cable

Ø  [mm]
Peso
[kg]

Terminales Par de apriete
fases tierra fases tierra

a b c e f [mm²] [mm²] [Nm] [Nm]
308 080 216
308 080 223

314 005 110 24 325 354 227 242 330 2x23-33,5 10 1,5 - 16 1,5 - 16 2,5 - 3 2,5 - 3

308 084 231
308 084 238

314 005 111 38 325 354 227 242 330 2x23-33,5 12 1,5 - 35 1,5 - 35 3,2 - 3,7 3,2 - 3,7

308 084 246
308 086 261

314 005 112 62 325 354 227 242 330 2x29-40 18 1,5 - 35 1,5 - 35 3,2 - 3,7 3,2 - 3,7

308 086 287 314 005 118 88 405 654 227 242 330 2x35-46 37 35 35 3,2 - 3,7 3,2 - 3,7

308 086 210 314 005 124* 105 550 560 550 137-289 520 6x23-35,5 52 95 M10 15 - 20 46 - 50

dU/dt IP00 dU/dt IP54 Esquema de conexiones

	� Filtro dU/dt para longitudes de cable de hasta 120 m 
(para longitudes mayores de 120 m consulte con Franklin Electric)

	� Filtro disponible en IP54 e IP00
	� Optimizado para el uso con motores sumergibles de imanes permanentes
	� Tensión: 380 - 500 V
	� Frecuencia: 0 - 120 Hz
	� Frecuencia de conmutación: 4 kHz
	� Temperatura ambiente: < 40 °C
	� Tensiones especiales disponibles opcionalmente
	� Filtro senoidal en IP54 e IP00 para longitudes de cable mayores  
de 120 m y/o aplicaciones especiales disponible opcionalmente

ESPECIFICACIONES

CÓDIGOS DE MODELO Y DIMENSIONES DU/DT 380/500 V

FILTRO DE SALIDA
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Filtro de salida senoidal para sistema HES 380 / 500 V - IP00

Código del sistema Código del filtro
IN 

[A]
Dimensiones [mm] Peso

[kg]

Terminales Par de apriete
fases tierra fases tierra

a b c n1 n2 d [mm²] [mm²] [Nm] [Nm]

308 080 116 314 005 105 16 240 188 285 75 185 10 18 1,5 - 35 1,5 - 35 3,2 - 3,7 3,2 - 3,7

308 080 123
308 084 131

314 005 106 31 240 208 285 95 185 10 27 1,5 - 35 1,5 - 35 3,2 - 3,7 3,2 - 3,7

308 084 138
308 086 146

314 005 107 46 300 222 351 131 250 10 34 25 - 50 25 - 50 6 - 8 23 - 25

308 086 161 314 005 108 72 360 276 410 127 264 10 56 25 - 50 25 - 50 6 - 8 23 - 25

308 086 187
308 086 110

314 005 109 105 360 276 413 127 264 10 57 35 - 95 M10 15 - 20 46 - 50

Dimensiones

Filtro de salida senoidal para sistema HES 380 / 500 V - IP54

Código del sistema Código del filtro
IN 

[A]
Dimensiones [mm] Cable

Ø  [mm]
Peso
[kg]

Terminales Par de apriete

fases tierra fases tierra
a b c e f [mm²] [mm²] [Nm] [Nm]

308 080 316 314 005 117 16 600 435 230 542 410 2x23-33,5 49 1,5 - 35 1,5 - 35 3,2 - 3,7 3,2 - 3,7

308 080 323 314 005 113* 23 550 560 550 185 520 2x23-33,5 56 1,5 - 35 1,5 - 35 3,2 - 3,7 3,2 - 3,7
308 084 331
308 084 338

314 005 115* 38 770 610 620 450 570 2x23-33,5 65 25 - 50 25 - 50 6 - 8 23 - 25

308 084 346 314 005 139* 46 770 610 620 450 570 2x23-35,5 76 10 10 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8

308 086 361 314 005 116* 72 770 610 620 450 570 2x35-46 112 25 - 50 25 - 50 6 - 8 23 - 25
308 086 387
308 086 310

314 005 138* 105 770 610 620 357-509 570 6x23-35,5 167 95 M10 15-20 46-50

Esquema de Conexiones Plan

Montaje en pared Montaje en suelo

*Para montaje en suelo

CÓDIGOS DE MODELO Y DIMENSIONES SENOIDAL 380/500 V
FILTRO DE SALIDA
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FES 92 H2O

+

FES 91 (PM Motors)

Descripción Referencia

Este kit contiene las herramientas necesarias para 
controlar el nivel del líquido del motor sumergible 
Franklin Electric y rellenarlo si es necesario (el 
líquido de llenado debe pedirse por separado)

308 726 103

KIT DE LLENADO DEL MOTOR

Descripción Referencia

Líquido para llenado FES92 308 353 941

LÍQUIDO DE LLENADO DEL MOTOR

INTERRUPTOR DE NIVEL
Descripción Referencia

Detecta el nivel de líquido dentro de un depósito 308 170 209

INTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN CC
Descripción Referencia

Para desconectar el equipo -incluso en carga- de la 
fuente fotovoltaica con seguridad

25 A/800V DC   308 170 325

INTERRUPTOR DE CAUDAL DE PALETA
Descripción Referencia

	▪ Utiliza la fuerza del líquido bombeado para 
impulsar su paleta y detectar el movimiento del 
fluido existente en la tubería

	▪ Para caudales inferiores a 4 m³/h, G1“
226 019 101

ACCESORIOS
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Descripción Referencia Sección de cable [mm²]

•	 4 hilos
•	 Para secciones de hasta 95 

mm²
•	 hasta 1,2 kV

308 090 930 1.5 - 10

308 090 931 10 - 25

308 090 932 25 - 50

308 090 933 50 - 95

KIT DE EMPALME

MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO MOTOR/HIDRÁULICO 6"

Descripción Referencia

Se trata de una resistencia con platino que se utiliza para un 
control preciso de temperatura. Debe conectarse al relé de 
control mediante un conductor. Dicho relé no está disponible 
en Franklin Electric, ya que habitualmente forma parte de un 
armario de control o de un sistema de adquisición de datos.

305 327 903

SONDA PT100 PARA ENCAPSULADO 6"

Descripción Dimensiones

Conexión del hidráulico al eje del motor

	� Material: 304 / 316 SS

	� Dimensiones estándar de NEMA para eje del 
motor

	� Arandela independiente entre eje de motor e 
hidráulico

Referencia
Material manguito  

DIN / AISI
Dimensión A [mm]  

máx. / mín.
Dimensión B [mm]  

máx. / mín.
Dimensión C [mm]  

máx. / mín.
151 935 902 1.4005 (304)

19,075 / 19,063 20,70 / 20,52 4,84 / 4,79
151 935 922 1.4401 (316SS)
151 935 910 1.4005 (304)

20,025 / 20,013 22,76 / 22,60 6,05 / 6,00
151 935 927 1.4401 (316SS)
151 935 908 1.4005 (304)

22,025 / 22,013 25,53 / 25,32 8,03 / 7,98
151 935 928 1.4401 (316SS)
151 935 901 1.4005 (304)

22,250 / 22,238 24,54 / 24,36 6,43 / 6,38
151 935 921 1.4401 (316SS)
151 935 906 1.4005 (304)

25,025 / 25,013 28,70 / 28,30 8,03 / 7,98
151 935 926 1.4401 (316SS)
151 935 909 1.4005 (304)

25,425 / 25,413 27,74 / 27,56 6,43 / 6,38
151 935 929 1.4401 (316SS)

TORNILLOS ENSAMBLAJE MOTOR 6" ENCAPSULADO/HIDRÁULICO

Motor Material
L / L T 

[mm]
H 

[mm]
F

[mm]
Referencia

6" CT 316SS 38,1 8 19 308 659 318
H

F

L
LT

6,4mm

ACCESORIOS
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NOTAS
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