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Franklin Electric S.r.l. se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.
Para obtener información actualizada sobre los productos, visite franklinwater.eu.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

APLICACIONES

ALTA EFICIENCIA Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
 � Alta eficiencia (hasta el 85 %)
 � Impulsores y difusores de acero inoxidable microfundido
 � Impulsores equilibrados
 � Robusto diseño de válvula de retención de una pieza con muelle integrado y guiada por dos casquillos de soporte
 � Casquillo del cojinete superior Hilube® de Vesconite (cerrado por arriba)
 � Cojinete de empuje de PTFE+grafito
 � Eje de bomba y acoplamiento ensamblados en caliente
 � Adecuado para bombear agua potable

Accesorios
 � Camisas de refrigeración

Redes municipales de agua Drenaje y Achique Industria general Agricultura, Riego Alta marIndustria minera

 � Versión ET con doble protector de cable
 � Diferentes recortes de impulsor para cuerpo de 10" y 12"
 � Diferentes materiales constructivos: CF8M/316 (versión N), 
Dúplex (versión R)

 � Protector de cable tipo H (alto)

OPCIONES

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
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Modelo
8" 10" 12"

134 184 254 344

Caudal nominal [m³/h] 133 180 ⁽¹⁾ 260 ⁽¹⁾ 334

Número de etapas 1-20 1-16 1-14 1-7

Tipo de impulsor Semiaxial Semiaxial Semiaxial Semiaxial

Temperatura máxima del líquido [°C] +65 ⁽²⁾

Rendimiento hidráulico [%] hasta el 81,8% ⁽¹⁾ hasta un 83,5% ⁽¹⁾ hasta un 83,3% ⁽¹⁾ up tp 85% ⁽¹⁾

Rango de caudal [m³/h] 75-175 100-250 ⁽¹⁾ 170-350 ⁽¹⁾ 200-460

Altura máxima con caudal mínimo [m] 398 600 495 201

Altura manométrica en cierre [m] 435 665 615 424

Conexiones hidráulicas (dimensiones)
Rp o NPT 5" Rp o NPT 6" / Brida D170 sin 

contrabrida
Rp o NPT 6" / Brida D170 sin 

contrabrida
Flanged D220 with 

counterflange

PN45 PN65 PN60 PN45

Cantidad máxima admisible de arena: 100 g/m³

Rango de potencia del motor [kW]: 9,3 - 150 13-300 15-350 30-350

Diferentes diámetros de impulsor - ● ● ●
Rotación: en sentido contrario a las agujas del reloj mirando hacia la impulsión

Funcionamiento: posición vertical u horizontal (según el motor acoplado)

Materiales disponibles CF8/304 - CF8M/316 - DUPLEX

Certificaciones para uso en agua potable

⁽¹⁾ Depende del modelo seleccionado.
⁽²⁾ Se refiere a la bomba. Para la electrobomba, véase la tabla de datos del motor.
“-” = no disponible
• = disponible

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
CURVAS DE TRABAJO DEL PRODUCTO
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Número total de etapas Configuración de los 
impulsores

Número de impulsores

Impulsor de tipo B Impulsor estándar

4 2B 2 2

VSI 184 / 04 I / 2B - W R - M8 - 50 D L E - A
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Configuración especial: «Vacío» (estándar)

Material de las piezas de goma: "E" (EPDM)
Tipo de cubierta del cable: "L" (bajo), "M" (medio), "H" 
(alto)
AD ET: "D" AD (1 protector de cable), "S" ET (2 
protectores de cable)
Frecuencia: ‘’50’’ (50 Hz), ‘’60’’ (60 Hz)
Tamaño de la brida del motor: "M6" (6"), "M8" (8"), 
"M10" (10"), "M12" (12")
Tipo de conexión roscada: "R" (Rp), "N" (NPT)
Válvula de retención: "W" (Bomba con válvula de 
retención)
Configuración de los impulsores
Material: ‘’I’’ (CF8/304), ‘’N’’ (CF8M/316), ‘’R’’ 
(DUPLEX)
Número total de etapas
Caudal [m³/h] / Modelo
Modelo de bomba

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA BOMBA

Impulsor de tipo B

Impulsor estándar

Número total de 
etapas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONFIGURACIÓN DE LOS IMPULSORES
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Válvulas de retención Tipo de rosca DOL / SD
Tipo de protector 

de cable
Material de los aros 

de cierre
Material de los 

cojinetes
Juntas tóricas de 
cuerpos y válvula

00 Con válvula de retención RP DOL Low EPDM EPDM EPDM
01 Con válvula de retención RP SD Low EPDM EPDM EPDM
32 Con válvula de retención RP DOL Mid EPDM EPDM EPDM
33 Con válvula de retención RP SD Mid EPDM EPDM EPDM
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Configuración especial: «Vacío» (estándar)
Configuración de la bomba (dígitos 13-14)
Tamaño de la brida del motor: "A" (6"), "B" (8"), "C" (10"), "D" (12")
Frecuencia: ‘’50’’ (50 Hz), ‘’60’’ (60 Hz)
Configuración de los impulsores
Número total de etapas

Caudal [m³/h] / Modelo: ‘’13’’ (VSI134), ‘’18’’ (VSI184), ‘’25’’ (VSI254),’’34’’ (VSI344), ‘’45’’ (VSI454)

Material: ‘’0’’ (CF8/304), ‘’1’’ (CF8M/316), ‘’2’’ (DUPLEX)
Modelo de bomba

A) Código de identificación de la bomba

00
14

00
92

 0
4/

20
23

B) Código del producto
C) Número de serie
D) Rango de caudal de funcionamiento
E) Rango de altura manométrica de funcionamiento
F) Potencia mecánica máxima absorbida por la bomba con motor rebobinable
G) Altura manométrica mínima
H) Altura manométrica máxima
I) Máxima eficiencia de la bomba
L) Presión máxima de funcionamiento [Mpa]
M) Presión máxima de funcionamiento [bar]
N) Velocidad nominal de rotación con motor rebobinable
O) Peso de la bomba

P) Temperatura máxima del líquido bombeado (excluidos los usos 
industriales, véase más abajo)

Q) Año de fabricación

PLACA DE NOMBRE DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONFIGURACIÓN DE LA BOMBA
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Ref. Núm. Descripción de los componentes Material

Normativa

Versión I Versión N Versión R

ASTM/AISI DIN/EN ASTM/AISI DIN/EN ASTM/AISI DIN/EN

10.00.01 Cuerpo de impulsión Acero inoxidable CF8 (304) 1.4308 CF8M (316) 1.4408 - 1.4517
10.00.02 Casquillo de cojinete de válvula EPDM -

10.01 Válvula Acero inoxidable CF8 (304) 1.4308 CF8M (316) 1.4408 - 1.4517
10.06 Muelle de la válvula Acero inoxidable 2205 1.4462 2205 1.4462 2205 1.4462

10.08 Junta de la válvula EPDM -

10.09 Asiento de válvula Acero inoxidable CF8M (316) 1.4408 CF8M (316) 1.4408 - 1.4517
10.11 Contrabrida Acero inoxidable CF8M (316) 1.4408 CF8M (316) 1.4408 - 1.4517

20.01.01 Filtro de aspiración Acero inoxidable 316L 1.4404 316L 1.4404 904L 1.4539
20.01.02 Tornillos Acero inoxidable 316 1.4401 316 1.4401 904L 1.4539

20.02 Protector de cable Acero inoxidable 316L 1.4404 316L 1.4404 904L 1.4539
20.05.01 Brida acoplamiento motor Acero inoxidable CF8 (304) 1.4308 CF8M (316) 1.4408 - 1.4517
20.05.02 Aros de cierre EPDM -
20.05.03 Junta tórica EPDM -
20.05.04 Contracojinete PTFE + Grafito -
20.05.05 Tornillos Acero inoxidable 316 1.4401 316 1.4401 2205 1.4462
20.05.06 Tornillos de contrabrida Acero inoxidable 2205 1.4462 2205 1.4462 2205 1.4462
20.06.01 Adaptador del motor Acero inoxidable CF8M (316) 1.4408 CF8M (316) 1.4408 - 1.4517
20.06.02 Tornillos Acero inoxidable 316 1.4401 316 1.4401 2205 1.4462
20.06.03 Arandelas Acero inoxidable 316 1.4401 316 1.4401 2205 1.4462
20.06.04 Soporte del acoplamiento Acero inoxidable 2205 1.4462 2205 1.4462 2205 1.4462
20.06.05 Prisioneros Acero inoxidable 2205 1.4462 2205 1.4462 2205 1.4462
20.06.06 Arandelas Acero inoxidable 2205 1.4462 2205 1.4462 2205 1.4462
20.06.07 Tuercas Acero inoxidable 2205 1.4462 2205 1.4462 2205 1.4462

20.07.01 Extremo superior del protector de 
cable Acero inoxidable 316L 1.4404 316L 1.4404 904L 1.4539

20.07.02 Extremo inferior del protector de 
cable Acero inoxidable 316L 1.4404 316L 1.4404 904L 1.4539

30.08.01 Eje de la bomba Acero inoxidable 431 1.4057 329 1.4460 329 1.4460
30.08.02 Acoplamiento Acero inoxidable 316 1.4401 316 1.4401 2205 1.4462
40.00.01 Difusor Acero inoxidable CF8 (304) 1.4308 CF8M (316) 1.4408 - 1.4517
40.00.02 Cojinete de casquillo EPDM -
40.04.01 Cojinete de casquillo de última etapa Vesconite Hilube® -

50.00 Impulsor Acero inoxidable CF8 (304) 1.4308 CF8M (316) 1.4408 - 1.4517
50.01 Cono fijador Acero inoxidable 316 1.4401 316 1.4401 329 1.4460

PIEZAS Y MATERIALES
COMPONENTES Y MATERIALES
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COMPONENTES Y MATERIALES
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VSI 10"
COMPONENTES Y MATERIALES
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Datos técnicos y curvas de prestaciones
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Modelo de 
bomba

Potencia 
nominal

Q = Caudal

m³/h 0 25 50 75 87.5 100 112.5 125 137.5 150 162.5 175 190

l/min 0 416.7 833.3 1250 1458.3 1666.7 1875 2083.3 2291.7 2500 2708.3 2916.7 3166.7

US gpm 109.9 219.8 329.8 384.7 439.7 494.6 549.6 604.5 659.5 714.5 769.4 835.4

[kW] [HP] H = Metros de altura manométrica total de la columna de agua [m]

VSI134/01 9.3 12.5 23,8 22.4 21.3 18.3 17.7 18.1 18 16.7 14.9 13.5 12 9.4 5.7
VSI134/02 15 20 45,1 43.3 41.3 37.9 36.7 36.3 35.5 33.3 30.3 27 23.6 19.6 13.4
VSI134/03 22 30 66,4 64.3 61.4 57.5 55.8 54.7 53.2 50.2 45.9 40.8 35.5 30.1 21.4
VSI134/04 30 40 88,4 86 82.2 77.9 75.5 73.8 71.6 67.8 62.3 55.4 48.1 41.2 30.4
VSI134/05 37 50 109,6 106.9 102.1 97.4 94.5 92.1 89.2 84.5 77.7 69.1 59.8 51.5 38.2
VSI134/06 45 60 131,6 128.6 122.9 117.7 114.2 111.1 107.5 102.1 94 83.6 72.4 62.6 47.1
VSI134/07 52 70 152,9 149.5 142.9 137.3 133.3 129.5 125.2 118.9 109.6 97.3 84.2 73 55
VSI134/08 60 80 174,8 171.1 163.6 157.5 153 148.5 143.6 136.4 125.9 111.9 96.7 84.1 63.9
VSI134/09 67 90 196,5 192.4 184 177.5 172.3 167.2 161.5 153.5 141.7 125.9 108.8 94.7 72.2
VSI134/10 75 100 217,9 213.5 204.2 197.3 191.7 185.9 179.5 170.7 157.7 140.1 121 105.4 80.6
VSI134/11 83 110 240,5 235.8 225.6 218.3 212.1 205.6 198.6 189 174.9 155.5 134.4 117.2 90.4
VSI134/12 93 125 262,4 257.5 246.4 238.7 232 224.8 217.2 206.8 191.5 170.4 147.2 128.5 99.6
VSI134/13 110 150 284,1 278.9 266.9 259 251.8 244 235.7 224.7 208.2 185.3 160.1 139.8 108.8
VSI134/14 110 150 305,0 299.4 286.5 278 270.3 261.8 252.8 240.8 223 198.2 171.2 149.5 115.8
VSI134/15 130 175 329,3 323.5 309.7 300.8 292.5 283.3 273.6 260.9 242 215.7 186.4 163 128.1
VSI134/16 130 175 350,3 344.1 329.3 319.8 310.9 301 290.5 276.9 256.7 228.5 197.4 172.6 135.1
VSI134/17 130 175 371,2 364.6 348.9 338.8 329.2 318.5 307.3 292.8 271.2 241.1 208.1 182.1 141.8
VSI134/18 150 200 393,3 386.6 370.1 360 350.1 338.9 327.1 311.9 289.3 257.6 222.4 194.6 152.6
VSI134/19 150 200 414,3 407.2 389.8 379.1 368.6 356.6 344.1 328 304 270.4 233.4 204.3 159.6
VSI134/20 150 200 435,2 427.7 409.3 398 386.8 374.1 360.8 343.8 318.5 282.9 244.1 213.7 166.3

PRESTACIONES HIDRÁULICAS 50 Hz
VSI 134
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Modelo de bomba
Potencia nominal

Q = Caudal

m³/h 0 30 65 75 100 125 150 180 200 220 230 250 280

l/min 0 500 1083,3 1250 1666.7 2083.3 2500 3000 3333.3 3666,7 3833,3 4166,7 4666,7

US gpm 131,9 285,8 329.8 439.7 549.6 659.5 791.4 879.3 967,3 1011,2 1099,2 1231,1

[kW] [HP] H = Metros de altura manométrica total de la columna de agua [m]

VSI184/01/1B 13 17.5 31,1 29,8 28,8 28.6 26.8 24.6 23.1 19 16.1 13,1 11,4
VSI184/01 18.5 25 41,7 39,5 37,5 36.9 35.2 32.5 32.2 28.6 25.4 22,1 20,5 16,6 8,6

VSI184/02/2B 26 35 60,7 58,7 56,8 56.6 54.2 50.5 46.4 39.2 33.6 27,6 24,4
VSI184/02/1B 30 40 71,9 68,9 66 65.5 63.2 59.1 56.1 49.5 43.5 37,3 34,2 27,2 13,8

VSI184/02 37 50 82,8 79,1 75,5 74.8 72.4 68.1 65.4 59.4 53.1 47 43,7 36,7 23,5
VSI184/03/2B 45 60 101,9 98,3 94,5 94 91.2 85.6 80 70.5 61.7 52,5 47,8 37,6 18,4
VSI184/03/1B 52 70 112,9 108,5 104,1 103.4 100.3 94.8 89.3 80.3 71.3 62,3 57,4 47,3 28,3

VSI184/03 55 75 124,2 119,1 113,9 112.9 109.9 103.9 98.7 90.3 81 72 67 56,9 38,2
VSI184/04/2B 60 80 142,5 137,3 132 131.3 127.4 120.7 112.5 100.3 88.4 76,6 70,1 56,9 32
VSI184/04/1B 67 90 153,8 147,9 141,8 140.9 137.1 129.9 121.9 110.4 98.2 86,4 79,9 66,6 42

VSI184/04 75 100 164,9 158,2 151,4 150.3 146.6 139 131.4 120.5 108.2 96,3 89,7 76,5 52,1
VSI184/05/2B 83 110 184,4 177,8 170,9 170.1 165.6 157.3 146.7 132.2 117.3 102,6 94,5 78 47,6
VSI184/05/1B 93 125 195,9 188,5 180,9 179.8 175.5 166.8 156.4 142.8 127.5 112,9 104,6 88,2 58,1

VSI184/05 93 125 206,5 198,4 190 188.6 184.4 175.2 165 151.9 136.4 121,7 113,4 97,1 67,2
VSI184/06/2B 110 150 225,4 217,3 208,8 207.8 202.8 193.1 180 163.3 145.3 127,7 117,9 98,3 62,1
VSI184/06/1B 110 150 236,1 227,2 218 216.7 211.7 201.5 188.7 172.5 154.2 136,7 126,8 107,2 71,3

VSI184/06 110 150 246,6 237,1 227,1 225.5 220.5 209.8 197.3 181.6 163.1 145,6 135,6 116,1 80,5
VSI184/07/2B 130 175 267,7 258,1 248 246.7 241 229.6 213.9 194.8 173.6 153,2 141,8 119 77,5
VSI184/07/1B 130 175 278,4 268 257,1 255.6 249.9 238 222.5 203.8 182.4 162,1 150,5 127,8 86,6

VSI184/07 130 175 289,0 277,9 266,3 264.5 258.7 246.2 231 212.8 191.1 170,8 159,2 136,5 95,6

VSI184/08/2B 130 175 307,2 296 284,3 282.8 276 262.7 244.5 222.3 198.1 174,9 161,9 136,1 89

VSI184/08/1B 150 200 318,9 307,2 294,7 293 286.7 273.3 255.5 234.4 209.9 186,8 173,5 147,7 100,8

VSI184/08 150 200 329,6 317,1 303,9 301.9 295.6 281.6 264 243.4 218.7 195,6 182,3 156,5 109,9

VSI184/09/2B 150 200 347,8 335,3 322 320.3 313 298.2 277.6 253.1 225.8 199,8 185,1 156,1 103,3

VSI184/09/1B 185 250 361,2 348 333,9 332.1 325.3 310.5 290.3 267.2 239.6 213,6 198,7 169,6 117,1

VSI184/09 185 250 371,9 358 343,1 341 334.3 319 299 276.4 248.6 222,7 207,6 178,7 126,5

VSI184/10/2B 185 250 390,3 376,3 361,4 359.6 352 335.9 312.9 286.4 256.1 227,2 210,8 178,5 120,1

VSI184/10/1B 185 250 401,0 386,3 370,6 368.5 360.9 344.3 321.5 295.5 264.9 236,1 219,6 187,4 129,3

VSI184/10 185 250 411,6 396,2 379,7 377.4 369.8 352.6 330.1 304.6 273.8 244,9 228,3 196,2 138,4

VSI184/11/2B 220 300 436,8 421,4 404,9 403 395.4 378.5 353 325.5 292 260,3 242,1 206,4 142,4

VSI184/11/1B 220 300 447,7 431,6 414,3 412.2 404.6 387.2 361.9 335 301.3 269,7 251,4 215,8 152,2

VSI184/11 220 300 458,7 441,8 423,7 421.3 413.8 395.9 370.9 344.5 310.7 279 260,6 225,2 162

VSI184/12/2B 220 300 477,4 460,6 442,4 440.3 432 413.4 385.3 355.2 318.7 284,1 264,3 225,5 155,9

VSI184/12/1B 220 300 488,3 470,7 451,8 449.4 441.1 422 394.2 364.7 327.9 293,4 273,4 234,8 165,6

VSI184/12 220 300 499,2 480,8 461,2 458.5 450.3 430.6 403.1 374.1 337.1 302,7 282,6 244,1 175,2

VSI184/13/2B 250 340 517,7 499,4 479,6 477.3 468.2 447.9 417.4 384.7 345 307,7 286,2 244,3 169,1

VSI184/13/1B 250 340 528,5 509,5 488,9 486.3 477.3 456.5 426.2 394.1 354.2 316,9 295,2 253,5 178,7

VSI184/13 250 340 539,4 519,5 498,3 495.4 486.4 465.1 435 403.4 363.3 326 304,3 262,6 188,2

VSI184/14/2B 250 340 557,9 538,1 516,7 514.2 504.3 482.2 449.2 413.7 371 330,8 307,6 262,7 182

VSI184/14/1B 250 340 568,7 548,2 526 523.2 513.3 490.7 457.9 422.9 380 339,8 316,6 271,7 191,4

VSI184/14 250 340 579,5 558,2 535,3 532.2 522.3 499.2 466.7 432.1 389 348,8 325,5 280,7 200,8

VSI184/15/2B 300 400 602,4 581,2 558,2 555.5 545.5 522.5 487 450.2 404.4 361,4 336,5 288,1 201,7

VSI184/15/1B 300 400 613,3 591,4 567,6 564.7 554.7 531.2 495.9 459.7 413.7 370,7 345,7 297,5 211,4

VSI184/15 300 400 624,2 601,5 577 573.8 563.9 539.8 504.9 469.2 423 380,1 355 306,9 221,2

VSI184/16/2B 300 400 642,9 620,2 595,6 592.7 582 557.2 519.3 479.9 431 385,2 358,6 307,2 215,1

VSI184/16/1B 300 400 653,8 630,4 605 601.8 591.1 565.9 528.2 489.3 440.3 394,5 367,8 316,5 224,8

VSI184/16 300 400 664,7 640,5 614,3 610.9 600.2 574.5 537.1 498.7 449.5 403,8 377 325,8 234,4

VSI 184
PRESTACIONES HIDRÁULICAS 50 Hz
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Modelo de 
bomba

Potencia 
nominal

Q = Caudal

m³/h 0 40 80 125 140 160,0 170 195 215 240 260 285 310 325 340 350

l/min 0 666,6 1333,3 2083.3 2333.3 2,666,7 2833.3 3250 3583,3 4000 4333,3 4750 5166,7 5416,7 5666,7 5833,3

US gpm 176,1 352,2 549.6 615.5 703,5 747.4 857,4 945,3 1055,2 1143,1 1253,1 1363 1428,9 1494,9 1538,8

[kW] [HP] H = Metros de altura manométrica total de la columna de agua [m]

VSI254/01/1C 15 20 30,8 28,2 26,3 23.7 22.5 21,5 21.9 21,3 19,6 17,1 15 12,2
VSI254/01/1B 18.5 25 36,1 32,9 30,6 27.7 26.5 25,4 25.9 25,5 24,2 21,7 19,6 16,8 13,7
VSI254/01/1A 22 30 40,1 36,3 33,7 30.6 29.6 28,4 28.2 28,3 27,7 25,5 23,4 20,6 17,7 16

VSI254/01 30 40 45,6 41,5 38,6 35.3 34.3 32,9 32.8 32,8 31,8 30,5 28,6 25,8 22,7 20,7 18,6 17
VSI254/02/2B 37 50 72,1 67,2 62,6 58.7 57 54,8 54.8 52,5 50,9 45,8 41,5 36,4 30,9 27,2 22,9
VSI254/02/1B 45 60 81,0 75,2 70,1 65.7 64.2 61,9 61.3 59,4 57,7 53,8 49,7 44,6 39,1 35,3 31,3

VSI254/02 52 70 89,7 83,1 77,5 72.7 71.1 69,1 68.5 66,7 65,1 62 58,2 52,6 47 43,3 39,5 36,6
VSI254/03/3B 55 75 108,1 101,6 94,8 89.7 87.5 84,3 83.9 79,6 77,5 70 63,4 56,1 48,1 42,7 36,5 32,1
VSI254/03/2B 67 90 117,0 109,5 102,2 96.8 94.7 91,5 90.3 86,6 84,3 78,1 71,6 64,3 56,3 50,8 44,9 40,7
VSI254/03/1B 75 100 125,8 117,5 109,7 103.8 101.7 98,8 97.6 94,1 91,8 86,4 80,3 72,5 64,4 58,9 53,2 49,1

VSI254/03 83 110 135,3 126,1 117,8 111.4 109.2 106,7 105.5 102,1 99,9 95,3 89,6 81,3 73,1 67,7 62,1 58,2
VSI254/04/3B 83 110 152,9 143,8 134,2 127.7 125.1 121,0 119.3 113,8 110,7 102,2 93,4 83,8 73,4 66,2 58,3 52,8
VSI254/04/2B 93 125 162,1 152,1 142 135.1 132.4 128,7 126.9 121,6 118,6 110,9 102,5 92,4 81,8 74,7 67 61,6
VSI254/04/1B 110 150 171,1 160,3 149,7 142.2 139.6 136,2 134.5 129,3 126,4 119,6 111,5 101 90,4 83,2 75,7 70,4

VSI254/04 110 150 179,5 167,8 156,7 148.8 146.1 143,0 141.3 136,3 133,5 127,3 119,6 108,6 97,9 90,7 83,5 78,3
VSI254/05/3B 110 150 197,2 185,5 173,2 165.2 162 157,4 155.1 148 133,5 134,2 123,5 111,2 98,1 89,2 79,6 72,9
VSI254/05/2B 110 150 205,4 192,9 180,2 171.7 168.4 164,1 161.8 154,8 144,4 141,7 131,4 118,6 105,6 96,6 87,2 80,6
VSI254/05/1B 130 175 216,3 202,8 189,5 180.5 177.2 173,1 170.8 163,9 151,3 151,8 141,8 128,5 115,3 106,4 97,2 90,8

VSI254/05 130 175 224,6 210,3 196,5 187 183.6 179,9 177.5 170,7 160,4 159,3 149,6 135,9 122,6 113,8 104,7 98,4
VSI254/06/3B 150 200 243,5 229,2 214,1 204.6 200.9 195,7 192.8 184 167,3 168,2 155,4 140,4 124,8 114,2 102,8 95
VSI254/06/2B 150 200 251,8 236,7 221,2 211.1 207.3 202,4 199.6 190,9 179,7 175,7 163,4 147,9 132,3 121,7 110,5 102,8
VSI254/06/1B 150 200 260,2 244,3 228,2 217.7 213.8 209,2 206.3 197,7 186,7 183,3 171,3 155,3 139,6 129 118,1 110,5

VSI254/06 150 200 268,5 251,7 235,3 224.2 220.2 215,9 213 204,5 193,6 190,8 179,1 162,7 146,9 136,3 125,6 118,1
VSI254/07/3B 185 250 288,8 272 254,2 243.1 238.9 233,1 229.8 219,3 200,5 201,4 186,7 168,9 150,8 138,5 125,3 116,3
VSI254/07/2B 185 250 297,3 279,6 261,3 249.7 245.4 240,0 236.6 226,2 214,4 209,1 194,8 176,5 158,3 146 133,1 124,2
VSI254/07/1B 185 250 305,7 287,2 268,4 256.3 251.9 246,8 243.4 233,2 221,5 216,7 202,8 184,1 165,8 153,5 140,8 132

VSI254/07 185 250 314,1 294,8 275,5 262.9 258.4 253,6 250.2 240,1 228,5 224,3 210,8 191,6 173,3 161 148,4 139,8
VSI254/08/3B 185 250 331,7 312,4 292 279.3 274.3 267,9 263.9 251,8 235,5 231,2 214,6 194,1 173,5 159,5 144,6 134,4
VSI254/08/2B 220 300 346,6 326,3 305,1 291.9 287.3 281,4 277.7 265,5 246,3 247 230,8 209,7 188,8 174,9 160,1 150
VSI254/08/1B 220 300 355,2 334,1 312,4 298.7 294 288,4 284.8 272,7 260,1 254,9 239,3 217,7 196,7 182,8 168,2 158,2

VSI254/08 220 300 363,9 341,9 319,7 305.5 300.7 295,5 291.8 279,9 267,5 262,8 247,7 225,6 204,6 190,7 176,2 166,4
VSI254/09/3B 220 300 382,0 360,1 336,6 322.4 317.2 310,4 306.1 292,1 274,8 270,5 251,9 228,5 205,2 189,6 172,8 161,4
VSI254/09/2B 220 300 390,6 367,8 343,9 329.2 323.9 317,4 313.1 299,2 286 278,3 260,2 236,4 213 197,3 180,8 169,5
VSI254/09/1B 250 340 399,1 375,5 351,1 335.9 330.5 324,4 320.1 306,4 293,3 286,2 268,6 244,3 220,8 205,2 188,8 177,7

VSI254/09 250 340 407,7 383,2 358,3 342.6 337.2 331,4 327.1 313,5 300,6 294 276,8 252,1 228,6 212,9 196,7 185,8
VSI254/10/3B 250 340 425,7 401,3 375,1 359.4 353.5 346,1 341.3 325,6 307,8 301,5 280,9 254,9 229 211,7 193,2 180,6
VSI254/10/2B 250 340 434,3 409 382,3 366.1 360.1 353,0 348.2 332,6 318,9 309,2 289,1 262,6 236,7 219,3 201 188,6
VSI254/10/1B 250 340 442,8 416,6 389,5 372.8 366.7 359,9 355 339,6 326 316,9 297,2 270,2 244,3 226,9 208,8 196,6

VSI254/10 300 400 455,1 428 400,3 383.1 377.2 370,9 366.3 350,9 333,2 329,8 310,8 283,3 257,1 239,8 221,8 209,6
VSI254/11/3B 300 400 473,4 446,3 417,3 400 393.8 385,9 380.7 363,2 344,7 337,6 315,1 286,3 257,8 238,7 218,4 204,6
VSI254/11/2B 300 400 482,0 454,1 424,6 406.8 400.5 393,0 387.7 370,4 356 345,5 323,5 294,2 265,7 246,6 226,5 212,9
VSI254/11/1B 300 400 490,6 461,9 431,9 413.6 407.2 400,0 394.8 377,6 363,3 353,4 331,9 302,2 273,5 254,5 234,5 221,1

VSI254/11 300 400 499,2 469,6 439,2 420.4 413.9 407,0 401.8 384,7 370,7 361,3 340,3 310,1 281,4 262,3 242,6 229,3
VSI254/12/3B 300 400 517,3 487,8 456,1 437.2 430.4 421,9 416.1 397 378 368,9 344,5 313 281,9 261,2 239,1 224,2
VSI254/12/2B 300 400 525,9 495,5 463,3 444 437 428,9 423.1 404,1 389,1 376,8 352,8 320,8 289,7 269 247,1 232,3
VSI254/12/1B 300 400 534,5 503,2 470,5 450.7 443.7 435,9 430 411,2 396,4 384,6 361,2 328,7 297,5 276,7 255,1 240,5

VSI254/12 350 470 544,6 512,4 479,2 458.9 451.9 444,4 438.7 419,9 403,7 394,3 371,5 338,5 307,2 286,4 264,9 250,5
VSI254/13/3B 350 470 562,7 530,6 496,2 475.7 468.3 459,3 453 432,1 412,6 402 375,6 341,4 307,8 285,3 261,5 245,4
VSI254/13/2B 350 470 571,3 538,3 503,4 482.5 475 466,3 460 439,2 423,7 409,8 384 349,2 315,6 293,1 269,5 253,5
VSI254/13/1B 350 470 579,8 546,1 510,6 489.2 481.7 473,3 466.9 446,3 431 417,6 392,3 357 323,3 300,8 277,4 261,6

VSI254/13 350 470 588,4 553,8 517,9 496 488.3 480,2 473.9 453,4 438,2 425,4 400,5 364,8 331,1 308,6 285,3 269,7
VSI254/14/3B 350 470 606,4 571,8 534,7 512.7 504.7 495,0 488.1 465,6 445,5 432,9 404,6 367,7 331,6 307,4 281,8 264,5
VSI254/14/2B 350 470 615,0 579,5 541,9 519.4 511.3 501,9 495 472,6 456,6 440,6 412,9 375,4 339,3 315 289,7 272,6

VSI 254
PRESTACIONES HIDRÁULICAS 50 Hz
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Modelo de bomba
Potencia nominal

Q = Caudal

m³/h 0 160,0 190 200 250 290 310 350 390 410 420 450 470 490 530

l/min 0 2,666,7 3166.7 3333.3 4166,7 4833,3 5166,7 5833,3 6500 6833,3 7000 7500 7833,3 8166,7 8833,3

US gpm 703,5 835.4 879.3 1099,2 1275 1363 1538,8 1714,7 1802,6 1846,6 1978,5 2066,4 2154,4 2330,3

[kW] [HP] H = Metros de altura manométrica total de la columna de agua [m]

VSI344/01/1C 30 40 40,7 37,4 35.1 34.3 31,1 28,1 26,1 21,4 16,5 13,8 12,4 8,1 5 4,3
VSI344/01/1B 37 50 48,7 43,7 41.7 41.2 39,2 35,7 33,5 28,9 23,9 21,3 19,9 15,3 12,2 8,4
VSI344/01/1A 45 60 57,4 50,4 48 47.1 46 43 40,9 36 31 28,2 26,8 22,2 18,7 15 5,6

VSI344/01 55 75 65,7 57,2 55.3 54.5 50,9 50,8 49 44,4 39,2 36,3 34,8 30,5 27 23,3 14,4
VSI344/02/2B 75 100 96,9 90,5 87.8 86.7 82,2 76,2 71,6 62,6 52,5 47,1 44,4 35,9 29,5 22,9 6,3
VSI344/02/1B 93 125 113,2 103,0 100.3 98.9 92,9 89,9 85,6 76,6 66,2 60,7 57,9 49,7 42,9 36,4 20,9

VSI344/02 110 150 128,8 114,5 111.5 110.2 103,6 101,4 97,9 89,1 78,8 73,7 71,1 62,5 56,2 49,9 33,8
VSI344/03/2B 130 175 160,8 148,8 145.2 143.2 134,7 128,7 122 108,5 93 84,8 80,7 68,5 58,6 49,2 27,3
VSI344/03/1B 150 200 176,5 160,6 156.9 155 145,9 140,7 134,8 121,5 106,1 98,2 94,3 81,8 72,4 63,1 40,7

VSI344/03 185 250 193,2 173,2 169.3 167.6 157,8 153,6 148,5 135,6 120,2 112,7 109 96,2 87,1 78,1 55,4
VSI344/04/2B 185 250 223,8 206,2 201.7 199.2 187,7 179,6 171,2 153,6 133 122,4 117,2 100,7 88,1 75,9 47
VSI344/04/1B 220 300 242,8 221,4 217 214.7 202,7 195,7 188,4 171,2 150,7 140,4 135,3 118,6 106,3 94,1 65,7

VSI344/04 220 300 258,5 232,8 228.2 226 213,3 207 200,3 183,5 163 153,1 148,2 131,3 119,3 107,5 78,6
VSI344/05/2B 250 340 289,5 266,3 261.1 258.3 243,8 233,8 224 202,2 176,5 163,6 157,2 136,5 121 105,9 70,8
VSI344/05/1B 250 340 305,1 277,7 272.2 269.4 254,2 244,9 235,7 214,2 188,5 176 169,8 148,8 133,8 119 83,4

VSI344/05 300 400 322,7 291,4 285.9 283.3 267,5 259,1 250,9 230,1 204,4 192,2 186,1 165 150,2 135,6 100,2
VSI344/06/2B 300 400 354,0 325,1 319 315.7 298,3 286,1 274,8 249 218,2 202,9 195,3 170,4 152,1 134,2 92,5
VSI344/06/1B 300 400 369,6 336,5 330.1 326.9 308,8 297,3 286,6 261,2 230,4 215,5 208,1 182,9 165 147,5 105,3

VSI344/06 350 470 386,1 348,8 342.3 339.2 320,4 309,8 299,8 274,7 244 229,4 222,3 196,8 179,3 162,1 119,6
VSI344/07/2B 350 470 417,1 382,3 375.2 371.4 350,9 336,5 323,4 293,4 257,5 239,9 231,2 202 181 160,4 111,8

VSI344/07/1B 350 470 432,7 393,6 386.3 382.6 361,3 347,6 335,1 305,4 269,5 252,3 243,9 214,3 193,8 173,6 124,3

VSI 344
PRESTACIONES HIDRÁULICAS 50 Hz
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Modelo de bomba Dimensión del 
motor

Tipo de 
protector de 

cable 

Dimensiones [mm]
Peso [kg]

L1 
ØD1 ⁽³⁾

AD ET Bomba

VSI 134/01 M6 L 542 202 209 25,5
VSI 134/02 M6 L 687 202 209 33,5
VSI 134/03 M6 L 832 202 209 41,5
VSI 134/04 M6 L 977 202 209 50
VSI 134/05 M6 L 1122 202 209 58
VSI 134/06 M6 L 1267 202 209 66
VSI 134/06 M8 L 1267 202 209 66
VSI 134/07 M8 L 1412 202 209 74,5
VSI 134/08 M8 L 1557 202 209 82,5
VSI 134/09 M8 L 1702 202 209 90,5
VSI 134/10 M8 L 1847 202 209 99
VSI 134/11 M8 L 1992 202 209 107
VSI 134/12 M8 L 2137 202 209 115
VSI 134/13 M8 L 2282 202 209 123,5
VSI 134/13 M10 ⁽⁷⁾ M 2303 210 221 127
VSI 134/14 M8 L 2427 202 209 131,5
VSI 134/14 M10 ⁽⁷⁾ M 2448 210 221 135
VSI 134/15 M8 L 2572 202 209 139,5
VSI 134/15 M10 ⁽⁷⁾ M 2593 210 221 143
VSI 134/16 M8 L 2717 202 209 148
VSI 134/16 M10 ⁽⁷⁾ M 2738 210 221 151,5
VSI 134/17 M8 L 2862 202 209 156
VSI 134/17 M10 ⁽⁷⁾ M 2883 210 221 159,5
VSI 134/18 M8 L 3007 202 209 164
VSI 134/18 M10 ⁽⁷⁾ M 3028 210 221 167,5
VSI 134/19 M8 L 3152 202 209 172,5
VSI 134/19 M10 ⁽⁷⁾ M 3173 210 221 176
VSI 134/20 M8 L 3297 202 209 180,5
VSI 134/20 M10 ⁽⁷⁾ M 3318 210 221 184

⁽³⁾ ØD1: Diámetro máximo de la bomba.
⁽⁷⁾ Bomba con kit de soporte de motor. Ya incluidos en los valores de longitud y peso.. Para más información, 
consulte la página 42.
(12) Bajo (L); Medio (M); Alto (H). Para más información, consulte la página 44.

DATOS TÉCNICOS - SOLO BOMBA
VSI 134 - 50 Hz
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Modelo de 
bomba

Motor Dimensiones [mm] Peso [kg]

Type [kW] [HP]
L ØD ⁽⁴⁾ 

ØM
Total

Motor DOL SD PMA

VSI 134/01 CT6 9,3 12,5 1210 202 209 137 47
VSI 134/02 CT6 15 20 1453 202 209 137 55
VSI 134/03 CT6 22 30 1728 202 209 137 68
VSI 134/04 CT6 30 40 2003 202 209 137 81
VSI 134/05 CT6 37 50 2599 202 209 137 118
VSI 134/06 CT6 45 60 2896 202 209 137 134
VSI 134/07 CT8 55 75 2676 207 212 191 196
VSI 134/08 CT8 75 100 3012 207 212 191 232
VSI 134/09 CT8 75 100 3157 207 212 191 232
VSI 134/10 CT8 75 100 3302 207 212 191 232
VSI 134/11 CT8 93 125 3740 207 212 191 290
VSI 134/12 CT8 93 125 3885 207 212 191 290
VSI 134/13 CT8 110 150 4258 207 212 191 334
VSI 134/14 CT8 110 150 4403 207 212 191 334
VSI 134/15 CT8 130 175 4751 207 212 191 380
VSI 134/16 CT8 130 175 4896 207 212 191 380
VSI 134/17 CT8 130 175 5041 207 212 191 380
VSI 134/18 CT8 150 200 5415 207 212 191 429
VSI 134/19 CT8 150 200 5560 207 212 191 429
VSI 134/20 CT8 150 200 5705 207 212 191 429

⁽⁴⁾ ØD: diámetro máximo de la electrobomba.

DATOS TÉCNICOS - BOMBAS CON MOTORES ENCAPSULADOS
VSI 134 - 50 Hz



19

ØD

ØM

Ø182

Rp5"

L

00
13

03
13

 0
5/

20
23

ØD

ØM

Ø182

Rp5"

L

00
13

03
13

 0
5/

20
23

ØD

ØM

Ø182

Rp5"

L

00
13

03
13

 0
5/

20
23

ØD

ØM

Ø182

Rp5"

L

00
13

03
13

 0
5/

20
23

ØD

ØM

Ø182

Rp5"

L

00
13

03
13

 0
5/

20
23

ØD

ØM

Ø182

Rp5"

L

00
13

03
13

 0
5/

20
23

ØD

ØM

Ø182

Rp5"

L

00
13

03
13

 0
5/

20
23

Modelo de 
bomba

Motor Dimensiones [mm] Peso [kg]

Type [kW] [HP]
L ØD ⁽⁴⁾ 

ØM
Total

Motor DOL SD PMA

VSI 134/01 RW6 9,3 12,5 1271 202 209 142 49
VSI 134/02 RW6 15 20 1541 202 209 142 61
VSI 134/03 RW6 22 30 1821 202 209 142 77
VSI 134/04 RW6 30 40 2171 202 209 142 98
VSI 134/05 RW6 ⁽⁹⁾ 37 50 2396 202 209 142 105
VSI 134/06 RW8 45 60 2497 207 212 194 156
VSI 134/07 RW8 52 70 2752 207 212 194 179
VSI 134/08 RW8 60 80 3027 207 212 194 198
VSI 134/09 RW8 67 90 3172 207 212 194 198
VSI 134/10 RW8 75 100 3407 207 212 194 215
VSI 134/11 RW8 83 110 3732 207 212 194 247
VSI 134/12 RW8 ⁽⁹⁾ 93 125 3877 207 212 194 247
VSI 134/13 RW10 110 150 3832 235 235 235 315
VSI 134/14 RW10 110 150 3977 235 235 235 315
VSI 134/15 RW10 130 175 4252 235 235 235 362
VSI 134/16 RW10 130 175 4397 235 235 235 362
VSI 134/17 RW10 130 175 4542 235 235 235 362
VSI 134/18 RW10 150 200 4797 235 235 235 413
VSI 134/19 RW10 150 200 4942 235 235 235 413
VSI 134/20 RW10 150 200 5087 235 235 235 413

⁽⁹⁾ No apto para instalación horizontal.
⁽⁴⁾ ØD: diámetro máximo de la electrobomba.

DATOS TÉCNICOS - BOMBAS CON MOTORES REBOBINABLES
VSI 134 - 50 Hz
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Las características hidráulicas están garantizadas de acuerdo con la norma ISO 9906:2012, grado 3B

Rango de trabajo recomendado

VSI 134 - CURVAS DE RENDIMIENTO A 50 Hz
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Las curvas de rendimiento (Q-H-P) cambian si se utiliza un motor con un régimen diferente del indicado.
Las curvas de rendimiento de Q, H y P dependen del número de rpm según la siguiente fórmula:

remains approximately the same. rimane sostanzialmente invariato.se mantiene sin cambios sustanciales.

Las RPM correspondientes a las curvas de rendimiento (Q-H-P) se muestran en el diagrama de potencia.
Las curvas de rendimiento (Q-H-P) cambian si se utiliza un motor con un régimen diferente del indicado.
Q=Caudal, H=Altura manométrica, P=Potencia, ɳ=Eficiencia

Las características hidráulicas están garantizadas de acuerdo con la norma ISO 9906:2012, grado 3B

⁽⁵⁾ Velocidad del motor referida al motor rebobinable.

Rango de trabajo recomendado

VSI 134 - CURVAS DE RENDIMIENTO A 50 Hz
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Las características hidráulicas están garantizadas de acuerdo con la norma ISO 9906:2012, grado 3B

Rango de trabajo recomendado

VSI 134 - CURVAS DE RENDIMIENTO A 50 Hz
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Caudal

Las curvas de rendimiento (Q-H-P) cambian si se utiliza un motor con un régimen diferente del indicado.
Las curvas de rendimiento de Q, H y P dependen del número de rpm según la siguiente fórmula:

remains approximately the same. rimane sostanzialmente invariato.se mantiene sin cambios sustanciales.

Las RPM correspondientes a las curvas de rendimiento (Q-H-P) se muestran en el diagrama de potencia.
Las curvas de rendimiento (Q-H-P) cambian si se utiliza un motor con un régimen diferente del indicado.
Q=Caudal, H=Altura manométrica, P=Potencia, ɳ=Eficiencia

Las características hidráulicas están garantizadas de acuerdo con la norma ISO 9906:2012, grado 3B

⁽⁵⁾ Velocidad del motor referida al motor rebobinable.

Rango de trabajo recomendado

VSI 134 - CURVAS DE RENDIMIENTO A 50 Hz
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Modelo de bomba Dimensión del 
motor

Tipo de 
protector de 

cable 

Dimensiones [mm]
Peso [kg] 

L1 (6)
ØD1 ⁽³⁾ 

AD ET Bomba

VSI 184/01/1B M6 ⁽⁸⁾ L 738 256 262 56,5
VSI 184/01 M6 ⁽⁸⁾ L 738 256 262 57

VSI 184/02/2B M6 ⁽⁸⁾ L 908 256 262 73
VSI 184/02/1B M6 ⁽⁸⁾ L 908 256 262 73,5

VSI 184/02 M6 ⁽⁸⁾ L 908 256 262 74
VSI 184/03/2B M6 ⁽⁸⁾ L 1078 256 262 90
VSI 184/03/2B M8 L 1041 256 262 85
VSI 184/03/1B M8 L 1041 256 262 85,5

VSI 184/03 M8 L 1041 256 262 86
VSI 184/04/2B M8 L 1211 256 262 101,5
VSI 184/04/1B M8 L 1211 256 262 102

VSI 184/04 M8 L 1211 256 262 102,5
VSI 184/05/2B M8 L 1381 256 262 118,5
VSI 184/05/1B M8 L 1381 256 262 119

VSI 184/05 M8 L 1381 256 262 119,5

VSI 184/06/2B
M8 L 1551 256 262 135
M10 M 1551 264 274 135

VSI 184/06/1B
M8 L 1551 256 262 135,5
M10 M 1551 264 274 135,5

VSI 184/06
M8 L 1551 256 262 136
M10 M 1551 264 274 136

VSI 184/07/2B
M8 L 1721 256 262 152
M10 M 1721 264 274 152

VSI 184/07/1B
M8 L 1721 256 262 152,5
M10 M 1721 264 274 152,5

VSI 184/07
M8 L 1721 256 262 153
M10 M 1721 264 274 153

VSI 184/08/2B
M8 L 1891 256 262 168,5
M10 M 1891 264 274 168,5

VSI 184/08/1B
M8 L 1891 256 262 169
M10 M 1891 264 274 169

VSI 184/08
M8 L 1891 256 262 169,5
M10 M 1891 264 274 169,5

VSI 184/09/2B
M8 L 2061 256 262 185,5
M10 M 2061 264 274 185,5

VSI 184/09/1B M10 M 2061 264 274 186
VSI 184/09 M10 M 2061 264 274 186,5

VSI 184/10/2B M10 M 2231 264 274 202
VSI 184/10/1B M10 M 2231 264 274 202,5

VSI 184/10 M10 M 2231 264 274 203
VSI 184/11/2B M12 M 2401 264 274 219
VSI 184/11/1B M12 M 2401 264 274 219,5

VSI 184/11 M12 M 2401 264 274 220
VSI 184/12/2B M12 M 2571 264 274 236
VSI 184/12/1B M12 M 2571 264 274 236,5

VSI 184/12 M12 M 2571 264 274 237
VSI 184/13/2B M12 M 2741 264 274 252,5
VSI 184/13/1B M12 M 2741 264 274 253

VSI 184/13 M12 M 2741 264 274 253,5
VSI 184/14/2B M12 M 2911 264 274 269,5
VSI 184/14/1B M12 M 2911 264 274 270

VSI 184/14 M12 M 2911 264 274 270,5
VSI 184/15/2B M12 M 3081 264 274 286
VSI 184/15/1B M12 M 3081 264 274 286,5

VSI 184/15 M12 M 3081 264 274 287
VSI 184/16/2B M12 M 3251 264 274 303
VSI 184/16/1B M12 M 3251 264 274 303,5

VSI 184/16 M12 M 3251 264 274 304
⁽³⁾ ØD1: Diámetro máximo de la bomba.              ⁽⁶⁾ Longitudes sin contrabrida.
⁽⁸⁾ Kit necesario P10xM6 (no incluido, ref. n.º 20.06, cód. 14251020). Ya incluidos en los valores de longitud y 
peso. Para más información, consulte la página 43.
(12) Bajo (L); Medio (M); Alto (H). Para más información, consulte la página 44.

VSI 184 - 50 Hz
DATOS TÉCNICOS - SOLO BOMBA

N.º 8 agujeros M12
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Modelo de bomba

Motor Dimensiones [mm] Peso [kg]

Type [kW] [HP]
L ØD ⁽⁴⁾ 

ØM
Total

Motor DOL SD PMA

VSI 184/01/1B CT6 ⁽⁸⁾ 15 20 1504 256 262 137 55
VSI 184/01 CT6 ⁽⁸⁾ 18,5 25 1569 256 262 137 62

VSI 184/02/2B CT6 ⁽⁸⁾ 30 40 1934 256 262 137 81
VSI 184/02/1B CT6 ⁽⁸⁾ 30 40 1934 256 262 137 81

VSI 184/02 CT6 ⁽⁸⁾ 37 50 2385 256 262 137 118
VSI 184/03/2B CT6 ⁽⁸⁾ 45 60 2707 256 262 137 134
VSI 184/03/1B CT8 55 75 2305 256 262 191 196

VSI 184/03 CT8 55 75 2305 256 262 191 196
VSI 184/04/2B CT8 75 100 2666 256 262 191 232
VSI 184/04/1B CT8 75 100 2666 256 262 191 232

VSI 184/04 CT8 75 100 2666 256 262 191 232
VSI 184/05/2B CT8 93 125 3129 256 262 191 290
VSI 184/05/1B CT8 93 125 3129 256 262 191 290

VSI 184/05 CT8 93 125 3129 256 262 191 290
VSI 184/06/2B CT8 110 150 3527 256 262 191 334
VSI 184/06/1B CT8 110 150 3527 256 262 191 334

VSI 184/06 CT8 110 150 3527 256 262 191 334
VSI 184/07/2B CT8 130 175 3900 256 262 191 380
VSI 184/07/1B CT8 130 175 3900 256 262 191 380

VSI 184/07 CT8 130 175 3900 256 262 191 380
VSI 184/08/2B CT8 130 175 4070 256 262 191 380
VSI 184/08/1B CT8 150 200 4299 256 262 191 429

VSI 184/08 CT8 150 200 4299 256 262 191 429
VSI 184/09/2B CT8 150 200 4469 256 262 191 429

⁽⁴⁾ ØD: diámetro máximo de la electrobomba.
⁽⁸⁾ Kit necesario P10xM6 (no incluido, ref. n.º 20.06, cód. 14251020). Ya incluidos en los valores de longitud y 
peso. Para más información, consulte la página 43.

DATOS TÉCNICOS - BOMBAS CON MOTORES ENCAPSULADOS
VSI 184 - 50 Hz
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Modelo de bomba

Motor Dimensiones [mm] Peso [kg]

Type [kW] [HP]
L ØD ⁽⁴⁾ 

ØM
Total

Motor DOL SD PMA

VSI 184/01/1B RW6 ⁽⁸⁾ 13 17,5 1547 256 262 142 57
VSI 184/01 RW6 ⁽⁸⁾ 18,5 25 1637 256 262 142 66

VSI 184/02/2B RW6 ⁽⁸⁾ 26 35 2002 256 262 142 88
VSI 184/02/1B RW6 ⁽⁸⁾ 30 40 2102 256 262 142 98

VSI 184/02 RW6 ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ 37 50 2182 256 262 142 105
VSI 184/03/2B RW8 45 60 2271 256 262 194 156
VSI 184/03/1B RW8 52 70 2381 256 262 194 179

VSI 184/03 RW8 55 75 2381 256 262 194 179
VSI 184/04/2B RW8 60 80 2681 256 262 194 198
VSI 184/04/1B RW8 67 90 2681 256 262 194 198

VSI 184/04 RW8 75 100 2771 256 262 194 215
VSI 184/05/2B RW8 83 110 3121 256 262 194 247
VSI 184/05/1B RW8 ⁽⁹⁾ 93 125 3121 256 262 194 247

VSI 184/05 RW8 ⁽⁹⁾ 93 125 3121 256 262 194 247
VSI 184/06/2B RW10 110 150 3080 264 274 235 315
VSI 184/06/1B RW10 110 150 3080 264 274 235 315

VSI 184/06 RW10 110 150 3080 264 274 235 315
VSI 184/07/2B RW10 130 175 3380 264 274 235 362
VSI 184/07/1B RW10 130 175 3380 264 274 235 362

VSI 184/07 RW10 130 175 3380 264 274 235 362
VSI 184/08/2B RW10 130 175 3550 264 274 235 362
VSI 184/08/1B RW10 150 200 3660 264 274 235 413

VSI 184/08 RW10 150 200 3660 264 274 235 413
VSI 184/09/2B RW10 150 200 3830 264 274 235 413
VSI 184/09/1B RW10 ⁽⁹⁾ 185 250 3980 264 274 235 449

VSI 184/09 RW10 ⁽⁹⁾ 185 250 3980 264 274 235 449
VSI 184/10/2B RW10 ⁽⁹⁾ 185 250 4150 264 274 235 449
VSI 184/10/1B RW10 ⁽⁹⁾ 185 250 4150 264 274 235 449

VSI 184/10 RW10 ⁽⁹⁾ 185 250 4150 264 274 235 449
VSI 184/11/2B RW12 220 300 4294 288 288 286 663
VSI 184/11/1B RW12 220 300 4294 288 288 286 663

VSI 184/11 RW12 220 300 4294 288 288 286 663
VSI 184/12/2B RW12 220 300 4464 288 288 286 663
VSI 184/12/1B RW12 220 300 4464 288 288 286 663

VSI 184/12 RW12 220 300 4464 288 288 286 663
VSI 184/13/2B RW12 250 340 4634 288 288 286 663
VSI 184/13/1B RW12 250 340 4634 288 288 286 663

VSI 184/13 RW12 250 340 4634 288 288 286 663
VSI 184/14/2B RW12 250 340 4804 288 288 286 663
VSI 184/14/1B RW12 250 340 4804 288 288 286 663

VSI 184/14 RW12 250 340 4804 288 288 286 663
VSI 184/15/2B RW12 300 400 5124 288 288 286 726
VSI 184/15/1B RW12 300 400 5124 288 288 286 726

VSI 184/15 RW12 300 400 5124 288 288 286 726
VSI 184/16/2B RW12 300 400 5294 288 288 286 726
VSI 184/16/1B RW12 300 400 5294 288 288 286 726

VSI 184/16 RW12 300 400 5294 288 288 286 726

⁽⁴⁾ ØD: diámetro máximo de la electrobomba.
⁽⁸⁾ Kit necesario P10xM6 (no incluido, ref. n.º 20.06, cód. 14251020). Ya incluidos en los valores de longitud y 
peso. Para más información, consulte la página 43.
⁽⁹⁾ No apto para instalación horizontal.

DATOS TÉCNICOS - BOMBAS CON MOTORES REBOBINABLES
VSI 184 - 50 Hz
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Las características hidráulicas están garantizadas de acuerdo con la norma ISO 9906:2012, grado 3B
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Caudal

Las curvas de rendimiento (Q-H-P) cambian si se utiliza un motor con un régimen diferente del indicado.
Las curvas de rendimiento de Q, H y P dependen del número de rpm según la siguiente fórmula:

remains approximately the same. rimane sostanzialmente invariato.se mantiene sin cambios sustanciales.

Las RPM correspondientes a las curvas de rendimiento (Q-H-P) se muestran en el diagrama de potencia.
Las curvas de rendimiento (Q-H-P) cambian si se utiliza un motor con un régimen diferente del indicado.
Q=Caudal, H=Altura manométrica, P=Potencia, ɳ=Eficiencia

Las características hidráulicas están garantizadas de acuerdo con la norma ISO 9906:2012, grado 3B

⁽⁵⁾ Velocidad del motor referida al motor rebobinable.

Rango de trabajo recomendado

VSI 184 - CURVAS DE RENDIMIENTO A 50 Hz
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Las características hidráulicas están garantizadas de acuerdo con la norma ISO 9906:2012, grado 3B
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Caudal

Las curvas de rendimiento (Q-H-P) cambian si se utiliza un motor con un régimen diferente del indicado.
Las curvas de rendimiento de Q, H y P dependen del número de rpm según la siguiente fórmula:

remains approximately the same. rimane sostanzialmente invariato.se mantiene sin cambios sustanciales.

Las RPM correspondientes a las curvas de rendimiento (Q-H-P) se muestran en el diagrama de potencia.
Las curvas de rendimiento (Q-H-P) cambian si se utiliza un motor con un régimen diferente del indicado.
Q=Caudal, H=Altura manométrica, P=Potencia, ɳ=Eficiencia

Las características hidráulicas están garantizadas de acuerdo con la norma ISO 9906:2012, grado 3B

⁽⁵⁾ Velocidad del motor referida al motor rebobinable.

Rango de trabajo recomendado

VSI 184 - CURVAS DE RENDIMIENTO A 50 Hz



32



33

ØD1

Ø235
Ø210

Rp6"

18
5

12
,5

L1

00
13

03
09

 0
4/

20
23

Modelo de bomba Dimensión del 
motor

Tipo de 
protector de 

cable 

Dimensiones [mm]
Peso [kg]

L1  (6)
ØD1 ⁽³⁾ 

AD ET Bomba

VSI 254/01/1C M6 ⁽⁸⁾ L 753 256 262 56
VSI 254/01/1B M6 ⁽⁸⁾ L 753 256 262 57
VSI 254/01/1A M6 ⁽⁸⁾ L 753 256 262 57,5

VSI 254/01 M6 ⁽⁸⁾ L 753 256 262 57,5
VSI 254/02/2B M6 ⁽⁸⁾ L 938 256 262 73
VSI 254/02/1B M6 ⁽⁸⁾ L 938 256 262 74
VSI 254/02/1B M8 L 901 256 262 69

VSI 254/02 M8 L 901 256 262 69,5
VSI 254/03/3B M8 L 1086 256 262 84,5
VSI 254/03/2B M8 L 1086 256 262 85
VSI 254/03/1B M8 L 1086 256 262 86

VSI 254/03 M8 L 1086 256 262 86,5
VSI 254/04/3B M8 L 1271 256 262 102
VSI 254/04/2B M8 L 1271 256 262 102,5
VSI 254/04/1B M8 L 1271 256 262 103,5
VSI 254/04/1B M10 M 1271 264 274 103,5

VSI 254/04
M8 L 1271 256 262 104
M10 M 1271 264 274 104

VSI 254/05/3B
M8 L 1456 256 262 119
M10 M 1456 264 274 119

VSI 254/05/2B
M8 L 1456 256 262 119,5
M10 M 1456 264 274 119,5

VSI 254/05/1B
M8 L 1456 256 262 120,5
M10 M 1456 264 274 120,5

VSI 254/05
M8 L 1456 256 262 121
M10 M 1456 264 274 121

VSI 254/06/3B
M8 L 1641 256 262 136
M10 M 1641 264 274 136

VSI 254/06/2B
M8 L 1641 256 262 136,5
M10 M 1641 264 274 136,5

VSI 254/06/1B
M8 L 1641 256 262 137,5
M10 M 1641 264 274 137,5

VSI 254/06
M8 L 1641 256 262 138
M10 M 1641 264 274 138

VSI 254/07/3B M10 M 1826 264 274 153
VSI 254/07/2B M10 M 1826 264 274 153,5
VSI 254/07/1B M10 M 1826 264 274 154,5

VSI 254/07 M10 M 1826 264 274 155
VSI 254/08/3B M10 M 2011 264 274 170
VSI 254/08/2B M12 M 2011 264 274 170,5
VSI 254/08/1B M12 M 2011 264 274 171,5

VSI 254/08 M12 M 2011 264 274 172
VSI 254/09/3B M12 M 2196 264 274 187,5
VSI 254/09/2B M12 M 2196 264 274 188
VSI 254/09/1B M12 M 2196 264 274 189

VSI 254/09 M12 M 2196 264 274 189,5

⁽³⁾ ØD1: Diámetro máximo de la bomba.
⁽⁶⁾ Longitudes sin contrabrida.
⁽⁸⁾ Kit necesario P10xM6 (no incluido, ref. n.º 20.06, cód. 14251020). Ya incluidos en los valores de longitud y 
peso. Para más información, consulte la página 43.
(12) Bajo (L); Medio (M); Alto (H). Para más información, consulte la página 44.

VSI 254 - 50 Hz

N.º 8 agujeros M12

DATOS TÉCNICOS - SOLO BOMBA
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Modelo de bomba Dimensión del 
motor

Tipo de 
protector de 

cable 

Dimensiones [mm]
Peso [kg]

L1  (6)
ØD1 ⁽³⁾ 

AD ET Bomba

VSI 254/10/3B M12 M 2381 264 274 204,5
VSI 254/10/2B M12 M 2381 264 274 205
VSI 254/10/1B M12 M 2381 264 274 206

VSI 254/10 M12 M 2381 264 274 206,5
VSI 254/11/3B M12 M 2566 264 274 221,5
VSI 254/11/2B M12 M 2566 264 274 222
VSI 254/11/1B M12 M 2566 264 274 223

VSI 254/11 M12 M 2566 264 274 223,5
VSI 254/12/3B M12 M 2751 264 274 238,5
VSI 254/12/2B M12 M 2751 264 274 239
VSI 254/12/1B M12 M 2751 264 274 240

VSI 254/12 M12 M 2751 264 274 240,5
VSI 254/13/3B M12 M 2936 264 274 255,5
VSI 254/13/2B M12 M 2936 264 274 256
VSI 254/13/1B M12 M 2936 264 274 257

VSI 254/13 M12 M 2936 264 274 257,5
VSI 254/14/3B M12 M 3121 264 274 273
VSI 254/14/2B M12 M 3121 264 274 273,5

⁽³⁾ ØD1: Diámetro máximo de la bomba.
⁽⁶⁾ Longitudes sin contrabrida.
⁽⁸⁾ Kit necesario P10xM6 (no incluido, ref. n.º 20.06, cód. 14251020). Ya incluidos en los valores de longitud y 
peso. Para más información, consulte la página 43.
(12) Bajo (L); Medio (M); Alto (H). Para más información, consulte la página 44.

N.º 8 agujeros M12

DATOS TÉCNICOS - SOLO BOMBA
VSI 254 - 50 Hz
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Modelo de bomba

Motor Dimensiones [mm] Peso [kg]

Type [kW] [HP]
L (6) ØD ⁽⁴⁾ 

ØM
Total

Motor DOL SD PMA

VSI 254/01/1C CT6 ⁽⁸⁾ 15 20 1519 256 262 137 55
VSI 254/01/1B CT6 ⁽⁸⁾ 18,5 25 1584 256 262 137 62
VSI 254/01/1A CT6 ⁽⁸⁾ 22 30 1649 256 262 137 68

VSI 254/01 CT6 ⁽⁸⁾ 30 40 1779 256 262 137 81
VSI 254/02/2B CT6 ⁽⁸⁾ 37 50 2415 256 262 137 118
VSI 254/02/1B CT6 ⁽⁸⁾ 45 60 2567 256 262 137 134

VSI 254/02 CT8 55 75 2165 256 262 191 196
VSI 254/03/3B CT8 55 75 2350 256 262 191 196
VSI 254/03/2B CT8 75 100 2541 256 262 191 232
VSI 254/03/1B CT8 75 100 2541 256 262 191 232

VSI 254/03 CT8 93 125 2834 256 262 191 290
VSI 254/04/3B CT8 93 125 3019 256 262 191 290
VSI 254/04/2B CT8 93 125 3019 256 262 191 290
VSI 254/04/1B CT8 110 150 3247 256 262 191 334

VSI 254/04 CT8 110 150 3247 256 262 191 334
VSI 254/05/3B CT8 110 150 3432 256 262 191 334
VSI 254/05/2B CT8 110 150 3432 256 262 191 334
VSI 254/05/1B CT8 130 175 3635 256 262 191 380

VSI 254/05 CT8 130 175 3635 256 262 191 380
VSI 254/06/3B CT8 150 200 4049 256 262 191 429
VSI 254/06/2B CT8 150 200 4049 256 262 191 429
VSI 254/06/1B CT8 150 200 4049 256 262 191 429

VSI 254/06 CT8 150 200 4049 256 262 191 429

⁽⁴⁾ ØD: diámetro máximo de la electrobomba.
⁽⁶⁾ Longitudes sin contrabrida.
⁽⁸⁾ Kit necesario P10xM6 (no incluido, ref. n.º 20.06, cód. 14251020). Ya incluidos en los valores de longitud y 
peso. Para más información, consulte la página 43.

DATOS TÉCNICOS - BOMBAS CON MOTORES ENCAPSULADOS
VSI 254 - 50 Hz
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Modelo de bomba

Motor Dimensiones [mm] Peso [kg]

Type [kW] [HP]
L (6) ØD ⁽⁴⁾ 

ØM
Total

Motor DOL SD PMA

VSI 254/01/1C RW6 ⁽⁸⁾ 15 20 1607 256 262 142 61
VSI 254/01/1B RW6 ⁽⁸⁾ 18,5 25 1652 256 262 142 66
VSI 254/01/1A RW6 ⁽⁸⁾ 22 30 1742 256 262 142 77

VSI 254/01 RW6 ⁽⁸⁾ 30 40 1947 256 262 142 98
VSI 254/02/2B RW6 ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ 37 50 2212 256 262 142 105
VSI 254/02/1B RW8 45 60 2131 256 262 194 156

VSI 254/02 RW8 52 70 2241 256 262 194 179
VSI 254/03/3B RW8 55 75 2426 256 262 194 179
VSI 254/03/2B RW8 67 90 2556 256 262 194 198
VSI 254/03/1B RW8 75 100 2646 256 262 194 215

VSI 254/03 RW8 83 110 2826 256 262 194 247
VSI 254/04/3B RW8 83 110 3011 256 262 194 247
VSI 254/04/2B RW8 ⁽⁹⁾ 93 125 3011 256 262 194 247
VSI 254/04/1B RW10 110 150 2800 264 274 235 315

VSI 254/04 RW10 110 150 2800 264 274 235 315
VSI 254/05/3B RW10 110 150 2985 264 274 235 315
VSI 254/05/2B RW10 110 150 2985 264 274 235 315
VSI 254/05/1B RW10 130 175 3115 264 274 235 362

VSI 254/05 RW10 130 175 3115 264 274 235 362
VSI 254/06/3B RW10 150 200 3410 264 274 235 413
VSI 254/06/2B RW10 150 200 3410 264 274 235 413
VSI 254/06/1B RW10 150 200 3410 264 274 235 413

VSI 254/06 RW10 150 200 3410 264 274 235 413
VSI 254/07/3B RW10 ⁽⁹⁾ 185 250 3745 264 274 235 449
VSI 254/07/2B RW10 ⁽⁹⁾ 185 250 3745 264 274 235 449
VSI 254/07/1B RW10 ⁽⁹⁾ 185 250 3745 264 274 235 449

VSI 254/07 RW10 ⁽⁹⁾ 185 250 3745 264 274 235 449
VSI 254/08/3B RW10 ⁽⁹⁾ 185 250 3930 264 274 235 449
VSI 254/08/2B RW12 220 300 3904 288 288 286 663
VSI 254/08/1B RW12 220 300 3904 288 288 286 663

VSI 254/08 RW12 220 300 3904 288 288 286 663
VSI 254/09/3B RW12 220 300 4089 288 288 286 663
VSI 254/09/2B RW12 220 300 4089 288 288 286 663
VSI 254/09/1B RW12 250 340 4089 288 288 286 663

VSI 254/09 RW12 250 340 4089 288 288 286 663
VSI 254/10/3B RW12 250 340 4274 288 288 286 663
VSI 254/10/2B RW12 250 340 4274 288 288 286 663
VSI 254/10/1B RW12 250 340 4274 288 288 286 663

VSI 254/10 RW12 300 400 4424 288 288 286 726
VSI 254/11/3B RW12 300 400 4609 288 288 286 726
VSI 254/11/2B RW12 300 400 4609 288 288 286 726
VSI 254/11/1B RW12 300 400 4609 288 288 286 726

VSI 254/11 RW12 300 400 4609 288 288 286 726

⁽⁴⁾ ØD: diámetro máximo de la electrobomba.
⁽⁶⁾ Longitudes sin contrabrida.
⁽⁸⁾ Kit necesario P10xM6 (no incluido, ref. n.º 20.06, cód. 14251020). Ya incluidos en los valores de longitud y 
peso. Para más información, consulte la página 43.
⁽⁹⁾ No apto para instalación horizontal.

DATOS TÉCNICOS - BOMBAS CON MOTORES REBOBINABLES
VSI 254 - 50 Hz
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Modelo de bomba

Motor Dimensiones [mm] Peso [kg]

Type [kW] [HP]
L (6) ØD ⁽⁴⁾ 

ØM
Total

Motor DOL SD PMA

VSI 254/12/3B RW12 300 400 4794 288 288 286 726
VSI 254/12/2B RW12 300 400 4794 288 288 286 726
VSI 254/12/1B RW12 300 400 4794 288 288 286 726

VSI 254/12 RW12 350 470 4894 288 288 286 769
VSI 254/13/3B RW12 350 470 5079 288 288 286 769
VSI 254/13/2B RW12 350 470 5079 288 288 286 769
VSI 254/13/1B RW12 350 470 5079 288 288 286 769

VSI 254/13 RW12 350 470 5079 288 288 286 769
VSI 254/14/3B RW12 350 470 5264 288 288 286 769
VSI 254/14/2B RW12 350 470 5264 288 288 286 769

⁽⁴⁾ ØD: diámetro máximo de la electrobomba.
⁽⁶⁾ Longitudes sin contrabrida.
⁽⁸⁾ Kit necesario P10xM6 (no incluido, ref. n.º 20.06, cód. 14251020). Ya incluidos en los valores de longitud y 
peso. Para más información, consulte la página 43.
⁽⁹⁾ No apto para instalación horizontal.

DATOS TÉCNICOS - BOMBAS CON MOTORES REBOBINABLES
VSI 254 - 50 Hz
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Las características hidráulicas están garantizadas de acuerdo con la norma ISO 9906:2012, grado 3B

Rango de trabajo recomendado

VSI 254 - CURVAS DE RENDIMIENTO A 50 Hz
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Las curvas de rendimiento (Q-H-P) cambian si se utiliza un motor con un régimen diferente del indicado.
Las curvas de rendimiento de Q, H y P dependen del número de rpm según la siguiente fórmula:

remains approximately the same. rimane sostanzialmente invariato.se mantiene sin cambios sustanciales.

Las RPM correspondientes a las curvas de rendimiento (Q-H-P) se muestran en el diagrama de potencia.
Las curvas de rendimiento (Q-H-P) cambian si se utiliza un motor con un régimen diferente del indicado.
Q=Caudal, H=Altura manométrica, P=Potencia, ɳ=Eficiencia

Las características hidráulicas están garantizadas de acuerdo con la norma ISO 9906:2012, grado 3B

⁽⁵⁾ Velocidad del motor referida al motor rebobinable.

Rango de trabajo recomendado

VSI 254 - CURVAS DE RENDIMIENTO A 50 Hz
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Las características hidráulicas están garantizadas de acuerdo con la norma ISO 9906:2012, grado 3B

Rango de trabajo recomendado

VSI 254 - CURVAS DE RENDIMIENTO A 50 Hz
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Caudal

Las curvas de rendimiento (Q-H-P) cambian si se utiliza un motor con un régimen diferente del indicado.
Las curvas de rendimiento de Q, H y P dependen del número de rpm según la siguiente fórmula:

remains approximately the same. rimane sostanzialmente invariato.se mantiene sin cambios sustanciales.

Las RPM correspondientes a las curvas de rendimiento (Q-H-P) se muestran en el diagrama de potencia.
Las curvas de rendimiento (Q-H-P) cambian si se utiliza un motor con un régimen diferente del indicado.
Q=Caudal, H=Altura manométrica, P=Potencia, ɳ=Eficiencia

Las características hidráulicas están garantizadas de acuerdo con la norma ISO 9906:2012, grado 3B

⁽⁵⁾ Velocidad del motor referida al motor rebobinable.

Rango de trabajo recomendado

VSI 254 - CURVAS DE RENDIMIENTO A 50 Hz
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Modelo de bomba Dimensión del 
motor

Tipo de 
protector de 

cable 

Dimensiones [mm]
Peso [kg]

L1 
ØD1 ⁽³⁾

AD ET Bomba

VSI 344/01/1C M8 L 815 297 302 84
VSI 344/01/1B M8 L 815 297 302 845
VSI 344/01/1A M8 L 815 297 302 85

VSI 344/01 M8 L 815 297 302 855
VSI 344/02/2B M8 L 1025 297 302 1125
VSI 344/02/1B M8 L 1025 297 302 1135

VSI 344/02 M8 L 1025 297 302 1145
VSI 344/02 M10 M 1025 304 313 1145

VSI 344/03/2B M8 L 1235 297 302 142
VSI 344/03/2B M10 M 1235 304 313 142
VSI 344/03/1B M8 L 1235 297 302 143
VSI 344/03/1B M10 M 1235 304 313 143

VSI 344/03 M10 M 1235 304 313 144
VSI 344/04/2B M10 M 1445 304 313 171
VSI 344/04/1B M12 M 1445 304 313 172

VSI 344/04 M12 M 1445 304 313 173
VSI 344/05/2B M12 M 1655 304 313 200
VSI 344/05/1B M12 M 1655 304 313 201

VSI 344/05 M12 M 1655 304 313 202
VSI 344/06/2B M12 M 1865 304 313 290
VSI 344/06/1B M12 M 1865 304 313 230

VSI 344/06 M12 M 1865 304 313 231
VSI 344/07/2B M12 M 2075 304 313 258
VSI 344/07/1B M12 M 2075 304 313 259

⁽³⁾ ØD1: Diámetro máximo de la bomba.
⁽⁷⁾ Bomba con kit de soporte de motor. Ya incluidos en los valores de longitud y peso.. Para más información, 
consulte la página 42.
(12) Bajo (L); Medio (M); Alto (H). Para más información, consulte la página 44.

DATOS TÉCNICOS - SOLO BOMBA
VSI 344 - 50 Hz
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Modelo de bomba

Motor Dimensiones [mm] Peso [kg]

Type [kW] [HP]
L (6) ØD ⁽⁴⁾ 

ØM
Total

Motor DOL SD PMA

VSI 344/01/1C CT8 30 40 1740 297 302 191 117
VSI 344/01/1B CT8 37 50 1815 297 302 191 131
VSI 344/01/1A CT8 45 60 1892 297 302 191 143

VSI 344/01 CT8 55 75 2079 297 302 191 196
VSI 344/02/2B CT8 75 100 2480 297 302 191 232
VSI 344/02/1B CT8 93 125 2773 297 302 191 290

VSI 344/02 CT8 110 150 3001 297 302 191 334
VSI 344/03/2B CT8 130 175 3414 297 302 191 380
VSI 344/03/1B CT8 150 200 3643 297 302 191 429

⁽⁴⁾ ØD: diámetro máximo de la electrobomba.
⁽⁶⁾ Longitudes sin contrabrida.
⁽⁸⁾ Kit necesario P10xM6 (no incluido, ref. n.º 20.06, cód. 14251020). Ya incluidos en los valores de longitud y 
peso. Para más información, consulte la página 43.

DATOS TÉCNICOS - BOMBAS CON MOTORES ENCAPSULADOS
VSI 344 - 50 Hz
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Modelo de bomba

Motor Dimensiones [mm] Peso [kg]

Type [kW] [HP]
L ØD ⁽⁴⁾ 

ØM
Total

Motor DOL SD PMA

VSI 344/01/1C RW8 30 40 1955 297 302 194 140
VSI 344/01/1B RW8 37 50 1955 297 302 194 140
VSI 344/01/1A RW8 45 60 2045 297 302 194 156

VSI 344/01 RW8 55 75 2155 297 302 194 179
VSI 344/02/2B RW8 75 100 2585 297 302 194 215
VSI 344/02/1B •RW8 93 125 2765 297 302 194 247

VSI 344/02 RW10 110 150 2444 304 313 235 280
VSI 344/03/2B RW10 130 175 2894 304 313 235 362
VSI 344/03/1B RW10 150 200 3004 304 313 235 413

VSI 344/03 •RW10 185 250 3154 304 313 235 449
VSI 344/04/2B •RW10 185 250 3364 304 313 235 449
VSI 344/04/1B RW12 220 300 3338 309 316 286 663

VSI 344/04 RW12 220 300 3338 309 316 286 663
VSI 344/05/2B RW12 250 340 3548 309 316 286 663
VSI 344/05/1B RW12 250 340 3548 309 316 286 663

VSI 344/05 RW12 300 400 3698 309 316 286 726
VSI 344/06/2B RW12 300 400 3908 309 316 286 2043
VSI 344/06/1B RW12 300 400 3908 309 316 286 2043

VSI 344/06 RW12 350 470 4008 309 316 286 769
VSI 344/07/2B RW12 350 470 4218 309 316 286 2143
VSI 344/07/1B RW12 350 470 4218 309 316 286 2143

⁽⁴⁾ ØD: diámetro máximo de la electrobomba.
⁽⁸⁾ Kit necesario P10xM6 (no incluido, ref. n.º 20.06, cód. 14251020). Ya incluidos en los valores de longitud y 
peso. Para más información, consulte la página 43.
⁽⁹⁾ No apto para instalación horizontal.

DATOS TÉCNICOS - BOMBAS CON MOTORES REBOBINABLES
VSI 344 - 50 Hz
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Las características hidráulicas están garantizadas de acuerdo con la norma ISO 9906:2012, grado 3B

Rango de trabajo recomendado

VSI 344 - CURVAS DE RENDIMIENTO A 50 Hz



47

60

70

80

90
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

ft

ft m

m

%

m3/h

m3/h

HP kW

m3/h

l/min

US gpm

l/min

US gpm

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

0

10

30

20

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

200

210

0

100

50

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

0 5025 75 125 175 225 275100 150 200 250 300 325 375 425 475350 400 450 500 525 550

0 5025 75 125 175 225 275100 150 200 250 300 325 375 425 475350 400 450 500 525 550

m3/h0 5025 75 125 175 225 275100 150 200 250 300 325 375 425 475350 400 450 500 525 550

0 5025 75 125 175 225 275100 150 200 250 300 325 375 425 475350 400 450 500 525 550
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

8
10
12
14
16
18
20

28
36
44
52
60

2954
2947

2932

2917
2910

2914

2947
2942

2925

2910
2904

2911

2939 2937

2920
2908 2902

2910
2959

2952

2939

2926
2918 2918

2955

2950

2938

2928

2923

2928

2961
2958

2948

2941
2939

2944
2953

2947

2936

2926

2920
2922

2955

2950

2940

2929

2925

2929

2955

2950

2938

2927
2923

2930

2960

2956

2948

2939

2935

2937

01/1A

01

01/1B

01/1C

02/1B

02/2B

02

03/1B

03/2B

03

01/1A
01

01/1B
01/1C

02/1B

02/2B

02

03/1B

03/2B

03

03

01/1B

00
12

02
97

 12
/2

02
3

00
12

02
97

 12
/2

02
3

Po
te

nc
ia

 P
₂  

(5
)

Caudal

Las curvas de rendimiento (Q-H-P) cambian si se utiliza un motor con un régimen diferente del indicado.
Las curvas de rendimiento de Q, H y P dependen del número de rpm según la siguiente fórmula:

remains approximately the same. rimane sostanzialmente invariato.se mantiene sin cambios sustanciales.

Las RPM correspondientes a las curvas de rendimiento (Q-H-P) se muestran en el diagrama de potencia.
Las curvas de rendimiento (Q-H-P) cambian si se utiliza un motor con un régimen diferente del indicado.
Q=Caudal, H=Altura manométrica, P=Potencia, ɳ=Eficiencia

Las características hidráulicas están garantizadas de acuerdo con la norma ISO 9906:2012, grado 3B

⁽⁵⁾ Velocidad del motor referida al motor rebobinable.

Rango de trabajo recomendado

VSI 344 - CURVAS DE RENDIMIENTO A 50 Hz
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Las características hidráulicas están garantizadas de acuerdo con la norma ISO 9906:2012, grado 3B

Rango de trabajo recomendado

VSI 344 - CURVAS DE RENDIMIENTO A 50 Hz
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Caudal

Las curvas de rendimiento (Q-H-P) cambian si se utiliza un motor con un régimen diferente del indicado.
Las curvas de rendimiento de Q, H y P dependen del número de rpm según la siguiente fórmula:

remains approximately the same. rimane sostanzialmente invariato.se mantiene sin cambios sustanciales.

Las RPM correspondientes a las curvas de rendimiento (Q-H-P) se muestran en el diagrama de potencia.
Las curvas de rendimiento (Q-H-P) cambian si se utiliza un motor con un régimen diferente del indicado.
Q=Caudal, H=Altura manométrica, P=Potencia, ɳ=Eficiencia

Las características hidráulicas están garantizadas de acuerdo con la norma ISO 9906:2012, grado 3B

⁽⁵⁾ Velocidad del motor referida al motor rebobinable.

Rango de trabajo recomendado

VSI 344 - CURVAS DE RENDIMIENTO A 50 Hz
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MOTOR DE 8"

MOTOR DE 12"MOTOR DE 10" 

MOTOR DE 6" (10)

⁽¹⁰⁾ Kit necesario P10xM6 (no incluido, ref. nª 20.06, 
código 14251020)

VSI 10"
BRIDA DE ACOPLAMIENTO AL MOTOR
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MOTOR DE 12"

MOTOR DE 8" MOTOR DE 10"

BRIDA DE ACOPLAMIENTO AL MOTOR
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BAJO (L)
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Tipo de motor Material L / LT [mm]
Tipo de rosca

[mm]
F [mm] Código

F

L
LT

A 6" CT 316SS 38.1 1/2-20UNF 19 308 659 318

F

L

A A F 8’’ REW 316SS 70 M16 24 308 659 327

F

L

A A
F 10’’ REW

12’’ REW
316SS 80 M20 30 308 659 319

TORNILLOS DE CONEXIÓN MOTOR/BOMBA
TORNILLOS DE CONEXIÓN MOTOR/BOMBA
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Rev. Núm. Modificaciones Pág.

01

Se agregaron 12" en la sección Opciones 3 
Curvas de trabajo del producto actualizadas 4
Se agregaron 12" en la tabla de características generales 4
Descripción del código actualizado 6
Se agregó un dibujo dimensional de la bomba de 12" 10
Se agregó la tabla de datos de rendimiento hidráulico de 12" VSI344 16, 17
Se agregaron tablas de datos dimensionales de 12" VSI344 45-47
Se agregaron curvas de rendimiento VSI344 de 12" 48-51
Se agregaron dibujos dimensionales de soportes de motor de 12" 63
Se agregaron dibujos dimensionales de contrabridas de 12" 64
Se agregaron dibujos dimensionales de protectores de cables de 12" 65
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